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முன்னைப்‌ பழமைக்கும்‌ பழமையாய்ப்‌ பின்னைப்‌ 
புதுமைக்கும்‌ புதுமையாய்‌” என்பது தமிழின்‌ ஆற்றலைக்‌ 
குறிக்கும்‌ ஒரு தொடராகவும்‌ அமைகிறது. கட்டடத்‌ 
தொழில்நுட்பம்‌ என்ற இந்நூல்‌ இத்தொடரை உறுதிப்‌ 
படுத்தும்‌ சான்றாக அமைகிறது. 

பொறியியல்‌, மருத்துவம்‌, வேளாண்மை போன்ற 
துறைசார்‌ தொழிற்கல்வியைத்‌ தமிழ்வழி கற்பிக்க ஏற்ற 
வண்ணம்‌ பாடநூல்களையும்‌ கலைச்சொல்‌ அகராதி 
களையும்‌ களஞ்சியங்களையும்‌ தயாரிக்கும்‌ தமிழ்ப்‌ 
பல்கலைக்கழகத்தின்‌ பொதுத்திட்டததின்‌ கழ்‌ இந்நூல்‌ 
வெளிவருகிறது. இப்பல்கலைக்கழகத்தின்‌ அறிவியல 
தமிழ்வளர்ச்சித்துறை தயாரித்துள்ள பொறியியல்‌ மருததுவப்‌ 
பாடநூல்‌ வரிசையில்‌ இந்நூல்‌ வெளிவருகிறது. 

தமிழர்‌ கட்டடக்கலையில பண்டுதொட்டு திறமை 
பெற்றிருற்‌ நீதனா்‌ என்பதற்கு ஏராளமான எழுத்துச்‌ சான்று 
களோடு கல்லணை, மாமல்லபுரம்‌, தஞ்சை பெரிய கோயில்‌ 
போன்ற நம்‌ கண்முன்‌ நிற்கும்‌ கற்சான்றுகளும்‌ உள்ளன. 
தாங்கள்‌ அமைத்த கோட்டைகளில்‌ ஏராளமான இயதநதிரக்‌ 
கருவிகளைப்‌ பொருத்இியும்‌ கரும்புச்சாறு எடுக்க இயந்திரங்‌ 
களைப்‌ பயன்படுதகியும்‌ தங்களது இயநதுர நுட்ப 
அறிவையும்‌ தமிழர்கள்‌ வெளிப்படுத்தினர்‌. தொன்று 
தொட்டு வரும்‌ இநத அறிவு காலச்‌ சூழலுக்கு ஏற்ப 
மேம்பட்டு, புதிய, புதிய கட்டடத்‌ தொழில்‌ நுட்பங்களையும்‌ 
இயந்திரத்‌ தொழில்‌ நுட்பங்களையும்‌ பயன்படுதத 
வழிகோலிற்று. புதிய தொழில்நுட்பததிறகு ஏற்பத தமிழும்‌ 
புதுமை பெற்றுப புதுப்புதுக கலைச்சொற்களைத்‌ 


துறைதோறும்‌ படைத்துச்‌ செழுமை பெற்றுவருகிறது. 
இந்நூல்‌ முழுவதும்‌ தமிழின இப்புதுப்‌ பொலிவைக 
காணலாம்‌. பொறியியல்‌ மாணவர்கள்‌ மட்டுமன்றி 
ஏனையோரும்‌ படித்துப்‌ புரிந்துகொள்ளும்‌ விதத்தில 
அறிவியல்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சியில்‌ பல ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு 
வரும்‌ கோவை பூ. சா. கோ. தொழில்‌ நுட்பக்கல்லூரி 
பேராசிரியர்‌ ௬. ௪. நடேசன்‌ அவர்கள்‌ தமது கல்லூரி! 
மரபுக்கு ஏற்ப இந்த நூலை எழுதியுள்ளார்‌. அவருக்கு என்‌ 
மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்‌. வாழ்வு உயர வளர்தமிழில்‌ தமது 
துறைசார்ந்த பல நூல்களை இந்நூலாடிரியர்‌ எழுத 
வேண்டும்‌ என்ற என்‌ விருப்பத்தையும்‌ இதன்மூலம்‌ 
தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்‌. 


(5. ருரரம்‌) 


முஃவபர 


உறைவிடங்கள்‌, பாலங்கள்‌, அணைகள்‌, பட்டறைகள்‌ 
இவை கட்டுமானங்களுக்குச்‌ சில: எடு த்துக்காட்டுகள்‌: 'ம்க்கள்‌ 
நல்வாழ்வுக்கான இவற்றைப்‌ - படைக்கும்‌" -கட்டுமானவியல்‌ 
எல்லாக்காலத்திற்கும்‌, எல்லா நாட்டினருக்கும்‌, எல்லா 
மொழியினருக்கும்‌ பொதுவானவை. 


நவீன கட்டுமானங்கள்‌ நுணுக்கமான தொழில்நுட்பம்‌ 
'பெற்றுப்‌ பெரிதும்‌ சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. 
கட்டுமானங்கள்‌ விரைவில்‌ சிக்கனமாக அமைக்கப்பட 
வேண்டும்‌. கட்டுமானம்‌ அமைக்கப்‌ பொறியியல்‌ பல 
தொழில்‌ நுட்ப முறைகளையும்‌, கட்டுவிப்புப்‌ பொறி 
களையும்‌ கண்டிருக்கிறது. இவற்றைப்‌ பற்றிய அறிவு 
கட்டடத்‌ தொழிலநுட்பம்‌ என்ற துறையாகப்‌ பகுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. இந்தத்‌ துறைக்கான கல்வி தாய்‌, மொ? தியில்‌ 
இருப்பது சாலச்‌ சிறந்தது. ஆயினும்‌ இத்தகைய தூல 
தமிழ்மொழியில்‌ இல்லாமை பெரும்‌ குறையே. அந்தக்‌ 
குறையை ஓரளவு . போக்கிடக்‌ கட்டடத்‌ தொழில்நுட்பம்‌ 
என்ற இந்த நூல உதவுகிறது. 


நாவின்‌ முதல்‌ : இயல்‌ கட்டுமான இம..ததை 


ஆய்தலையும்‌, மண்ணின்‌ தாங்குதிறனை அறியும்‌ 
முறையையும்‌ விளக்குகின்றது. இயல்‌ இரண்டில 
கடைக்கால்கள்‌ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.  செங்கல, கல்‌ 


மற்றும்‌ வெற்றுக்‌ கட்டடக்கல கொத்து சேலைகள்‌ முறையே 
இயல மூன்று, நான்கு, ஐநது ஆகியவற்றில்‌ இடம்‌ 
பெற்றுள்ளன. தளம்‌ மற்றும்‌ கூரைக கட்டுமானங்கள்‌ 
முறையே ஆறு, ஏழு இயல்களில்‌ விளக்கப்‌ பட்டுள்ளன, 
இயல்‌ எட்டு, படிக்கட்டுகள்‌ பற்றியது. கதவுகள்‌, சன்னலகள்‌ 
பற்றி இயல்‌ ஒன்பதில்‌ கூறப்பட்டுள்ளன. காப்புக்‌ 
கட்டுமானம்‌, பாதுகாத்தல்‌ மற்றும்‌ மராமதது செய்தல்‌ 
ழேதலியன பற்றிய விவரங்களை முறையே இயல்கள்‌ பத்து, 
பதினொன்று, பன்னிரண்டு ஆகியவற்றில்‌ காணலாம்‌. 
வடிகால்‌ அமைப்பு முறை இயல்‌ பதின்ஹன்றில்‌ விளக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. சான்றாதார நூலகள்‌ மற்றும்‌ கலைசம௰ிசாற்கள்‌ 


இறுதியில்‌ சேர்க்கப்‌ பட்டுள்ளன. இந்நூலின்‌ வளர்சிக்கு 
உதவும்‌ இறனாய்வு வரவேற்கப்படுகிறது. 

இத்நால்‌ எழுத ஊக்கமளித்த தமிழ்‌.ப்‌ பல்கலைக்கழகத்‌ - 
தற்கும்‌, நூலின்‌ படைப்புக்குப்‌ பல்மகேவேறு வகைகளில்‌ 
உதவிய பூ.சா.கோ. பொறியியல்‌ கல்லூரி நிருவாகத்திற்கும்‌ 
என்‌ மனமுவந்த நன்றி. நூல்‌ எழுதத்‌ துணை நின்ற ஆசிரிய 
நண்பர்களுக்கும்‌ நன்றி. இநத நூலை நல்லமுறையில்‌. 
தட்டசசு செய்த செல்வி. கோ. பாரதிக்கும்‌ என்‌ நன்றி 
உரித்தாகுக. 


ட்ராகீட்ரீ. ௪. ௩ ச்ட்‌ 


பூசா.கோ. பொறியியல்‌ கல்லூரி 
கோவை - 4 


பதிப்புரை 


வாழ்வு உயர வளர்தமிழில்‌ அறிவியல்‌ என்ற 
குறிக்கோளின்‌ அடிப்படையில்‌ தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்‌ பல 
அறிவியல்‌ - தொழில்நுட்ப நூல்களைத்‌ தமிழில வெளியிடத்‌ 
திட்டமிட்டு அத்திட்டத்தின்‌ முதற்கட்டமாக பொறியியல, 
மருத்துவப்‌ பாடநூலக்கத்‌ இட்டததை மேற்கொண்டது. 
இத்திட்டத்தின்‌ழ்‌ தகுதி வாய்ந்த பொறிஞர்களும்‌, 
மருத்துவர்களும்‌ தரமான பாடநூல்களை எழுதிததர 
முன்வந்தனர்‌. குறிப்பிட்ட கால எலலைக்குள்‌ 14 
பொறியியல்‌ நூல்களும்‌ 74 மருததுவ நூல்களும்‌ 
உருவாயின. முன்பே வெளியான அடிப்படைக்‌ கட்டுமான 
வடிவமைப்பு என்ற நூலைத்‌ தொடர்நது 'கட்டடத 
தொழில்நுட்பம்‌” வெளிவருகிறது. இவ்வரிசையில 
அடிப்படை இயந்திரவியல்‌, அடிப்படை மின்னியல, 
பொறியியல்‌ வரைபடம்‌, செயலாக்க நிலை இயக்கவியல, 
மண்விசையியல்‌, பொறியியல்‌ - தொழில்நுட்பக்‌ கலைச 
சொல்‌ அகராதி அதியன அச்சிடப்பட்டு வருகின்றன. 


நூலா௫ிரியர்‌ டாக்டர்‌ சு. ௪. நடேசன்‌ தமிழாரவமும்‌ 
துறையறிவும்‌ மிகுதியும்‌ உடையவர்‌. தரமான கலைச்சொற 
களைக்கொண்டு கல்லூரி மாணவர்கள்‌ சரளமாகப்‌: 
படித்துப்‌ புரிந்துகொள்ளும்‌ எளிய நடையோட்டததோடு 
இந்நூலை ஆக்கியளித்துள்ளார்‌. எவ்வகையான தொழில்‌ 
நுட்ப அறிவையும்‌ தமிழில்‌ தங்குதடையின்றிச்‌ சொல்ல 
முடியும்‌ என்பதற்கு இந்நூல்‌ சான்றாக அமைகின்றது. 
அவருக்கு இந்த நூலாக்கத்‌ திட்டத்தின்‌ பொறுப்பாளன்‌ 
என்ற முறையில்‌ என்‌ மனங்கனிந்த நனறியைப்‌ 
புலப்படுத்திக்‌ கொள்கிறேன்‌. 

அச்சிடுவதற்கு முன்‌ இந்த நூர்லை நன்கு படித்து உரிய 
திருத்தங்கள்‌ செய்துதவிய டாக்டர்‌ தே. வேணுகோபாலன்‌ 
(அரசினர்‌ பொறியியற்‌ கல்லூரி, கோவை) தமிழறிஞா 
டாக்டர்‌ கு.' மோகனராசு (தமிழ்த்துறை, சென்னைப்‌ 
பல்கலைக்கழகம்‌) ஆகியோருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. 


பொறியியல்‌ கல்வியைத்‌ தமிழ்வழிக்‌ கற்பிக்கத த.மிழக 
அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துவரும்‌ இன்றைய 
கூழலில்‌ வெளிவரும்‌ இந்த நூல்‌ பொறியியல்‌ மாணவர்‌ 
களுக்கும்‌ அசிரியாகளுக்கும்‌ மிகுபயன்‌ நல்கும்‌ என்பதில்‌ 
ஐயமில்லை. நூலின்‌ கருத்துப்‌ புலப்பாட்டுத திறனை 
இந்நூலைப்‌ படித்துப்‌ பயன்படுததுவோர்‌ சுட்டிக 
காட்டினால்‌ அடுதத படுப்பில்‌ உரிய  திருததங்களை 
மேற்கொள்ள வசதியாக இருக்கும்‌. 


இரந்தகாலின்‌ மெய்ப்புத இுத்தப்‌ பணிகளைக்‌ காலத்‌ 
தோடு செய்துமுடிதத எங்கள்‌ துறை ஆய்வு உதவியாளர்‌ 
முனைவா்‌ சா. உதயசூரியன்‌, அறிவியல்‌ களஞ்சியத்தின்‌ 
ஆய்வு உதவியாளர்‌ பொறிஞர்‌ செல்வி இரா. இந்து 
அகிவயோருக்கும்‌, இந்நூலை நல்லமுறையில்‌ அச்சிட்ட 
ிதம்பரம்‌ கே. பி. டி. அச்சுகததாருக்கும்‌, இறந்த முறையில்‌ 
பஇிபபித்த தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழகப்‌ . பஇப்புத்துறை 
பினருக்கும்‌ நெஞ்சார்ந்த நன்றி, 


அரரல்‌, அீ௮ரகி : 
பேராசிரியர்‌ & தலைவர்‌, 
அறிவியல்தமிழ்‌ & தமிழ்‌ வளர்ச்சித்துறை, 


தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழகம்‌, தஞ்சை - :5. 
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7. கட்டுமான. இடத்தை ஆப்தலும . 
மண்ணின்‌ தாங்கு திறனை அறிதலும 


(ர்‌ ர கர்ரதக(10 1 லாம்‌ 6்னாாம்ப21100 07 
இணர்க்‌ கெறகரரரர 0ரீ 5011). 


1.1. முன்னுரை 

நம்‌ நாட்டில்‌ ஐந்தாண்டுத இட்ட முதலீட்டில்‌ பெரும்‌ 
பகுதி கட்டுமான வேலைகளுக்குச செலவிடட்படுகிறது. 
தொழில்‌ துறை, மின்‌ உற்பத்தி, நீர்ப்பாசனம்‌, நகரமைப்பு, 
குடிநீர்‌, வீடமைப்பு, போக்குவரத்து போன்ற எவ்வகைத்‌ 
திட்டமாயினும்‌ முதலில்‌ கட்டுமான வேலையே இடம்‌ 


பெறுகிறது. எவ்வகைக கட்டடததிற்கும்‌ கடைக்கால 
லாம1௦0) மிகவும்‌ இன்றியமையாத ஒன்றாகும்‌. ஒரு 
கட்டடத்திற்கு வேண்டிய கடைக்கால்‌ அமைப்பு, 


கட்டடதீதின்‌ மது உள்ள பளுவையும்‌ மண்ணின்‌ தாங்கு 
திறனையும்‌ சார்நததாகும்‌. கடைக்கால்‌ அளவுகளை முடிவு 
செய்யும்‌ முன்‌ அந்த இடத்தில்‌ உள்ள மண்ணின்‌ வகை, 
தன்மை மற்றும்‌ ,தாங்கு திறன்‌ முதலியவற்றை அறிந்து 
கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. இப்பகுஇயில்‌ கட்டுமான இடத்தை 
ஆராயும்‌ முறைகளையும்‌ மண்ணின்‌ தாங்கு இறனை முடிவு 
செய்யும்‌ வழிகளையும்‌ ஒரளவு தெரிந்து கொள்வோம்‌. 


1.2. கட்டுமான இடத்தை ஆய்தல்‌ 


கட்டுமான இடத்தை ஆய்தலில்‌ &ழ்க்காணும்‌ 
இருமுறைகள்‌ பெரும்பாலும்‌ பயன்படுததப்படுகின்றன. 


(௮) இறந்த சோதனைக்குழி முறை (0௭ம்‌) 
(ஆ) தூளைக்குழி முறை (8௦ஐ 
(௮) திறந்த சோதனைக்கும்‌. நூறை 


இம்முறையை எவ்வகைப்பட்ட மண்ணிற்கும்‌ பயன்‌ 


படுத்தலாம்‌. கட்டுமான இடத்தில்‌ ஒரு செவ்வக அல்லது 
சதுரவாரி வான குழியைத்‌ கோண்டி, குழியின்‌ பல்வேறு 
ஆழங்களில்‌ உலைவு செய்யப்பட்ட (015/யாம௦0) அலலது 
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செய்யப்‌ படாத (ஸாய்ல்ஸ்‌2ம) மண்‌ மாதிரிகளை எடுக்க 
வேண்டும்‌. மண்ணை இயற்கை நிலையில்‌ பார்தது 
ஆராயலாம்‌. குழியின்‌ ஆழம்‌ அதிகமானால்‌ 
இம்முறையிலான ஆய்வுக்கு உண்டாகும்‌ செலவும்‌ 
அஇகமாகும்‌. சுமார்‌ மூன்று அடி ஆழம்‌ வரையில்‌ இம்முறை 
ஏற்றதாகும்‌. குழியின்‌ அழம்‌ இதற்கு மேல்‌ அதுகமானாலோ 
குழி நிலநீர்‌ மட்டத்திற்குள்‌ இருந்தாலோ மண்‌ சரிந்து 
விழாமல்‌ இருக்கப்‌ பக்கத்‌ தாங்குதல்‌ (1,8௭௨ மாறா) 
வேண்டியிருக்கும்‌. மேலும்‌ நிலநீர்‌ மட்டத்தைக்‌ குழியின்‌ 
அடிமட்டத்திற்குக்‌ &ழ்‌ கொண்டு செல்லுதல்‌ வேண்டும்‌. 
இறைப்பிகள்‌ (மோ) ' மூலம்‌ தண்ணீரைச்‌ சோதனைக்‌ 
குழியிலிருந்து வெளியேற்றிக்‌ கொண்டிருக்க வேண்டும்‌. 
இறந்த சோதனைக்குழி ஒன்றைப்படம்‌ 1.1. இல்‌ காணலாம்‌. 


த்‌ நி மட்டம்‌ 
ரர 2720 2௧ ரக அற ட டட] பவட பட்‌ நச 272-223) ன்ன 
30.6 மீ அற க மணி 
பல்‌ பனை ரி கமண 
1 உம்‌ - (-- மணாக 
கம்‌... ்‌ (5 
இட மதராலும்‌ 


ம ச்‌ ச 
| 3.0 ம்‌ கப்பியும்‌ 


படம்‌ 1.1. இறந்த சோதனைக்குழி 


சோதனைக்குழியில்‌ சிறிது ஆழம்‌ தோண்டிய பிறகு 
கற்களோ, பாறையோ தெரிந்தால்‌ இம்முறை பயனற்ற 
தாகும்‌. கட்டுமான இடத்தில்‌ தோண்ட வேண்டிய 
சோதனைக்குழிகளின்‌ இடைவெளி மண்ணின்‌ 
தன்மையையும்‌, ஆயதலுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தையும்‌ 
நிதியையும்‌, கட்டப்படும்‌ கட்டடத்தையும்‌ பொறுத்தது ஆகும்‌. 
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சுமார்‌ 10மீ௩10மீ (700 ச.மீ) பரப்புக்குக்‌ குறைந்தது ஒரு 
சோதனைக்குழியாவது தோண்டுதல்‌ வேண்டும்‌. 


(அ) துளைக்குழி முறை 


இம்முறையில்‌ குழாய்த்‌ துளைக்குழி வ 001112), 
துரப்பணதீ துளைககுழி (வேதா ௦102) மற்றும்‌ கழுவு 
துளைக்குழி ட ுரராது எனப்‌ பலவகைகள்‌ உள்ளன. 
துளைக்குழியின்‌ அளவு பெரும்பாலும்‌ சிறியதாக இருக்கும்‌. 
மேற்கூறிய முறையில எடுக்கப்படும்‌ மண்‌ மாஇரிகளைக 
கொண்டு மண்ணின்‌ தன்மையைத. தோராயமாகததான்‌ 
மடிவு செய்யமுடியும்‌. ஏனென்றால்‌ இம்முறையில்‌ உலைவு 
செய்யப்பட்ட மண்‌ மாதிரிகளைததான்‌ பெறமுடிகிறது. 
துரப்பண முறை குறைநத ஆழமுள்ள குழிகளுக்கு மிகவும்‌ 
பொருததமான தாகும்‌. கையால்‌ இயக்கக்கூடிய இருவகைத 
துரப்பணங்கள்‌ படம்‌ 1.8. இல்‌ காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 





படம்‌ 7.2: கையால்‌ இயக்கக்கூடிய துரப்பணங்கள்‌ 


1.3 தாங்குதிறன்‌ 

கடைக்காலகள்‌ கட்டடதீதின்‌ மீதுள்ள பளுவை 
நிலமட்டததிற்குக்‌ கழ்‌ பகிர்ந்து தாங்குகின்றன. ஒரு கடைஃ 
காலை நல்ல முறையில்‌ வடிவமைக்கு, . அனனின்‌ 
தாங்குதிறனை ஆறிதல்‌ வேண்டும்‌. மண்ணில்‌ இிதைவு - 
உண்டாகக்‌ கடைக்காவின்‌ அடியில்‌ எவ்வளவு அழுத்தம்‌ 
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தேவையோ அதை மண்ணின்‌ சிதைவுத தாங்குதிறன்‌ 
(பிப்ற வச்‌ 2 080801) எனலாம்‌. பாதுகாப்புத தாங்குதிறன்‌ 
(8846 ரத ௦8றக௦்டி) என்பது சிதைவுத தாங்குதிறனைக 
காப்புக்‌ கரரணியால்‌ வகுத்துக்‌ கிடைக்கும்‌ மடுிப்பாகும்‌. 


சிதைவுத்‌ தாங்குதிறன்‌ 

காப்புக்‌ காரணி 

இத்தாங்குதிறனைததான்‌ கடைக்கால்‌ வடிவம்‌ அமைக்க 
பயன்படுத்துவார்கள்‌. மண்ணின்‌ தன்மையைப்‌ 
பொறுததுக்‌ காப்புக்‌ காரணியின்‌ மஇப்பு இரண்டிலிருந்து 
ஜந்து வரை மாறுபடும்‌. ஒரு கட்டடததின்‌ கடைக்கால்‌ 
மட்டததில்‌ உள்ள பளு தெரிந்தால்‌, அதனைப்‌ பாதுகாப்புத்‌ 
தாங்குதிறனால்‌ வகுத்துக்‌ கிடைக்கும்‌ மப்பு, கடைக்‌ 
காலின்‌ அடிப்பரப்பைக்‌ கொடுக்கும்‌. 


்‌ பாதுகாப்புத்‌ தாங்குதிறன்‌ - 





கடைக்காலின்‌ கடைக்கால்‌ மட்டதீதில்‌ உள்ள பளு 
அடிப்பரப்பு | - அவகரகைுவ்‌ 
பாதுகாப்புத தாங்குதிறன்‌ 


1.4 சிதைவுத்‌ தாங்கு இறனை முடிவு செய்யும்‌ முறை 


சிதைவுத்‌ தாங்குதிறனை முடிவு செய்யப்‌ பல முறைகள்‌ 
இருந்த போதிலும்‌, இங்கு நாம்‌ தட்டுப்பளுச்‌ சோதனை (0184௦ 
௦8022) முறை பற்றி ஒரளவு அறிந்து கொள்வோம்‌. 
இம்முறைக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ நேரம்‌ குறைவே ஆகும்‌. 
இதில பயன்படுத்தும்‌ தட்டு சதுரமாகவோ, வட்டமாகவோ 
இருக்க வேண்டும்‌. பெரும்பாலும்‌ 40 செண்டிமீட்டர்‌ 
வடடததட்டு பயன்பாட்டில்‌ உள்ளது. 


முதலில்‌ ஒரு சோதனைக்‌ குழியைக்‌ கட்டுமான 
இடத்தில்‌ கடைக்கால்‌ அடிவரை தோண்ட வேண்டும்‌. 
தட்டின்‌ அளவை விட, இக்குழியின்‌ அளவு சுமார்‌ ஐந்து 
மடங்கு அதிகம்‌ இருக்க வேண்டும்‌. குழியின்‌ நடுவில்‌ தட்டை 
வைக்கக்கூடிய அளவில்‌ சிறிய பள்ளம்‌ தோண்டி அதில்‌ 
தட்டை. வைக்க வேண்டும்‌. தட்டு நன்கு படியவில்லை 
யானால இதன அடியில்‌ சிறிதளவு மணல்‌ அல்லது பாரிசச்‌ 
சாநது (28818 ௦4 றவ:16) பயன்படுத்தலாம்‌. த்‌ டின்‌ மட்டத்தைக்‌ 
குமிழிக்குழாய்‌ அல்லது மட்டம்‌ அளவிடும்‌ கருவி கொண்டு 
சரிபார்த்துக்‌ கொள்ளுதல்‌ நலம்‌. 
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சோதனைத்‌ தட்டின்‌ மீது இப்பொழுது பளுவை 
வைக்க வேண்டும்‌. இதற்கு சஈாப்புப பளு அல்லது எதிர்‌ 
வினைப்பளு (680101 108011) பயன்படுத்தலாம்‌. தட்டின்‌ 
நடுவில்‌ இரும்பு அல்லது கற்காரைத்‌ : தூண்‌ அமைத்து, 
தூணின்‌ உச்சியில்‌ தளம்‌ போடவேண்டும்‌. தளம்‌ 
பெரும்பாலும்‌ நிலமட்டப்‌ பகுதிக்கு மேல்தான்‌ இருக்கும்‌. 
இத்தளத்தின்‌ மீது, மண்‌ அலலது மணல்‌ மூட்டைகளை 
ஒன்றின்‌ மேல்‌ ஒன்றாக வைத்து ஈர்ப்புப்‌ (ஞு வைத தாண்‌ 
மூலமாகத்‌ தட்டிற்குப்‌ பரப்பலாம்‌. தளத்தின்‌ மீது உள்ள 
மூட்டைகளை அதுிகரிததால ஈர்ப்புப்‌ பளுவும்‌ அதிகமாகும்‌. 
சார்ப்புப்‌ ப(ளுவை இவ்வாறாக ்‌ அதிகரித்துக்‌ கொண்டே, 
வெவ்வேறு பளுவிற்கும்‌ தட்டின்‌ நிலைப்படிவு (44ம்‌) 
என்னவென்று குறித்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. படம்‌ 1.3. இல்‌ 
தட்டுப்பளுச்‌ சோதனை முறையின்‌ தோற்றத்தைக 
காணலாம்‌. தட்டின்‌ அடியில்‌ உள்ள மண சிதைவுற 
ஆரம்பித்தாலோ நிலைப்படிவு சுமார்‌ 18 மில்லி மீட்டருக்கு 
மேல்‌ ஏற்பட்டாலோ சோதனையை முடித்துவிட வேண்டும்‌. 


ப (ம ௮/0லது! மண டூட்டைகள்‌ ) 


ததக தட்டம்‌ ச ௮௮ ப்ப டடம 
க எக்‌ த த ட நட ட ட்டு , 
இ277மி 


ர்க மட்டம்‌ 
கதக்‌ தரடரம்ட நரகர்‌ 


ககக மாணி? 






2172 


ன 
[கிதக்ப/கற்கானை) 


க டட தரல 


கன்‌ அது கணட்கால்‌ 
அமவ அழம்ட்டம்‌ . 


த.ட்டு (30 2௪.மி' அிட்டம்‌ ) 


படம்‌ 71.2. தட்டுப்பளு£? சோதனை 
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மேற்கூறப்பட்ட முறையில்‌ வெவ்வேறு பளுவின்‌ 
மடுப்பிற்கும்‌ நிலைப்படிவு என்னவென்று தெரிந்த பிறகு 
படம்‌ 1.8. இல்‌ காட்டியபடி பளு-நிலைப்படிவு வரைபடம்‌ 


பர.ச்சஜியு (கிரறால்ிறாம்‌ /௪துா மீட்பர்‌) டு 









வ்லை 084 (மில) 


படம்‌ 17.4 பளு நிலைப்படிவ - வரைபடம்‌ 


வரையலாம்‌. இப்படத்தில்‌ கடை அச்சில்‌ பளுவின்‌ 
செறிவும்‌ (இலோகிராம்‌/சதுர மீட்டர்‌) செங்குத்து அச்சில்‌ 
தட்டின்‌ நிலைப்படிவும்‌ (மில்லிமீட்டர்‌) வரையப்‌ படுகிறது. 
டொசாகி (82ம்‌) என்ற மண்ணியக்கவியல்‌ நிபுணரின்‌ 
கூற்றுப்படி மண்‌ பொது வெட்டு விசை: (ஜோவின்‌ 
'தலவெட்டு விசை” (0.௦௨ ஸ்ஷேயினால்‌ டஏர்தைகிறது. மண்‌ 


எவவகையில்‌ இதைல்றது என்பதைப்‌ பெபொறுத்துத்‌ 
தாங்குதிறன்‌ முடிவு செய்யப்படுகிறது. அடர்த்தியும்‌ 
கடினமும்‌ உள்ள மண்ணானால்‌ வளைவு (௮) கிடைக்கும்‌. 
மென்மையான மற்றும்‌ அடர்த்து குல்றந்க மண்ணானால்‌ 
வளைவு (ஆ) உண்டாகும்‌. அடர்த்தியான, அனால்‌ 
பணைவற்ற மண்ணாக இருந்தால்‌ வளைவு (இ) பெரும்‌ 
பாலும்‌ கடைக்கும்‌. சிதைவுத்தாங்குதிறன்‌ மண்‌ சிதையும்‌ 
வகையை வைத்து அல்லது நிலைப்படிவ 15 மில்லி மீட்டா 
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இருக்கும்பொழுது பளுச்‌ செறிவின்‌ மதிப்பை வைத்துக்‌ 
கணக்கிடலாம்‌. முன்சொன்னமுறையை வெட்டுச்‌ சிதைவு 
உண்டான மண்ணில பயன்படுத தலாம்‌; இல்லாவிட்டால 
பின்‌ சொன்ன முறையைப்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 


1,5 தட்டுப்பளுச்‌ சோதனை முறையில்‌ உள்ள 
தடகள்‌ 


இந்தச்‌ சோதனை முறையில்‌ &ழ்க்காணும்‌ தடைகள்‌ 
உள்ளன. 


(அ) தட்டுப்பளுச்சோதனை முறை, தட்டிற்கு. வெகு 


அருகில்‌ உள்ள மண்ணின்‌ தாங்குதிறனைததான்‌ 
கொடுக்‌ கிறது. 


(ஆ) கடைக்காலின்‌ நிலைப்படிவு, தட்டின்‌ நிலைப்‌ 


௨ 


(௪) 


படிவிலிருந்து மிகவும்‌ மாறுபட்டதாகும்‌. மற்றும்‌ 
கடைக்காலின்‌ அளவு தட்டின்‌ அளவிலிருந்து மிகவும்‌ 
மாறுபட்டிருப்பதால்‌, இரண்டிலும்‌ 'பளுச்‌ செறிவு 


' சமமாய இருநதால்கூட நிலைப்படிவு ஒன்றாக இருக்க 


முடியாது. செ.ம்மையான சோதனைமுறையில்‌ 
தட்டின்‌ அளவும்‌ கடைக்காலின்‌ அளவும்‌ சமமாய்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. ஆனால்‌ இந்த முறையின்படி 
சோதனை செய்யவேண்டுமாயின்‌ தளத்தின்‌ மீது 
அதிகப்பளு கொடுக்க வேண்டியதாகிறது. 


பளுச்சோதனை முறையில்‌ பயன்படுததும்‌ தட்டின்‌" 
உருவம்‌ (818060111816) கடைக்காலின்‌ உருவததிலிருநது 
வேறுபட்டது. எடுத்துக்காட்டாக, தட்டுப்பளுச 
சோதனை முறையில்‌ முடிவு செய்த தாங்கு திறனைத 
தொடர்‌ கடைக்கால்‌ வடிவம்‌ அமைக்கப்பயன்‌ படுதத 
இயலாது. ஏனெனில்‌, வட்ட அல்லது சதுரக்‌ 
கடைக்காலின்‌ தாங்கு இறன்‌ அதே அகலமுள்ள 
தொடர்‌ கடைக்காலின்‌ தாங்கு திறனை விட, சுமார்‌ 
முப்பது விழுக்காடு அதிகமாகும்‌. 

இச்சோதனை முறையில்‌ கிடைக்கும்‌ முடிவுகள்‌ 
பருவதிலைக்கேற்ப மாறுபடும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
கோடைக்‌ காலத்தில்‌ கிடைக்கும்‌ தாங்கு இற்ன்‌ மழைக்‌ 
காலத்தில்‌ முடிவு செய்யப்படும்‌ தாங்கு இிறனைவிடச 
சிறிதளவேனும்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. 
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1.6 மண்ணின்‌ தாங்கு இறனை அதிகரிக்க சல 
வழிமுறைகள்‌ 


மண்ணின்‌ தாங்கு திறனை அதிகரிக்க ஃ&ழ்வரும்‌ 


முறைகளைக்‌ கையாளலாம்‌: 


ம, 


8 
ங்மிட 


கடைக்காலின்‌ ஆழத்தை அதிகரித்தல்‌. 

மண்ணிற்கு நல்ல வடிகால்‌ அமைப்பு 
உண்டாக்குதல்‌. 

மணல்‌, ௪ரளை 'மண்‌ மற்றும்‌ தூளாக்கப்பட்ட 
கற்களை இயல்பாய்‌ அமைந்த மண்ணுடன்‌ கலந்து 
நன்கு கெட்டிததல. 

பலகை அணி குததாண்களால்‌ மண்ணை எல்லாப்‌ 
பக்கங்களிலும்‌ ஒருங்கிணைத்தல்‌. 

மணல்‌ ஆணி! குத்தூாண்களை மண்ணில்‌ இறக்கி 
மண்ணில்‌ உள்ள வெற்றிடத்தைக்‌ குறைத்தல்‌. 
சிமிட்டியும்‌ நீரும்‌ சேர்ந்த கலைவையை மண்ணில்‌ 
அதிக அழுத்தத்தோடு செலுத்தி விரிசலை நிரப்புதல்‌. 
சிலிகேட்‌ (8!10806) போன்ற இரசாயனத்‌ இரவங்களை 
மண்ணில்‌ அழுத்தத்தோடு செலுத்துதல்‌. 


வினாக்கள்‌ 


*, 
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கட்டுமான இடத்தை ஆய்வு செய்ய எந்தெந்த 
வழிமுறைகள்‌ உள்ளன? விவரிக்கவும்‌. 

மண்ணின்‌ சிதைவுத்‌ தாங்குதிறன்‌ என்றால்‌ என்ன?" 
இதிலிருந்து பாதுகாப்புத்‌ தாங்குதிறன்‌ எவ்வாறு 
முடிவு செய்யப்படுகிறது? 


மண்ணின்‌ சிதைவுத தாங்குதிறனை முடிவு செய்யும்‌ 
தட்டுபபளுச்‌ சோதனை முறையை விவரிக்கவும்‌. 
இமமுறையில உள்ள தடைகள்‌ யாவை? 


மண ணின்‌ தாங்குதிறனை அதிகரிக்க என்ன முறை 
களைக கையாளலாம்‌? 


-முூஷ 


2. கடைக்காலகள 


2.1 முன்னுரை 
ஒவ்வொரு கட்டுமானத்திற்கும்‌ கடைக்கால்‌, மேல்‌ 
கட்டுமானம்‌ ($ம௭ - 8ஸ௦ உள்ளன. கடைக்கால்‌ என்பது 
கட்டுமானத்தின்‌ அடிப்பகுநியாகும்‌. இது நிலமட்டததுிற்கு 
அடியில இருப்பதால்‌ நமக்கு வெளியில்‌ தெரிவதில்லை. 
கடைக்கால்‌, கட்டுமானத்தின்‌ மீது உள்ள எல்லாப்‌ பளுக்‌ 
களையும்‌ மண்ணில்‌ சமமாக இறக்கி மண்‌ சிதைவுறாமல்‌ 
இருக்கச்‌ செய்கிறது. 
2.2 கடைக்கால்‌ அமைப்பதன்‌ நோக்கம்‌ 
கடைக்கால்‌ அமைப்பதின்‌ நோக்கம்‌ &ழ்ககாணுமாறு 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
(அ) கட்டுமானத்தின்‌ மீது உள்ள பளுவை நிலத்தில்‌ 
| அதிகமான பரப்பில்‌ செலுத்துதல்‌. 
(ஆ கட்டுமானத்தின்‌ நிலைப்படிவு அதிகரிக்காமல்‌ 
தடுத்தல. 
(இ) காற்று மறறும்‌ ' நிலதடுக்கத் தினால்‌. கட்டுமானத்தின்‌ 
உறுஇப்பரடு குலையாமல காத்தல்‌. 


கடைக்காவலின்‌ ழே உள்ள பகுதி பாறையாக 
இருந்தால்‌ கடைக்கால்‌ வடிவமைப்பு மிகவும்‌ ஏளிதானதாகும்‌. 
“ஆனால்‌ பெரும்பாலான கட்டுமானங்களைச்‌ சாதாரண 
மண்ணின்‌ மீது அமைக்க வேண்டிய நிலையிலேயே 
உள்ளோம்‌. 


2.3 கடைக்கால்‌, வகைகள்‌ 

கடைக்கால்‌ வகைகளைக்‌ த ழ்க்காணுமாறு 
பிரிக்கலாம்‌. 

(ுி அகற கடைக்கால்‌ (ஆ) ஆணி த்தூ ண்‌ கடைக்கால்‌ 
(இ) தாண்‌ கடைக்கால்‌. 
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(அ] அகற்‌ கடைக்கால்‌ 


இவ்வகையான கடைக்காலினால்‌ ஒரு கட்டுமான தின்‌ 
மீது உள்ள பளு, அதிக அளவு பரப்பில செலுத்தப்‌ படுகிறது. 
இதனால்‌ மண்ணில்‌ உண்டாகும்‌ பளுசசெறிவும்‌ 
குறைவதோடு கடைக்காலின்‌ நிலைப்படிவும்‌ குறைககப 


பட்டுவிடுகிறது. 
(அ./ ஆணித்தாண்‌ கடைக்கால்‌ 


ஆணித்தாண்‌ பளுவைத தாங்கும்‌ நீளமான செசங்குத்து 
உறுப்பு ஆகும்‌. அணித்தாணை மரம்‌, எஃகு, கற்காரை 
போன்ற ஏதாவது ஒரு பொருளைக்‌ கொண்டு உண்டாக 
கலாம்‌. மண்ணிற்குப்‌ பளு பின்வரும்‌ முறையில்‌ மாற்றப்‌ 
படுகிறது. 
(அ) ஆணித்தாணுக்கும்‌ அதைச்‌. சுற்றியுள்ள 
மண்ணிற்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள ௨உராய்வுத தன்மை 
(ஆ) ஆணித்தாணின்‌ அடிமட்டம்‌ ஒரு கடினமான 
பாறையினமீது தாங்கப்பட்டிருத்தல்‌. முதல்‌ வகை 
ஆணித்தாணை உராய்வு அணித்தாண்‌ என்றும்‌ 
இரண்டாம்‌ வகையைத்‌ தாங்கி அணிததாண்‌ (02௨102 
21/6) என்றும்‌ கூறலாம்‌. பெபரும்பாலும்‌ ஒரு 
கட்டுமானத்திற்கு வேண்டிய அணிததூண்கள்‌ 
அநதக கட்டுமானத்தின்‌ மீதுள்ள பளு, மண்ணின்‌ 
தன்மை மற்றும்‌ அணித்தாண்‌ எவ்வகைப்‌ 
பொருளைக்‌ கொண்டு உண்டாக்கப்படுகிறது 
என்பவற்றைச்‌ சார்ந்ததாகும்‌. ஒரு கட்டுமானத்திற்குத்‌ 
தேவையான ஆணித்தூண்களின்‌ மேல்‌ பகுதிகளை 
வலுவூட்டிய கற்காரை விட்டங்களினால்‌ 
இணைத்தால்‌ பளு மண்ணின்‌ எல்லா இடதகிற்கும்‌ 
சமமாகப்‌ பரவும்‌. தண்ணீர்‌ தேங்கியுள்ள பகுதிகள்‌, 
செங்குத்தான சரிவு உள்ள பகுதிகள்‌ போன்ற 
இடங்களில்‌ ஆணிததாண்‌ கடைக்கால்களைப்‌ 
பயன்படுததுவது நல்லது. 
(இ) தாண்‌ கடைக்கால்‌: மேல்‌ மட்டத்தில்‌, மணல்‌ எற்றும்‌ 
இளகிய மாண அமையப்‌ பெற்று, அஇக ஆழத்தில்‌ 
மட்டுமே பாறையிருத்தால்‌, அது போன்ற இடங்களில்‌ 
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கட்டுமானங்கள்‌ அமைக்க இவ்வகைக்‌ கடைக்கால்‌ 
களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ஒரு செங்குததான 
வெற்றிட உருளையைக கடினமான பாறையைச 
சேரும்‌ வரையில்‌ இறக்கி, பின்‌ அந்த வெற்றிடத்தை 
மணல்‌ அல்லது கற்காரை கொண்டு நிரப்ப 
வேண்டும்‌. இவ்வகைக்‌ கடைக்கால்கள்‌ பெபரும்‌ 
பாலும்‌ பாலங்கள்‌ அமைக்கப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன. 


2.4. அகற்‌ கடைக்கால்களின்‌ வகைகள்‌ (13௯ ௦4 5றா2கர்‌ 
1௦ ம்க41008): 


(௮) சுவாக்கற.. கீகால்‌ (4/811 1௦௦11ஐ) 


சுவர்க்கடைக்கால்களைப்‌ பல்வேறு அகலத்தில்‌ 
ஒன்றின்மேல்‌ ஒன்றாகப்படி போன்ற உருவததிலோ, ஒரே 
அகலத்திலோ அமைக்கலாம்‌. சுவரின்‌ மேல்‌ உள்ள பளு. 
குறைவாயிருந்தால்‌ படிகளற்ற கடைக்கால்‌ அமைப்பது 
நல்லது. இவ்வகைக்‌ கடைக்காலில்‌ இருபுறமும்‌ ஒவ்வொரு 
உதைப்புதான்‌ (௦௦௦1௦0) காணப்படும்‌. படம்‌ 8.1. இல்‌ 
காட்டியபடி இவ்வகைக்‌ கடைக்காலின்‌ உதைப்பு ஒவ்வொரு 
- புறமும்‌ 75 செ.மீட்டா இருக்கும்‌. 





படம்‌ 3.7 சுவராக கடைக்கால்‌ 


கடைக்காலைக்‌ கற்காரைப்பலகை, செங்கல்‌ அல்லது 
கற்கள்‌ கொண்டு அமைக்கலாம்‌. கற்காரைப்‌ பலகையைச்‌ 
சவரின்‌ அடியில்‌ அமைக்காவிட்டால்‌ சுவரின்‌ அகலத்தைபம்‌. 
படிப்படியாக அதிகரிக்க வேண்டும்‌. 
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(ஆ) தனிப்பட்ட தூண்‌ கடைக்கால்‌ (19018/64 மேயாம 1௦௦10௫) 


ஒவ்வொரு தூணிற்கும்‌ தனிப்பட்ட கடைக்கால்‌ 
அமைத்தலைத்‌ தனிப்பட்ட தூண்‌ கடைக்கால்‌ என்கிறோம்‌. 
இவ்வகையான கடைக்கால்களில்‌ உள்ள கற்காரைகளின்‌ 
அடிநிலையில்‌ உதைப்புகள்‌ அல்லது படிகள்‌ இருக்கும. 
(படம்‌ 8.8. காண்தகு .. 








அங்க வழ 


வறு ூட்டப்பட்ட 
கற்கானா தான 


75 ச.மீ 


கடல்‌ 
வது ஃ௮2 
படம்‌ 3.3. தனிப்பட்ட தூண்‌ கடைக்கால்‌ (முகப்பு) 


தூணில்‌ உள்ள பளு அஇகமாக இருந்தால்‌, கற்காரைப்‌ 
படுகையில்‌ எஃகுக்கம்பிகளை வலுவூக்கிகளாகப்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. கறகாரைப்‌ படுகையில்‌ எல்லாப்‌ 
பக்கங்களிலும்‌ குறைந்தது 75 செ.மீட்டர்‌ குத்தளவு (0ல்‌ 
விட வேண்டும்‌. கட்டுமானங்களில்‌ கற்காரைத்‌ தாண்களைப்‌ 
பயன்‌ படுத்தினால்‌ கடைக்காலுக்கும்‌ 

பயன்படுதத வேண்டும்‌. கடைக்காலைத்‌ 
யாகவே 


கற்காரையே 
தனிப்‌ பலகை 
படிமேல்‌ படி கொண்ட அமைப்பாகவோ 
சரிவான பலகையாகவோ அமைக்கலாம்‌. படத்தில்‌ 
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காட்டியபடி எல்குக்‌ கம்பிகளைக்‌ கடைக்காலின்‌ இருபுறமும்‌ 
பயன படுதத வேண்டும்‌. 
(இ? கூட்டுிக்கடைக்கால்‌ (0௦11௦0 1௦௦118ஜ) 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தூண்களுக்கு ஒரு பொதுவான 
கடைககாலை அமைத்தால்‌ அதைக்‌ கூட்டுக்கடைக்கால்‌ 
என்று சொலலலாம்‌. நம்‌ மனையின்‌ எல்லையில்‌ 
வெளிததாண்களை அமைக்க வேண்டியிருந்தால்‌, 
தாண்களின கடைக்கால்களை நம்‌ மனையின்‌ எல்லைக்கு 
அப்பால்‌ கொண்டு செல்ல முடியாது (ஏனென்றால்‌ 


பக்கத்து மனையின்‌ சொந்தக்காரர்‌ இதற்கு மறுப்பாற்‌. 
இதுபோன்ற வேளைகளில்‌ கூட்டுக்கடைக்கால்‌ அமைக்க 





ட (ஆ) ணை காம்‌ 


படம்‌ 8.53 கூட்டுக கடைக்கால்‌ கிடைப்படம்‌ 
வேண்டிய நிலைமை உண்டாகிறது. கூட்டுக்கடைக்காலின்‌ 
சாப்பு மையமும்‌ தூண்களின்‌ மீது உள்ள பளுக்களின்‌ 
ஈர்ப்பு மையமும்‌ ஒரே செங்குததுக்கோட்டில்‌ இருக்குமாறு 
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கடைக்காலின்‌ வடிவத்தை முடிவு செய்ய வேண்டும்‌. 
இவ்வாறு செய்தால்தான்‌ கடைக்காலின்‌ அடியில்‌ 
மண்ணின்‌ அழுத்தம்‌ எல்லா இடங்களிலும்‌ €ராக இருக்கும்‌. 
படம்‌ 5.9 இல்‌ காட்டியபடி, கூட்டுக்கடைக்கால்களைச 
செவ்வக அல்லது இணைகர வடிவத்தில்‌ அமைக்கலாம்‌. 


(௪) தொடா்‌ கடைக்கால்‌ (ோப்1000 10012) 


ஒரே வரிசையில்‌ உள்ள எல்லாத்‌ தூண்களுக்கும்‌ 
பொதுவாக ஒரு கற்காரைப்‌ பலகையினால்‌ கடைக்கால்‌ 
அமைத்தால்‌ இதனைத்‌ தொடர்‌ கடைக்கால்‌ எனலாம்‌. 
இவ்வகையான கடைக்கால்‌ நிலநடுக்கக்‌ காலங்களில்‌ 
கட்டுமானததிற்குப்‌ பாதுகாப்பை அளிப்பதோடு மாறுபட்ட 
இறககத்தையும்‌ (101116218] 8/0) தடுக்கிறது. 


(௨) கஸீர்ர்த்த கமான்‌ கடைக்கால்‌ (11௭120 க£௦்11௦௦04ஐ 


இரு சுவர்களுக்கிடையின்‌ அடிநிலையில்‌ கவிழ்த்த 


கமான்களை அமைத்து, சுவர்களின்‌ மீதுள்ள பளுக்களை 





படம 3.4 கவிழ்த்த கமான்‌ கடைக்கால்‌ 


விரிந்த பரப்பளவில்‌ மண்‌ மீது மாற்றலாம்‌. மண்ணின்‌ 
தாங்கு தற்ன்‌ குறைவாக இருந்து கடைக்கால்‌ அழம்‌ சிறிதாக 
இருந்தால்‌ இவவகைக்கடைக்கால்‌ அமைப்பது நலலது. 
பாலங்கள்‌, நீர்த்தேக்கங்கள்‌ போன்ற கட்டுமானங்களுக்கு 
இவ்வகைக்‌ கடைக்கால்களை மிகவும்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
படம 3.7 இவ்வகைக்கடைக்காலைக்‌ காண்‌ பிககன்றது. 
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(ச௪/ மின்னிப உத்தீரக்‌ கடைக்கால்‌ (௦11826 10யா21108) 


எல்குத்‌ தூண்களின்‌ மீது உள்ள: பளுக்கள்‌ மிகுதியாக 
இருந்து, மண்ணின்‌ தாங்குதிறன்‌ குறைவாக 






தான்‌ அர 


ழம்‌ 294. உத்த்ாங்‌ 
திவ மட்டம்‌ ப்‌ உத்தி கள்‌ 
ணக பட்டப்‌ 1. 


படம்‌ 3.5 பின்னிய உதிரக்‌ கடைக்கால்‌ 


இருந்தால்‌ இவ்வகைக்‌ கடைக்கால்‌ மிகவும்‌ பொருத்த 
_ மானதாகும்‌. நிலத்தில்‌ மண்ணை அஇக ஆழத்திற்கு எடுக்க 
வேண்டிய தேவையில்லை. 'இவ்வகைக : கடைக்கால்‌ 
அமைக்க உருளை உருட்டுச்‌ சட்டங்களை இரண்டு அடுக்கு 
களாக அடுக்க வேண்டும்‌. மேல்‌ அடுக்குச சட்டங்களும்‌ 
கழ்‌ அடுக்குச சட்டங்களும்‌ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக 
ஒன்றன்‌ மேல ஒன்றாக அடுக்கப்பட வேண்டும்‌. 
இச்சட்டங்கள்‌ சஈரக்காற்று, மழை, சூரிய வெப்பம்‌ 
ஆகியவற்றினால்‌ துருப்பிடிக்காமல்‌ இருக்க, , கற்காரை 
. கொண்டு மூடிவிட வேண்டும்‌. எஃகுச்‌ சட்டங்கள்‌ இடம்‌ 
பெயர்ந்துவிடாமல்‌ இருக்கவும்‌, இக்கற்காரை உதவுகிறது. 
இவ்வகைக்கடைக்காலை ஒரு தூணிற்கோ பல தூண்‌ 
களுக்கோ' அமைக்கலாம்‌. படம்‌ 3.5 காணக. 


(6 


(௪ தெப்பக்‌ கடைக்கால்‌ (81 1௦010௧110௭) 


ஒரு கட்டுமானத்தின்‌ அடிப்பாகப்‌ பரப்பும்‌ இவ்வகைக்‌ 
கடைக்காலின்‌ பரப்பும்‌ சமமாக இருக்கும்‌. ஒரே 
தளத்தாலான நீண்ட சதுர அல்லது சதுரக்‌ கடைக்காலின்‌ 
அடிப்பரப்பினால, கட்டடததின்‌ பளு நிலத்திற்கு 
மாற்றப்படுகிறது. மண்ணின்‌ தாங்கு திறன்‌ குறைவாக 
இருந்து கூடுதல பரப்புள்ள ; தனிப்பட்ட கடைக்கால்‌ அமைக்க 
வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால்‌ தெப்பக கடைக்காலகள்‌ 
மிகவும்‌ பயனுள்ளதாகும்‌. 

க ழ்வரும்‌ சூழ்நிலைகளில்‌ தெப்பக்கடைக்கால்‌ 
அமைக்கலாம்‌. 


(௮) மண்ணின்‌ தாங்கு இறன்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 


(ஆ) மேல்‌ தூக்கிய நீர்‌ நிலை விசையைச்‌ சமன்படுத்த 
வேண்டியிருததல. 


(இ) மண்ணில்‌ இிற்சில இடங்களில்‌ சிறிய பொந்துகள்‌ 
இருத்தல. 


படம்‌ 3.6 இல்‌ தெப்பக கடைக்காலின்‌ கிடைப்படம்‌ 
காணலாம்‌. 


னை உத்திரங்கள்‌ 





தானாக 


* சு ந பூ * ௬ ௬. ௯ 
ப!.ம்‌ 0. தெப்பக்‌ கடைக்கால்‌ இடைப்படம்‌) 
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(ஏ) படியடட்ட கடைக்கால்‌ (6160ற060 1000024105) 


கட்டுமான இடத்தில்‌ உள்ள நிலம்‌ மிகுதியான சரிவாக 
இருந்தால்‌ ஒரே மட்டத்தில்‌ கடைக்காலை அமைப்பதற்கு 
கூடுதல்‌ செலவாகும்‌. இம்மாதிரி நிலைகளில்‌ படியிட்ட 
கடைக்கால்‌ அமைப்பது நலலது. இம்முறையில்‌ கடைக்கால்‌ 
ஒரே மட்டத்தில்‌ இல்லாமல்‌ ப.டிக்கட்டுகளாக இருக்கும்‌. ஓர்‌ 
அடுக்கு அடுத்த அடுக்குடன்‌ சிறிது ஏறுபடிவுடன்‌ இருக்கும்‌. 
இநத ஏறுபடிவின்‌ நீளம்‌, கற்காரைப்‌ பலகையின்‌ ஆழம்‌ 
அலலது படிக்கட்டின்‌ உயரத்தைப்‌ போல இரண்டு மடங்கு, 
இவற்றில்‌ எது அதிகமோ அந்த அளவிற்கு இருக்க 
வேண்டும்‌. படம்‌ 3.7 இல்‌ படியிட்ட கடைக்காலின்‌ முகப்புத 
தோற்றத்தைக்‌ காணலாம்‌. 





ரறுபசஏ 


படம்‌ 5.7 படியிட்ட கடைக்கால்‌ (முகப்பு) 


2.5 ஆணித்தாண்‌ கடைக்கால்கள்‌ 


ஆணித்தாண்‌ 
கட்டுமானங்களில்‌ கடைக்காலாகப பயன்படும்‌ இது 
நிலத்தில்‌ செங்குத்தாகவோ, சாயவாகவோ கடினப்‌ 


பரழையை அடையும்‌ வரை செலுத்தப்படுகிறது. 


1$ 


தூங்கி அணித்தாண்‌ 


இவ்வகை ஆணித்தாண்‌, கட்டுமானங்களில்‌ உள்ள 
பளுவை வெகு ஆழத்தில்‌ உள்ள கடினமான பாறைக்குச 
செலுத்துகிறது. 


உராய்வு அளித்தால்‌ 


கட்டுமானத்தில்‌ உள்ள பளு, மண்ணிற்கும்‌ அணித 
தூணிறகும்‌ இடையில்‌ உள்ள உராய்வு விசையினால்‌ 
பளுதிறன்‌ குறைவாய்‌ உள்ள மண்ணி ற்குச்‌ செவுத்தப்‌ 
படுகிறது. இவ்வகை அணிததூண்‌ நிலத்தடியில்‌ உள்ள 
கடினப்‌ பாறையைச்‌ சென்றடைவதுல்லை. 


சாய்வு அளித்தான்‌ 
சாய்வாக உள்ள விசை அலலது பளுவை எதிர்‌ 
கொள்ள, ஆணித்தாண்களைச்‌ சில சமயங்களில்‌ மண்ணில்‌ 
சாய்வாகச்‌ செலுத்த வேண்டியிருக்கும்‌. இவ்வகை 
ஆணிததாண்களைச்‌ சாய்வு அணித்தாண்கள்‌ என்கிறோம்‌. 
பலகை அணித்தூண்‌ 
ஒரு மெலவிய எஃகு அல்லது மரப்பலகையை 
ஆணிததாணாகப்‌ பயன்படுத்துவதனால்‌ இதனைப்பலகை 
ஆணித்தாண்‌ எனலாம்‌. 
சீழ்‌ அகன்ற நலத்தாண்‌ 
ப இவ்வகைத்‌ தூண்களின்‌ நீளவாக்கில்‌ ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட குமிழிகள்‌ இருக்கும்‌." இக்குமிழிகளினால்‌ 
மண்ணின்‌ தாங்கு இறன்‌ கூடுதலாகறது. 
ஆணித்தூண்களின்‌ பயன்கள்‌ 
க ழ்க்காணும்‌ சூழ்நிலைகளில்‌ ஆணித்தாண்களைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. ்‌ 
(௮) கட்டுமானத்தின்‌ மீது எதிர்பார்க்கப்படு.ம நிலைப்பளு 


(பம்‌ 1080), இயங்கு பளு (6௨ 100) முதலியன 
கூடுதலாகயிருத்தல்‌. 
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(ஆத) தெப்பக்‌ கடைக்கால்‌ அல்லது பின்னிய உத்திரக 
கடைக்கால்‌ அமைப்பதில்‌ கூடுதல்‌ நிதி வேண்டி 
யிருத்தல்‌. 

. (இ) நிலநீர்‌ மட்டம்‌ ஒரே நிலையில்‌ இல்லாமல்‌ அடிக்கடி 
மாறுதல்‌. 

(௪) கட்டுமானம்‌ அமைத்த பிறகு, சிறிது காலம்‌ கழித்து 
அதே இடத்தில்‌ கால்வாய்‌ ஆழச்சாக்கடை (ழதலியன 
அமைக்க வேண்டியிருத்தல்‌. 

(௨) கடலில்‌ கட்டுமானங்கள்‌ அமைக்க வேண்டியிருத்தல. 
ஆணித்தாண்கள்‌ அமைக்கப்பயன்படும்‌ பொருள்கள்‌ 
£ழ்க்காணும்‌ பொருள்களைக்‌ கொண்டு ஆணித்‌ 

தூண்களை அமைக்கலாம்‌. ப 
7) வார்ப்பிரும்பு 8) எமிட்டிக்‌ கற்காரை 3) மணல்‌ 
4) மரம்‌ த) எல்கு. 


€ீழ்‌ அகன்ற நிலத்தூண்‌ 

கரிசல்‌ மண்‌ மற்றும்‌. விரியும்‌ தன்மையுடைய மண்‌ 
ஆகியவற்றில்‌ உள்ள கட்டுமானங்களில்‌, .நிலததின்‌ 
மாறுபட்ட இறக்கத்தால்‌: விரிசலகள்‌ - உண்டாகின்றன. 
மண்ணில்‌ உள்ள ஈரத்தினால்‌, :அம்மண்‌ விரிதலுக்கும்‌ 
சுருக்கத்திற்கும்‌ உள்ளாக்கப்படுகின்றது. இதனால 
கட்டுமானத்திற்கு அழிவு ஏற்படக்‌ கூடும்‌. இதனைத்‌ தடுக்க, 
கட்டுமானத்தைக்‌ கூடுதல்‌ ஆழத்திலிருந்து தொடங்க 
வேண்டும்‌. &ழ்‌ அகன்ற நிலத்தாண்கள்‌ கொண்டு இதனைக்‌ 
குறைந்த செலவில்‌ செய்ய முடியும்‌. இம்மாதிரி தூணை 
உத்திரப்பிரதேசத்தில்‌ உள்ள மத்திய கட்டிட ஆராய்சி 
நிறுவனம்‌ (சென்க! இயிய்த 1260 1616) பல ஆண்டு 
ஆராய்ச்சகளுக்குப்பிறகு வடிவமைத்‌ துள்ளது. பொறிகளின்‌ 
கடைக்கால்கள்‌, தொழிற்சாலை கட்டடங்கள்‌, மின்‌ 
கடத்தப்பயன்படும்‌ கோபுரங்கள்‌ மற்றும்‌ வெகு 
உயரக்கட்டுமானங்கள்‌ ஆகியவற்றிற்கு இவ்வகைத்‌ 
தூண்கள்‌ மிகவும்‌ ' பொருத்தமானவைகளாகும்‌. மணற்‌ 
பாங்கான மண்ணில்‌ நிலநீர்‌ மட்டம்‌ மேல்‌ இருந்தால 
சாதாரண கடைக்கால்களை அமைப்பது மிகவும்‌ கடினம்‌. 
ஆனால்‌, &ழ்‌ அகன்ற நிலததூண்களை இச்சூழ்நிலைகளில்‌ 


20 
நன்கு பயன்படுத்திக கொள்ளலாம்‌. கழ்‌  அகன்றுள்ள 
நிலத்தூண்கள்‌ ((பீரம்ே ₹2௦ம்றரி௦), ஒன்று அலலது இரண்டு 
அடுக்குக கட்டுமானங்களுக்குப போதுமானதாகும்‌. 
மற்றொரு &ழ்‌ அகன்றி அமைத்தால்‌, அதன்‌ தாங்கு திறன்‌ 
சுமார்‌ ஐம்பது விழுக்காடு கூடுதலாகும்‌. (படம்‌ 5.8 காண்கு. 





2... ப/கனறிஃபிளா 
02/ட்டம்‌ 
படம்‌ 3.8 &ழ்‌ அகன்ற நிலத்தாண்கள்‌ 


கழ்‌ அகன்றிகளின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கூடுதலாக்கினால்‌ 
தாங்கு இறனும்‌ கூடுதலாகும்‌. 


, மேற்கூறப்பட்ட நிலத்தூண்களை எளிதில்‌ அமைக்‌ 
கலாம்‌. துரப்பணம்‌ (&ய2ல) கொண்டு முதலில்‌ வேண்டிய 
ஆழத்திற்கு ஒரு செங்குத்தான துளையைக்‌ கட்டுமான 
இடத்தில்‌ உண்டாக்க வேண்டும்‌. ஒரு &ழ்‌ அகன்றி கருவி 
(போம்‌ -8காம் 21001) கொண்டு துளையின்‌ அடிநிலையை (08௮ 
அகலமாக்க வேண்டும்‌. இந்தக்‌ கருவியில்‌ மடக்கக்‌ கூடிய 
இரண்டு தகடுகளும்‌, (0௦11851516 5134) மண்‌ சேகரிக்க ஒரு 
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பாத்திரமும்‌ (1100) உள்ளன. இதனை ஒரு நீளமான : 
கம்பியுடன்‌ இணைத்துத்‌ துளைக்குள்‌ அனுப்ப வேண்டும்‌. 
பிறகு இதனை அமுக்கி, கம்பியைச்‌ சுழற்றினால்‌ 
தகடுகள்‌ பக்கவாட்டில்‌ உள்ள மண்ணை வெவட்டி 
அடிநிலையை அகலமாக்கும்‌. மண்‌ சேகரிக்கும்‌ பாத்திரத்தில்‌ 
மண்‌ நிரம்பியதும்‌ இக்கருவியை வெளியில்‌ எடுதது 
மண்ணை நீக்கி விடலாம்‌. இவ்வாறு பலமுறை செய்ய 

வேண்டும்‌. ஒரே தூணில இல &ழ்‌ அகன்றிகள்‌ அமைக்க 
வேண்டியிருநதால, மேலிருந்து ஒவ்வொரு அகன்றிகளாக 
முடித்துக்‌ கொண்டு £ மே செல்ல வேண்டும்‌. பின்‌ கற்காரை 
கொண்டு துளையை திரப்ப வேண்டும்‌. துளையின. 
பக்கங்களைப்‌ பெண்டொனைட்‌ திரவக்‌ குழம்பினால்‌ 
(0௭4௦15 5ிமாரு) உறுதிப்படுத்தலாம்‌. ழ்‌ அகன்றிகளுக்கு 
இடையில்‌ குறைந்த அளவு அகன்றிகளின்‌ விட்டத்தில்‌ 
ஒன்றரை மடங்கு தூரம்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 


2.6 கெய்கான்கள்‌ (08455008) 


கெய்சான்‌ என்பது பெட்டி போன்ற ஒரு கட்டுமானம்‌. 
இது செவ்வக அல்லது வட்ட வடிவமாக இருக்கும்‌. இதனை 
நில அல்லது -நீர்‌ மட்டதீதிலிருநது கீழே வேண்டிய: 
ஆழத்திற்குச செலுத்தலாம்‌. பெரும்பாலும்‌ தாங்குதிறன்‌ 
கூடுதலாக உள்ள ஆழம்‌ வழை இதனைச்‌ செலுத்துதல்‌ 
நல்லது. கடைக்காலின்‌ மீது உள்ள பளு கூடுதலாகயிருந்தால 
கெய்சான்களைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
பாலங்களின்‌ முட்டுச்‌ சுவா, தூண்‌ முதலியவற்றுக்கு 
இவற்றைக்‌ கடைக்கால்களாகப்‌ பயன்படுததலாம்‌. 
கெய்சான்கள்‌ஏ அமைப்பதற்குக கூடுதல்‌ செலவு 
பிடிக்குமாதலால்‌ கீழ்க்காணும்‌ சூழ்நிலைகளில்‌ மட்டும்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. ப 
7. கட்டுமான இடத்தில்‌ மிகுதியான பாறைகள்‌ இருந்து, 
ஆணித்தாண்களை அமைக்க முடியாமல இருததல. 
ஆற்றுப்படுகையில்‌ ஒரு பெரிய கட்டுமானத்தை 
அமைக்க வேண்டியிருத்தல. 


(க 


3. கடைக்காலில்‌ பக்க விசை மிகக்கூடுதலாய்‌ இருத்தல்‌. 
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கெய்சான்‌ வகைகள்‌ 


(௫) பெட்டி வடிவக கெய்சான்கள்‌ (மிதக்கும்‌ 
கெய்சான்கள்‌) 


(அ) காற்றடைத்த கெய்சான்கள்‌ 
(இ) இறந்த கசெம்ளன்கள்‌ (கணற்றுக்கடைக்கால்‌ 
(௮) பெட்டி கடிவக்‌ கெய்சான்களர்‌ (90% 88/58008) 


இது மேல பகுதியில்‌ இறந்தும்‌ அடிப்பகுதி மூடியும்‌ 
இருக்கும்‌. மரம்‌, எல்கு அலலது வலுவூட்டிய கற்காரை 
கொண்டு அமைக்கலாம்‌. இம்மாதிரி கெய்சான்களை 
நிலப்பரப்பில்‌ அமைத்த, கட்டுமான இடத்தில்‌ மிதக்கவிட்டு, 
தேவையான ஆழத்தில்‌ இறக்கிக்கொள்ளலாம்‌. தாங்க 
வேண்டிய பளு மிகுதியாகவும்‌ தாங்குதிறன்‌ அகுிகமுள்ள 
மண்‌ குறைந்த ஆழத்திலும்‌ இருந்தால்‌ இவ்வகைக்‌ 
கெய்சான்கள்‌ பொருத்தமாகும்‌. இவற்றை ' அமைக்க 
உண்டாகும்‌ செலவும்‌ .குறைவாகும்‌. கடைக்காலுககு 
அரிப்புகளினால்‌ சேதங்கள்‌ ஏற்படும்‌ இடங்களில்‌ 
இவ்வகைக்‌: கெய்சான்களைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌ கூடாது. 
படம்‌ 3.9 இல பெட்டி வடிவக கெய்சான காணலாம்‌. 






கய்சாள்‌ 


சதாண்ட ப்பட்ட 
ப௯௧ 


படம்‌ 5.9 பெட்டி வடிவக கெய்சான்‌ 
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(அ. காற்றடைத்த கெய்சாண்‌ (0மஈயாக(௦ 185005). 

.... இவ்வகைக்‌ கெய்சான்களின்‌ மேல்பாகம்‌ மூடியிருக்‌ 
கும்‌. அடிப்பாகததில்‌ ஆள்கள்‌ வேலை செய்ய அறைகள்‌. 
இருக்கும்‌... அமுக்கக காற்று மூலம்‌ இவ்வறைக்கு தீர்‌. 
வருவதைத தடுக்கலாம்‌. இதனால்‌ கட்டுமான இடதுதை 
உலர்ந்த நிலையில்‌ தோண்டவும்‌ கற்காரை இடவும்‌ எளிதாக 
இருக்கும்‌. தோண்டும்‌ வேலை முன்னேற முன்னேற. 
கெய்சானையும்‌ ழே கொண்டு செல்லலாம்‌. தேவையான 
ஆழத்தைக்‌ கெய்சான்‌ அடைந்த பிறகு அறையைக்‌ 
கற்காரைக்‌ கொண்டு நிரப்பி விடலாம்‌. இவ்வகைக்‌ 
கெய்சான்களில்‌ &ழே கூறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்‌ உண்டு. 


(அ) எல்லா வேலைகளையும்‌ உலர்ந்த நிலையில செய்ய : 
முடிவதால்‌, வேலையின்‌ தரத்தைக்‌ கட்டுப்‌. படுத்த 
முடிகிறது: 

(ஆ இம்மாதரி கெய்சானின்‌ எக்வகலரதல்‌ எளிதாகக்‌ 
கட்டுப்படுதத முடியும்‌. 


(8. ளிது. ற ம்‌ 
மர்‌ ஒலடுவத எனது காற்று ழட்கிகள 





படம்‌ 3.10 காற்றடைத்த கெய்சான 
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ஆனால்‌ இம்மாதிரி கெய்சானின்‌ கட்டுமானச்‌ செலவு 
கூடுதலாகும்‌. மேலும்‌, நீருக்கு அடியில்‌ சுமார்‌ 25 மீட்டர்‌ 
ஆழத்திற்குள்தான்‌ பயன்படுத்த முடியும்‌. எனவே மற்ற 
வகைக்‌ கடைக்கால்கள்‌ பயனில்லையானால்தான்‌ 
இவ்வகைக்‌ கெய்சான்களைப்‌ பயன்படுத்தவேண்டும்‌. படம்‌ 
5.19 இல்‌ இவ்வகைக்‌ கெய்சானைக காணலாம்‌. , 


ப்ரி) திறந்த கெய்சான்‌ (கிணற்றுக்‌ கடைக்கால்‌] (0ரள 


வே8500 0 %/61] யக்கா) 


. இவ்வகைக்‌ கெய்சான்கள்‌ மேலும்‌ ழும்‌ 
இறந்திருக்கும்‌. நம்‌ நாட்டில்‌ இம்மாதிரி கெய்சான்கள்‌ 
பெரும்பாலும்‌ பாலங்களின்‌ கடைக்காலகளாகப்‌ 


பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எஃகு, மரம்‌ மற்றும்‌. வலுவூட்டிய 
கற்காரை கொண்டு இவற்றை அமைக்கலாம்‌. இம்மாதிரி 
கடைக்கால்களை அதிக அழததில்‌ அமைக்க முடிவதோடு 
இவற்றிற்கு உண்டாகும்‌ செலவும்‌ குறைவே ஆகும்‌. படம்‌ 
2.11 இல கணற்றுக்‌ கடைக்கால்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 
இதில்‌ வெட்டுமுனை (0ே!(126126), குறட்டுக்கல்‌ (லேஸ்‌), அடி 


ணன ககா ண ணை டு] 


கணட எலரதன. வண்ணனை. அதது... எவனாது 


எனன அனார்னு.. வறுவனாளு, வலனினை அவளு. வதிய 
எட வகு கணு. எனணதுத கணக 
கரனல அகரகாது.. வதாக. வலுக்‌ அதுமுை 


ண. கணா சம்‌ கு கணக 








௪ம்‌ அடைப்பான்‌ 


௫றட்டுக்கய்‌ 
99//ட்டுடுள 


மாய நீரப்டி! , 
௮ அளடப்பான 


படம்‌ 5.11. கணற்றுக்‌ கடைக்கால்‌ 
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அடைப்பான்‌ (010 ற1ப2ஜ தலைக்‌ கட்டு (48 ௦80) ஆகிய 
வற்றைக்‌ காணலாம்‌. இணற்றின்‌ உருவம்‌ பல வகை 
வடிவங்களில்‌ உள்ளதாக இருக்கலாம்‌. குறட்டுக்கல்‌ 
வலுவூட்டிய கற்காரையினால்‌ ஆனது. ப 


2.7 பேழை அணை (001408) 
ஆறு மற்றும்‌ குளங்களில்‌ அமைக்கப்படும்‌ தற்காலிகக்‌ 


கட்டுமானமாகும்‌ இது. இதனால்‌ கட்டுமான வேலை நடை 
பெறும்‌ இடத்தில்‌ நீர்‌ வராமல்‌ தடுத்துக்‌ கொள்வதுடன்‌, 
கட்டுமான வேலையையும்‌ உலர்ந்த நிலையில்‌ செய்ய 
முடிகிறது. பேழை அணையை அமைத்த பின்‌ இதில உள்ள 
நீரை இறப்பிகள்‌ கொண்டு அகற்றிவிடலாம்‌. கூவு நீரும்‌ 
பேழை அணைக்குள்‌ சேகரிக்கப்பட்டு வெளியே கொண்டு 
வரப்படுகிறது. பல விதப்‌ பேழை அணைகள்‌ வழக்கததில்‌ 
உள்ளன. 
2.8 கடைக்கால்‌ ௫இதைவுக்குச்‌ இல காரணங்கள்‌ 

- பலவகைக்காரணங்களினால்‌ கடைக்காலில்‌ சிதைவு 
உண்டாகிறது: என்றாலும்‌ பினவரும்‌ காரணங்களை 
முக்கியமானவைகளாகக்‌ கருதலாம்‌. 

(௮) கடைக்காலுக்குக்‌ கீழேயுள்ள மண்ணில சமமற்ற 
படிமான்ம்‌ ((0160ப8/ 56/௦0) உண்டாகுதல. 

(ஆ) மண்‌ பக்கவாட்டில்‌ நகர்ந்து விசையைக்‌ கூடுதலாக்கு 
வதால்‌ கட்டுமானம்‌ கவிழ்ந்து விட ஏதுவாதல. 

(இ) மண்ணின்‌ படுகையில்‌ (501 6௦0) சுருக்கம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
மண்ணில்‌ உள்ள நீரின்‌ அளவு தட்பவெப்ப 
நிலைக்கேற்ப மாறிச சுருக்கம்‌ உண்டாகுதல்‌. 

(௬) கடைக்காலுக்குக்‌ ழே உள்ள மண்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
நகருதல்‌. 

. ௨) மரங்களின்‌ வேர்கள்‌ கடைக்காலை ஊடுருவுதல்‌. 

2.9 கடைக்காலுக்கு மண்‌ தோண்டுதல்‌ 


முதலில்‌ கட்டுமான இட.த்தில்‌ உள்ள செடி, கொடி 
மற்றும்‌ குப்பைகளை அகற்றி விட்டு இடத்தைச சமப்படுத்த 
2 வண்டும்‌. ்‌ 
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சிற்ப ஸ்ட்‌ ஷ்து 


5.7. கடைக்கால்‌ தோண்ட நிவதீதில்‌ குறிக்கும்‌ முறை 
கடைக்கால்‌ கிடைப்படத்தில்‌, தோண்ட வேண்டிய அகலம்‌ 
மற்றும்‌ தேவையான அளவுகளை விவரமாகக்‌ குறித்துக்‌ 
கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌... சுண்ணாம்பினால்‌ கடைக்கால்‌ 
கிடைப்படத்தைக்‌ கட்டுமான இடத்தில்‌ வரைந்து கொள்வது 
நல்லது. முதலில்‌ கட்டடத்தின்‌ மூலைகளைக்‌ குறித்துக்‌ 
கொண்டு பின்‌ மற்ற: அளவுகளை விட்டகங்களின்‌ நீளத்தை 
அளந்து சரிபார்த்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. இப்பொழுது 
கடைக்காலின்‌ மூழு அகலத்தையும்‌ சுண்ணாம்பினால்‌ 
குறித்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. சல நிரந்தரக்‌ குறிப்புக்களைக்‌ 
கட்டடத்தின்‌ மூலைகளில்‌ நிலைநிறுத்திக்கொள்ள 
வேண்டும்‌. இந்தக்‌ குறிப்புகளை யாரும்‌ கலைத்துவிடாமல்‌ 
பார்த்துக்‌ கொள்வது நல்லது. தோண்ட வேண்டிய 
குழிகளிலிருந்து சுமார்‌ ஒரு மீட்டர்‌ .தூரததில்‌ சிறிய செங்கல்‌ 
தூண்களை அமைத்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. தூண்களின்‌ 


மேல்‌ ஆணிகளை அடித்து, ஆணிகளுக்கிடையே கயிறுகள்‌ 
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கட்ட வேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்தால்‌ குத்தளவு, அகலம்‌ 
மற்றும்‌ இதர அளவுகளைப்‌ புள்ளி விவரமாகச்‌ சரிபராத்துக்‌ 
கொள்ள முடியும்‌. படம்‌ 38.12 காண்க. 


2.10 கடைக்கால்‌ குழிகளில்‌ மண்‌ சரிந்து விழாமல்‌ 
இருக்க வழிமுறைகள்‌ 

கடைக்கால்‌ குழிகளில்‌ உள்ள மண்‌ இளகியதாக 
இருந்தால்‌ குழிகளில்‌ விழும்‌. குழி அதிக ஆழமாயிருநதால 
கடின மண்ணில்‌ கூட இது ஏற்படலாம்‌. மண்‌ சரிவதைத 
தடுக்க மரத்தடுப்பு (ாம்‌ாதத முறை மேற்கொள்ள 
வேண்டும்‌. இம்முறையில்‌ பலகை (846212) குறுக்குத்தாங்கு 
(80, கட்டுச்சட்டங்கள்‌ (80) முதலியன கொண்டு மண்‌ 
சரிவதைத்‌ தடுக்கலாம்‌. படம்‌ 38.15 மரததடுப்பு முறையை 
விவரிக்கின்றது. 
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_... குறுக்குத்தாங்கு நீறைமப்ம 

] 

2 ம்‌ டு ்‌ ர ்‌ 

இ ல தமடச்‌ , 
த 1 சட்டங்கள்‌ 
்‌ ப] 

[ க்‌ டர்‌ 8 7 0 
டர்ன்‌ (03 /ச.ஙுததுப 
ப்க்6 4 


9ச.ங்‌ த்‌ துப்‌ 
பல்க்‌ 
குதுக்கு 7. 
தாங்கு 


௧௮௯ (5 
டீட அலைகள்‌ துல்கர்‌ ) 
(3) க்ைட்ப2மி 





ர்‌ 


படம்‌ 3.13 மரததடுப்பு முறை 
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வினாக்கள்‌ 


7. 


கடைக்கால்‌... என்பது மாது? கடைக்கால 
அமைப்பதன்‌ நோக்கங்களை விவரிக்கவும்‌. 


நடைமுறையில்‌ உள்ள பல வகைக்‌ கடைக்கால்களின்‌ 
பெயரை எழுதவும்‌. 


கூட்டுக்‌ கடைக்கால்களை எ.ப்டுபாழுது பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌? படம்‌ கொண்டு இவ்வகைக்‌ 
கடைக்காலை விவரிக்கவும்‌. 


பின்னிய உததிரக கடைக்காலைப்‌ படம்‌ வரைந்து 
விவரிக்கவும்‌. 


ஆணித்தாண்கள்‌ கட்டுமானங்களில்‌ உள்ள பளுவை 
எவ்வாறு தாங்குகின்றன? நடைமுறையில்‌ உள்ள 
பலவகை ஆணித்தாண்களைப்‌ படம்‌ வரைநது 
விளக்கவூம்‌. 

கழ்‌ அகன்ற நிலததூண்கள்‌ : எந்தச்‌ சூழல்களில்‌ 
பயனாகும்‌? படம்‌ கொண்டு இவ்வகைத்‌ தூண்களை 
விவரிக்கவும்‌. 


கெய்சான்கள்‌ என்றால்‌ என்ன? பல வகைக 
கெய்சான்களை விவரிக்கவும்‌. 


கடைக்கால்‌ இதைவுக்கான காரணங்கள்‌ யாவை? 


வலிமையற்ற மண்ணில்‌ கடைக்கால்‌ தோண்டும்‌ 
பொழுது எடுத்துக்‌ கொள்ள வேண்டிய 
முன்னெச்சரிக்கைகள்‌ யாவை? 


மஸ! 


3. செங்கல்‌ கொத்து வேலை 
(1101180110 


3.1 முன்னுரை 

ஒரு குறிப்பிட்ட முறைப்படி செங்கற்களைப்‌ பக்க 
வாட்டிலும்‌, மேல்‌ மட்டத்திலும்‌ ஒன்றோடு ஒன்றாக அடுக்கி, 
ஒவ்வொரு கல்லுக்கும்‌ பிணைப்பு உள்ளவாறு சாந்துப்‌ 
பொருளைக்‌. கொண்டு செய்யும்‌ வேலையைச்‌ செங்கல்‌ 
கொத்து வேலை என்று சொல்லலாம்‌. செங்கலலின்‌ எடை, 
அளவு முதலியன குறைவாக இருப்பதால்‌ வேலை செய்வது 
எளிது. எனவே, செங்கற்கள்‌ இன்றியமையாக்‌ கட்டடப்‌ 
பொருள்களாகக்‌ கருதப்படுகின்றன. செங்கல்‌ கொத்து 
வேலையின்‌ தன்மை அல்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ செங்கல்‌ 
மற்றும்‌ சாந்து ஆகியவற்றின்‌ தன்மைகளைச்‌ சார்ந்ததாகும்‌. 


3.2 முக்கிய சாந்து வகைகள்‌ 


(ஆ மண்‌ சாந்து, (ஆ சுண்ணாம்புச்‌ சாநது, 
(இ) சிமிட்டிச்சாந்து, (ஈ) சுண்ணாம்பு சிமிட்டிச்‌ சாந்து. 


ஒரு குறிப்பிட்ட செங்கல்‌ வேலைக்கு வேண்டிய 
சாநதுப்‌ பொருளைத்‌ தேதர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்‌, 
கட்டுமானத்திற்கு வேண்டிய தோற்றம்‌, அதன்‌ மேல்‌ உள்ள 
பளு, தட்பவெப்ப நிலை மற்றும்‌ கட்டுமானத்தின்‌ பயன்பாடு 
முதலியவற்றை மனததில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. தற்காலிகக்‌ 
கட்டுமானங்களுக்கு மண்‌ சாந்தையும்‌ நிரந்தரக்‌ 
கட்டுமானங்களுக்குச்‌ இமிட்டிச்‌ சாந்தையும்‌ பயன்படுத்துவது 
நல்லது. 
3.3 வரையறைகள்‌ 
அடுக்கு (லோ 


ஒரே படுகையில்‌ அடுக்கப்படும்‌ செங்கல்‌ வரிசையை 
அடுக்கு என்பர்‌. இந்த அடுக்கின்‌ இண்மை ஒரு செங்கலலின்‌ 
திண்மையையும்‌ ஒரு சாந்துப்‌ பிணைப்பின்‌ (1407௧ 0ம்‌) 
திண்மையையும்‌ கூட்டியதற்குச்‌ சமமாகும்‌. 
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பீராரகீஸ்‌ (7025) 

செங்கல்லில்‌ உண்டாக்கப்பட்டுள்ள று குழிக்குப்‌ 
(பள்ளம்‌ பிராக்ஸ்‌ என்று : பெயா்‌. இந்தக்குழி, 
செங்கல்லுக்கும்‌ சாந்துக்கும்‌ இடையில்‌ நல்ல பிணைப்பை 
உண்டாககிச்‌ செங்கற்கள்‌ சரிந்துவிடாமல இருக்க உதவு 
கிறது. மேலும்‌, செங்கல்லின்‌ எடை குறைந்து ' போக்கு 
. வரத்துச்‌ செலவும்‌ குறையும்‌. 
படுகை 0௦௮) 

செங்கல்லின்‌ அடிப்பக்கம்‌ தட்டையாக இருக்குமாறு 
வைத்தால்‌ அதனைப்படுகை என்கிறோம்‌. (19 %9 கெ.மி 
(படம்‌ 5.1) 
நீட்டுடைக்கல்‌ (ள்ல) 

ஒரு செங்கல்லைப்‌ படுகையாக வைத்தால்‌ முகப்பில 
பக்கப்‌ பரப்பு தெரியும்‌. இவ்வாறு அமைக்கப்படும்‌ கல, 
நீட்டுடைக்கல்‌ என அழைக்கப்படுகிறது. (19;பிசெ.மி (படம்‌ 
3.1) 
குறுக்கிடைக்கல்‌ (11280௦) 

ஒரு செங்கல்லை அதன்‌ ஓரப்பரப்பு முகப்பில்‌ 
தெரியுமாறு அமைத்தால்‌ அதனைக்‌ குறுக்கிடைக்கல 
எனலாம்‌. (19)0செ.மி (படம்‌ 2.1) 






நீட்டுகடைக்கல்‌ 
(129 ௪௪.மீ) 


படம்‌ 4.7 செங்கல்‌ ' 
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குறுக்கு இணைப்பு (0 ரப்‌) 

செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ செங்குத்தாக அமைக்கப்‌ 
படும்‌ செங்கல்‌ இணைய்வகள்‌ குறுக்கு இணைப்புகள்‌ என 
அழைக்கம்படுகின்றன்‌. படம்‌ 5.8) 
படுகை இனைப்பு (0௦0 104௭0) 


இரண்டு செங்கல்‌ ணடுக்குகளுக்கு இடையில்‌ உள்ள 
தடையான சாந்து இணைப்பைப்‌ படுகை இணைப்பு எனக்‌ 
கூறுவர்‌. (படம்‌ 5.3) ப 


சக்கான்களும்‌ இடைப்பான்களும்‌ (806 800 01088786) 


சுவர்களை அமைப்பதில்‌ தரமான, வலுவுள்ள, 
சரியான அளவுள்ள செங்கற்களைப்‌ பெபரும்பாலும்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. இல நேரங்களில்‌ செங்கல்லின்‌ 
அளவையும்‌ உருவத்தையும்‌ இறிதுபடுததி, சுவர்களில்‌ 
பயனபடுத்த வேண்டிய நிலை இருக்கும்‌. இதற்கு அகழ்வு 
துணைக்‌ கருவிகளைப்‌ (மேத 17௦018) பயன்படுத்தலாம்‌. ஒரு 
செங்கல்லின்‌ அளவை அதை உடைத்துச்‌ சிறிதாக்கினால்‌, 


பருக ஆணைப்பு 


ப்‌ குறுக்க்றைடக்கல 
அடுக்கு 
நீட்டுவடைககல்‌ 
அடுக்கு 





படம்‌. 5.3 செங்கல்‌ இணைப்புகள்‌ 
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கிடைக்கக்கூடிய , துண்டுகளைச்‌ 'சுக்கான' மற்றும்‌ 
“இடைப்பான்‌' என இருவகையாக அழைக்கலாம்‌. 
சுக்கானில்‌ அகழ்வு செங்கல்லின்‌ நீளத்திற்குக்‌ குறுக்கேயும்‌ 
இடைப்பானில்‌ அகலத்திற்குக்‌ குறுக்கேயும்‌ இருக்கும்‌. 
உடைக்கப்பட்ட செங்கல்‌ துண்டுகளின்‌ பக்கங்களைச்‌ 
சுவர்களில்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில்‌ ப்யன்படுததினால 
அந்தப்‌ பக்கங்கள்‌ நமக்கு வெளியில்‌ தெரியா. (படம்‌ 3.3) 


மூலைக்கற்கள்‌ (மோடி) 

செங்கல்‌ சுவரின்‌ வெளி முலையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ கற்கள்‌ மூலைக்கற்கள்‌ என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 
வளைவுக்‌ கற்கள்‌ (ய005௦) 

செங்கல்லின்‌ ஓர்‌ ஓரம்‌ வட்ட வளைவாக இருந்தால்‌ 
அதை ஒரு வளைவுக்கல்‌ என்றும்‌, இரண்டு எதிர்‌ ஒரங்கள்‌ 


வட்ட வளைவாக இருந்தால்‌ அதை இரு வளைவுக்கல்‌ 
என்றும்‌ அழைப்பார்கள்‌. (படம்‌ 3.3) 





ஒரு ௮ணசாவ கல்‌ 


படம்‌ 3.3. வளைவுக்‌ கற்கள்‌ 


3.4 செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ பயன்படும்‌ சல 
துணைக்கருவிகள்‌ 
கரண்டி (110001) 

இது ஐந்து செண்டிமீட்டர்‌ நீளத்திலிருந்து சுமார்‌ 
முப்பது செண்டிமீட்டா நீளம்‌ வரை, பல வகை நீளங்களில்‌ 
கிடைக்கிறது. சாந்துப்‌ பொருள்களை எடுததுபபர.ப் வும்‌, 
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செங்கற்‌ களை உடைக்கவும்‌ மற்றும்‌ இணைப்புகளை 
உண்டாக்கவும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. செங்கல்‌ கொத்து 
வேலைக்கு இது ஒரு முக்கியமான துணைக்கருவியாகும்‌. 
(படம்‌ 3.4 (அ) 


செங்குத்துமானி (01ம்‌ ௩ய19) 


£ மீட்டர்‌ நீளம்‌, 10 செ.மீ அகலம்‌, 7 செ.மீ தண்ணமை 
உள்ள மரப்பலகையில்‌ செங்குத்துகாட்டும்‌ குண்டு ஒன்று 
நூலில்‌ தொங்கவிடப்பட்டிருக்கும்‌. ஒரு சுவரின்‌ செங்குத்துப்‌ 
பரப்பைக்‌ கண்டு கொள்ள இதனைப்‌ பயன்படுததுகிறோம்‌. 


(படம்‌ 3.4 (அ) 
குமிழிக்குழாம்‌ (00016 ]'ம்‌௦) 


கூரை மற்றும்‌ தரைகளின்‌ மட்டத்தைச்‌ சரிபார்க்க இது 
பெரிதும்‌ உதவுகிறது. (படம்‌ 3.4) இது செங்கல்‌ அடுக்குகளை 
நிரல்படுத்தும்‌ துணைக்கருவி. (படம்‌ 8.4 (இ)) 


செங்குத்து மட்டம்‌ (8089) 


எல்கு அல்லது மரத்தினால்‌ அது இரண்டு துண்டுகளை 
ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இணைத்தால்‌ செங்குத்து ' 
மட்டம்‌ கிடைக்கும்‌. கட்டுமானத்தின்‌ செங்குத்தை முடிவு 
செய்ய இது பயன்படுகிறது. (படம்‌ 3.4 (௫) 
செங்கல்‌ சுத்தி (97௦6 110௱௭) 
படபஓர்‌ எல்லைப்பக்கம்‌ சதுரமாகவும்‌ மறு எல்லைப்‌ 
பககம்‌ கூராகவும்‌ இருக்கும்‌. செங்கல்லை வெவ்வேறு 


நிளமாகவும்‌ உருவமாகவும்‌ வெட்டுவ்தர்‌ பயல | 
யனப்கும்‌. 
(படம்‌ 3.4 (௨) என்க ே 
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(௮) காண 


(ஆ) செங்குத்துமாக!! 





(4) குமிழிக்‌ ரூழாய 


(ஈ.) செங்குத்து மட்டம்‌ 


(௨) செக்கப்‌ 
அதல்‌ 


தீத? 


படம்‌ 4.1 செங்கல்‌ கொத்து வேலைக்கு வேண்டிய சில . 
துணைக்கருவிகள்‌ ்‌ 

3.5 சாதாரண மற்றும்‌ தரச்செங்கற்கள்‌ 
இந்தியாவில்‌ தயாரிக்கப்படும்‌:செங்கற்களின்‌ நீளம்‌ 15 
செ.மீ முதல்‌ 25 செ.மீ வரையும்‌, அகலம்‌ 70 செ.மீ முதல 30 
செ.மீ வரையும்‌ உயரம்‌ 5 செ.மீ முதல்‌ 70 செ.மீ வரையும்‌ 
இருக்கும்‌. பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இதனால்‌ எந்த 
அளவுக்கல்லை பயன்படுத்த வேண்டும்‌ என்பது பெரிய 
குழப்பமாய்‌ இருந்தது. எனவே இந்தியத தர உறுதிசெய்‌ 
நிறுவனங்கள்‌ இந்தியா முழுவதிற்கும்‌ ஒரே அளவுள்ள 
செங்கற்களைப்‌ பயன்படுத்த பரிந்துரை செய்துள்ளது. 
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இதனைத்‌ தரக்கல்‌ என்று கூறுவர்‌. இதன்‌ சாதாரண அளவு 
௨0 %10%10 செ.மீ ஆகும்‌. சரியான அளவு 19%9%9 செ.மீ 
இருக்கும்‌. 


3.6 தரச்செங்கற்களின்‌ நண்மைகள்‌ 


1 


ட்ரூ 


நாடு முழுவதற்கும்‌ ஒரே அளவுள்ள செங்கற்களைப்‌ 
பயன்படுத்த முடிகிறது. 


தரக்‌ கல்லைப்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளவு கொத்து வேலை முடிக்க ஆகும்‌ கூலி! 
சாதாரணக்‌ கல்லைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ கூலியை விட 
சுமா இருபது விழுக்காடு குறைவாகும்‌. 


ிசங்கவலை உலர வைக்க வேண்டிய பரப்பு குறை 
இிறது. 


தரச செங்கலலைப்‌ பயன்‌ படுத்துவதால்‌ தரைப்பரப்பு 
கூடுதலாகக இடை க்கிறது. 


தரச செங்கல்லின்‌ எடை சாதாரண செங்கல்லின்‌ 
எடையில்‌ சுமார்‌ 87 விழுக்காடேயாகும்‌. இதனால்‌ 
சுவரின்‌ பளு குறைவதால்‌ கடைக்கால்‌ அமைக்க 
ஆகும்‌ செலவு குறைகிறது. ப 


3.7 செங்கல்‌ கொத்து வேலை கட்டுமான முறையில்‌ 
கையாள வேண்டிய இல நெறிமுறைகள்‌: 


கட்டுமானப்‌ பொருளின்‌ தரம்‌, வேலைத்‌ தரம்‌ மற்றும்‌ 


நலல மேற்பார்வை செங்கல்‌ வேலையின்‌ வலிமையைக்‌ 
கட்டுப்படுததும்‌. ஒரு சிறந்த செங்கல்‌ கொத்து வேலைக்குக்‌ 
& ழ்க்காணும்‌ நெறிமுறைகளைக்‌ கடைப்பிடித்தல்‌ நன்று. 


7. 


பயன்படுத்தும்‌ செங்கற்கள்‌ ரான நிறம்‌, நீளம்‌ 


“மற்றும்‌ உருவம்‌ கொண்டிருப்பதோடு நன்கு 


சடப்பட்டதாயும்‌ வலிமை, கெட்டித்‌ தன்மை 
உடையதாயும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. செங்கற்களில்‌ 
விரிசல்கள்‌, துளைகள்‌, சுண்ணாம்புத்‌ துண்டுகள்‌ 
முதலியன இருத்தல்‌ கூடாது. ஒரு கல்லை மற்றொரு 
கலலுடன்‌ இடித்தால்‌ இறந்த உலோக ஒலி எழ 
வேண்டும்‌. செங்கல்லை நில மட்டத்திற்கு மேல்‌ சுமார்‌ 
(90 செ.மீ ௨ யரதடுவிருந்து கழே விழச்‌ செய்தால்‌ 


ட்ப 
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உடையாமல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. செங்கல்லை நீரில்‌ 
௨.1! மணி நேரம்‌ ஊற வைத்தால்‌ அது உறிஞ்சும்‌ 
நீரின்‌ எடை கல்லின்‌ எடையை விட ஆறில்‌ ஒரு 
பங்குக்கு மல்‌ இருததல்‌ கூடாது. . ! 
கட்டுமானத்தில்‌ செங்கற்களைப்‌ பயன்படுததும்முன 
அவற்றை நீரில்‌ குறைந்தது இரண்டு மணி 
நேரமாவது ஊற வைக்க வேண்டும்‌. 

செங்கல்லில்‌ உள்ள குழி மேல்‌ நோக்கி இருக்குமாறு 
செங்கற்களை அடுக்க வேண்டும்‌. இதனால்‌ 
ஒவ்வொரு அடுக்குக்‌ கற்களிடையே பிணைப்பு 
உண்டாகும்‌. 

செங்கல்‌ ச்க்கான்களைத்‌ தேவைப்பட்டாலன்றி 
பயன்படுத்தல்‌ கூடாது. 

குறிப்பிட்ட சிறந்த சாந்துகளை மட்டும்‌ பயனபடுதத 
வேண்டும்‌. செங்கற்களின்‌ வெளிப்பககங்களில்‌ 
சாந்தை நன்கு பூச வேண்டும்‌. 

சாந்து இணைப்பு அமைக்கையில்‌ முக்கியக்‌ 
கவனிப்பு வேண்டும்‌. இணைப்பின்‌ இண்மை சுமார்‌ 
7.25 செ.மீட்டருக்குக்‌ குறைவாக இருக்க வேண்டும்‌. 


சுவர்களைச்‌ சீராகச்‌ திறந்த பிணைப்புடன்‌ செங்கல்‌ 


வைத்து உயர்த்த வேண்டும்‌. சுவரின்‌ ஒரு பகுது 


மற்றொரு பகுதியைவிட 700 செ.மீட்டருக்கு மேல்‌ 


இருக்குமாறு உயர்த்தக்‌ கூடாது. இதைத்‌ தவிர்க்க 
முடியாவிட்டால்‌, சுவரில்‌ இணைப்பு: விடுவது நன்று. 


செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ சுவரின்‌ உயர த்தை ஒது 
நாளில்‌ சுமார்‌ 1756 ௪௪. மீட்டருக்கு மேல்‌ உயாத்தக 
கூடாது. 


சுவரின்‌ வெளிப்புறங்களில்‌ உள்ள இணைப்புகளின 
சாந்துகளை 12 முதல்‌ 80 மி.மீட்டர்‌ வரை: இ$றி 
எடுக்கவேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்வதால்‌ பிறகு 
சாந்து அலலது கறிப்‌ பசுவதற்குச்‌ துறந்த பிணைப்பு 
கிடைக்கும்‌. ' சாந்து அல்லது &றிப்‌ பூச்சு தேவை 
மில்லாத வேலைகளில்‌ இணைப்புகளைச்‌ சுவா 
அமைக்கும்‌ பொழுதே முடிததுக கொள்ள -வேண்டும்‌. 


20. 


77. 
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கதவு மற்றும்‌ சன்னல்களின்‌ பிடிகளைச சிமிட்டிக்‌ 
சாந்து அல்லது சிமிட்டிக்‌ கற்காரை கொண்டு 
பொருத்த வேண்டும்‌. 


சுண்ணாம்புச்சாந்து மூலம்‌ செங்கல்‌ கொத்து வேலை 
செய்தால்‌ குறைந்தது இரண்டு வாரங்களுக்குச்‌ 
சுவரை ஈரமாக வைததிருக்க வேண்டும்‌. இமிட்டிச 
சாநது பயன்படுததினால ஒரு வாரம்‌ ஈரமாய்‌ 
வைததால போதுமானது. 


சுவரின்‌ நீளத்தைப்‌ பிற்காலத்தில்‌ நீளப்‌ படுத்த 
வேண்டுமானால்‌ சுவரின்‌ கட்டுமானத்தில்‌ செங்கற்‌ 
களைப்‌ பிணைப்பதற்கு ஏற்ப, முன்னும்‌ 
பின்னுமாக விட்டுவைக்க வேண்டும்‌. இதைக்‌ 
கொத்தனார்கள்‌ தத்திரிப்பு” என்று கூறுவார்கள்‌, 
(படம்‌ 3.5) இவ்வாறு செய்வதால்‌ . பழைய 
கட்டுமானததிற்கும்‌ புதிய கட்டுமானத்திற்கும்‌ ஒரு 
நலல பிணைப்பு உண்டாகும்‌. 





படம்‌ 4.5 பின்னால்‌ நீட்ட வேண்டிய 
சுவரின்‌ முடிவுப்‌ பகுஇ 
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3.8 பிணைக்கும்‌ முறை 


கொத்து வேலையில்‌ ஒவ்வொரு செங்கலலையும்‌ 
அடுத்த செங்கல்லுடன்‌ இணைப்பதைப்‌ பிணைப்பு 0 முறை 
என்று கூறலாம்‌. ஒரு சுவரில்‌ மிகவும்‌. குறைந்த அளவு 





ர ட ( ஆ) 


ணவ வைத 


(௮9) சரியான இற (புரு சுவர்‌ டுழுவதும்‌ பாவுகறத) 
(ஆ) சவறான டுறை (பரு சுவரின்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
பகு.த்‌%மி௮்‌ பானுகிறது!) . 


படம்‌ 3.6 செங்கல்‌ பிணைப்பு 
(சரியான மற்றும்‌ தவறான முறை 
செங்குத்து இணைப்பு இருத்தல்‌ நலம்‌. அடுத்தடுத்துள்ள 
செங்கல்‌ வரிசைகளில்‌ செங்குத்து இணைப்பு ஒரே 
நேர்க்கோட்டில்‌ இருந்தால்‌ அது சுவருக்கு மிகவும்‌ கெடுதி 
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விளைவிக்கும்‌. இவ்வாறு இருந்தால்‌ சுவர்‌ ஒரு தனிப்பட்ட 
தாணாகப்‌ பளுவை ஏற்றுக்‌ கொள்ளுமேயன்றி, பளு 
சுவரின்‌ பெரும்பாலான பகுதிக்குப்‌ பரவாது. பளுவின்‌ 
நேர்‌ ழ்‌ உள்ள இறு பகுது சுவர்‌ மட்டும்‌ படம்‌ 8.6 இல்‌ 
காட்டியபடி ழே நகரும்‌. எனவே தொடர்‌ செகங்குத்து 
இணைப்புகளைக்‌ கொத்து வேலையில்‌ அமைத்தல்‌ கூடாது. 
சரியான பிணைப்பு படம்‌ 3.6 இல்‌ காண்‌்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
பிணைப்பு அமைப்பதில்‌ கையாள வேண்டிய விதிகள்‌ 
செங்கல்‌ பிணைப்பு அமைப்பதில்‌ தழ்வரும்‌ முக்கியக 
குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்வது நலம்‌. 
(௮) தரங்கு (26), செங்கல்லின்‌ நான்கில்‌ ஒரு பாகம்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. 


(அ செங்கற்கள்‌ சீரான உருவமும்‌ அளவும்‌ கொண்டன 

.. வாக இருத்தல்‌ கூடாது. நீளம்‌, இருமடங்கு அகலம்‌ 
மற்றும்‌ சாந்து இணைப்பின்‌ இண்மைக்குச சமமாக 
இருக்க வேண்டும்‌. 

(இ) ஒன்றுவிட்ட அடுக்குகளில்‌ செங்குத்து இணைப்புகள்‌ 
ஒரே நோக்கோட்டில்‌ அமைய வேண்டும்‌. 


(ஈ) முகனைகளுக்கு ௨மாஐ) நீட்டுடைக்கற்களையும்‌ 
உடபுறம்‌ குறுக்கிடைக கற்களையும்‌ பயன்படுத்துவது 
நலலது. 


(௨) செங்கல்‌ சுக்கான்களை முடிந்த அளவு குறைவாகப்‌ 
பயனபடுதத வேண்டும்‌. 
3.9 பிணைப்புகளின்‌ வகைகள்‌ 
செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ &ழ்வரும்‌ பிணைப்புகள்‌ 
பெரும்பாலும்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
(௮) நீட்டுடைக்கல்‌ பிணைப்பு 
(ஆ) குறுக்கிடைக்கல்‌ பிணைப்பு 
(இ) ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பு 
(௪) ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு 
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(௮/ நீட்டுடைக்கல்‌ பணைப்பு 


இவ்வகைப்‌ பிணைப்புகளில்‌ செங்கற்களின்‌ நீளங்கள்‌ 
சுவரின்‌ .நீள வாக்கில்‌ இருக்குமாறு அடுக்கப்படும்‌. 


(௮9 க்டைப்படஙுகளா 





(ஆ) டூக.ப்பு படம 


படம்‌ 4. 7. நீட்டுடைக்கல்‌ பிணைப்பு 


முகப்பில்‌ செங்கற்களின்‌ நீளங்கள்‌ மட்டும்‌ தெரியு மாதலால்‌ 
இதனை நீட்டுடைக்கல்‌ பிணைப்பு என்கிறோம்‌. அரைச்‌ 
மிசங்கல்‌ பிரிப்புச சுவர்களுக்கு இம்மாதிரி 
பிணைப்புகளைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. சுவரின்‌ திண்மை 
கூடுதல்‌ வேண்டிய சுவர்களுக்கு இவ்வகைப்‌ பிணைப்பைப்‌ 
பயன்படுத்தககூடாது. 
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(அ) குறுக்கிடைக்கல்‌ பீ்றணப்பு 


சுவரின்‌ மூகனைகளில்‌ குறுக்கிடைக்கல்‌ வைததுப்‌ 
பிணைப்புகள்‌ ஏற்படுததினால்‌ 'இதனைக 
குறுக்கிடைக்கல்‌ பிணைப்பு எனலாம்‌. ஒருகல்‌ சுவர்களுக்கு 
இவ்வகைப்‌ பிணைப்பு மிகவும்‌ சாலச்‌ சிறநததாகும்‌. 
கடைக்கால்‌, வளைவுச்‌ சுவர்‌ முதலிய கட்டுமானங்களுக்கு 
இப்பிணைப்பைப்‌ பபன்படுத்தலாம்‌. இ 









[] பூ ப ன்னைனா] ப்‌ டம்‌ உ 








படம்‌ 3.8 குறுககிடைக்கல்‌ பிணைப்பு 
(இ) ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பு 
இவவகைப்‌ பிணைப்பு முறையில்‌ ஓர்‌ அடுக்கில்‌ 


நீட டுடைக்‌ கற்களும்‌ அதற்கு அடுத்த அடுக்கில்‌ குறுக்கிடைக்‌ 
கற்களும்‌ சேகோொண்டு சுவர்‌ அமைக்கப்படும்‌. அதாவது 
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நீட்டுடைக்கல்‌ அடுக்கும்‌ குறுக்க/டைக்கல அடுக்கும்‌ 
அடுத்தடுத்து அமைக்கப்படும்‌. குறுக்கி௮டைக்கல்‌ அடுக்கில்‌ 
முதல்‌: . . குறுக்கடைக்‌ கல்லுக்கு அடுத்து ஒருபக்க 
அடைப்புக்கல்‌ பயன்‌ படுத்த வேண்டும்‌. இதனால. 
செங்குத்து. இணைப்புகள்‌ ஒரே நேர்க்கோட்டில்‌ அடுத்‌ 
தடுத்த அடுக்குகளில்‌ அமைவது தவிர்க்கப்‌படுகின்றது... 
பெரும்பாலான கட்டுமான வேலைகளில்‌ இவ்வகைப்‌ 
பிணைப்புகள்‌ பயன்படுத்தப்‌ படுகின்றன. ஆங்கிலப்‌ 
பிணைப்புக்‌ கட்டுமானங்களில்‌ ' &ழ்வரும்‌ குறிப்புகளை 
மனத்தில்‌ கொள்ளுதல்‌ நன்று. 

(௮) குறுக்கிடைக்கல்‌ அடுக்கைப்‌ பக்க அடைப்புக்கல்‌. 
வைத்து ஆரம்பித்தல்‌ கூடாது. பக்க அடைப்புக்‌ 
கல்லை எப்பொழுதும்‌ மூலைக்‌ கற்களுக்குப்‌ 
பின்தான்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 

. (இ ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த குறுக்கிடைக்கல்‌, நீட்டுடைக 
கல்லின்‌ மேல்‌ மையத்தில்‌ அமைய வேண்டும்‌. 

(இ) தொடர்‌. செங்குத்து இணைப்புகள்‌ அமைத்தல்‌ 
கூடாது.  : 





ஒரு கல்‌ ௪௮ 


படம்‌ 3.9 ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பின்‌ கிடைப்படம்‌ 
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(ஈ) இரட்டைப்‌ ஃப்ளெமிக்த்‌ இணைப்பு 


ஒரே அடுக்கில்‌ குறுக்கிடை மற்றும்‌ நீட்டுடைக்‌ 
கற்களை அடுத்தடுத்து அமைத்தால்‌ இதனை இரட்டை 
ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு என்பார்கள்‌. ஆங்கிலப்‌ பிணைப்புத 
தோற்றத்தை விட இதன்‌ தோற்றம்‌ நன்கு அமையும்‌. மேலும்‌ - 
சுவரின்‌ இருபுறமும்‌ தோற்றம்‌ ஒரே மாதிரியாய்‌ இருக்கும்‌. 








[1] இப வாரீகளா 


ணாக கல்‌ சுவா 





படம்‌ 3.10 இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ 


ஆங்கில மற்றும்‌ இரட்டைப்‌ ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு : 
களின்‌ நிறைகளும்‌ குறைகளும்‌ 


(அ) ஒன்றரை செங்கல்‌ சுவர்களுக்கு ஆங்கிலப்‌ 
பிணைப்பைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ ஃப்ளெமிஷ்‌ 
பிணைப்பை விட வலிமை கூடுதலாக இருக்கும்‌. 

(ஆ இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு 
தோற்றத்தைக்‌ மிகொடுக்கிறது. 

(இ) இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ , பிணைப்புக்‌ 
முறைக்கு தல்ல வேலைத்‌ 
மேற்பார்வையும்‌ தேவை. 


நலல 


கட்டுமான 


திறனும்‌ ஆழ்ந்த 
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(ஈ) இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறையில 
கூடுதலான சுக்கான்களைப்‌ பயன்படுதத முடிகிறது. 
இதனால்‌ கட்டுமானச்‌ செலவு குறைய வாய்ப்பு 
உண்டு. 

ஒற்றை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு 

இவ்வகைப்‌ பிணைப்பு முறையில, மேற்கூறிய 
இரண்டு பிணைப்பு முறைகளின்‌ நிறைகள்‌ உண்டு. 
இம்முறையில்‌, சுவரின்‌ முகன்‌ ஃப்ளெமிஷ பிணைப்பு 
முறையினாலும்‌ மீதமுள்ள பகுஇகள்‌ ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பு 
முறையினாலும்‌ ஆனது. சுவரின்‌ திண்மை ஒன்றரை 
செங்கலலுக்குக்‌ குறையாமல்‌ இருக்கும்‌. 

ஒற்றை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறையில்‌ &ழ்வரும்‌ 
நன்மைகள்‌ உண்டு. 

(௮) ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பின்‌ வலிமையும்‌ இரட்டை 
ஃப்ளெமிஷ்‌ தோற்றமும்‌ ஒரளவுக்குக கொண்டு வர 
முடிகிறது. - 

(ஆ நல்ல தன்மையுள்ள செங்கற்களை இரட்டை 
ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பின்‌ முகன்களிலும்‌ (௧012) 
மலிவான செங்கறிக்ளைச்‌ சுவரின்‌ மற்றப்‌ பகுதி 
களிலும்‌ பயன்‌ படுததலா ம்‌. 

கீழ்க்காணும்‌ குறைகள்‌ இவ்வகைப்‌ பிணைப்பில்‌ 
உண்டு. 

(அ) ஒன்றரை கலலவுக்குக்குறைவான சுவர்களில்‌ 
இவ்வகைப்‌ பிணைப்பைப்‌ பயன்படுத்த முடியாது. 

(ஆ) ஒரு நீண்ட தொடாசசியான செங்குதது இணைப்பு 
உண்டாவதால்‌ சுவரின்‌ வலிமை குறைந்து விடுகிறது. 

(இ) திறமை வாய்ந்த வேலையாட்கள்‌ இவ்வகைக்‌ 
கட்டுமான முறைக்குத தேவை. 
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ஒன்றலாக்கல்‌ சலா 


படம்‌ 3.11 ஒற்றை பிளமிஸ்‌ பிணைப்பு (கஇடைப்படம்‌ 
3.10 செங்கல்‌ தூண்களில்‌ பிணைப்பு 


செங்கல்‌ தூண்களை மூமற்கூறிய பிணைப்பு 
முறைகளில்‌ அமைக்கலாம்‌. பெரும்பாலும்‌ ஆங்கில அலலது 
இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறையே பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றது. தாண்கள்‌ சதுர, செவ்வக, வட்ட மற்றும்‌ பல 
பக்கங்களைக்‌ கொண்ட உருவமாக இருக்கலாம்‌. 


3.11 சுவர்‌ இணைப்புத்‌ தாண்‌ 


சுவாகளின்‌ நிலைப்பைக்‌ கூடுதலாக்கவும்‌ கட்டட 
அமைப்பியலின்‌ தோற்றத்தைக்‌ கூடுதலாக்கவும்‌ 
தூண்களைச்‌ சுவர்களுடன்‌ இணைத்து அமைக்கலாம்‌. 
மறறும்‌ கூரைகளின்‌ தாங்கிகள்‌ உள்ள இடங்களில்‌ செங்கல்‌ 
சுவரின்‌ பாப்பைக்‌ கூடுதலாக்கவும்‌ இம்முறை 
கையாளப்படுகிறது. இத்தாண்களை ஆங்கில அல்லது 
இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ இணைப்பு முறையில்‌ அமைக்கலாம்‌. 





வாரா 
ஒட்ட. ர 
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ல்லா அ௮சறுகரம்‌ ௦௪, மீட்டர்‌ உளளன 


படம்‌ 34.13 சுவர்‌ இணைப்புத்‌ தூண்கள்‌ 


3.12 பல வகைக்கட்டுமானங்களில்‌ செங்கற்களை 
அடுக்கக்‌ கையாள வேண்டிய முறைகள்‌ 
7 சுவாசச்‌ 

(அ) செக்கத்களைத தோததெடுததல்‌: சுவரின்‌ பல பாகங்‌ 
களுக்கும்‌ பயன்படுத்த செங்கற்களைத்‌ தோநதெடுக்க 
வேண்டும்‌. செங்கற்களின்‌ முனைகள்‌ சீரான அளவு, 
நிறம்‌ மற்றும்‌ நல்ல தன்மையுடையவைகளாய்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. ப 

(ஆ) செக்கு்களை ஆடிசகுதல்‌. பயன்‌ படுததுவதற்கு முன்‌ 
செங்கற்களை முனைகள்‌, பக்கங்கள்‌ முதலியன 
உடைந்துவிடாமல்‌ இருக்கக்‌ கவனமாக 'அடுககி 
வைக்க வேண்டும்‌. 

(இ தூரில்‌ _ ஊறவைததன்‌ சுவர்கட்டுமானத்திறகுப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ முன்‌, செங்கற்களை நீரில்‌ சுமார்‌ 8 
மணி நேரம்‌ ஊற வைக்க வேண்டும்‌. நீரில்‌ ஊற 
வைப்பதால்‌ கீழ்க்காணும்‌ பயன்கள்‌ உண்டு. 


(௭) 


(௭) 
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1. சாந்தை €ராகச்‌ செங்கற்களின்‌ மீது பரப்ப 
முடிகிறது. 
. செங்கற்களுடன்‌ சாந்து நன்கு ஒட்டிக்‌ கொள்ள 
ஏதுவாகிறது. 


[ல] 


3. ஊறிய செங்கற்கள்‌ நீரை உறிஞ்சமாட்டா. 
இதனால இமிட்டிச்சாந்து நன்கு வலிமை பெற 
முடிகிறது. 

1. செங்கற்களின்‌ மீதுள்ள காளவாய்த்‌ தூ௫ூகள்‌ 
முதலியன  அகற்றப்படுகின்றன. இதனால்‌ 
செங்கலலுக்கும்‌ சாந்துக்கும்‌ இடையில்‌ நல்ல 
இணைப்பு ஏற்பட முடிஒறது. | 

சநத பரப்பும்‌ மறை: கடைக்கால்‌ கற்காரையின்‌ 
மீது சாந்தைச்‌ சுமார்‌ 75 மி.மீ. இண்மைக்கு முதலில்‌ 
நன்கு பரப்பிக்‌ கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. சுவரின்‌ 
ணை களில்‌ சாந்தை நன்கு பரப்பி அதன்‌ மீது 
செங்கற்களை அடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும்‌. 
முதல ஆடுிககு அடக்குதல்‌: சுவரின்‌ முனையில்‌ ஒரு 
செங்கலலைக்‌ கொத்தனார்‌ வைத்து நன்கு அழுத்த 
வேண்டும்‌. இதனால்‌ இணைப்பின்‌ இண்மை 
கமரா 10மி.மீ. அளவாகச்‌ செசங்கல்லுக்கும்‌ 
சாந்துக்கும்‌ இடையில்‌ கொண்டுவரப்படுகிறது. 
பிறகு முதல்‌ அடைப்புக்கல்லை, சரந்து பூசி முதலில்‌ 
அடுககிய செங்கல்லுக்கு அருகில்‌ வைத்து மெதுவாக 
அழுததுதல நல்லது. இகனால்‌ சுமார்‌ 70மி. 
இணைப்பு, கிடை மற்றும்‌ செங்குத்துத்‌ திசைகளில்‌ 
ஏற்படுகிறது. வழிந்து வெளிப்படும்‌ சாந்தைக்‌ 
கொத்து வேலைக்‌; கரணடியினால்‌ எடுத்துவிட்டு, 
இதுவரை அடுக்கியுள்ள செங்கல்‌ வரிகையின்‌ 
மடடத்தைச சரிபார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. மட்டம்‌ 
சரியாக அமையவில்லை யானால்‌ செங்கற்கள்‌ மீது 
சிறிது விசை கொடுத்து மட்டத்தைச்‌ சரி செய்து 
கொள்ள வேண்டும்‌. இவவாறு எல்லாச்‌ செங்கற்‌ 
களையும்‌ அடுக்க வேண்டும்‌. படம்‌ 5.79 இல்‌ 
இம்முறையைக்‌ காண்க. 
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படம்‌ 59.79 செங்கல்‌ சுவர்‌ வேலை ஆரம்பிக்கும்‌ முறை 


ட) இரண்‌. சவது அடிக்கு குத்‌ சாந்தை மறுபடியும்‌ 


(ஐ) 


முதல்‌ அடுக்குச செங்கற்களின்‌ மீது நன்கு பரப்பி, 
அதன்‌ இண்மை சுமார்‌ 10 மி.மீ. இருக்குமாறு செய்ய 
வேண்டும்‌. பிறகு முனை நீட்டுடைக்கல்லைச்‌ சாநது 
மீது வைத்து மெதுவாக அழுத்த வேண்டும்‌. சாநதை 
மற்ற இடங்களிலும்‌ பரப்பி மற்ற செங்கற்களையும்‌ 
இம்மாதிரி அடுக்க வேண்டும்‌. சுவரின்‌ நோக 
கோட்டமைப்பையம்‌ செங்குத்துத தளத்தையும்‌ 
அடிக்கடி சரி பார்த்துக்‌ கொள்வது நலம்‌. 


ஒரே சுவரின்‌ இரு பகுதிகளுக்கிடையே சுவா 
அமைக்க வேண்டியிருப்பின்‌ ஒரு நூலை நனகு 
இழுத்துக்‌ குறுக்கிடை அலலது நீட்டுடைக கறகளுக 
கடையே படுத்துக்‌ கொள்வது நல்லது. இந்நூல 
சுவரின்‌ நேர்க்கோட்டமைப்பையும்‌ மட்டததையும்‌ 
சரி பார்க்க மிகவும்‌ உதவியாய்‌ இருக்கும்‌. 


50 


(ஒ சுவர்களின்‌ முழு நீளத்தையும்‌ முடிந்த வரை ஒரே 
ராக உயர்த்த வேண்டும்‌. இது தவிக்க முடியா 
விட்டால்‌ உயர வேறுபாடு 100 செ.மீக்கு மேல்‌ 
இல்லாமல்‌ பார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
(சுவர்களை ஒரே ராக உயர்ததாவிட்டால சமமற்ற 
இறக்கம்‌ கட்டடத்தில்‌ ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு). 

(ஒ ஒவ்வொரு நாளும்‌ கொத்து வேலையின்‌ முடிவில, 
இணைப்புகளைச்‌ சுத்தப்படுத்தி நன்கு முடிக்க 
வேண்டும்‌. 


3.13 செங்கல்‌ ஆரல்கள்‌ (9110% 001128) 


கைப்பிடிச்‌ சுவர்‌, எலலைச்சுவர்‌ முதலியவற்றின்‌ 
உசசியில ஆரலகள்‌ அமைத்து மமை  தநீரிவிருந்து 
சவார்களைப்‌ பாதுகாக்கலாம்‌. ஆரல, மழை நீரைச்‌ 
சுவரிலிருந்து தாரமாய விழச்‌ செயகிறது. படம்‌ 3.74 இல 
சில வகை ஆரல்களைக்‌ காணலாம்‌. சிறப்பான முறையில 
தயாரிக்கப்பட்ட செங்கற்களை ஆரலகள்‌ அமைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. சாந்து செழிப்பானதாய்‌ இருத்தல்‌ 
நல்லது. 





படம்‌ 4.1.1 அரல்களின்‌ வகைகள்‌ 
3.14 செங்கல்‌ தண்டையங்கள்‌ (60௦ ௦%௦5) 


இவை செங்கற்‌ சுவர்களிலிருந்து நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்‌ 
கும்‌. தூலங்கள்‌, தாலக கட்டுகள்‌ மற்றும்‌ தடையங்கள்‌ 
முதலியவற்றைத்‌ தாங்க, பெரும்பாலும்‌ பயனபடுகின்றன. 


2] 





படம்‌ 4.75 உததிரங்களைத தாங்க வலல செங்கவல 
தண்டையகங்கள்‌ 


தண்டையங்கள்‌ அமைக்கும்‌ பொழுது தழ்வரும்‌ 
குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 


(௮) தண்டையத்தின்‌ ௨௪௪ அதைப்பு சுவரின்‌ 
இண்மையை விடக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ கூடாது 


(ஆ) ஒவ்வொரு தண்டைய அடுக்கின்‌ உச்ச அதைப்பு, 
கால்‌ செங்கலலுக்கு மேல்‌ இல்லாமல்‌ பார்த்துக்‌ 
கொள்ள வேண்டும்‌. 

62) பெரும்பாலும்‌ குறுக்கிடைக்கால்‌ இணைப்புகளை 
மட்டும்‌ தண்டையங்கள்‌ அத வவட எத ன்னை 
வேண்டும்‌. 


(ஈ) செங்கல்‌ தண்டையங்கள்‌ தொடர்சசியாகவோ 
இடைவெளியுடனோ அமைக்கலாம்‌. மிகுதியான 
அடர்‌ பளு (118௨௫ 0010178160 1௦80) இடங்களில்‌ பின்‌ 
சொல்லப்பட்ட தண்டையங்களை அமைக்கலாம்‌. 
உததுரங்களைத்‌ தாங்க வல்ல செங்கல்‌ தண்டையங்‌ 
களை படம்‌ 3.75 இல காணலாம்‌. 


3.15 வலுவூக்கிய செங்கல்‌ கொத்து வேலை 
(₹8ர்‌0060 நாட ௦1) 


செங்கல்‌ கொத்து வேலையின்‌ இழப்பு வலிமை 
மிகவும்‌ :குறைந்ததாகும்‌. இதனால்‌ இது கூடுதல்‌ இழப்புத்‌ 
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தகைவு களைத்‌ தாங்கிக கொள்ள இயலாது. சாநது 
இணைப்புகளுக்கிடையில்‌ செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ 
எல்கு வலுவூக்கிகளைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ இழப்புவலிமை 
கூடுதலாகும்‌. இவ்வகைக்‌ கொத்து வேலையை வலுவூக்கிய 
செங்கல்‌ கொத்து வேலை எனலாம்‌. இவ்வகைக கொத்து 
வேலை சுமாரான அளவு இழப்பு மற்றும்‌ வெட்டுத 
தகைவுகளைத்‌ தாங்கக்‌ கூடியதாகும்‌. இதன்‌ நன்மைகள்‌ கழே 
கொடுககப்பட்டுள்ளன. 


(அ) இது சிக்கனமானது; வலிமையானது; இடமானது. 
(அ) டக்காப்புத்‌ தன்மை கொண்டது. 
(இ) எளிதாக அமைக்க இயலும்‌. 
3.16 செங்கல்‌ கொத்து வேலையைப்‌ பராமரித்தல்‌ 
(௮/ சுத்தப்படுத்துதல்‌ 


செங்கல்‌ கொத்து வேலையை நீராவி அல்லது வெந்தீர்‌ 
தாரை கொண்டு சுத்தப்படுத்தலாம்‌. 


(ஆ) அளம்‌ பற்றுதலை நீக்குதல்‌: (₹610018] ௦4 1:1107050௫006) 


நீரில்‌ கலந்துள்ள மக்னீசி௰ம்‌ சல்பேட்‌, கால்சியம்‌ 
சல்பேட்‌, சோடியம்‌ மற்றும்‌ பொட்டாசியம்‌ சல்பேட்‌ 
முதலியன செங்கல்‌ வேலையின்‌ மேற்பரப்பில்‌ அளம்பற்றி 
இருக்கும்‌. செங்கற்கள்‌ மழையினாலும்‌ சூரிய 
வெப்பத்தினாலும்‌ மாறி மாறி ஈரத்‌ தன்மையடைவதும்‌ 
உலாவதும்தான்‌ இதற்குக்‌ காரணமாகும்‌. சல சமயங்களில்‌ 
நிலநீர்‌ மட்டம்‌ மாற்றம்‌ அடைவதாவும்‌ அளம்‌ பற்றுதல்‌ 
உண்டாகும்‌. சுருங்கச்‌ சொல்லின்‌, நீரில்‌ உள்ள உப்பு 
சுவரில படிதலே இதற்குக்‌ காரணமாகும்‌. சுவரில்‌ நிலநீர்‌ 
செல்லாமல்‌ தடுக்க சரியான ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டி 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 


(இ) பழைய செங்கற்‌ சுவரை மறு கீறிப்‌ பசல்‌: (௩ வாராத 010 
௦௦19) 


சுவரில்‌ உள்ள பழைய $றிப்‌ பூசல்கள்‌ காற்று, மழை, 
வெப்பம்‌ மற்றும்‌ பல தட்பவெப்ப முறைகளால்‌ சேதம்‌ 


37/42. வ துணடு. மறுபடியும்‌ $றரிப்பூசவைப்‌ பிவைருமாறு 
செயயலாம்‌. 
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7. பழைய சாந்தை இணைப்புகளிலிருந்து சுமார்‌ 3 
மில்விமீட்டர்‌ ஆழத்திற்கு முதலில்‌ அகற்றிவிட 
வேண்டும்‌. இதற்குச்‌ சிறிய சுத்தி மற்றும்‌ கடின எஃகுத 
துடைப்பான்களைப்‌ பயன்படுததலாம்‌. 


ட இணைப்புகளில்‌ நீரைத்‌ தெளித்துக்‌ கரண்டியினால 
சாந்தை எடுத்து வைக்க வேண்டும்‌. இ$றிப்பூசல்‌ 
கருவிகள்‌ மூலம்‌ இணைப்புகளைப்‌ பூச வேண்டும்‌. 


3. இணைப்புகளின்‌ மீது. இரண்டு அலலது மூன்று 
வாரங்களுக்கு நீர்‌ தெளிக்க வேண்டும்‌. 


(5) மறு வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ (1₹62வா(1ாத) 


பழைய வண்ணப்பூச்சு சேதம்‌ அடைந்திருந்தால கடின 
எஃகுத்துடைப்பான்‌ (1181ம்‌ 90261 8) கொண்டு அதை 
நீக்கிவிட்டு மறுபடியும்‌ வண்ணப்பூசசு பூசலாம்‌. 
3.17 செங்கல்‌ பிரிப்புச்‌ சுவர்கள்‌ (13710% 7110 9/வ/15) 

செங்கல்‌ பிரிப்புச்‌ சுவர்களைச செங்கற்கள்‌ அல்லது 
வலுவூக்கிய செங்கற்களைப்‌ பயன்படுததி அமைக்கலாம்‌. 
சாதாரணமாக இவ்வகைப்‌ பிரிப்புக்களின்‌ இண்மை சுமார்‌ 
70 செ.மீட்டரும்‌ உயரம்‌ சுமார்‌ 300 செ.மீட்டரும்‌ இருக்கும்‌. 
சுவர்களின்‌ இருபுறமும்‌ சாந்துப்‌ பூசச்கள்‌ பூசபபட்டிருக்கும்‌. 
இவ்வகைச்‌ சுவர்கள்‌ கூடுதல்‌ ப(ளஞுூவைத்‌ தாங்கிக்‌ கொள்ள 
இயலாது. வலுவூக்கிய செங்கற்‌ பிரிப்பு கூடுதல்‌ பளு தாங்க 
வல்லது. சாதாரண செங்கல்‌ சுவர்‌ கட்டும்‌ முறையிலேயே 
இவ்வகைச்‌ சுவரையும்‌ அமைக்கலாம்‌. ஆனால்‌ நானகு 
அல்லது ஜந்து அடுக்குகளுக்கு ஒரு முறை கம்பி வலைகளை 
வைத்து வவுவூட்ட வேண்டும்‌. கம்பி வலைகளின்‌ 
அகலம்‌ சுமார்‌ 55 மி.மீ. முதல்‌ 40 மி.மீ வரையும்‌ இண்மை 
சுமார்‌ 75 மி.மீ இருக்கும்‌. இல நேரங்களில்‌ 6 மி.மீ வட்ட 
மெல்லைஃகு கொண்டும்‌ வலுவூட்டலாம்‌. 
3.18 செங்கல்‌ தாங்கு சுவர்கள்‌ (80 618112 98116) 

கட்டுமான இடத்தில்‌ நிலததின்‌ மட்டம்‌ வெவ்வேறு 
உயர்தீதில்‌ இருந்து, மண சரியும்‌ நிலையில்‌ இருந்தால, 
தாங்கு சுவர்கள்‌ அமைத்து மண சரிதலைத தடுக்கலாம்‌. 


கடட 


தூங்க வேண்டிய மண்ணின்‌ உ.யரம்‌ சமா? 5 மீட்டருக்கு 






நீங ம 


ச்‌ 


்‌ 
ரி ரி ம்‌ 2 சா. 
&்‌ . [11] *] 
ன்‌ 
ன்‌ 
அற்ப ரவததாு காட ஜ்‌ 
க ப்‌ 2 ்‌ 2. 7 . ர 
ள்‌ ்‌ 


படம்‌ 3.76 செங்கல்‌ தாங்கு சுவாகள்‌ 
(குறுக்கு வெட்டுத்‌ தோற்றி 


குறைவாய்‌ இருந்தால சாதாரண செங்கல்‌ தாங்கு சுவர்கள்‌ 
போதுமானது. தரைமட்டததில ஆஅரம்பித்துக ஃ ழே 
செல்லும்‌ போது மண்ணின்‌ பக்க அழுத்தம்‌ அதுிகரிததுக்‌ 
கொண்டு போவதால, சுவரின்‌ இணமையும்‌ கூடுதலாஇறது. 
படம்‌ 4.76 இல்‌ செங்கல்‌ தாங்கு சுவரின்‌ குறுக்கு 
வெட்டுத்தோற்றம்‌ காணலாம்‌. 


3.19 செங்கல்‌ சுவர்களில்‌ ஓதத்தடுப்பு செய்தல்‌ (0௨ 
௦௦1102 01171௦ க வ18) 





1௪ சாக் கசிவு தடுப்பட்ட 


படம்‌ 3.17 செங்கல்‌ சுவர்களில்‌ ஒதத்தடுப்பு செய்தல்‌ 
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டு] தரையை நஸ்மட்டதுதிம்‌ கொண்டுசகா சபரக 


இவ்வகைச்‌ சுவர்களில்‌ ஒதத்தடுப்புப்‌ பொருள்களைப்‌ 
படம்‌ 4.17 (௮) இல்‌ காட்டியபடி சுமார்‌ 175 செ.மீ. 
உயரத்திற்குச்‌ செங்குத்தாக அமைக்க வேண்டும்‌. தரையில்‌ 
உள்ள ஒஓதத்தடுப்பு அடுக்குடன்‌ இது சேர வேண்டும்‌. 


(ஆ. தரைகள்‌ வெவ்வேறு மட்டதீதில்‌ உள்ளா சுவாகள்‌ 


£ ழ்த்தரையின்‌ மட்டத்தில்‌ ஒதததடுப்புப்‌ பொருள 
சுவரின்‌ முழு இண்மைக்கும்‌ பரவியிருக்குமாறு அமைக்க 
வேண்டும்‌. (படம்‌ 4.17 (ஆ) 


3.20 செங்கல்‌ புகைப்போக்கி கட்டுதல்‌ (05்ம௦10 ௦4 
டம்மி) 


வீடுகளிலும்‌ தொழிற்சாலைகளிலும்‌ உண்டாகும்‌ 
புகையை ஒரு' குறிப்பிட்ட மட்டத்திற்கு மேல்‌ வெளி 
யேற்றப்‌ பயன்படுத்தும்‌ கட்டுமானத்தைப்‌ புகைபோககி 
என்று கூறலாம்‌. புகையைக்‌ ஒழ்‌ மட்டத்திலேயே 
வெளியேற்றினால்‌ காற்றுடன்‌ கலந்து காற்றின்‌ தூய்மையை 
அழித்துவிடும்‌. இழ்வரும்‌ குறிப்புகளை நீண்ட புகைப்‌ 
போக்கி அமைக்கும்‌ பொழுது மனத்தில்‌ கொள்ளுதல்‌ நலம்‌. 

(௮) புகைப்போக்கியின்‌ குறுக்குவெட்டு வட்டமாகவோ, 
செவ்வகமாகவோ சதுரமாகவோ இருக்கலாம்‌. 
ஆனால்‌ வட்ட வடிவப்‌ புகைப்போக்கிகள்‌ 
அமைத்தல்‌ நல்லத. 

(ஆ) 600 செ.மீ உயர புகைப்போககிகளுக்குச்‌ சுவரின்‌ 
திண்மை ஒரு செங்கல்‌ அளவுக்கு இருந்தால்‌ 
போதுமானது. இதற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு 600 
செ.மீ உயரத்திற்கும்‌ சுவரின்‌ திண்மையை அரை 
செங்கல்‌ கூடுதலாக்க வேண்டும்‌. 


(இ) புகைப்போக்கியை வலுவூட்ட இரும்புக்கம்பிகளைப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ இவை துருபிடிக்காமல்‌ இருக்கவும்‌ 
இரசாயனப்‌ பொருள்சகளினால அழியமல 
இருக்கவும்‌ நன்கு காப்பு செய்தல வேண்டும்‌. 
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(ஈ) புகைப்போக்கியில்‌ உண்டாகும்‌ வெப்பம்‌ 750 டிகிரி 
செண்டி௫ரேடுக்குக்‌ கூடுதலாக இருநதால, புகைப்‌ 
போக்கியின்‌ உட்புறம்‌ நீத்தடுப்புச்‌ செங்கல (16 
ுல்ஷே கர்ப) காப்புப்‌ பூச்சு அமைத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

௨) உயரமரன புகைப்போக்கிகளைச்‌ சுண்ணாம்புச்‌ 
சரந்து கொண்டு அமைப்பது நல்லது. ிமிட்டிச்‌ 
சாந்து பயன்படுத்தினால்‌ கூடுதல்‌ வெப்பத்தால 
இரந்து தின்ன 

புகைப்போக்கி அமைக்கும்‌ முறை 


புகைப்போக்கியின்‌ கட்டுமான இடத்தைக்‌ கடைக்கால்‌ 
மீது சுண்ணாம்பினால்‌ நன்கு குறிததுக கொள்ள வேண்டும்‌. 
இதன்‌ மேல்‌ சாந்தைப்‌ பரப்பிக்கொள்ள வேண்டும்‌. செங்கற்‌ 
களைச்‌ சாந்து மீது வைத்து, இணைப்பின்‌ இண்மை 10 மி.மீ. 
இருக்குமாறு அழுத்த வேண்டும்‌. இம்முறையில்‌ பல அடுக்கு 


செங்கற்களையும்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. (படம்‌ 3.79 காண்கு 


ஆணைப்புகருக்கு அருகிப்‌ 
காந்து சமாத்தல 
புதை சபாத்க? குயிலை 





படம்‌ 3./சமழ்‌ 


சங்கல. பகைப்போக்கி அமைக்கும்‌ முறை 
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புகை வெளியேறும்‌ உட்பகுதியில்‌ காப்புப்‌ பூச்சு பூச 


வேண்டும்‌. இதற்குத்‌ தீத்தடுப்புச்‌ செங்கற்களைப்‌ பயன்‌ 
படுததலாம்‌. புகைப்போகக) செங்குத்தாக உள்ளதா 
என்பதைக்‌ கட்டுமான முறையின்‌ பொழுது அடிக்கடி 
சரிபார்த்துக்‌ கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. 


வினாக்கள்‌ 
7. செங்கல்‌ வேலையில்‌ பிணைப்பின்‌ முககியத 
துவத்தைக்‌ கூறுக. இழ்வரும்‌ பிணைப்புகளுக் 
இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளைப்‌ படத்துடன்‌ 
விளக்குக. 


05 


(௮) ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பு முறை 
(ஆ) இரட்டை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறை 
(இ) ஒற்றை ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறை. 
ஃப்ளெமிஷ்‌ பிணைப்பு முறையுடன்‌ ஒப்பிடுகையில்‌ 
ஆங்கிலப்‌ பிணைப்பு முறையின்‌ நன்மை, இமைகள்‌ 
யாவை? 
கீழ்வரும்‌ சுவர்களில்‌ செங்கற்களை ஆங்கிலப்‌ 
பிணைப்பு முறையில்‌ அமைத்தால்‌ எவ்வாறு 
தோற்றமளிக்கும்‌ என்பதைப்‌ படங்கள்‌ வரைந்து 
காண்பிக்கவும்‌. 
(அ) 40 செ.மீ சுவர்‌ 40 செ.மீ சுவருடன்‌ 
செங்குத்தாகச்‌ சேருதல்‌. 
(ஆ) 30 செ.மீ சுவர்‌ 80 செ.மீ சுவருடன்‌ 
செங்குத்தாகச சேருதல்‌. 
(இ) 40 செ.மீ சுவர்‌ 50 செ.மீ சுவருடன்‌ 
செங்குத்தாகச்‌ சேருதல்‌. 
செங்கல்‌ கொத்து வேலை கட்டுமான முறையில்‌ 
உள்ள பெபொது நெறிமுறைகளைக்‌ கூறவும்‌. 
உ ழ்வருவனவற்றிற்குச்‌ சிறிது குறிப்பு த௫௬௧. 
(அ) செங்கல்‌ ஆரல்கள்‌. 


(ஆ) செங்கல்‌ தண்டையங்கள்‌ 
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(இ) வலுவூட்டப்பட்ட செங்கல்‌ கொத்து வேலை 
(ஈ) செங்கல்‌ புகைப்போககி. 


செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ தரச்‌ செங்கற்களைப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ உண்டாகும்‌ நன்மைகள்‌ யாவை? 


செங்கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ பயன்படும்‌ சில 
துணைக்கருவிகளைப்‌ படங்களுடன்‌ விவரிக்கவும்‌. 


செங்கல்‌ வேலையில்‌ காணக்கூடிய குறைபாடுகள்‌ 
யாவை? இவற்றை எவ்வாறு நீக்கலாம்‌? 


செங்கற்‌ சுவரில்‌ ஒதத்தடுப்பு செயயும்‌ முறையை 


விளக்குக. 
ஷூ. 


4. கல கொத்து வேலை 
(570௫ ந&6௦௫7௭) 


4.1 முன்னுரை 

இயற்கையில்‌ கிடைக்கும்‌ கற்கள்‌ கொண்டு 
கட்டடங்கள்‌ அமைக்கும்‌ கலையைக்‌ கலகொதது வேலை 
என்று அழைக்கிறோம்‌. இம்முறையைக கடைக்காலகள்‌, 
தூண்கள்‌, சுவர்கள்‌, விட்டங்கள்‌, தடையங்கள்‌, கமான்கள்‌, 
தளங்கள்‌ மற்றும்‌ பல கட்டுமானங்களுக்குக்‌ கையாளலாம்‌. 
அணைகள்‌, தாங்கு சுவர்கள்‌ முதலியன அமைக்கவும்‌ கூட 
இம்முறையைக்‌ கையாளலாம்‌. கற்கள்‌ இயற்கையில்‌ மிகுந்த 
அளவில்‌ கிடைக்கும்‌ இடங்களில்‌ இவ்வகை வேலை 
சக்கனமானது. மேலும்‌, கல்‌ கட்டடங்கள்‌ வவிமையும்‌ 
திடமும்‌ கொண்டவை. பழங்காலக்‌ கட்டடங்கள்‌ 
பெரும்பாலும்‌ கற்களினால்‌ அமைக்கப்பட்டவையாகும்‌. 
ஆனாலும்‌ கற்கள்‌ எலலா இடங்களிலும்‌ மிகுந்த அளவில்‌ 
கிடைப்பதில்லை. போக்குவரத்து மற்றும்‌ ஏறறுமதிச 
செலவுகள்‌ கூடுதலாவதால்‌ கற்கள்‌ கிடைக்காத இடங்களில 
இவ்வகைக்‌ கொத்து வேலையை ஆமைப்பது கட்டடச 
செலவைக கூடுதலாக்கும்‌. 


4.2 செங்கல்‌ கொத்து வேலையை விட கல்‌ கொத்து 
வேலை சிறந்ததா? 


மேற்கூறிய இரு கொத்து வேலைகளையும்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ 
பார்ப்போம்‌. 

7. செங்கல்‌ கொத்து வேலையை விட, கல்‌ கொத்து 
வேலை கூடுதல்‌ தொறுங்கு வலிமை, நீடித்த தன்மை, 
மற்றும்‌ தட்ப வெப்ப எதிர்ப்பு முதவியன 
கொண்டுள்ளது. 


(3 


கல்லின்‌ நொறுங்கு வவிமை செங்கல்லை விட 
கூடுதலானதால்‌ கற்களை அணைகள்‌, தூண்கள்‌ 
மறறும்‌ கடல கட்டுமானம்‌ ரச காக 
பயன்படுத்தலாம்‌. 
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3. கல்‌ கொத்து வேலை கூடுதல்‌ நீர்புகாததன்மை 
கொண்டது. 


1. செங்கல்‌ கொத்து வேலைதகுச்‌ சாந்துப்‌ பூச்சு தேவை. 
ஆனால, நல்ல கற்களைக்‌ கொண்டு அமைக்கப்பட்ட 
கல்‌ கொத்து வேவேலைக்குச்‌ சாந்துப்பூச்சு 
சதேவையிலவை. 


5. சுற்றுப்புறததில்‌ உள்ள இரசாயனம்‌ மற்றும்‌ நீரில்‌ 
உள்ள உப்பு இவற்றால்‌ கல்‌ கொத்து வேலை 
சேதமடைவதிலலை. ஆனால்‌, செங்கல்‌ வேலை 
இவ்வகைப்பொருள்களினால்‌ சிதைந்து விட 
வாய்ப்புண்டு. 

6. கல கொத்து வேலை மலைப்‌ பாங்கான பகுதிகளில்‌ 
௪க்கனமானது. செங்கற்களைக்‌ கட்டுமான 


இடங்களில்‌ உற்பத்தியாக்கினால்‌ மட்டுமே இவ்வகை 
வேலையின்‌ செலவு குறையும்‌, 


7. கல துண்டுகளைத்‌ தேவையான உயரத்திற்கு உயர்த்த 
ல துணைக்கருவிகள்‌ தேவை. செங்கல்‌ கொத்து 
வேலைக்கு இம்மாதிரி துணைக்கருவிகள்‌ தேவை 
யில்லை. 

8. 


செங்கல்‌ வேலையை விரைவில்‌ கட்டி முடிக்கலாம்‌. 
ஆனால கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ கற்களைச்‌ 
செெதுக்கிக கட்டடத்தில்‌ எடுத்து வைக்க 
வேண்டியிருப்பதால்‌ நேரமும்‌ தொழிலாளர்‌ கூலியும்‌ 
கூடுதலாகும. ப 


9. கல கொத்து வேலைக்கு டி்குந்த தஇறமையுள்ள 
தொழிலாளர்கள்‌ தேவை. ஆனால செங்கல்‌ 
வேலைக்கு இவ்வகைத்‌ தொழிலாளர்கள்‌ 
தேவையில்லை. 


4.3 கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
பொருள்கள்‌ 
(௮/ கற்கள்‌ 


கற்கள்‌ கடினமாகவும்‌. வன்மையாகவும்‌ இடமாகவும்‌ 
எவவிதக்குறைபாடின்றியும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. கட்டடத்தின்‌ 
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முக்கியதீதுவம்‌, கிடைக்கக்கூடிய கத்களின்‌ வகைகள்‌ 
முதலியவற்றைப்‌ பொறுத்து ஒரு வேவைக்கு வேண்டிய 
கற்களைத்‌ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்‌. கழே குறிப்பிட்டுள்ள 
கற்கள்‌ பெரும்பாலும்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ளன. 


1) கருங்கல்‌ 3) பளிங்குக்கல்‌ 4) சுண்ணாம்புக்கல 
௮) மணற்கல்‌ 5) பலகைக்கல. 


(ஆ/ சாந்து 

கற்துண்டுகளை ஒன்றுடன்‌ ஒன்று பிணைப்பதற்குச்‌ 
சாந்தைப பயன்படுத்த வேண்டும்‌. கமிட்டி அலலது 
சுண்ணாம்புச்‌ சாநது பயன்படுத்தலாம்‌. ஒரு கட்டுமானத 
திற்குப்‌ பயன்படுத்த வேண்டிய சாந்து, கட்டடததின்‌ மீது 
உள்ள பளுவையும்‌ கட்டடத்திற்கு வேண்டிய வவிமை 
யையும்‌ சார்ந்தது ஆகும்‌. பொதுவாக ஒரு பகுஇ மிட்டி 
யுடன்‌ மூன்று பகுதி மணல்‌ கலநது கல்‌ கொத்து வேலைக்குப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. சாந்தின்‌ வலிமையைக்‌ கூட்ட சுமார்‌ பத்து 
அல்லது பதினைந்து விழுக்காடு ிமிட்டிக்குப்‌ பதிலாக 
நீற்றுச்‌ சுண்ணாம்பைக்‌ கலக்கலாம்‌. சுண்ணாம்புச சாந்தில 
சுமார்‌ பத்து அல்லது பதினைந்து விழுக்காடு 
சுண்ணாம்புக்குப்‌ பதில்‌ சிமிட்டி கலந்தால்‌, அதனை 
சுண்ணாம்பு-ச)மிட்டிச்சாந்து என்று அழைப்பாரகள்‌. 
இதனால்‌ சுண்ணாம்புச சாநதின வலிமை கூடுவதேோடு 
அதன்‌ நெகிழித்‌ தன்மை (18840 நாரா) கூடுதலாகிறது. 


4.4 வரையறைகள்‌ 
1 இயற்கைப்‌ படுகை (1184ப8! 060) 


கற்களைப்‌ பாறைகளிலிருந்து பெயாதது எடுக்கும்‌ 
பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தளததில்‌ எளிதாகப்‌ பெயர்நது 
வ்ரும்‌. இதனை இயற்கைப்‌ படுகை எனலாம்‌. கல கொத்து 
வேலையில்‌ கல்லின்‌ இயற்கைப்‌ படுகையைப்‌ பளு 
இசைக்குச்‌ செங்குத்தாக இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும்‌. 


2. தசம்றடயார்‌ (0061) 


இது சுவரிலிருந்து நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு கல 
துண்டு ஆகும்‌. விட்டம்‌, தூலக்கட்டு முதலியவற்றைத தாங்கிக 
க ர்ள்ள பயன்‌ படுததப்படுகி, றது. 





படம்‌ 2.7 தண்டயம்‌ 


3. கொரதாசு (01௦6) 


இது சுவரின்‌ உச்சியில்‌ வைக்கப்படும்‌ கலலினால்‌ 
ஆன வார்ப்பு அடுக்கு அகும்‌. சல சமயங்களில்‌ அழகு 
வேலைப்பாடுகள்‌ இதில்‌ செய்யப்படும்‌. 





உதவியக்கம்‌ 
௦காரகரசு 


படம்‌ 4.3 கொர நாசு 
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4, உதவியக்கம்‌ (90/௦0/௦112) 

ஆரல்கள்‌, கொரநாசு இவைகளுக்கு பயன்படும்‌ 
கற்களின்‌ உச்சியில்‌ ஒரு சரிவு விடப்படும்‌. இதனால 
மழைநீர்‌ சுலபமாக வழிய முடியும்‌. இதனை உதவியக்கம்‌ 
எனலாம்‌. 





படம்‌ 4.2 உதவியக்கமும்‌ மற்றும்‌ குறுக்குதலும்‌ 


2. குறுக்குதல்‌ (7௦௨1) 


ஆரங்கல்‌, கொரநாசு இவைகளின்‌ அடிப்பகுதியில்‌ ஒரு 
சிறிய அகழ்வு (௦௦62) அமைத்தால்‌ இவற்றின்‌ மீது விழும்‌ 
மழைநீர்‌ வழிந்தோடும்‌ பொழுது சுவருக்கு வெகுதூரம்‌ 
கொண்டு செல்லபபடுகிறது. 


5. முழுக்கல்‌ (1170ப 211 51006) 


ஒரு சுவரின்‌ முழுத இண்மைக்கும்‌ ஒரே கல்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட 2 உயரத்தில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இவ்வகைக கற்கள்‌ 
பிணைப்புக்‌ கற்களாகச்‌ செயல்படுவதுடன்‌ சுவரின்‌ 
உறுதியையும்‌ கூடுதலாக்குகின்றன. 
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ப, 66க்கர்௧ள 
வனை 


க டத வ்‌ 
20 
ப. 
டண 


டு 


ரதுயதவு 


படம்‌ 4.4 முழுக்கல்‌ 
7. குண்டுக்கல்‌ கொத்து சேலை (௩0516 11850௫) 
ஒழுங்குிலாக கற்களைக்‌ கொண்டு கட்டப்படும்‌ 
கொத்து வேலையைக்‌ குண்டுக்கல்‌ கொத்து வேலை 
எனலாம்‌. இவ்வகை வேலை 
கடைக்காலகளில்‌ பயன்படுகிறது. 


பெரும்பாலும்‌ 


2. செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை (கள்‌]8ா 14850௫) 


கற்களை ஒரே சீரான வடிவில்‌ உடைத்து நல்ல 
முறையில்‌ செதுக்கி, கொத்து வேலையில்‌ பயனபடுத்தினால்‌ 
இதனைச செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை எனலாம்‌. 
இவ்வகை வேலையின்‌ தோற்றம்‌ பார்ப்பதற்கு நன்றாக 


இருப்பதோடு இதற்குச்‌ செலவாகும்‌ சாநதின்‌ அளவும்‌ 
குறையும்‌. 


4.5 கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ பயன்படும்‌ கருவிகள்‌ 


1. சுரசம்‌: 


கல துண்டுகளை வரிசையில்‌ வைதது, சாந்து பரப்பப்‌ 
பயன படுகிறது. 
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2 இரசமட்டம்‌ ($றர1 1961) 

மேற்பரப்பின்‌ திடைமட்டததைச சரிபார்க்க 
உதவுகிறது. 
3. மூலை மட்டம்‌ (64086) 

இது சுமார்‌ 50 செ.மீ நீளமான இரும்புத்‌ தகடுகளால்‌ 
ஆனது. ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. சுவர்களை ஒன்றுக்கொன்று செங்குததாக 
அமைக்க உதவுகிறது. 
4, தூக்குக்குண்டு (21ம்‌ ௦6) 

சுவர்களின்‌ செங்குத்தைச்‌ சரி பார்க்கப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 
5, சுத்தி (121௦) 

கற்களை ஒரளவுக்குச்‌ செதுக்கப்‌ பயன்படும்‌ கருவி! 
யாகும்‌. ்‌ 
8. ௧க._.ம்பாரை (00௮) 

கற்குழிகளில்‌ பெரிய கற்களைப்‌ பெயர்த்தெடுக்கக 
கையாளப்படுகிறது. 
7 வெட்டிராம்புகள்‌ (0145௦1) 

வெட்டிரும்புகளைச்‌ சுததி கொண்டு அடிததுக 
கற்களைச்‌ செதுக்கலாம்‌. வெட்டிரும்புகள்‌ பலவகை 
வடிவங்களில்‌ இருக்கும்‌. 
2. கைரம்பம்‌ (1800 584) ப 

மிருதுவான கற்களைத்‌ துண்டு போட உதவுகிறது. 
9. குறுக்கு வெட்டு ரம்பம்‌ (085 0015௯0) 


கடினமான கற்களைத்‌ துண்டுகளாக்க இவ்வகை 
ரம்பம்‌ பயன்படுகிறது. 


௦6 


4.6 கல்‌ கொத்து வேளையில்‌ கடைப்‌ பிடிக்க 
வேண்டிய நெறிமுறைகள்‌ 


1. 


(5 


கற்கள்‌ கடினம்‌, வன்மை மற்றும்‌ நீடித்த தன்மை 
யுடையனவாக இருப்பதுடன்‌ வேலைக்குத தேவை 
யான அளவீடுகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்‌. 


கற்களின்‌ இயறகைப்‌ படுகைகள்‌ பளுவின்‌ 
திசைக்குச செங்குத்தாக இருத்தல்‌ ணப. 


கட்டுமானங்களில்‌ பயன்படு, “தும்‌ முன்‌ நீரில்‌ 
கற்களை நன்கு முழுக்க வேண்டும்‌. இதனால்‌ சாந்துல்‌ 
உள்ள நீரினைக்‌ கல்‌ உறிஞ்சுவது தடுக்கப்படுகிறது. 
நல்ல பிணைப்புகள்‌ வைத்துக்‌ கல்‌ கொத்து 
வேலையைச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 


தரம்‌ வாயந்த சாந்தையே பயன்படுத்துதல்‌ நல்லது. 


கட்டுமானம்‌ முடிந்த வரை ஒரே €ராக உயர 
வேண்டும்‌. இது இயலாவிட்டால்‌ கொத்து 
வேலையில்‌ படிகள்‌ விடவேண்டும்‌. இதனால்‌ முதல்‌ 
நாள்‌ முடிக்கப்பட்ட வேலைக்கும்‌ அடுத்த நாள்‌ 


ஆரம்பமாகும்‌ வேலைக்கும்‌ இடையில்‌ நல்ல 
பிணைப்பை உண்டாக்க வேண்டும்‌. 


சுவரின்‌ குத்துயரததைத்‌ தூக்குக்‌ குண்டு மூலம்‌ 
அடிக்கடி சரி பார்க்க வேண்டும்‌. 


சிறு சிறு கல்‌ துண்டுகளைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌ கூடாது. 


கட்டுமான வேலை முடிந்த பழகு சாந்து நன்கு 
கடினமடையும்வரை சுமார்‌ இரண்டு அலலது மூன்று 
வாரங்களுக்கு நீரூற்றுதல்‌ வேண்டும்‌. 


4.7 கல்‌ கொத்து வேலையின்‌ வகைகள்‌ 


(௮/ குண்டுக்கல்‌ கொத்துவேலை 


நன்கு செதுக்கப்படாத கற்கள்‌ இவவகை வேலைகளில்‌ 


பயன்‌ படுத்தப்படுகின்றன. இணைப்புகள்‌ அகலமாக 
இருக்கும்‌. 
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(ஆ. செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை 


இவ்வகை வேலையில்‌ நன்கு செதுக்கப்பட்டுச்‌ € ரான 
அளவுள்ள கற்கள்‌ பயன்படுகின்றன. இதனால 
இணைப்புகள்‌ மென்மையாகவும்‌ ஒரே சீராகவும்‌ இருக்கும்‌. 


குண்டுக்கல்‌ கொத்து வேவையை (மேலும பல 
வ்கைகளாகக்‌ £&ழ்க்காணுமாறு பிரிக்கலாம்‌. 


1. படையற்ற ஒருங்கிலாக்‌ குண்டுககல்‌ வேவை 
(ுு௦௦ய860 [8வால்‌௦1 180016) ப 


1. படையுடன்‌ கூடிய ஒருங்கிலாக்‌ குண்டுக்கல வேலை 
(0௦001960 வ௦ர 10016) 


3. படையற்ற சதுர வடிவக்‌ குண்டுக்கல்‌ சவேலை 
(4௩00078604 $0பா60 18ப016) 


4, படையுடன்‌ கூடிய சதுர வடிவக்குண்டுக்கல வேலை 
(0௦1560 50ம8760்‌ 8 ப௦016) 


க்‌. உலர்‌ குண்டுக்கல்‌ வேலை (ரூ 110014) 
7 புடை யுற்ற ஒரு நங்கிலாக குண்டுக்கல்‌ வேலை 


மிகவும்‌ மவிவான கொத்த வேலை இதுவேயாகும்‌. 
குததிலினால்‌ ஒழுங்கற்ற  மூலைகளையும்‌ எல்லைகளையும்‌ 





2வட்டுத்‌ சதாற்றம்‌ 


படம்‌ 4.த படையறற ஒருங்கிலா குண்டுக்கல்‌ வேலை 
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அகற்றி கட்டுமான வேலையில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு 


சதுர மீட்டர்‌ முகனைப்‌ பரப்பிற்கு ஒரு முழுக்கல்‌ பயன 
படுத்தப்‌ படுகிறது. 


2. படைய டன்‌ கூடிய ஒருங்கிலாக்குண்டுக்கல்‌ மவ 


இவ்வகைக்‌ கொத்து வேலையில்‌ ஐந்து முதல இருபது 
செண்டிமீட்டர்‌. அளவுள்ள கற்கள்‌ பயன்படுததப்‌ 
படுன்மன. ஒவ்வொரு அடுக்கிலும்‌ சம உயரமான 
கற்களே பயன்‌ படுத்தப்படும்‌. வீடுகள்‌, பாலங்களின்‌ 
தூண்கள்‌ முதலிய வற்றிற்குப்‌ பெரும்பாலும்‌ பயன்படுத்து 
கிறார்கள்‌. இணைப்புகளின்‌ இண்மை சுமார்‌ ஒன்றரை 
செண்டிமீட்டரே இருக்கும்‌. படம்‌ 4.6 இல்‌ இவ்வகை 
வேலையின்‌ தோற்றததைக காணலாம்‌. 





கந்தி தோற்றம்‌ ிலைப்படம்‌ 


படம்‌ 7.6 படையுடன்‌ கூடிய 
ஒருங்கிலாக குணிடுக்கல்‌ வேலை 


9. படையறற சதுர ஊடிய/க்காண்டுக்கல்‌ வேலை 


சுததியினால்‌ செதுக்கப்பட்ட சுமாரான சதுரக்‌ கற்கள்‌ 
இவவகை வேலையில்‌ பயனை படுததப்படுகின்றன. 


பு௫தனையில்‌ தெரியும்‌ கறகளை நலல முறையில்‌ செதுக்க 
ண்டும்‌. (படம்‌ 4.7) 





2வ.ட்டுத்சதாற்றம்‌ 
படம்‌ 4.7 படையற்ற சதுரவடிவ குண்டுக்கல வேலை 


4. படையுடன்‌ கூடிய சதுரஉடியக்குண்டுஃகல்‌ 


முகனையில்‌ உள்ள கற்கள்‌ சதுர வடிவமாகச 
சுத்தியினால செதுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. உட்புறத்தில்‌ படையற்ற 
ஒழுங்கிலாக்‌ கற்கள்‌ ப.யன்‌ படுத்தலாம்‌. முகனைக கற்கள்‌ 
ஒரே சீரான உயரமுள்ள அடுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
சுவரின்‌ மேல்‌ பகுதியில அடுக்கின்‌ உயரத்தைக்‌ 
குறைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. ஆனால, அடி அடுக்குகளின்‌ 
துண்மை மேல்‌ பகுதி அடுக்குகளைவிடக்‌ குறைநததாய 
இருத்தல்‌ கூடாது. படம்‌ 4.8 இல இவவகை வேலையைக 


கணக. 





வட்டத்‌ சதாற்றம்‌ கிபி படம்‌ 


படம்‌ 4.9 படையுடன்‌ கூடிய சதுர வடிவக்குண்டுக்கல 
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5, உலர்‌ குண்டுக்கள்‌ போலை 


சாந்து இல்லாத ஒருங்கிலாக்‌ குண்டுக்கல்‌ கொத்து 
வேலையை உலர்‌ குண்டுக்கல்‌ கொத்து வேலை என்று 
அழைப்பதுண்டு. குண்டுக்‌ கற்களுக்கிடையே உள்ள 
பொந்துகளைச இறிய துண்டுக்கற்கள்‌ கொண்டு நிரப்ப 
பேண்டும்‌. இவ்வகை வேலையில்‌ பயன்படுததப்படும்‌ 
கற்கள்‌ சுதகியினால்‌ ஓரளவுக்குச்‌ செதுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
கற்களின்‌ படுக்கைப்பரப்பும்‌ கூடுதலாய்‌ இருக்கும்‌. 
ஒவ்வொரு அடுக்கிவுூம்‌ இரண்டு மீட்டார்‌ இடைவெளியில்‌ 
முழுக கற்கள்‌ அமைக்கப்படும்‌. தாங்கு சுவர்கள்‌, கால்வாய்ச்‌ 
சரிவுகள்‌ முதலிய வற்றில்‌ இவ்வகைக்‌ கொத்து வேலை 


கையாளப்படுகிறது. படம்‌ 7.9 இல்‌ உலர்‌ குண்டுக்கல்‌ தாங்கு 
சுவரைக்‌ காணலாம்‌. 





படம 4.9 உலா குண்டுக்கல்‌ தாங்கு சுவர்‌: 


(ஆ செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை 


நன்கு செதுக்கப்பட்ட கற்களைப்‌ பயன்படுததி மிகக்‌ 
குறைந்த தஇணமையுள்ள இணைப்புகளைக்‌ கொண்டுள்ள 
இவவகை வேலை, கல்‌ கொத்து வேலைகளிலேயே மிகவும்‌ 
சிறந்தது எனாக கருதப்‌. படுகிறது. ஆனால கட்டுமான செலவு 
இதற்கு மிகுரியாகும்‌. கல்‌ துண்டுகளை விரும்பிய 


படடைகளில வைத்து. பலவிதத்‌ தோற்றங்களை 


71 
உருவாக்கலாம்‌. சுவரின்‌ உட்பகுதியில்‌ செவ்வைக்கல்‌ 
அலலது ஒருங்கிலாக்‌ கல்‌ கொத்து வேலையைக்‌ 
கையாளலாம்‌. 


2. அவ்விய செவ்லை.௧2௮) கொத்து வேலை 

இவ்வகை வேலையில்‌ கற்துண்டுகளின்‌ எல்லாப்‌ 
பக்கங்களும்‌ வெட்டிரும்புகளால்‌ நன்கு செதுக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இணைப்புகளின்‌ திண்மை சுமார்‌ மூன்று 
மில்விமீட்டருக்குக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. ஒவ்வொரு 
அடுக்கின்‌ உயரம்‌ முப்பது செண்டிமீட்டருக்குக்‌ குறையாது. 
முூகனைக்‌ கற்கள்‌ மாறி மாறி நீட்டுடை, குறுக்கிடைக்‌ 
கற்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. சுவரின்‌ இண்மை 75 
செ.மீ க்குக்‌ குறைவாக இருந்தால்‌ முழுக்கற்கள்‌ சுவரின்‌ முழு 
துண்மைக்கும்‌ நீண்டு இருக்கும்‌. கற்களின்‌ உயரம்‌ 
அகலத்தைவிடக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌ கூடாது. நீளம்‌ 
இருமடங்கு அகலத்தைவிடக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌. வேண்டும்‌. 
எல்லா இணைப்புகளும்‌ செங்குததாகவோ கிடையாகவோ 
இருக்கும்‌. (படம்‌ 4.70) 





, படம்‌ 2.10 துல்லிய செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை 
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1 ௬௯ 


3. சமரறாகம்‌ செதுக்க /படட செவ்வை, ௮௮௮) கோலை! 

கற்களின்‌ படுகைகளும்‌ பக்கங்களும்‌ வெட்டிரும்பு 
களினால்‌ நன்கு செதுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. வெளிப்புற முகனை 
களில்‌ 7.5 செ.மீ சாய்வு வெட்டிரும்புகளினால்‌ உண்டாக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இவ்வகை வேலையில்‌ இணைப்பின்‌ இண்ழை 
சுமார்‌ அறு மில்லிமீட்டர்‌ வரை இருச்கும்‌. 


4.8 கற்களைத்‌ தூக்கும்‌ சில கருவிகள்‌ (&ற[1:81065 ப$ 
[0 11ரிப்டுத ஜ்‌ 25) 


கற்கள்‌ மிகுந்த பஞூ கொண்டவை. ஆகையால்‌ தேவை 
யான இடத்திற்கும்‌ உயரத்திற்கும்‌ அவற்றை எடுததுச்‌ செலல 
இல தூக்கும்‌ கருவிகள்‌ மிகவும்‌ இன்றியமையாதனவாகும்‌. 
புல வகைக்‌ கருவிகள்‌ நடைமுறையில்‌ உள்ளன. பார 
முக்காலி அல்லது ஏற்றிகள்‌ மூலம்‌ பளுவான கற்களை 
வேண்டிய இடத்திலும்‌ உயரத்திலும்‌ சேரப்பிக்கலாம்‌. 
ஆனால, கற்களைப பாரமுக்காலியினால்‌ (மினா!) ஏறற 
தல தனிப்‌ பொகுத்திகள்‌ (கரகர!) வேண்டும்‌. சில 
வகைப்‌ பொருத்திகள்‌ ழே விவரிககப்பட்டுள்ளன. 


(அ) கொக்கிகள்‌ (பாக்‌ ௦015) 
(அ) சங்கிலி அல்லது வடம்‌ (வ்‌ 0 1006) 
(இ) சங்கிலி - கொக்கி (உம 1௦2 
(௪) இடுக்கிகள்‌ (1110௭% 0 10088 0 ர$1085) 
(௨) எஃகு இருப்பாணிகள்‌ (1716) 

[3] கொக்கிகள்‌ 


சிறு கற்களைத்‌ தூக்குவதற்குக்‌ கொக்கிகள்‌ பயன்படு 
தின்றன. கற்களில்‌ உண்டாக்கப்பட்டுள்ள அகழ்வுகளில்‌ 
கொக்கிகள்‌ இறுக்கமாகப்‌ பொருத்தப்பட்டு மேல்‌ தூக்கப்‌ 
படுகின்றன. 


(ஆ) சங்கிலி அல்லது வடம்‌ 


கற்களை மரப்பலகை அலலது சாக்குப்‌ பைகளினால்‌ 
முதலில்‌ மூடிக்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. சங்கிலி அலலது 


வடத்தைக்‌ கற்களைச௪ சுற்றிக்‌ கடடிக்‌ கப்பித 
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தாங்கிகளினாலோ மனித ஆற்றல்‌ மூலமோ வேண்டிய 
இடத்திற்கு அவற்றை எடுதது௪ செல்லலாம்‌. இது ஒரு 
சுமாரான முறையாகும்‌. இம்முறையைக்‌ கடின மற்றும்‌ 
முரட்டுக்‌ கற்களைத்‌ தூக்கப்பயன்படுததலாம்‌. 


(இ) சங்கிலி - கொக்கி 


ஒரு முக்கோண அமைப்புடன்‌ படம்‌ 4.11 இல்‌ காட்டிய 
படி இரு கொக்கிகள்‌ நிலையாகப்‌ பொருததப்படும்‌, கல்லில்‌ 
உண்டாக்கப்பட்டுள்ள பக்க வாட்டுக்‌ குழிகளில்‌ இநத 
இரு கொக்கிகளின்‌ மறு முனைகள்‌ பெொரருத்தப்படும்‌. 
தூக்குச்‌ சங்கிலியை இழுக்கும்‌ பொழுது கொக்கிகளுக்குக 
கல்லுடன்‌ நல்ல பிடிப்பு கிடைக்கிறது. கூடுதல்‌ பளு உள்ள 
நீளக்‌ கற்களுக்கு இவ்வகை முறை பயனுள்ளதாகும்‌. 
பக்கவாட்டில்‌ உள்ள குழிகள்‌ சுமார்‌ 80 மி.மீ ஆழம்‌ 
உள்ளனவாய்‌ இருக்கும்‌. இக்குழிகள்‌ கல்லின்‌ சாப்பு 
மையத்தின்‌ மேல்‌ உண்டாக்கப்படும்‌. 


தூக்கு சங்கீறறி 
சங்கள்‌! 





படம்‌ 47] சங்கிலி - கொக்கி 
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(ஈ) இடிக்கிகள்‌ 

இம்முறை மேற்கூறிய சங்கிலி-கொக்கிமுறையை 
ஒத்தது ஆகும்‌. சிறிது மாற்றம்‌ மட்டுமே உண்டு. கொக்கி 
களுக்குப்‌ பதிலாக இடுக்கிகள்‌ கற்களை உயரத தூககப 





படம்‌ 4.73 இடுக்கிகள்‌ 


பயன்படுத்தப்‌ படுகின்றன. இடுக்கிகள்‌, (ழனைகள்‌ 
கூரமையாயுள்ள இரு கம்பிகளினால்‌ உண்டாக்கப்‌ 
படுகின்றன. இடையில்‌ உள்ள சுழலச்சு (௦0) மூலம்‌ இடுக்கி 
சுழல முடியும்‌. (படம்‌ 4.12 பார்க்கு 


(௨) எஃகு இருப்பாணிகள்‌ 


இரண்டு எஃகு இருப்பாணிகள்‌ கற்களை உயர்த்த 
பயனபடுத்தப்படுகின்றன. கல்லில்‌ இரு சாய்வான குழிகள்‌ 
உண்டாக்கி இரண்டு இருப்பாணிகளையும்‌ இரு குழிகளில்‌ 
பொருத்த வேண்டும்‌. தூக்குச்‌ சங்கிலியை இழுக்கும்‌ 
பொழுது இருப்பாணிகள்‌ கல்லின்‌ பரப்புடன்‌ நன்கு 
இறுக்கமடைகின்றன. கடினமான கற்களைத்‌ தூக்குவதற்கு 
இம்முறை ஏற்றதாகும்‌. 
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4.9 கற்களினால்‌ ஆன சில கட்டுமான உறுப்புகள்‌ 
(806 9471001078] 1160௦5 0ய11( 017 8100) ப 


(௮) சப்பட்டை மற்றும்‌ சப்பட்டை அடுக்குகசர்‌ (01844 ஊர்‌ நாரா 
0001565) 


நில மட்டத்தில்‌ கிடையாகப்‌ பிதுங்கியுள்ள 'வரிமைச 
சப்பட்டை என்று சொல்லலாம்‌. . 


தில சமயங்களில்‌ நில மட்டதீதிலிருந்து, நில தளம்‌ உள்ள 
உயரத்தையும்‌ இது குறிக்கிறது. சப்பட்டை அடுக்குகள்‌ 
கட்டடத்திற்குள்‌ மழை நீர வராமல்‌ தடுப்பதுடன்‌, 
கட்டடத்திற்கு ஒரு வித அமைப்பையும்‌ கொடுக்கின்றன. 
கட்டடத்திற்கு அழகு கொடுக்க சப்பட்டை அடுக்குகளைக்‌ 
கற்கள்‌ அலலது சிறப்பாக வார்க்கப்பட்ட கற்கள்‌ கொண்டு 
அமைப்பார்கள்‌. உச்சியில்‌ சிறிது சரிவு கொடுததால மழை 
நீர்‌ எளிதில்‌ 8 ழிறங்கும்‌. ப 


(ஆ) சச்‌ 

கட்டடத்தின்‌ முன்புறம்‌ நில மட்டத்தில்‌ இருநது 
சப்பட்டை மட்டம்‌ வரை படிகள்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 
இப்படிகளைக்‌ கல்‌ கொத்து வேலைகொண்டு அமைக்கலாம்‌. 
ஆனால்‌, அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ , கற்களைப்‌ 
பயன்படுத்துவதில்லை. கல படிகளினால்‌ பலவித அமைப்‌ 
பியலகளை உண்டாக்க முடியும்‌. இதற்குப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
கற்கள்‌ கடினம்‌, உறுதி மற்றும்‌ நீடித்த தன்மை கொண்டிருக்க 
வேண்டும்‌. மெருகேற்றும்‌ தன்மை கொண்டிருத்தல்‌ நல்லது. 


(இ) சன்னல்‌ நிலைப்படி (9//0௦9 81118) 


சன்னலில்‌ விழும்‌ மழை நீரை வெளியேற்ற 
நிலைப்படிகள்‌ உதவுகின்றன. கல்‌ அலலது செங்கல்‌ கொத்து 
வேலையினால்‌ இதனை அமைக்கலாம்‌. செங்குத்தாக உள்ள 
மரச்சன்னல்‌ கட்டைகளைத்‌ தாங்கவும்‌ நிலைப்படிகள்‌ 
பயன்படுகின்றன. 


(ஈ] கைப்படிகளும்‌ ஆரல்களும்‌ (௨8௦ ஊம்‌ 000102) 


கைப்பிடிகள்‌ மற்றும்‌ ஆரலகளைக்‌ கல்‌ கொத்து 
வேலை கொண்டும்‌ அமைக்கலாம்‌. ஒருங்கிலாக்‌ கற்கள்‌ 
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அல்லது செவ்வைப்பட்டைக கற்கள்‌ பயன்படுததலாம்‌. 
ஆரல்களைப்‌ பலவித உருவங்களில்‌ அமைக்க முடியும்‌. 
4.10 கல்‌ வேலைகளைப்‌ பராமரித்தல்‌ 
7 காரை படித்தல்‌ (812/5) 


இதில்‌ பலவகைகள்‌ உண்டு. இவை தோன்றி மிகுநத 
நார்ளகள்‌ ஆகாமல்‌ இருந்து இவற்றின்‌ மூல காரணங்கள்‌ 
தெரிந்தால்‌ வெகு எளிகுல்‌ நீக்கிவிடலாம்‌. பத்து லிட்டர்‌ நீரில்‌ 
ஒரு கிலோ ஆக்ஸாலிக (01/1௦) அமிலததைக கலந்து 
துருப்பிடித்த இடத்தை நன்கு கழுவ வேண்டும்‌. பின்‌ 
சுத்தமான நீர்‌ கொண்டு நான்கு அல்லது ஐந்து மணி நேரம்‌ 
கழித்து அவ்விடத்தைக்‌ கடின தூரிகையால்‌ துடைக்க 
வேண்டும்‌. காரை மிகுதியாக இருந்தால, ஒரு பங்கு 
சோடியம்‌ ஸைட்ரேட்டை ($௦யம ௦௧16) ஆறு பங்கு நீரில்‌ 
கலந்து தெளிக்க வேண்டும்‌. இறுதியாகச்‌ சோடியம்‌ 
ஹைடிரோ சல்பேட்‌ (500100 [1370௦5ய1012:௦) படிகம்‌ கொண்டு 
ஒரு மெலலிய பூச்சுப்பூச வேண்டும்‌. ஒன்று அல்லது இரண்டு 
மணி நேரம்‌ கழித்து அந்த இடத்தைப்‌ புதிய நீரினால்‌ 
சுததப்படுததலாம்‌. புகை மற்றும்‌ நெருப்பு இவற்றால்‌ 
மாசடைநத இடத்தை நுரைகல்லினால்‌ (மம்‌) தேய்த்துக்‌ 
கழுவலாம்‌. எண்ணெயக்‌ காரைகளைப்‌ பென்‌€ன்‌ (சல 
அலலது பெட்ரோல்‌ 0௦) கொண்டு துடைத்தால்‌ 
நீங்கிவிடும்‌. 


2. அசிம்‌ புற்றுகுல்‌ (1:11107650ள06) 


இவ்வகைக குறைபாடு சல வகை சாநதுகளைப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ ஏற்படுகிறது. கட்டடத்திற்கு நல்ல 
வடிகால வசதி அமைப்பின்‌ மூலம்‌ இதைத்‌ தடுக்கலாம்‌. நீர்‌ 
மறறும்‌ கடின தூரிகையால்‌ அளம்‌ பற்றிய இடைத்தைத 
தேயதது இவ்வகைக்‌ குறைபாட்டை நீக்கிவிடலாம்‌. இல 
நேரங்களில்‌ பத்து விழுக்காகு ழுரியாடிக்‌. அமிலம்‌ (1/பார்க(1௦ 
8010) பயன்படுத்தி நீக்கிவிடலாம்‌. ஆனால்‌, இறுதியில்‌ அந்த 
இடத்தைச்‌ சுத்தமான நீர்‌ மூலம்‌ கழுவ வேண்டும்‌. 


3. வரிசல்களை மராமத்து செய்த்‌ (3ம்‌ ௦7 801) 


கொத்து ப வேலையில்‌ ஏற்பட்டுள்ள விரிசல்களை ப்‌ 
புரை அடிததல (௦2) மூலம்‌ சரி செய்யலாம்‌. நிலைப்‌ 
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படிவினால்‌ விரிசல்‌ உண்டாகியிருந்தால்‌ முழு நிலைப்‌ 
படிவம்‌ முடிந்த பிறகே புரை அடைத்தல்‌ நல்லது. சிறிய 
விரிசல்களைக்‌ கம்பித்‌ தூரிகை அலலது மெல்லிய 
அலகுகொண்டு முதலில்‌ தூய்மை செய்ய வேண்டும்‌. 
தண்மை கூடுதலாக உள்ள சிமிட்டிச்‌ சாந்தை விரிசலுக்குள்‌ 
சிமிட்டி வேட்டெஃகம்‌ (ஐ மூலம்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. 
பெரிய விரிசல்களை நன்கு தோண்டி, ஒரு செண்டிமீட்டா 
ஆழத்திற்கு 1/ வடிவப்‌ பள்ளம்‌ உண்டாக்கலாம்‌. ஒரு பங்குச 
திமிட்டி,-இரு பங்கு மணல்‌ கொண்ட சாந்த்‌ விசையுடன்‌ 
விரிசலுக்குள்‌ செலுத்தி விரிசலை அடைக்கலாம்‌. சிமிட்டிக்‌ 
கூழுடன்‌ அலுமினியத்தூாள்‌ கலந்தால்‌ இறுக்கமான 
பிணைப்பு விரிசலுடன்‌ உண்டாகும்‌. 


4, நீரீத்‌ தடும்‌/ (0/1 றா௦௦110ஜ) 

ஒதத்தடுப்புக கூட்டுப்பொருள்களைக்‌ கல்‌ கொத்து 
வேலையில்‌ பூச்சாக்ப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ அளம்‌ பற்றுதல, 
ஒதம்‌ மற்றும்‌ பணி அழிவு முதலியவற்றைத்‌ தடுக்கலாம்‌. 
குங்கிலியம்‌ (72548) கலந்த நீர்த்‌ தடுப்புப்‌ பொருள்கள்‌ கல 
கொத்து வேலைகளுக்குப்‌ பொருத்தமானவையல்ல. காய்ச்சி 
வடித்த பெட்ரோலியப்‌ பொருள்கள்‌, கொழுப்பு நிறைநத 
எண்ணெய்‌ (0ஷ௦ய்‌ மற்றும்‌ கரையாத சோப்புகளிலிருநது 
தயாரிக்கப்‌ பட்ட நீர்த தடுப்புப்‌ பொருள்கள்‌ மிகவும்‌ 
ஏற்றவையாகும்‌. 
வினாக்கள்‌ 

7. செங்கல்‌ கொத்து வேலையை ஒப்பிடுகையில்‌ கல்‌ 
கொத்து வேலை எவ்வகையில்‌ சிறந்தது? 

2. குண்டுக்கல்‌ கொத்து வேலையின்‌ வகைகளைக்‌ 
கூறுக. ஒவ்வொரு வகையையும்‌ படத்துடன்‌ 
விளக்குக. ப 

9. துல்லிய செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை அமைப்பு 
முறையைப்‌ படத்துடன்‌ விவரிக்கவும்‌. 

4. கற்களைத்‌ தூக்கி வேண்டிய இடத்தில்‌ வைக்கக்‌ 
கையாளப்படும்‌ கருவிகள்‌ சிலவற்றைப்‌ 
படங்களுடன்‌ விளக்குக. 
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5. ' ”இழ்வருவனவற்றிற்குச்‌ இறு குறிப்பு எழுதுக. 
(௮) ஆரல்‌ (ஆ) தண்டையம்‌ (இ) கொரநாசு. 
(௩) உதவியக்கம்‌ (௨) குறுக்குதல்‌ (௨) முழுக்கல 


எ) சன்னல நிலைப்படி. 


கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 
நெறிமுறைகள்‌ யாவை? 


.. இழ்வரும்‌ கட்டுமானங்களுக்கு எவ்வகைக்கல 
கொத்து வேலையைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌? 


(௮) பாலத்தூாண்‌ (ஆ) இரயில்‌ நிலையம்‌ 
(இ) குடியிருப்பு வீடு (௫) தாங்கு சுவர்‌. 


ஸு 


5. வெற்றுக்‌ கட்டடக்‌ கன 
- கொத்துவேலை 


டா நடப்ட௩ நாக்கு) 


5.3 முன்னுரை 
கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ 
கட்டுமானப்‌ பொருள்களாகப்‌ பயன் படுத்தப்படுகினறன. 
பெரிய அளவு, வடிவமைப்பில்‌ €ர்மை, எளிதாக ' எடுத்தல 
மற்றும்‌ நல்ல தோற்றம்‌ இவையே இதற்குக்‌ 
காரணங்களாகும்‌. இவ்விதக்‌ கற்களைத்‌ தயாரிக்க, பல விதப்‌ 
டுபாருள்களும்‌ புதிய உற்பதத்‌ முறைகளும்‌ 
௯ண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. திறந்த தன்மையுடைய 
மிகுந்த எண்ணிக்கையுள்ள கற்களைப்‌ பொறிகள்‌ (048044025) 
உதவியுடன்‌ உருவாக்க முடியும்‌. நீராவி முறை மூலம்‌ பதப்‌ 
படுத்தினால்‌ இம்முறை மிகவும்‌ வேகமானதாகும்‌. 
உற்பத்து செய்யப்படும்‌ உருவம்‌ மற்றும்‌ அளவுகளைப்‌ 
பொறுத்து, கற்காரைக்‌ கற்களைக்‌ தீ ழ்வருமாறு பிரிக்கலாம்‌. 
(௮) சாதாரணக்‌ கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ (மேதி 0௦௨ 01௦218) 


(௮0 குறை எடைக்‌ கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ (11ம்‌ எஷ்ஜிம்‌ 60007௦1௦ 
1௦015) 

3] சாதாரசக்‌ கற்காறரைக்‌ கற்கள்‌ 

இவை முன்‌ வாரத்த ஓமிட்டிக்‌ கற்காரைக்‌ கற்களாகும்‌. 
பல வித உருவங்களிலும்‌ அளவுகளிலும்‌ இவற்றைத 
தயாரிக்கலாம்‌. * டட 
(அ.) குறை எடைக்‌ கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ 

குறை எடைசு சல்லிகளைப்‌ பயன்படுத்தி இவ்விதக 
கற்கள்‌ உற்பத்த செய்யப்படுகின்றன. இக்கற்கள்‌ குறைந்த 
வலிமையுடையனவாகும்‌. ஆனால்‌ ஒலி மற்றும்‌ வெப்பக்‌ 
காப்பிடல்‌ (80 ஐச்‌ ப்ராவ! ஈவா) தன்மைகள்‌ இவற்றில்‌ ' 
கூடுதலாக உண்டு. நுரை கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ (108060 ௦0001615 
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51௦8) இம்முறையில்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு தனிப்பட்ட 
வகையாகும்‌. பலவித உருவங்கள்‌ மற்றும்‌ அளவுகள்‌ 
கொண்ட வெற்றுக்‌ கட்டடக்கற்கள்‌ படம்‌ 5.1 இல்‌ 
காணலாம்‌. 





படம்‌ 5.1 வெற்றுக கட்டடக்‌ கற்கள்‌ 


கொத்து மவேலைச சுவர்களின்‌ 
ரன்‌ அண்ட அல்டத்‌ 20)ஸ்ர்‌ 
வேலைகளுக்கும்‌ இக்கற்கள்‌ பயன்படுகின்றன்‌. 


பலவித 

ப இநதியக கற்காரைச சங்கததின்‌ (வேோரள்‌6 485001811௦ ௦7 
012) பரிந்துரைகளின்படி, கற்காரைக்‌ கற்களின்‌ 
முகத்திண்மை ஜந்து  செண்டிமீட்டருக்குக்‌ குறைவாக 
இருததல்‌ கூடாது. மேலும்‌, இக்கற்களின்‌ பளு தாங்கும்‌ பரப்பு 
மொத்தப்‌ பரப்பில்‌ குறைந்தது 55 முதல 60 விழுக்காடு 
இருத்தல்‌: வேண்டும்‌. கற்களின்‌ நீள்‌ வளையம்‌ கொண்ட 
ர ணி (078) குறைந்தது இரண்டு இருத்தல்‌ நல்லது. 
1 பரும்பாலும்‌ பயன படுத்தப்படும்‌ கட்டடங்களில்‌ ்‌ 
ண்பன்‌ டங்களின்‌ அளவுகள்‌ 


129076 


6] 


(௮) 39,1930 செ.மீ 
(ஆ 39, 1920செ.மீ 
இ) 39௦19, 10 செ.மீ: 


5.2 வெற்றுக்‌ கட்டடக்‌ கல்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ முறை 
(ீஸபர301ம6 07 ௦0066 131௦05) 


உற்பத்தி முறை சாதாரணக்‌ கற்காரை கொத்து வேலை 


போன்றதாகும்‌. ஆனால்‌ &ழ்வரும்‌ முக்கியக்‌ குறிப்புக்களை 
மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 


டி 


5 


தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட சல்விகளை மட்டும்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. பொதுவாக 60 விழுக்காடு 
மணலும்‌ 6 முதல்‌ 18 மி.மீ அளவுள்ள 40 விழுக்காடு 
சல்லியூம்‌ கலந்த கலவையைப்‌ பயன்படுததல நலலது. 
மிக நுண்ணிய மணலைப்‌ பயன்படுததக்‌ கூடாது. 
கலவையின்‌ நுண்மை சுமார்‌ 8.9 இலிருந்து 3.6 வரை 
இருத்தல நன்று. 

ஒன்றுக்கு ஆறு பங்கு என்ற வி.கிதததில 
இமிட்டியையும்‌ மணல்‌-சல்விக்கலவையையும்‌ நண்கு 
கலந்து கற்காரையைத்‌ தயாரிக்க வேண்டும்‌. 
கையால்‌ செய்யப்படும்‌ வார்ப்புகளில்‌ வெற்றிடங்கள்‌ 
செங்குத்தாக இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்‌. 
கற்காரையின்‌ நிலைப்பாங்கு (55110) குறைவாக 
இருத்தல்‌ கூடர்து. கற்காரை நன்கு இறுகிய பிறகே 
கற்களை வார்ப்புகளிலிருநது நீக்க வேண்டும்‌. 
வார்த்த கற்களை அசைக்காமல்‌ குறைந்தது 34 மணி 
நேரமாவது வாரப்பு மேடையில்‌ (14௦0104112 ற[வ10) 
வைக்க வேண்டும்‌. 

பொறி வார்ப்புகளைக்‌ கொண்டு(1480106 ௦ய10102) 
கூடுதல்‌ வலிமையும்‌ நல்ல தோற்றமும்‌ கொண்ட 
கற்களை உற்பத்தி செய்தல்‌ நலலது. ப 
கற்களை நிழலில்‌ குறைந்தது 34 மணி நேரம்‌ பதப்‌ 
படுத்தி, பின்‌ நீரில்‌ ஏழு நாள்கள்‌ மூழ்கியிருக்குமாறு 
வைக்க வேண்டும்‌. அதன்பின்‌ நீரில்‌ இருநது எடுதது, 
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2 | த்‌ ட ட்டுமானங்களில 
ஒரு மாதம்‌ உலாததிய பின்‌ கட்டு 
பயன படுததலா ம. 


7. கல்லின்‌ வலிமை குறைந்தது ஒரு சதுர 
செண்டிமீட்டருக்கு முப்பது கிலோகிராம்‌ இருததல 
வேண்டும்‌. ந 2 


5.3 கற்காரை கொத்து வேலை அமைக்கும்‌ முறை 
(1,ஷுர்ாத ௦8 ோ௦ா6்‌6 148500)... 


(2/ சுவர்கள்‌ 


கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ பல வகை அளவுகளில்‌ கஇடைக 
இன்றன. ஆகையால்‌ கற்களை வெட்ட வேண்டிய தேவை 
யுண்டா, இல்லையா என்று முதலில்‌ தெரிந்து கொள்ள 
வேண்டும்‌. இதைத்‌ தெரிநதுகொள்ள முதலில்‌ தேவையான 
சுவரின்‌ நீளத்திறகுக கற்காரைக கற்களைச சாந்து இலலா மல்‌ 
தேவையான இடைவெளியுடன்‌ வைக்க வேண்டும்‌. 


கடைக்கால்‌ கற்காரை மீது சாந்து பயன்படுத்தி 
அடிநிலை (620) உண்டாக்கிக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. இதை 
மட்டமாக்கி எல்லா இடங்களிலும்‌ €ரான திண்மை 
இருக்குமாறு செய்துகொள்ள வேண்டும்‌. மூலைக்கல்லை 
(0 01௦) அதனுடைய இடத்தில்‌ மிகவும்‌ துல்லியமாக 
வைதது, சாந்தை மற்றக்‌ கற்களுக்கு பக்கங்களில்‌ வைத்து 
இணைப்பு உண்டாக்க வேண்டும்‌. இவ்வாறாகப்‌ பல்வேறு 
அடுக்குகளையும்‌ அமைத்து செங்குத்தளவைத்‌ தூக்குக்‌ 
குண்டு மூலம்‌ சரி பார்க்க வேண்டும்‌. இணைப்புகள்‌ 
நேர்க்கோட்டில்‌ இல்லாமல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. கொத்து 
வேலையின்‌ இணைப்புகளைக்‌ &றிப்‌ பூசுதல்‌ நல்லது. 
உலர்ந்த கற்களை அதன்‌ பக்கங்களில்‌ மட்டும்‌ ஈரப்படுத்திச 
செழிப்புள்ள சாந்து (40 ௩௦ாஊ) பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 
இணைப்புகள்‌ 5 மிலலிமீட்டரிலிருந்து 30 மி.மீட்டருக்குள்‌ 
இருகக வேண்டும்‌. பளு தாங்கும்‌ சுவருக்கும்‌ பளு தாங்காச்‌ 
சுவருக்கும்‌ இடையில்‌ இணைப்பு தேவையிருந்தால்‌ வளைந்த 
உலோக நாண்களை (0௦ய28060்‌ ௦:81 02) பயன்படுத்தலாம்‌. 


(ஆ? தூரண்கள்‌ (0௦10௯1) 


தூாண்களைச்‌ சுவர்களின்‌ ஒரு பகுதியாகவோ. 
தனியாகவோ அமைக்கலாம்‌. இவற்றை வரையறுக்கப்பட்ட 
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நீட்டுக்கல்‌ அல்லது மூலைக்கல்‌ கொண்டு முடிவு செய்யலாம்‌. 
கற்களில்‌ உள்ள வெற்றிடங்களைக்‌ கற்காரை மூலம்‌ 
நிரப்பலாம்‌. (படம்‌ 5.8) 





படம்‌ 5.3 வெற்று கட்டிடக்‌ கல்தூண்‌ 


(இ) கதவு மற்றும்‌ சன்னல்‌ துறப்புகள்‌ 

சுவர்‌ பக்க வடங்களில்‌ வோ) பயன்படுததப்படும்‌ 
கல்லில்‌ ஒரு வெற்றிடம்‌ இறப்புக்கு அருகில்‌ இருக்குமாறு 
அமைத்து அவ்வெற்றிடத்தைக்‌ கற்காரை கொண்டு 
நிரப்பலாம்‌. கொத்து வேலையில்‌ விடப்பட்டுள்ள மரச 
சொருகில்‌ (9/00088 (ப) இருகாணிகள்‌ (501888) மூலம்‌ கதவு 
மற்றும்‌ சன்னல்‌ சட்டங்களைப்‌ பொருத்தலாம்‌. மெல்லெஃகுக 
கொக்கிகள்‌ பயன்படுத்திச்‌ சட்டங்களைத்‌ (110061) 
தடையத்துடன்‌ இணைக்கலாம்‌. கதவு மற்றும்‌ சன்னல்களுக்கு 
அடியில்‌ இண்மையுள்ள கற்காரைக கற்களைக்‌ கொண்டு 
அடுக்கு அமைத்து அவை பக்கச சுவரில்‌ சுமார்‌ 3 செ.மீ 
உள்ளே இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்‌. வாய்க்கால்‌ வடிவ 
(ரேவா! ௧060) வெற்றிடக கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ மூலம்‌ 
தடையங்கள்‌ அமைக்கலாம்‌. அடிப்பாகத்தில்‌ எஃகு 
வலுவூக்கிகள்‌ வைத்து,  தடையத்தின்‌ வலிமையைக்‌ 


கூட்டலாம்‌. 
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(ஈ] விரிவு இணை௱ப்புகசர்‌ (2௨1510 01118) 


கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ விரிவதாலும்‌ சுருங்குவதாலும்‌ 
கொத்து வேலையில்‌ விரிசல்கள்‌ உண்டாக வாய்ப்பு உண்டு. 
இதனைத்‌ தடுக்க, சுமார்‌ 5 அல்லது 10 மீட்டா 
இடைவெளியில்‌ விரிவு இணைப்புகள்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 
பளு மற்றும்‌ பளு தாங்காச்‌ சுவர்கள்‌ இணையும்‌ இடங்கள்‌ 
முதலியவற்றில்‌ இவ்விணைப்புகள்‌ தேவை. ஒவ்வொரு 
இணைப்பிலும்‌ சுண்ணாம்பு, சிமிட்டி மற்றும்‌ ஆளி விதை 
எண்ணெய்‌ (4080600௦11) கொண்ட கலவை பயன்படுத்தலாம்‌. 
இக்கலவை மீள்‌ திறனுள்ள கூட்டுப்பொருளாகும்‌ (618810 
௦௦1ழ௦யாம). இணைப்பின்‌ இண்மை சுமார்‌ 5 முதல்‌ 10 மி.மீ 
இருக்கும்‌. ஒன்று விட்ட இணைப்புகளில்‌ 15 செ.மீ செ.மீ 
அளவு துததநாகத தகடுகளைப்‌ (081860 1100 516618) 
பொருத்தினால்‌ முக்கியச்‌ சுவர்களுடன்‌ நல்ல பிணைப்பு 
கடைக்கும்‌. 


(௨) உலுக்கி சுவாகள்‌ (1861101050 ௭௮11) 


. சுவர்களின்‌ வலிமையைக்‌ கூடுதலாக்க கிடை 
இணைப்பு களில்‌ எஃகு வலுவுக்கிகளைப்‌ பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. இதனால்‌ ஈரம்‌ மற்றும்‌ வெப்ப மாறுதல்களினால்‌ 
உண்டாகும்‌ விரிசல்கள்‌ பெருமளவில்‌ குறைந்துவிடும்‌. 
சுவரின்‌ ஒவ்வொரு முகப்பிலும்‌ 6 மி.மீ விட்டமுள்ள ஒர்‌ 
எஃகுக கம்பியைப்‌ பயன்‌ படுத்த வேண்டும்‌. ஏல சமயங்களில்‌ 
உருக்கி ஒட்ட வைத்த கண்ணிகளையும்‌ (19/61060 9166170258) 
வலுவூக்கிகளாகச சுவர்களில்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


(உள) வெளிச்‌ சுவாகளில்‌ ஈரக்‌ கசிவைத்‌ தடுத்தல்‌: (0௨ 
மா1100 ௦4 ளர்‌ 818) 


ப நலல கற்காரைகொண்டு ஆமைக்கப்பட்ட சுவர்களில்‌ 
ஈரக கவு பெரும்பாலும்‌ உண்டாவதில்லை. ஆனால 
இணைப்புகளில்‌ நீர்‌ ஊடுருவிச்‌ செல்ல வாய்ப்பு உண்டு. 
சுவரை ஈரத தடுப்புள்ளதாக்க, இமிட்டித்‌ இரவக்‌ குழம்புச 
சாந்து (சோமா! ு௦ா2)தயாரித்து, சுவரில்‌ ஒரு செ.மீ இண்மை 
பூசலாம்‌. சுவரில்‌ வண்ணப்பூச்சு பூச வேண்டுமானால்‌ 
உலாநத நிலையில்‌ பூசுவது நல்லது. ஒதம்‌ உண்டாதலைச 
77ிய யன வதெரட்டு அடுக்கு (011ழ 0௦0755). சன்னல்‌ 
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நிலைப்படிகள்‌ மற்றும்‌ சரியான இணைப்புகல்‌ அமைத்துத்‌ 
தடுக்கலாம்‌. 


வெற்றுக்‌ கற்காரைக்‌ கட்டடக்‌ கற்களை வீடுகள்‌, 
பள்ளிகள்‌, ஆலயங்கள்‌ மற்றும்‌ பொது கட்டடங்கள்‌ 
கட்ட பயன்படுத்தலாம்‌. இவை மலிவு விலை வீடுகள்‌ 
அமைக்க ஏற்றனவாகும்‌. 


5.4 கட்டடக்‌ களிமண்‌ ஒட்டுக்‌ கொத்து வேலை: 
($ரப௦பா8! ௦1ஸு 7116 850௧௫) 

கட்டடக்‌ களிமண்‌ ஒடுகள்‌ குறைந்த எடை மற்றும்‌ 
தீக்காப்பூ கொண்டவை. இவை எறும்பு மற்றும்‌ 
எலிகளினால்‌ தாக்கப்‌. படுவதில்லை. நீர்‌ மற்றும்‌ இரசாயனப்‌ 
பொருள்களஈல்‌ அழிவதிலலை. இவ்வகை ஒடுகளைக்‌ 
கொண்டு கட்டடங்கள்‌ கட்டுவதும்‌ பராமரிப்பதும்‌ எளிது. 
கடைக்கால்கள்‌, சுவர்கள்‌, பிரிப்புச்‌ சுவர்கள்‌, தரைகள்‌ 
மற்றும்‌ பல கட்டுமானங்களுக்கு இவவகை ஒடுகளைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. ஒடுகள்‌ அதன்‌ எடையில்‌ ஆறில்‌ ஒரு 
பங்கிற்கு மேல்‌ நீர்‌ உறிஞ்சக்‌ கூடாது. முனையில்‌ 
செங்குத்தாகத தாங்கப்பட்டிருந்தால, பளு தாங்கிச்‌ சுவர்களில்‌ 
இவ்வோடுகளின்‌ அமுக்கு வலிமை ஒரு சதுர செ.மீக்கு 100 
இ.சிராமிற்குக்‌ குறைவாக இருத்தல கூடாது. பக்கவாட்டில 
வைக்கப்படும்‌ ஒடுகளின்‌ வலிமை ஒரு சதுர செ.மீக்குக்‌ 
குறைந்தது 50 கி.கி. இருத்தல்‌ நல்லது. பளுதாங்காச 
சுவர்களில்‌ பயன்படுத்தினால்‌ மேற்கூறிய வலிமைகள்‌ 
தேவையில்லை. 
5. 5 கட்டடக்களிமண்‌ ஒடுகளை அடுக்கும்‌ முறை 

இவ்வகை ஓடுகளை, வெற்றிடக்‌ கற்காரைக கற்கள்‌ 
அடுக்கும்‌ முறையிலேயே அடுக்கலாம்‌. ஆனாலும்‌, கீழ்‌ 
உள்ள குறிப்புகளை மனத்தில கொள்ளுதல்‌ வேண்டும்‌. 

(அ) கட்டுமான வேலையில்‌ பயன்படுத்துவதற்கு முன்‌ 
எல்லா ஒடுகளையும்‌ நீரில்‌ 6 முதல்‌ 8 மணி நேரம்‌ 
மூழ்கி வைக்க வேண்டும்‌. 

(ஆ) மூலை ஒடுகளை ஓரத்தில வைக்க வேண்டும்‌. 

(இ) தனி அடைப்பு (860181 ௦1௦52) ஒடுகளை மூலைகளில்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 


86 


(௬) இடை மட்ட இணைப்பில்‌ (1௦020௩ 1042) சாந்தை 
உள்‌ மற்றும்‌ வெளிப்புறப்பககங்களிலும்‌ முடிவு 
களிலும்‌ போட வேண்டும்‌. 


(௨) சன்னல்‌ மற்றும்‌ கதவு நிலைப்படிகளுக்குத்‌ தனி! 
ஒடுகளைப்‌ பயனபடுத்துதல நல்லது. 


(ஊ) மூலைகளில்‌ பயன்படுத்தக்‌ கூடிய ஒடுகளை வைத்து, 
தடையங்கள்‌ அமைக்கலாம்‌. உள்ளகங்களில்‌ 
கற்காரை நிரப்பி வலுவுக்கிக்‌ கம்பிகளைக்‌ &ழ்‌ 
மட்டப்‌ பகுதியில்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. 


வீடுகள்‌, குதிர்கள்‌ (5106), கோழிப்பண்ணைகள்‌ 
முதலிய கட்டுமானங்களுக்கு இவ்வகை ஒடுகளைப்‌ 
பயன படுத்தலாம்‌. சுவாகளை எளிதாக அமைக்கலாம்‌. 
மேலும்‌, இவ்வகைச்‌ சுவர்கள்‌ வெப்பம்‌, ஈரம்‌ இவற்றை 
நன்கு தடுக்க வலலன. பிரிப்புச்‌ சுவர்களைச்‌ இறிய ஒடுகள்‌ 
கொண்டு அமைக்கலாம்‌. கூரைகள்‌, தளம்‌ மற்றும்‌ 


கடைக்கால்கள்‌ கட்டுமானங்களுக்கும்‌ இவ்வகை ஒடுகளைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. ர 


ஊினாக்கள்‌ 


(அ) பெரும்பாலும்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ள பவ வகைக்‌ 
கறகாரைக கற்களைக்‌ கூறுக. 


(ஆ) கற்காரைக்‌ கல்‌ கட்டுமானங்கள்‌ அமைககும்பொழுது 
எடுத்துக கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள்‌ 
ய்‌ரா்வை? 


(இ) வெற்றுக்‌ கட்டடக்‌ கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ கட்டுமானங்‌ 
களின்‌ நன்மை, இமைகளை எழுதுக. 

(௩) கற்காரைக்‌ கற்கள்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ முறையை 
விவரிக்கவும்‌. 

(௨) கட்டடக களிமண்‌ ஒட்டுக்‌ கொத்து வேலையின்‌ 
நனமைகள்‌ யாவை? இவ்வகை ஒடுகளைப்‌ 


பொருத்தும்‌ முறையைப்‌ படம்‌ கொண்டு விளக்குக. 


னு. 


6. தளக்கட்டுமானம 


ஈடடபடீ டப்ப படு 
6.1 முன்னுரை 
ஒரு கட்டடத்தில்‌ கூடுதல்‌ இருக்கை வசதிகளை 
உண்டாக்க, கட்டடத்தின்‌ வெவ்வேறு மட்டங்களில்‌ 


தளங்களை அமைக்கலாம்‌. நில மட்டத்திற்கு அருகில உள்ள 
அடித்‌ தளத்தை நிலத்தளம்‌ எனலாம்‌. இதற்கு மேல உள்ள 
தளங்களைப்‌ பொதுவாக மேல்‌ தளங்கள்‌ என்று கூறலாம்‌. 
அடித்தளததிற்கு மேல்‌ முதலில்‌ உள்ள தளத்தை முதல்‌ தளம்‌, 
இதன்‌ மேல்‌ உள்ளதை இரண்டாம்‌ தளம்‌ என வெவ்வேறு 
மட்டங்களில்‌ உள்ள தளங்களை அழைக்கலாம்‌. நில 
மட்டததிற்குக்‌ &ழ்‌ உள்ள தளம்‌ அடித்தளம்‌ என அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
6.2 தளத்தின்‌ முக்‌இயப்‌ பகுதிகள்‌ 
தளத்திற்கு இரு முக்கியப்‌ பகுதிகள்‌ உள்ளன. அவை 
1) துணைத்தளம்‌ 3) தளம்‌ மூடுகை. 


1 துணைதீதளம்‌ (5ப0 11001) 


இது தள மூடுகைக்கு நலல தாங்கியாக அமைவதுடன்‌ 
மேல்‌ உள்ள பளுக்களையும்‌ தாங்கிக கொள்கிறது. 


2. தள மூடுகை (11௦0 00581112) 


இது ஒரு தூய்மையான, வழவழப்பான, நீர்புகாத 
நீடித்த தன்மை கொண்ட தளப்பரப்பைக கொடுக்கின்றது. 


ஈழ்த்‌ தளமும்‌ அடித்தளமும்‌ நிலத்தின்‌ மது நேராக 
அமைந்தால்‌ வலிமையான துணைத தளம்‌ தேவையிலலை. 
தள மூடுகையை நன்கு கெட்டிதத அடிநிலை மீது பரவலாம்‌. 
ஆனால்‌, தளத்திற்கு வேண்டிய வடிகால அமைபவயு 
அமைப்பது அவசியம்‌ அடிமண்‌ நீர்‌ தளத்திற்குள்‌ புகாமல 
தடுக்க, மணல்‌ அடுக்கு அமைத்தல்‌ வேண்டும்‌. தள மூடுகைப்‌ 
பொருள்களைப்‌ பொறுதது அடி நிலைக்குத்‌ தன்‌ வகைச 
செப்பனிடல்கள்‌ வேண்டும. 
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கட்டுமானப்‌ பாதுகாப்பை முன்னிட்டு ே மல்‌ தளங்கள்‌ 
அமைக்கும்‌ பொழுது அவற்றுக்குச்‌ சிறந்த துணைத்‌ 
தளங்களை வடிவஷன்த்து அமைக்க வேண்டும்‌. 


தளத்தின்‌ வகையைத்‌ தேர்ந்தெடுப்பதில இ ழ்வரும்‌ 
குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்ளுதல்‌ நலம்‌. 


(அ) வீட்டின்‌ கிடைப்ப 

(இ) தளங்களின்‌ மீது எதிர்பார்க்கப்படும்‌ பளு. 
(ஐ) பொதுவான கட்டுமான முறை 

(ஈ) ஆரம்பக்‌ கட்டுமானச்‌ செல்க. 


6.3 நல்ல தள ஆமைப்புக்கு இருக்க வேண்டிய 
குறப்புகள்‌ 


்‌. நீடித்து உழைத்தல்‌ 


டு 


3. னில்‌ பழுது பார்த்தல்‌ 
4. வழுக்கால்‌ ஷ்‌, இரு நுத்தல்‌ 
ஒவி எழுப்பாமலும்‌ தாசி ஒட்டாமலும்‌ இருத்தல்‌ 


6. ஆர ல்ப்க்‌ கட்டுமானச்‌ செலவும்‌ பராமரிப்புச்‌ 
செல்வம்‌ குறைவாய்‌ இருத்தல்‌. 


நலல தோற்றத்தைக்‌ கொடுத்தல்‌ 
ஈரக்‌ கசிவு இல்லாதிருத்தல்‌. 
நீடித்த தன்மை கொண்டிருத்தல்‌. 


ர்ச்‌ 
8 
1, 
6.& தளங்களின்‌ வகைகள்‌ 


தளங்களின்‌ வகைகளைப்‌ பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்‌. 


்‌. மர அடித்தளம்‌/மரக்£ ழ்த்தளம்‌ 

3. ஒற்றைச்‌ ர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ 
5. இரட்டைச்‌ ர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ 
4. சட்டக மரத்தளம்‌ 

ல. 


நிரப்பிசசர்‌ உதஇிரத்தகளம்‌ 
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கமான்‌ தளம்‌ 
இரட்டைச சலவைக்கல்‌ தளம்‌ 


வலுவூட்டிய சிமிட்டிக்‌ கற்காரைத்தளம்‌ 


உ. ௨ ௨.ஐ 


தட்டைப்‌ பலகைத்தளம்‌ 

20. வெற்றிட ஒட்டுத்தளம்‌. 

1. மர்‌ அடித்தளம்‌ / மரக்‌&ழ்த்தளம்‌ (௯௦0 07 ஜூ௦யாம்‌ 
ன 11௦௦0) 

இ ழ்த்தளங்களில்‌ மரங்கள்‌ பயன்படுத்தித்‌ தளம்‌ 
அமைக்கலாம்‌. இவ்வகைத தளங்கள்‌ நாடகம்‌ மற்றும்‌ 
நாட்டியங்களுக்கு மிகவும்‌ பொருததமானவை ஆகும்‌. அரைச்‌ 
செங்கல்‌ குறுக்குச்‌ சுமார்‌ 448 இடைவெளியில்‌ அமைதது, 
அதன்‌ மேல்‌ மர உததிரங்களைப இபாருத்தலாம்‌. அதன மேல்‌ 
மரப்‌ பலகைகளை அமைத்துத தளம்‌ உண்டாககப்‌்படுகிறது. 
உத்துரங்களைச்‌ சுமார்‌ 50 சென்டிமீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ 
வைக்க வேண்டும்‌. குறுக்குச்‌ சுவர்களின்‌ மேல பரப்புச்‌ 
சட்டங்களை வைத்து உதஇுரங்களை இணைக்கலாம்‌. 
மரத்தளங்கள்‌ அமைக்கையில்‌ நல்ல காற்றோட்டம்‌ 
இருக்குமாறு அமைததாலதான்‌ மர உததிரங்கள்‌ அழியாமல்‌ 
இருக்கும்‌. இல்லாவிடில்‌ வறட்சி உளுத்தல்‌ (0௩1௦) ஏற்படும்‌. 

இவ்வகைத்‌ தளங்கள்‌ அமைக்கக்‌ கீழ்வரும்‌, 
முன்னெச்சரிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்‌. 

(அ) முழுதும்‌ உலாந்த மரங்களைப்‌ பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. 
(ஆ) தளத்திற்குக்‌ &ழ்‌ உள்ள மண்ணின்‌ மீது சுமார்‌ 10 
செ.மீ தண்மை உள்ள 1:2:4 சிமிட்டிக்‌ கற்காரை அடி 
நிலை அமைக்க பேண்டும்‌. 


(இ) தளத்திற்கும்‌ கறகாரை அடிநிலைக்கும்‌ இடையில்‌ 
உள்ள.இடததை மணல கொண்டு நிரப்ப வேண்டும்‌. 

(௩) வெளிப்புறச்‌ சுவர்களிலும்‌ குறுக்குச்‌ சுவர்களின்‌ 
உச்சியிலும்‌ ஈரக்‌ க௫சிவுத தடுப்பட்டி (0ிணற றா௦௦7000186) 
அமைக்க வேண்டும்‌. படம்‌ 6.7 இல்‌ இம்மாதிரித 
தளததைக காரணலாம்‌. 
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தளப்பறகை 


சாரா உத்திரம்‌ 


ததத ததத அத தத அ ததக ககக 


ட 
டட்ரி 
சிர. 


டு ஈாக்கச்‌/வு தடுப்பட்டி 
 பாப்புச்‌ சட்டம்‌ 
படம்‌ 6.1 மர அடித்தளம்‌ (குறுக்குவெட்டு) 


3. ஒற்றைச்‌ ஈர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ (811216 7௦44 ப்ஐட்எ 1௦ஸ்‌ 


அறையின்‌ உள்‌அளவு குறைவாகவும்‌ அதன்‌ மேல்‌ 
உள்ள பளு குறைவாகவும்‌ இருப்பின்‌ இவ்வகைத்‌ 
தளங்களை வீடுகளில்‌ அமைக்கலாம்‌. மர உததிரங்களைச்‌ 
சுமார்‌ 30செ.மீ இடைவெளியில்‌ அறையின்‌ குறுக்கு 
அளவில்‌ தாங்குதல்‌ கொடுத்து அமைக்கலாம்‌. சுவரின்‌ 
அகலம்‌ குறைவாயிருந்தால்‌ தண்டையங்களைச்‌ சுவரில்‌ 
பதித்து இவற்றை உத்திரங்களின்‌ தாங்கிகளாகப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. உதஇரங்களின்‌ நீளம்‌ சுமார்‌ 3,5 மீட்டருக்கு 
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மேல்‌ இருநதால பக்கவாட்டில நெளியக்கூடும்‌ (00௦1. 
இதனைத்‌ தடுக்க, குறுக்குத்‌ தாங்கிகள்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 
மீன்‌ எலும்பு வகைக்‌ குறுக்குததாங்கிகள்‌ (1121112100) மிகவும்‌ 
பொருத்தமானவையாகும்‌. 4 செ.மீ திண்மை, 10 முதல 15 
செ.மீ அகலம்‌ உள்ள மரப்பலகைகள்‌ போதுமானவை. 
பலகைகளை மேல்‌ படிவ இணைப்புகள்‌ (860864 1௦1015) 
கொண்டு இணைக்கலாம்‌. ஆனால நாக்குப்பிடிப்பு 
இணைப்பு (0௩2020 கர்‌ ஐ௦௦ஈ௦ ]௦06) மிகவும்‌ திறன்‌ 
வாய்ந்ததாகும்‌. பலகைகளை இணைத்த பின்‌ இழைப்புளி! 
மோ) கொண்டு இழைத்து மழமழப்பாக்க வேண்டும்‌. பிறகு 
உப்புக்‌ காகிதம்‌ (8 றஹ௭) கொண்டு தேயதது : மெருகிட- 
வேண்டும்‌. படம்‌ 6.2 காண்க. 





ப்‌ஏ.ப.பசச.ட்டம்‌ 





(௮) திடைப்படம்‌ ' (ஆ) &' இடத்தில 


/சக்கம்‌ 


படம்‌ 6.2 ஒற்றைச்‌ €ர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ 
நன்மைகள்‌ 
7. எளிதாக அமைக்கலாம்‌. 
2. ஆரம்பச்‌ செலவு குறைவு 
3. பளுவைச்‌ சீராகப்‌ பரப்ப உதவுகிறது. 
குமைகள்‌ 


7. உததிரங்கள்‌ வளைய வாயப்பு உண்டு. இதனால்‌ 
நெற்றிக்‌ கண்‌ விரிசலடையும்‌. 


3. ஒலி புகாத தன்மை கொண்டவையல்ல. 
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3. அறையின்‌ அகலம்‌ கூடுதலானால்‌ உததிரங்களின்‌ 
ஆழம்‌ கூடுதலாகும்‌. இதனால்‌ நிலைபாரம்‌ (106804 1080) 
கூடுதலாகக்‌ கட்டுமானச்‌ செலவும்‌ மிகுஇயாகும்‌. 

7, உததிரங்களைத தாங்கப்‌ பரப்புச்‌ சட்டங்கள்‌ வேண்டி 
யிருக்கும்‌. 

3. இரட்டைச்‌ €ர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ (1௦0416 /௦4% ஈன 
11௦௦1) 


ஒற்றைச்‌ €ர உதகிரங்களை விட இவ்வகைத்‌ தளங்கள்‌ 
கூடுதல்‌ வலிமையுடையனதாகும்‌. இவற்றில்‌ நெற்றிக்‌ கண்‌ 
உததிரம்‌ (வேத 01), இணைப்பு உததிரம்‌ (610112 0121), 
பால உததிரம்‌ மேத ௦1) என்னும்‌ மேன்று வகைகள்‌ 
உள்ளன. இணைப்பு உததிரங்கள்‌ சுமார்‌ இரண்டுமீட்டர்‌ 
இடைவெளியில்‌ அமைக்கப்படும்‌. இவ்வகை உத்திரங்களின்‌ 
முனைகள்‌ மரம்‌ அல்லது கல்‌ சட்டங்களின்‌ மீது தாங்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இவை நேரடியாகச்‌ சுவரின்‌ மீது தாங்கப்‌ 
பட்டிருததல்‌ கூடாது. நெற்றிக்கண்‌ உத்திரங்களை இணைப்பு 
உததஇிரங்களின்‌ அடியில்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. நெற்றிக்கண்‌ 
(கூரையின்‌ அடிப்பாகம்‌) உத்திரங்களில்‌ பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. 
ரூன்மைகள்‌ 


1. மிகவும்‌ வலிமையானதால்‌ நெற்றிக்கண்‌ சாநதில்‌ 
விரிசல்‌ உண்டாகாது. 


்‌. கூடுதல ஒலிபுகாத்‌ தன்மையுடையது. 


3. பரப்புச சட்டங்கள்‌ தேவையில்லை. 
குமைகள்‌ 


1. கூடுதல்‌ வேலை ஆள்கள்‌ தேவை. 


ல 
டக்க 


தனத்தின்‌ ஆழம்‌ மிகுதியாக உள்ளதால்‌ அறையின்‌ 
உள உயரம குறைநதுவிடுகிறது. படம்‌ 6.8 இல்‌ 
இவவகைத தளத்தைக்‌ கரணலாம்‌. 
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செற்கேகண்‌ ௨ த்தம்‌ 


படம்‌ 6.3 இரட்டைச்‌ சர்‌ உத்திர மரத்தளம்‌ 
4. சட்டக மரத்தளம்‌ (17ல1ம்‌ ஸாம்‌ ஏ 1௦௦) 


7.5 மீட்டருக்கு மேல்‌ உள்ள அறைகளுக்கு இவ்வகைத 
தளங்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. பெரிய உத்திரங்கள்‌ 
சுவர்களுக்கிடையில்‌ குறிப்பிட்ட இடைவெளியில்‌ முதலில்‌ 
பொருத்தப்படும்‌. இவற்றை இணைத்துக்‌ குறுக்காக 
இணைப்பு உத்திரங்கள்‌ அமைக்கப்படும்‌. நெற்றிக்கண்ணை 
தேரடியாக இணைப்பு உத்திரங்களிலோ நெற்றிக்கண்‌ 
உத்திரங்களிலோ பொருத்தலாம்‌. (படம்‌ 6.4 ப 





படம்‌ 6... சட்டக மரததளம்‌ 
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5. நிரப்பிச்‌€ீர்‌ உத்திரத்தளம்‌ (111112 )015( 11௦௦1) 


சிறிய உருளை. உருட்டுச்‌ சட்டங்களைக கற்காரைக்குள்‌ 
புதைத்து, சட்டங்களைச்‌ சுவர்களின்‌ மீது தாங்க வைக்கலாம்‌. 
இச்சட்டங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம்‌ சுமார்‌ 60 செ.மீ முதல்‌ 
90 செ.மீ வரை இருக்கும்‌. இவை வலுவூக்கிகளாகச 
செயல்படுகின்றன. சட்டங்கள்‌ கற்காரையினால்‌ நன்கு 
மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ சட்டங்கள்‌ 
துருப்பிடித்து வலிமையை இழந்துவிடும்‌. படம்‌ 6.5 இல்‌ 
இவ்வகைத்‌ தளம்‌ காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 


உ௫௭௱ ட ர்‌ ரீ 
படுசசட்டவு.கசா 





படம்‌ 6.5 நிரப்பிசசர்‌ உத்திரத்தளம்‌ 


6. கமான்‌ தளம்‌ (கார்‌ 1௦௦0) 


செங்கற்கள்‌ அல்லது கற்காரை கொண்டு, கமான்‌ 
தளங்கள்‌ அமைக்கலாம்‌. உருளை உருட்டுச்‌ சட்டங்களை 1.5 
மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ பொருத்தி இவற்றின்‌ இழ்ப்பக்கப்‌ 
படடையங்களுககுள்‌ கமான்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 
முனைகளில்‌ உள்ள கமான்களில்‌ மெல்லெஃகு (1411 8126] 12) 
நாண்கள்‌ பொருத்துதல்‌ வேண்டும்‌. இந்நாண்கள்‌ தளததில்‌ 
முனை கமான்களினால்‌ உண்டாகும்‌ இழுவிசையைத்‌ 
டு தாங்கிக்‌ கொள்கின்றன. சுமார்‌ 78 மி.மீ மதல்‌ 85 
மி.மீ வரை விட்டமுள்ள நாண்களை 71.9 மீட்டர்‌ முதல்‌ £.4 
மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ அமைக்கலாம்‌. 
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ட ௯ ம்‌ உச னத ப்‌ உட உ ௬ 
*. 
* 4.2௪) * கட மு. எச 


சி ௨.௬ ன கரி ட 


ச ௫ ன 
1௬ ன்‌ பதன -ட.௫- “ச. 





உருட்டூச்‌ சட்டங்கள்‌ கற்தாறா. 
படம்‌ 6.6 கமான்‌ தளம்‌ (குறுக்கு வெட்டு) 


கமர்ண்‌ மேல்‌ பகுதியில்‌ சுண்ணாம்‌.புக கற்காரை நிரப்பி 
இதன்‌ மேல்‌ தள மூடுகை பரப்பலாம்‌. இவ்வகைத்தள 
அமைப்பில்‌ சமதள தநெற்றககண்‌ (118 0611412) 
கிடைப்பதில்லை. இது ஒரு விரும்பததகாத விளைவு என்று, 
கருதலாம்‌. படம்‌ 6.6 இல்‌ இவ்வகைத தளததைக்‌ காணலாம்‌. 


7. இரட்டைச்‌ சலவைக்கல்‌ தளம்‌ (0௦0416 0ிக2 1௦௦0) 


இவ்வகைத தளம்‌ அமைக்க முதலில்‌ சிறிய மற்றும்‌ 
பெரிய உததிரங்களைக்‌ கொண்ட சட்டக்‌ கோப்புகள்‌ 


ன்‌ 


உ௫ை உருபடச்‌ சட்டங்கள்‌ 


கட்க கத்தக்‌ ௭ அபக கன்‌ படிக தம்குவ்ம் பயம்‌ வ ணியபபேன்‌ டில எனி எக பப் கப்பட கிடம்பு க்ப்‌ ண்ட்‌ த அட ன் டதத 
ச 





படம்‌ 6.7 இரட்ல. 7 சலவைக்கல்‌ தளம்‌ (குறுக்கு வெட்டு) 
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உண்டாக்க வேண்டும்‌. உத்திரங்கள்‌ இரு செகங்குத்துத 
திசையிலும்‌ அமைய வேண்டும்‌. பெரிய உத்திரங்களைச 
சுமார்‌ மூன்று மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ வைக்கலாம்‌. 
படம்‌ 8.7 இல்‌ காட்டியபடி 49 மி.மீ தண்மையும்‌ 
தேவையான அகலமும்‌ கொண்ட ச௪லவைககற்களை 
மேலேயுள்ள உத்திரங்களின்‌ பட்டையங்களில்‌ ழ்‌ மற்றும்‌ 
மேல்‌) பொருத்த வேண்டும்‌. மேல்‌ பட்டையங்களின்‌ மீது 
உள்ள சலவைக்‌ கற்களின்‌ இணைப்பை நன்கு முடித்தால்‌ 
பார்ப்பதற்கு நலல தோறறததைக்‌ கொடுக்கும்‌. மேல்‌ மற்றும்‌ 
தழ்ப்பட்டையங்‌ களின்‌ மீதுள்ள சலவைக்கற்களுக்கிடையே 
இடைவெளி இருக்கும்‌. இதை மணல்‌ கொண்டு நிரப்பலாம்‌. 


8. வலுவுக்கய சிமிட்டிக்‌ கற்காரைத்‌ தளம்‌ (௩0்மீ0:2௰ 
௦ம்‌ ௦0௦0:௨16 0ி௦ப்‌ 


தற்காலக்‌ கட்டு. மானங்களில்‌ இவ்வகைத்‌ தளங்கள்தான்‌ 
பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  இறிய 
துறைததுாரமும்‌ பஞளுத்தாங்கிகளுஃ்கு இடையேயுள்ள தாரம்‌ 
மேப்‌ ப்ளு குறைவாயும்‌ இருப்பின்‌ வலுவககிய தஇிமிட்டிக்‌ 
, கறகாரைப்‌ பலகை மட்டும்‌ போதுமானது. அறையின்‌ நீள 
அகல விகிதம்‌ இரண்டிற்கு மேல்‌ இருந்தால்‌, ஒரு இசை 
வலுவூசுகிய பலகை (00௨ ஒலு ஈசர்1ீமாடமம்‌ ஓஹ்டு அமைத்தால்‌ 
பாதுமானது. இவ்வகைப்‌ பலகையில்‌ பரந டுபரும்‌ 
அளவில ஒரு இசையில்‌ மட்டும்‌ தாங்கப்‌ படுகிறது. நீள-அகல 
விகிதம்‌ இரண்டுக்குக்‌ குறைவாக இருந்தால்‌ இரு இசைப்‌ 
பலகையாக (190 ஸு 6்மீ0௦ம்‌1௦௦) வடிவமைக்க வேண்டும்‌. 
வலுவூக்கிய பலகையின்‌ இண்மை அதன்‌ மேல்‌ உள்ள பா, 
துறைததுாரம்‌ மற்றும்‌ கற்காரையின்‌ வலிமையைப்‌ 
அறுத்தது ஆகும்‌. துறைத்தாரமும்‌ பளுவும்‌ கூடுதலாக 
“ன அறைகளுக்கு உத்திரமும்‌ பலகையும்‌ சேர்ந்த 
அமைப்பு முறை சிறநதது ஆகும்‌. இதனை 1! உத்திரம்‌ என்று 
அழைபபாரகள. பலகை பக்கப்‌ பட்டயமாகச்‌ (182௨) 
செயல்படுகின்றது. பலகையையும்‌ உத்திரத்தையும்‌ 
ஒருமையாக வார்க்க வேண்டும்‌. இவ்வாறு அமைப்பதால்‌ 
உததிரத்தின்‌ ஆழம்‌ குறைகிறது. வலுவூக்கிய கற்காரைத்‌ 
தளததின்‌ மேல்‌ தூேவையான தள மூடுகை அமைத்துக்‌ 


வண்ணன்‌, படம்‌ 6.8 இவ்வகைத்‌ தளததின்‌ குறுக்கு 
வடடுததோற்றத்தை விவரிக்கிறது. 
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ப.டம்‌ 6.8 வலுஷூக்கிய சிமிட்டி கற்காரைத்‌ தளம்‌ 
(குறுக்குவெட்டு) 


59. தட்டைப்‌ பலகைத்தளம்‌ (412 8186 12௦00) 


இவ்வகை முறையில்‌ தளம்‌ நேரடியாகத்தாண்களில்‌ 


தாங்கப்‌. படுகிறது. உததுரங்கள்‌ அமைக்க வேண்டிய 
தேவையில்லை. 


தட்டைப்‌ பலகைத்‌ தளத்தின்‌ பயன்கள்‌ 
(௮) அறையின்‌ உள்‌ உயர அளவு மிகுஇயாகிறது. 
(3) பளு கூடுதலாக இருப்பினும்‌, மெல்லிய தண்மை 
கொண்ட பலகை போதுமானது. 
(இ) உத்திரங்கள்‌ இல்லாமையால, நெற்றிக்கண்‌ 
பார்ப்பதற்கு அழகைக்‌ கொடுக்கிறது. 
(௬) ஒளி அமைப்புகள்‌ பொருத்துவது மிகவும்‌ எளிது. 
(௨) கட்டுமான முறை எளிதானது. 
தட்டைப்‌ பலகைத்‌ தளங்கள்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ 
தொழிற்சாலை, வங்கி முதலிய கட்டடங்களில்‌ பயன்‌ படுததப்‌ 


படுகின்றன. ஆனால்‌, பளு குறைவாயுள்ள கட்டடங்களுக்கு 
இவ்வகைத்‌ தளங்கள்‌ திக்கனமானவையலல. 


98 


/௨/௧ 





படம்‌ 6.9 தட்டைப்‌ பலகைத தளம்‌ (முகப்பு) 


10. வெற்றிட ஒட்டுத்‌ தளம்‌ (1101104 (160 1௦௦) 


தஇண்மையான தளங்களின்‌ நிலைபாரம்‌ கூடுதலாக 
இருப்பதால்‌ இதனைக்‌ குறைக்க வெற்றிட ஒட்டுத்‌ தளங்களை 
அமைக்கலாம்‌. இவ்வகைக்‌ கட்டுமான . முறையில்‌ 


தனம்‌ அங்கவழகள்‌ 





படம்‌ 6.10 வெற்றிட ஒட்டுத்தளம்‌ (குறுக்கு வெட்டு) 
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வெற்றிடக்‌ களிமண்‌ அல்லது கற்காரைக கற்களைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. கற்களுக்குப்‌ பதிலாக ஒடுகளையும்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. வெற்றிட ஒடுகளைச்‌ சுமார்‌ 10 செ.மீ 
இடைவெளியில்‌ வைதது 8 முதல்‌ 78 மி.மீ விட்டமுள்ள 
மெல்லெஃகுக்‌ கம்பிகளை வலுவூக்கி களாகப்‌ பொருத்தலாம்‌. 
ஒடுகளின்‌ மேல்‌ பரப்பு சொசொரப்‌ பாக இருந்தால்‌ 
கற்காரைக்கும்‌ ஒட்டிற்கும்‌ இடையில்‌ நல்ல பிணைப்பு 
கடைக்கும்‌. ஒட்டின்‌ மேல்‌ குறைந்தது 8 செ.மீ அளவு 
வலுவூட்டு உறை (௦௭) இருத்தல்‌ அவசியம்‌. இவ்வகைத்‌ 
தளங்கள்‌ த, ஒலி மற்றும்‌ ஈரக்‌ கசிவுக்‌ காப்பு கொண்டவை; 
பளு குறைவானவை; சிக்கனமானவை. சிறநத முறையில 
வடிவமைக்கப்பட்ட இவ்வகைத்தளம்‌ கூடுதல்‌ பளுவைத 
தாங்கும்‌ இிறன்‌ கொண்டவை. (படம்‌ 6.10) 


6.5 தள மூடூகைகள்‌ 


தளத்தின்‌ தோற்றம்‌, தூய்மை, ஒலி எழுப்பாமை, 
சரக்கசிவத்‌ தடுப்புத்‌ தன்மை போன்றவற்றைக்‌ கூடுதலாக்க 
தளமூடுகைகள்‌ தேவை. கீழ்வரும்‌ சில வகைததள 
மூடுகைகளை இங்குச்‌ சற்று அறிவோம்‌. 


7. செங்கல்‌ தள மூடுகை (0110 11௦07 ௦0௭112) 


(3 


கல்‌ தள மூடுகை (610016 11௦01 0௦8112) 
கற்காரைத்தள மூடுகை (00166 1௦௦: 004112) 
மரக்கட்டைத்தள மூடுகை (9/000 0100% 1௦07 ௦௦௩௭12) 
டெரராசோ தள மூடுகை (218220 11௦01 ௦011) 
குட்டிமம்‌ தள மூடுகை (108816 11௦0 ௦0௦௭௭1) 
ஒட்டுத்தள ஹடுகை (111௦4 11௦0 008111) 

நிலக்க ல்‌ தள மூடுகை (கபி! 1௦௦ ௦௦௩௭1) 


மீ. ஐ. ௨ உட ல 


இரப்பர்‌ தள மூடுகை (8000௦௭ 11௦01 001112) 
70. விணேலிமம்‌ தள மூடுகை (111011 11௦௦1 ௦௦9711ஐ) 
77. கண்ணாடித்தள மூடுகை (01888 11௦07 0021) 

5. தக்கைத்தள மூடுகை (001 11௦07 00/2102) 


73. மாக்னசைட்‌ தள மூடுகை (1/4828516 11௦0 006212) 


100 
74. நெகிழ்‌ தள மூடுகை (115840 1001 04/21) 
15. வெணைல்‌ கல்‌ நார்‌ ஒடுகள்‌ (1/9131 86025105 11185) 
1. செங்கல்‌ தள மூடுகை 


கிடங்குகள்‌, வாகனங்கள்‌ நிறுத்துமிடம்‌ போன்ற 
வற்றிற்கு இவ்வகைத்‌ தன மூடுகைகளைக்‌ குறைந்த செலவில்‌ 
அமைககலாம்‌. நல்ல தரம்‌ கொண்ட கற்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌ நன்று. முதலில்‌ நிலத்தை நண்கு சமப்படுத்திக்‌ 
கெட்டியாக்க வேண்டும்‌. மேல்‌ 1:6:8 என்ற விதிகம்‌ கொண்ட 
சிமிட்டிக்‌ கற்காரையைச்‌ சுமார்‌ 70 செ.மி உயரம்‌ போட 
வேண்டும்‌. இந்தக்‌ கற்காரைப்‌ படுகை மீது தேவையான 
பிணைப்புடன்‌ செங்கற்களைப்‌ படம்‌ 8.17 இல்‌ காட்டியபடி 
பொருத்தவேண்டும்‌. 





படம்‌ 6.17 செங்கல்‌ தகர ஊடுகை 


. இணைப்புகளைச்‌ சுண்ணா ம்பு அல்லது இமி 
சாநதுகொண்டு இ ிப்‌ பூசலாம்‌. இ 
(ழககயக்‌ குறைபாடு அதிக 
யாகும. 


ட்டிச 
வவகைத தள மடுகையின்‌ 
ற ட ்‌ 

ற்ரை உறிஞ்சும்‌ தன்மையே 


2. கல்‌ தள மூடுகை 


ப ப அலைது சதுர வடிவக்‌ கற்களை இவ்வகைத்‌ 
தளங்களில பயன்படுத்தலாம்‌. பொதுவாக 30 மீ 


முதல 40 செ.மீ இணாமையும்‌ 30.30 செ.மீ, 45௨45 செ.8ீ 
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45:60 செ.மீ அளவுகளும்‌ கொணிற பலகைகள்‌ 
பயன்படும்‌. கடினம்‌, வலிமை மற்றும்‌ நீடிதத உறுதி கொண்ட 
கற்களையே பயன்படுத்த வேண்டும்‌. சமப்படுத்திய நில 
மட்டத்தை நீர்‌ ஊற்றி நன்கு முதலில்‌ கெட்டித்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. இதன்‌ மேல்‌ 170 செ.மீ முதல்‌ 75 செ.மீ 
துண்மையுள்ள கற்காரையைப்‌ பரப்ப! கெட்டிக்க 
வேண்டும்‌. இக்கற்காரை மீது கல்‌ பலகை களைச்‌ சாந்து 
கொண்டு பொருத்த வேண்டும்‌. பயன்பாட்டிற்கு வேண்டிய 
வகையில்‌ கல்லின்‌ மேல்‌ பரப்பைச சொரசொரப்பாகவோ, 
மழமழப்பாகவோ வைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. நீர்‌ நன்கு 
வழிந்தோட, தளத்திற்கு நாற்பதுக்கு ஒன்று என்று முறையில்‌ 
சரிவு வி. வேண்டும்‌. படம்‌' 6.72 இல்‌ இவ்வகைத்‌ தள 
ஜேடுகையைக காணலாம்‌. 


தற்காலிக 
மச௪ட்டம்‌ 





/2 ௫௪,மீ கற்கானா 
சாத்து பைக ௮/9. 


ந க ல சி '“. 

ந ம. நடக்‌ டர்டி சு ல்‌ ஒட்டி 
உ இ்ரீ சு க ௩ உச ன்‌ உட்டு அச்ச ௭ ல த] 2 

்‌ ப டட வள்‌ 1 வகி 2 ஆர்ம்‌ ஆ 


படம்‌ 6. 75 கல தள மூடுகை 


3. கற்காரைத்தள மூடுகை 


இவ்வகைத்தள மூடுகை பெரும்‌ அளவில 
பயன்பாட்டில்‌ உள்ளது. இதனை இந்தியத்‌ தனியுரிமை 
பெற்ற கல்‌ தனம்‌ (108 சரசர 8400௦ ॥௦01த) என்றும்‌ 
அழைப்பார்கள்‌. நிலப்‌ பரப்பின்‌ மீது சுமார 15 செ.மீ. 
மணல்‌ முதலில்‌ தூவ வேண்டும்‌. இதன்‌ மீது நீர்‌ விட்டு நனகு 


102 


அடித்துக்‌ கெட்டியாக்க வேண்டும்‌. கெட்டியாக்கிய மணல்‌ 
மீது சுமார்‌ 10 செ.மீ. பருமனுக்குக கற்காரையை அடி 
நிலையாகப்‌ பரப்ப வேண்டும்‌. இதற்குச சுண்ணாம்பு 
அல்லது சிமிட்டிக கற்காரையைப பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 
கற்காரை அடி நிலையைச சொரசொரப்பாக வைத்துக்‌ 
கொள்ளுதல்‌ நலம்‌. இவ்வாறு இருநதாலதான்‌ இதன்‌ ம்து 
போடப்படும்‌ மேற்பரப்புக்கும்‌ அடி நிலைக்கும்‌ பிர 
பிணைப்பு உண்டாகும்‌. அடி நிலையை  எல்குத 
தூரிகைகளால்‌ முதலில்‌ நன்கு தூய்மை செயது, நீ விட்டு 
ஈரமாககிக கொள்ள வேண்டும்‌. மரப்பலகைகள்‌ மூலம்‌ 
இதனைச ௫ிறு சிறு செவவக அலலது சதுரப்‌ பகுதிகளாகப்‌ 
பிரித்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. தளததின்‌ சரிவையும்‌ பருமனையும்‌ 
இப்பலகைகள்‌ மூலம்‌ சரி செய்து கொள்ளலாம்‌. அடி 
நிலையின்மீது சிமிட்டிக்‌ கரைப்புகளைக்‌ கரைத்து விட்டு 
அதன்‌ மீது ஒன்றுவிட்ட பகுதிகளில்‌ கற்காரையை அமைக்க 
வேண்டும்‌. மூன்று நாள்கள்‌ கழிந்த பிறகு மீதமுள்ள 
பகுதிகளுக்கும்‌ கற்காரையைப்‌ போடலாம்‌. மேல்‌ பகுதியை 
மணியாசுக்‌ கட்டையால்‌ நன்கு ஒட்டியும்‌ உருட்டியும்‌, 
கொத்துக்‌ கரண்டியைக்‌ கொண்டு தேய்த்தும்‌ விட 
வேண்டும்‌. தேய்த்து விட உலர்ந்த சிமிட்டியை 
மேலபரப்பின்‌ மீது தூவுதல்‌ கூடாது. புதியதாக முடித்த தளம்‌ 
கூரிய வெளிச்சம்‌, காற்று, மழை நீர்‌ ஆகியவற்றால்‌ 
தாக்கப்படாமல்‌ சுமார்‌ 72 மணி நேரம்‌ பாதுகாத்துக்‌ 
கொள்வது நலம்‌. தளத்தின்‌ மேல்பரப்பை ஈரமான மணல்‌ 
அலலது மண்‌ மூலம்‌ சுமார்‌ இரண்டரை செ.மீ கனததகுற்கு 
மூடி வைதது, ஈரம்‌ தொடர்ந்து இருக்குமாறு பதது நாள்கள்‌ 
நீர்‌ தெளிக்க வேண்டும்‌. தளத்தை நீர்‌ தெளித்துப்‌ 
பதப்படுத்திய பின்பு தூய்மையாகக்‌ கழுவிவிடவேண்டும்‌. 
மெருகேற்ற விரும்பினால்‌ தளப்பரப்பை மனித அல்லது 
பொறி ஆற்றல்‌ மூலம்‌ தேய்க்க பேண்டும்‌. வண்ணச்‌ 
சிமிட்டிகளை மேல்‌ பரப்பில்‌ பயனபடுத்தி நமக்குத்‌ 
தேவையான வண்ணத்‌ தளப்‌ பரப்பை உண்டாக்கலாம்‌. 
4. மரக்கட்டைத்‌ தள மூடுகை 

இது ஒரு பழமையான வகையைச்‌ (சேர்ந்த தளமாகும்‌. 
முககியத தேவைகளுக்கு மட்டும்‌ 


அமைக்கப்படுகஇன்றன. மருத்துவ மை 
கலையரங்குகள்‌ ௦ 


இவவகைத்‌ தளங்கள்‌ 
| னகள்‌, இரையரங்குகள்‌, 
பானறவறறில்‌ இவ்விதத தள மூடுகைகள்‌ 
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பயன்படுகின்றன. இவை இயற்கையான அழகும்‌ தேய்மான 
எடுர்ப்பும்‌ கொண்டவை. 


5. டெொர்ராசோ தள மூடூகை 


டெர்ராசோ என்பது மிட்டியும்‌ பளிங்குக்‌ கல 
துண்டுகளும்‌ கலந்த கலவையாகும்‌. இவ்வகைத தள மூடுகை 
அமைக்க, கற்காரை அடி நிலை வேண்டும்‌. சுமார்‌ மூன்று 
செ.மீ கற்காரைப்‌ படுகை மீது சிறிதளவு மணலைச ச ராகத்‌ 
தெளிக்க வேண்டும்‌. இதனைக்‌ கறிக்க&ல்‌ காகிதம்‌ ((போ௦ம்றஹள) 
மலம்‌ மூட வேண்டும்‌. செழிப்புள்ள சாந்தை இதன்‌ மீது 
பரப்பி அதற்கு மேல்‌ டெர்ராசோ கலவையைச்‌ ராக 
அமைக்க வேண்டும்‌. 3 மி.மீ. முதல்‌ 6 மி.மீ. அளவுள்ள 
பளிங்குக்‌ கல்‌ துண்டுகளை (௫42016 ரர) வெண்மையான 
அல்லது வண்ணச்‌ சிமிட்டியுடன்‌ ஒன்றுக்கு இரண்டு 
அல்லது ஒன்றுக்கு மூன்று என்ற விகிதத்தில்‌ கலந்து 
டெொர்ராசோ கலவையை உண்டாக்கலாம்‌. கொத்துக்‌ 
கரண்டியினால்‌ டொராசோ கலவையை மட்டமாக்கி, 
கடினமானவுடன்‌ மேற்பரப்பைப்‌ பெரியதும்‌ நுண்‌ 
அளவானதுமான -கார்பரண்டம்‌ கற்கள்‌ கொண்டு (1௦ 
ஷிரா ௭0) தேய்க்க வேண்டும்‌. மேற்‌ பரப்பை நீர 
மற்றும்‌ சோப்புக்கலவையினால்‌ தூய்மை செய்து மெழுகி 
மெருடல்‌ வேண்டும்‌. இவ்வகைத்‌ தளம்‌ கூடுதல்‌ செலவாகக 
கூடியது. தூய்மையான, கவர்ச்சியளிக்கக்கூடிய நீடித்த 
தன்மை கொண்ட :தளம்‌ தேவைப்படும்‌ கட்டடங்களில்‌ . 
இதனைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ர்‌ 


6. குட்டிமம்‌ தள மூடூகை 

பல வகைப்பருமன்கள்‌ ட காண்ட பளிங்குக 
கற்பலகைகள்‌ அல்லது ஒடுகள்‌ முதலியவற்றை இவ்வகைத 
தளங்களில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இவை பல உருவங்களிலும்‌ 
வண்ணங்களிலும்‌ கிடைக்கின்றன. இவை கோயில்கள்‌, 
குளியலறைகள்‌, அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யுமிடங்கள்‌ 
விலை உயர்ந்த கட்டடங்கள்‌ அகியவற்றில்‌ பயன்படுததப்‌ 
படுகின்றன. 

முதலில்‌ கற்காரை அடி நிலை அமைக்க வேண்டும்‌. 
இதன்மீது சுண்ணாம்பு-சுர்க்கி (வாறார்‌) சாந்து சுமார்‌ 
6 செ.மீ பருமனுக்கு அமைத்து நன்கு மட்டப்படுதத 
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வேண்டும்‌. இதற்கு மேல்‌ 8 மி.மீ. இண்மையுள்ள பசைப்‌ 
பொருளைப்‌ பரப்ப வேண்டும்‌. ஒரு பங்குச்‌ சுட்ட 
சுண்ணாம்பு, ஒரு பங்குப்‌ பொடியாக்கப்பட்ட பளிங்குக 
கற்கள்‌ மற்றும்‌ ஒரு பங்குப்‌ பொஸ்ஸலானோ (2௦22010082) 
கலவையைப்‌ பசைப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. பசைப்‌ 
பொருளை அமைத்து, சுமார்‌ நான்கு மணி நேரம்‌ கழித்து, 
பளிங்குப்‌ பலகைக கற்களைத்‌ தேவையாக வடிவத்தில்‌ 
இதன்மீது பொருத்த வேண்டும்‌. ஒரிரு நாள்களுக்குப்‌ பிறகு 
நுரைக்கல (மா 94006) கொண்டு தேய்த்து மழமழப்பான 
மேறபரப்பை உண்டாக்கலாம்‌. 


7. ஓட்டுத்‌ தள மூடுகை 


களி மண்‌ ஓடுகளைப்‌ பலவித உருவங்கள்‌, அளவுகள்‌, 
பருமன்கள்‌ மற்றும்‌ பல வண்ணங்களில்‌ தயாரித்து, தள 
மூடுகையாகப பயன்படுத்தலாம்‌. கற்காரை அடிநிலை மீது 
சிறிதளவு சாந்துப்‌ படுகை உண்டாக்கி இவற்றின்‌ மீது 
ஓடுகளைப்‌ பொருத்தலாம்‌. சல சூழ்நிலைகளில்‌ வெற்றிட 
ஒடுகளையும்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
8. நிலக்‌&ல்‌ தள மூடுகை 

நிலக்‌ லின்‌ கருமை நிறம்‌, & நாற்றம்‌ காரணமாகச்‌ 
சாலைப்‌ பரப்புகளுக்கும்‌ வெளிப்புறத்‌ தளங்களுக்கும்‌ 
மட்டுமே அந்நாளில்‌ பயன்படுத்தி வந்தார்கள்‌. அனால்‌ 
இதைத தயாரிப்பதிலும்‌ இவற்றிற்கு வண்ணங்கள்‌ 
கொடுப்பதிலும்‌ பல முன்னேற்றங்கள்‌ ஏற்பட்டுள்ளதால்‌ 
இந்நாளில்‌ உள்‌ தள அமைப்பு வேலைகளுக்கும்‌ இவற்றை 
மிகுதியாகப்‌ பயன்படுத்துகிறார்கள்‌. நிலக்கல்‌ தளம்‌ நீடித்து 
உழைககக கூடியது; வழுககாதது; ஒலி எழுப்பாமை 
கொண்டது. மேலும்‌ தாசி பிடிக்காமல்‌ இருப்பதோடு நீர்த்‌ 
தடுபபாகவும்‌ இருக்கக்‌ கூடியது. தட்பவெப்ப நிலைக்கு 
ஏற்பச்‌ சிறிதளவு சுருங்குதலும்‌ விரிதலும்‌ கொண்ட 
இணக்கத தன்மையூடயது. ப 
நிலக்கீல்‌ பசனை தயாரித்தல்‌ 


ப கெட்டியான நிலக்$லை நெருப்பின்‌ மீது வைதீது ஓர்‌ 
இரும்புச்‌ ௪டடியினுள்‌ துண்டு துண்டாக உடைத்துப்‌ போட 
ப வேண்டும்‌. அது உருக உருக நன்கு கலக்க வேண்டும்‌. நன்கு 
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உருகிய பிறகு தூய்மையாகவும்‌ பருமனாகவும்‌ உள்ள 
பொடித்த கடினமான கற்களை இரு பங்கு மணலுக்கு ஒரு 
பங்கு நிலக€£ல்‌ என்ற விகிதததில்‌ கலக்க வேண்டும்‌. பின்‌ 
இரும்புச்‌ சட்டியை நெருப்பின்‌ மேவிருநது எடுத்து, 
பசனையை எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு 
விரைவில்‌ பயன்படுதத வேண்டும்‌. 


பனையை இடுதல்‌ 


7.25 செ.மி. முதல்‌ 5.5 செ.மீ. கனமுள்ள ஒரடுக்கு 
அமைப்பு சாதாரண தளங்களுக்குப்‌ போதுமானதாகும்‌. 
ஆனால, ஈ ஈரம்‌ க௫ியக்‌ கூடிய இடங்களான நிலவறைத 
தனம்‌ (லி 1௦00), நீர்த்‌ தொட்டி முதலிய இடங்களில்‌ 
ப௫னையை இரண்டு அடுக்குகளாக நுரைக்கல்லை மாறி 
மாறிப்‌ பரப்புவது நல்லது. வண்ணமிட்ட நிலக்கலை 
இரண்டு அடுக்காகப்‌ பயன்‌ படுத்துவது நனறு. கழ்‌ அடுக்கு 
சாதாரண நிலக்‌&லினால்‌ ஆனது. மேலடுக்கு வண்ணம்‌ 
ஏற்றிய விலை கூடுதலான நிலக்‌&லினால்‌ அமைக்கப்படும்‌. 
முன்னமே தயாரித்த கடினமான கற்காரைப்‌ படுகையின்‌ 
மீது டான பசனையைக்‌ கொத்துக்கரண்டி கொண்டு 
பரப்ப வேண்டும்‌. 


பசனை கடினமாவதற்கு முன்பு, சிறிய அளவில நுண்‌ 
மணலைப்‌ பரப்பு. மீது தூவி ஒரு கொததுக கரண்டி மூலம்‌ 
நன்கு தேய்க்க வேண்டும்‌.” ஒவ்வொரு நாளின்‌ வேலை 
முடிவைச்‌ செங்குததான இசைப்புடன்‌ நிறுததக கூடாது. 
படம்‌ 6.75 இல்‌ காட்டியபடி பழைய வேலைக்கும்‌ புதிய 
வேலைக்கும்‌ இடையே 3.5 செ.மீ. அல்லது 5 ச௪.மீ. மதிப்பு 
விட வேண்டும்‌. 





படம்‌ 6.14 நீலக்‌£ல்‌ தள அமைப்பில மிதிப்பு விடல 
இதுபோலவே முனைகளையும்‌ விளிம்புகளையும்‌ 
சுவர்‌ ஓரங்களில்‌ செங்குத்தான இசைப்புடன்‌ நிறுத்தக்‌ 
கூடாது. அகையால்‌, அவற்றின்‌ அடுக்கைச சுவர்‌ பரப்பின்‌ 
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மீது 3 செ.மீ அல்லது 7.5 செ.மீ உயரததிற்குப்‌ பூச்சுப 
பரப்பிற்கு மட்டமாக இருக்குமாறு எடுத்துச்‌ சென்று 
சந்திப்புகளை உருட்ட வேண்டும்‌. 


9. இரப்பர்‌ தள மூடூகை 


இது பெரும்‌ அளவில்‌ மருத்துவமனைகள்‌, எக்ஸ்கதிர்‌ 
அறைகள்‌, வானொலி நிலையங்கள்‌ ஆதிய இடங்களில 
பயன்படுகின்றன. இரப்பர்‌ தள மூடுகைகள்‌ பலவித 
வண்ணங்களில்‌ தஇிடைக்கின்றன. இவவகைத தளங்கள்‌ 
நீடிததவை; வழுக்கிவிடாத்‌ தன்மை கொண்டவை; தூ 
ஒட்டாதவை. இரப்பர்‌ தகடு, இரப்பா ஒடு என்று இரு வகை 
மூடுகைகள்‌ உண்டு. இரப்பரை நன்கு உலர்த்தப்பட்ட மரம்‌ 
அல்லது கற்காரைத துணைத தளம்‌ மீது பொருத்தலாம்‌. 
மரத்துணைத தளம்‌ நலல காற்றோட்டம்‌ உள்ளதாய்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ வறட்டு உளு உண்டாகும்‌. 
ஒட்டுப்‌ பலகை (௩௦௦௦) இவ்வகைத்‌ தளங்களுக்கு நல்ல 


துணைத்‌ தனமாகப்‌ பயன்படும்‌. 


துணைததளம்‌ கற்காரையாய்‌ இருப்பின்‌ அதன்‌ 
மேற்பரப்பு சொரசொரப்பாய்‌ இருத்தல்‌ அவயம்‌. இது 
இரப்பருக்கும்‌ கற்காரைக்கும்‌ நல்ல பிடிப்பை 
உண்டாக்குகிறது. கற்காரை நன்கு உலர்ந்தும்‌ தூசிகள்‌ 
இல்லாமலும்‌ இருத்தல்‌ அவ௫யம்‌. இரப்பரைச்‌ சிறப்புப்‌ பசை 
கொண்டு துணைத்‌ தளத்தில்‌ பொருத்தலாம்‌. 


10. லினோலியம்‌ தள மூடுகை 


குங்கிலியம்‌, ஆளிவிதை எண்ணெய்‌, பசைகள்‌, 
நிறமிகள்‌, மரத்தூள்‌, தக்கைத்தாள்‌ மற்றும்‌ பல வித நிரப்புப்‌ 
பொருள்களைக்‌ கொண்டதே இவவகைத்‌ தள 
மூடுகையாகும்‌. இரண்டு முதல்‌ நான்கு மீட்டர்‌ அகலங்களில்‌ 
சுருள்களாக விற்பனைக்கு இவை கிடைக்கின்றன. 
இவற்றின்‌ பருமன்‌ சுமார்‌ இரண்டு முதல்‌ ஆறு மி.மீ 
இருக்கும்‌. லினோலியம்‌ ஓடுகளும்‌ பலவித வடிவம்‌ மற்றும்‌ 
அளவுகளில்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றால்‌ உருவாகும்‌ 
தளம்‌ சிக்கனமானது. நீடித்த தன்மை கொண்டது. நல்ல 


தோற்றம்‌ கொடுக்கக்‌ கூடியது. இவ்வகைத தளத்தை 
எளிதாகத்‌ தூய்மை செய்யலாம்‌. 
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11. கண்ணாடித்தள மூடூகை 

தளத்திற்குக்‌ ழே ஒளியைப்‌ பரப்ப இவ்வகைத தளம்‌ 
மிகவும்‌ பயன்படும்‌. கட்டுமானக்‌ கண்ணாடிகள்‌ பலகை 
களாகவும்‌ ஒடுகளாகவும்‌ கிடைக்கின்றன. சட்டக்‌ கோப்புகள்‌ 
அமைத்து, கண்ணாடிகளைப்‌ பொருத்தலாம்‌. சட்டக்‌ கோப்பு 
உறுப்புகளைக்‌ குறைந்த இடைவெளியில்‌ அமைத்துக்‌ 
கண்ணாடிகளைப்‌ பொருத்தினால்‌ அவை தளம்‌ மீது உள்ள 
பளுக்களையும்‌ தாங்கும்‌. இவ்வகைத தளங்கள்‌ பெரும்‌ 
அளவில்‌ பயன்பாட்டில்‌ இல்லை. 


12. தக்கைத்‌ தள மூடூகை 


ஆலயங்கள்‌, பொது நூலகங்கள்‌, திரையரங்குகள்‌ 
முதலிய ஒலி குறைவான தளங்கள்‌ வேண்டிய இடங்களில்‌ 
இவ்வகைத்‌ தளங்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ஈரத்‌ தன்மை 
கொண்ட இடங்களுக்கு இவை பொருத்தமற்றவை. 
இத்தளங்கள்‌ நல்ல தோற்றத்தைக்‌ கொடுப்பதுடன்‌ நீடித்த 
தன்மை கொண்டவை; வழுக்கும்‌ தன்மையுள்ளவை; நீள்‌ 
மீட்சி மற்றும்‌ ஒலியின்மை கொண்டவை. இவற்றை 
எளிதாகத்‌ தூய்மை செய்யலாம்‌. இவை தூசு பிடிக்காதவை. 
சதுர வடிவத்தக்கை ஒடுகள்‌ 100, 150, 300, 225, 300 மற்றும்‌ 
600 மி.மீ அளவுகளில்‌ கிடைக்கின்றன. பருமன்‌ 6,5,10 
மற்றும்‌ 74 மி.மீ அளவுகளில்‌ இருக்கும்‌. இவை பலவித 
வண்ணங்களில்‌ விற்பனைக்குக்‌ கிடைக்கின்றன. ஓடு 
நாக்குப்‌ பிடிப்பு அலலது சதுர ஒரங்களைக்‌ ((0ாதப9ம்‌ 84 
900160 20208 07 800876 60265) கொண்டிருக்கும்‌. 

தக்கைத்தள ஒடுகளை மரத்தளம்‌ அல்லது கற்கரரைத 
தளங்களின்‌ மீது பொருத்த முடியும்‌. படம்‌ 6.14, கறகாரை 
மீது இவ்வகைத்‌ தளம்‌ பரவும்‌ முறையை விவரிக்‌ 
கின்றது. ஒடுகளைப்‌ பொருத்திய பிறகு சமதளப்‌ பொறிகள்‌ 
(01ஹார்த ராகம்‌) மூலம்‌ மேற்பரப்பு சீரான மட்டமாய 
இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்‌. மேற்பரப்பைப்‌ பிறகு 
மெழுகு கொண்டு மெருகிடல செய்யலாம்‌. 
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படம்‌ 6.1.4 தக்கை தள ஒடுகளைப்‌ பொருத்துதல்‌ 
13. மாக்னசைட்‌ தள மூடுகை 


இததளங்களை இணைப்பில்லாதத்‌ தளங்கள்‌ என்றும்‌ 
கூறலாம்‌. இவை மகனிீசியம்‌ ஆக்ஸைடு, நிறப்‌ பொருள்கள்‌ 
மற்றும்‌ செயலற்ற நிரப்பிகளான (ர்‌ 1111௭9), மரத்தூள்‌, 
கலநார்‌ (060208) இவற்றின்‌ கலவையேயாகும்‌. இக்கலவை 
யுடன்‌ மகனீசி௰ம்‌ குளோரைடு (48ஐு2£4மர (ெப்0ர்ப்‌ே) 
திரவததைக்‌ கலக்கினால்‌ ஒரு வித நெஜிழ்‌ பொருள்‌ (1185(1௦ 
2௭15) கிடைக்கின்றது. இநத நெகிழ்‌ பொருளை 
நேரடியாகக்கல்‌, கற்காரை அல்லது மரத்தளத்தின்‌ மீது 
அமைக்கலாம்‌. இவ்வகைத்‌ தளங்கள்‌ சிக்கனமானவை. 
இவற்றை அலுவலகங்கள்‌, பள்ளிகள்‌, தொழிற்சாலைக்‌ 
கட்டடங்கள்‌ ஆகியவற்றில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


14. ஒழ்‌ தள மூடூகை 


பயன்படுத்தும்‌ பொருளைப்‌ பொறுத்து இரு வகை 
நெ௫ுழிகள்‌ உண்டு. இரண்டு வகையும்‌ ஒர ஒட்டி (4௦), 
நிறமிகள்‌ (12௩), கல்நார்‌ மறறும்‌ தாது நிரப்பிகளைக்‌ 
ளவ! 1186) கொண்டு உள்ளன. வெவ்வேறு நிறங்களில்‌ 
நெகிழிகள்‌ இடைக்கின்றன. நெகிழி ஒடுகள்‌ பலவித 
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அளவுகளில்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. 825 மி.மீ சதுர 
அளவும்‌ அதற்கு மேற்பட்ட அளவும்‌ கொண்ட ஓடுகள்‌ 
விற்பணையில்‌ உள்ளன. பருமன்‌ சுமார்‌ 1.5 மி.மீ இலிருநது 
3.2 மி.மீ வரை இருக்கும்‌. பொருத்துவதற்கு முன்‌ நிலக்கீலை 
மூலமாகக்‌ கொண்ட ஒட்டிகளினால ஒட்ட வேண்டும்‌. 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒட்டியைப்‌ பொறுத்து ஈரக்‌ க௫ிவையும்‌ 
தடுக்க முடியும்‌. 

15. வினைல்‌ கல்‌ நார்‌ ஓடுகள்‌ 


இவ்வகை ஓடுகள்‌, கல்நார்களைப்‌ பாலவிவினைல 
குளோரைடுடன்‌ (ஈஸ பரம) ஒன்றுக்கு நான்கு என்ற 
விததெத்தில்‌ பிணைத்துச்‌ செய்யப்படுகின்றன. 840 மி.மீ 
அல்லது 400 மி.மீ சதுரவடிவததில ,3,3.5, 4.2 மற்றும்‌ 6 
மி.மீ பருமன்‌ களில்‌ இடைக்கினறன. இவற்றில்‌ பலவித 
வண்ணங்கள்‌ உண்டு. இவ்வகை ஒடுகள்‌ எண்ணெய்ப்‌ 
பசை, அமிலங்கள்‌ மற்றும்‌ காரங்களை நன்கு எதிர்க்க 
வலலவை. 
வினாக்கள்‌ 
7. ஒற்றைச்‌ ர்‌ உத்திரமரத்தளததின்‌ நன்மை, மைகள்‌ 
பாவை? 5.5 மீட்டர்‌ அகலமும்‌ 5.0 மீட்டர்‌ நீளமும்‌ 
உள்ள அறைக்கு மேல்‌ கூறிய தளத்தின்‌ அமைப்பைப்‌ 
படம்‌ கொண்டு விளக்குக. 
1. பின்வரும்‌ தளங்களைப்‌ பற்றி சிறிய குறிப்புகள்‌ 
எழுதுக. 
(௮) கமான்‌ தளம்‌ 
(ஆ) இரட்டைச சலவைக்கல்‌ தளம்‌ 
(இ தட்டைப்‌ பலகைத்‌ தளம்‌ 
(௪) வெற்றிட ஒட்டுத தளம்‌. 
3. டெர்ராசோ தளம்‌ என்றால்‌ என்ன? இவ்வகைத்‌ 
தளம்‌ அமைக்கும்‌ முறையை விளக்குக. 
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இழ்வரும்‌ கட்டடங்களுக்கு எவ்வகைததள மூடுகை 
களைப்‌ பரிந்துரைக்கலாம்‌? 


1) மருத்துவமனை 6) தேவாலயம்‌ 
2 குளியலறை 7) கோயில்‌ 
3) நாடகமேடை 8) நாட்டியததளம்‌ 


4) கல்லூரிக்‌ கட்டடம்‌ 9) உணவு விடுதி 
5) பொது நூலகம்‌. 


செங்கல்‌ மற்றும்‌ கல்‌ தளங்களின கட்டுமான 
முறைகளை விளக்குக. 


சிமிட்டிக்கற்காரைத்‌ தளம்‌ அமைக்கும்‌ முறையை 
விளக்குக. 


மர அடித்தளத்தின்‌ பாகங்களைப்‌ படம்‌ வரைநது 
எழுதவும்‌. 


சிறிய குறிப்புகள்‌ எழுதுக. 


ர்வு 


குடடிமம்‌ தளம்‌ 
. நிலக$ல்‌ தளம்‌ 
.. இரப்பா தளம்‌ 
ஒட்டுத தளம்‌. 


ஷி) 


கூ. ட 05 


7. கரைக்‌ கட்டுமானம்‌ 
௩001 ௦038800107 - 


7.1 முன்னுரை 

வெயில்‌, மழை, பனி, காற்று முதலியவற்றின்‌ தாக்கு 
தலினின்றும்‌ காப்பதற்காகவே கூரையை அமைக்கிறோம்‌. 
கட்டடத்தின்‌ தோற்றம்‌ கூரையின்‌ அமைப்பையும்‌ பொறுத்‌ 
துள்ளது. கிடைக்கக்‌ கூடிய பொருள்களைப்‌ பொறுததும்‌ 
இடத்தின்‌ தட்ப வெப்ப நிலையைப்‌ பொறுததும்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட வகைக்‌ கூரையைத்‌ தேர்ந்தெடுக்கலாம்‌. கூரைகளைக 
தழ்வருமாறு வகையிடலாம்‌. 

(௮) சாய்வுக்‌ கூரைகள்‌ (140164 10015) 

(ஐ) மட்டக்‌ கூரைகள்‌ (1180 1001) 

(இ) சிப்பிக்‌ கூரைகள்‌ (51611 70015) 

(ஈ) கும்மட்டங்கள்‌ (10065) 
7.2 சாய்வுக்‌ கூரைகள்‌ 

இவ்வகைக்‌ கூரையில்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ல கூரைகள்‌ ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
7 இறவாரம்‌ (1.62 60 1001) (51160 1001) 

இவ்வகைக்கூரை ஒரு திசையில்‌ மட்டும்‌ சரிவாக 

இருக்கும்‌. துறைத்தாரம்‌ குறைவாய்‌ இருந்தால்‌ இம்மாதிரி 
கூரைகளைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


2 மாட்டுக்‌ கூறை (08016 1001) 
இக்கூரை இரு எதிர்த்‌ திசைகளிலும்‌ சரிவாய இருக்கும்‌. 
பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ள கூரைகளில்‌ இது 
ஒன்றாகும்‌. 
3. மூலைக்‌ கூரை (111ற 1001) 
நான்கு தசைகளிலும்‌ இக்கூரை சரிவாக இருக்கும்‌. 
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4. முன்சார்ட்‌ கூரை (482520 1001) 


நான்கு இசைகளிலும்‌ சரிவு கொண்டது. ஆனால்‌ 
சரிவு ஒரே €ராக இல்லாமல்‌ மாறுபடும்‌. 


5, வடதிசை ஐளிக்கூரை (11011 [24 001) 


பெரும்‌ அளவில்‌ தொழிற்சாலைக்‌ கட்டடங்களில்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. வடதிசையில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள 
கண்ணாடிகளின்‌ வழியாக ஒளி உள்ளே செல்ல முடி௫றது. 


7.3 வரையறைகள்‌ 
7 துறைத்‌ தூரம்‌ ($ர00) 

உத்திரங்கள்‌ மற்றும்‌ கூரைத்‌ தூலக்‌ கட்டுகளின்‌ 
தாங்கிகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியைத்‌ துறைத்‌ 
தாரம்‌ எனலாம்‌. 
2. உயர்வு (089) 

பரப்புச்‌ சட்டத்திற்கும்‌ மோட்டிற்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள 
செங்குத்து உயரம்‌ தூலக்‌ கட்டின்‌ உயர்வு என அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
3. கூறரையீர்ள்‌ சரிவு (01101) 

இது கூரையின்‌ சாய்வைக்‌. குறிக்கின்றது. இதைப்‌ 


பாகையிலோ உயர்வுக்கும்‌ துறைத்‌ தூரத்திற்கும்‌ உள்ள 
விகித முறையிலோ குறிப்பிடலாம்‌. 


4. மோடு (31026) 


சாய்வுக்‌ ௯ரையின்‌ உச்சிக்‌ கோடு மோடு எனக்‌ 
கூறலாம்‌. 


5. மோட்டுதீ துண்டு (1026 016௦6) 
இது மோட்டுக்கோட்டில்‌ உள்ள கிடை உறுப்பாகும்‌. 


5. மூலை (11) 


சாயவுக்‌ கூரையில, சாய்வு சல சமயங்களில்‌ இசை 
திருப்பப்படுகிறது. வெளிக்‌ கோணத்தை மூலை என்பார்கள்‌. 
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7. இற வானாம்‌ (2/65) 

இது சாயவுக கூரையின்‌ அடி எல்லையாகும்‌. 

இற வானப்‌ பலகை (112/௦5-1௦870) 

இறவானததில்‌ பொதுக கைமரங்களை இணைத்து 
உள்ள பலகையாகும்‌. 
9. கணவாய்‌ (7811) 

சாய்வுக கூரையில்‌ இரண்டு சரிவுகள்‌ சேரும்‌ இடததில்‌ 
உள்ள பள்ளமாகும்‌. 
70. கா.ம்ை (0216) 

சாய்வுக்‌ கூரையின்‌ இறுதியில்‌ உள்ள முக்கோண 
வடிவ மேல்‌ பகுதிச்‌ சுவராகும்‌. 
71 பரப்புசீ சட்டம்‌ (9/8]1-01216) 

பொது கைமரங்களைச்‌ சுவருடன்‌ இணைப்பதறகுப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ சட்டமாகும்‌. 
72. துூலகச்‌ ௪ட்டம்‌ (0ம1115) 

முகண்மைக்‌ கைமரங்களில்‌ டற்்றவால(6) கடையாகப்‌ 
பொருத்தப்படும்‌ உறுப்பு இது. பொதுக்‌ கைமரங்களை இது 
தாங்குகிறது. 
7. பொதுக்‌ றகரம்‌ (01111000 81120) 


தூலகச்‌ சட்டங்களின்‌ மீது சரிவாக உள்ள கைமரம்‌. 
மோட்டிலிருந்து இறவானம்‌ வரை நீண்டிருக்கும்‌. இது சுமா 
30 முதல்‌ 45 செ.மீ இடைவெளியில்‌ அமைக்கப்படும்‌. 


74. கோரலற்றறடை (1௦2168) 


இது மரம்‌ அல்லது இரும்பினால ஆனது. தூலகச 
சட்டத்தைத்‌ தாலகக்‌ கட்டின்‌ கைமரத்துடன இணைக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 
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75. மூரலை முடிவ (1110060810) 


இது ஒரு சரிவான முக்கோணப்‌ : பரப்பாகும்‌. 
கூரையின்‌ எல்லையில்‌ உண்டாூறது. 


75. வாரிகள்‌ (384௭2) 


இவை றிய மரப்பலகைகளாகும்‌. கைமரங்களுடன்‌ 
இவற்றைப்‌ பொருத்தி ஒடுகளைச்‌ சாய்வுக கூரையில்‌ வேய 
இவை பயன்படுததப்படுகின்றன. 


77: பாதத்‌ தசடு (௭11212) 


இது ஒரு கொத்து மவேலைக்கல்‌. கூரையில்‌ உள்ள பளு 
இவற்றின்‌ மூலமாகப்‌ பெரிய பரப்பளவில்‌ பரப்பப்‌ 


படுகிறது. மேற்கூறிய சில வரையறைகளைப்‌ படம்‌ 7.1 இல்‌ 
காணலாம்‌. 





அறவரா அதைப்பு 


படம்‌ 7.1 கூரை கட்டுமானத்தில்‌ இல வரையறைகள்‌ 
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சாய்வுக கூரைகளின்‌ பலவகைகள்‌ &ழே விவரிக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 
1. இறவாரம்‌ 


'இது மிகவும்‌ எளிதான சாய்வுக்‌ கூரையாகும்‌. 
கைமரங்கள்‌ ஒரு இசையில்‌ மட்டும்‌ சரிந்து இருக்கும்‌. பெரும்‌ 







கூ டூடுலகைகா 





பாாரீ/கா? 


ஆவா 


(78/27 


/ - பரப்புச்‌ சடம்‌ ; 2... கவ்தணடமம்‌ 


படம்‌ 7.2 இறவாரம்‌ (குறுக்கு வெட்டு) 


அளவில்‌ தாழ்வாரங்களுக்கு இவ்வகைக்‌ கூரை பயன்‌ 
படுத்தப்‌ படுகிறது. இக்கூரையின்‌ உச்சியில்‌ கைமரங்கள்‌, 
தண்டையத்தில்‌ உள்ள மரப்பரப்புச்‌ சட்டத்தில்‌ ஆணிகள்‌ 
மூலம்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. தண்டையங்கள்‌ முக்கியப்‌ 
பளு தாங்கும்‌ சுவர்களில்‌ பதிக்கப்பட்டிருககும்‌. கைமரங்‌ 
களின்‌ மறுமுனையில்‌ காடி எடுத்து, பரப்புச்‌ சட்டத்தில்‌ 


116 


ஆணி அடித்து இணைப்பார்கள்‌. இந்தப்‌ பரப்புச சட்டங்கள்‌ 
தாழ்வாரச்‌ சுவரின்‌ மீதோ தாண்களின மீதோ தாங்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. கைமரங்களின்‌ மீது வாரிகள்‌ குறிப்பிட்ட 
இடைவெளியில்‌ அமைத்து இவற்றின்‌ மேல்‌ கூரை 
மூடுகைகளைப்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. இவ்வகை இறவாரம்‌ 
சுமார்‌ 3.5 மீ துறைத்‌ தூரம்‌ வரை மிகவும்‌ பொருத்தமானது. 
படம்‌ 7.3 இல்‌ இவ்வகைக்‌ கூரையைக்‌ காணலாம்‌. 


2. வெட்டுக்கைக்கூரை (001016 1001) 


இம்மாதிரி கூரையை இரண்டு சாய்வான்‌ 
கைமரங்களைக்‌ கொண்டு உண்டாக்கலாம்‌. கைமரங்களின்‌ 
உயாமுனைகள்‌ ஆணிகளினால்‌ ஒரு பொதுவான மோட்டில்‌ 
இணைகைகப்பட்டிருக்கும்‌. கழ்‌ முனைகள்‌ காடிகள்‌ 
உண்டாக்கி மரப்பரப்புச்‌ சட்டங்களில்‌ இணைத்துக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. பரப்புச்‌ சட்டங்கள்‌, சுவர்கள்‌ அல்லது 
தூண்களின்‌ மீது தாங்கப்‌ பட்டிருக்கும்‌. கைமரங்கள்‌ மீசு 
வாரிகள்‌ குறிப்பிட்ட இடை வெளியில்‌ பொருத்தி, கூரை 
மூடுகைகளை அமைக்கலாம்‌. இக்கூரைகளைச்‌ சுமார்‌ 4.6 
மீட்டர்‌ துறைததாரம்‌ வரை பயன்படுத்தலாம்‌. (படம்‌ 7.4) 





படம 7.3 வெட்டுக்கைக்‌ கூரை 
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3. பிணை வெடட்டுக்கைக்கூரை (0216 01086 1001) 


இது பெரும்பாலும்‌ வெட்டுக்கைக்கூரை போன்றதே. 
அனால்‌ கைமரங்களின்‌ &ழ்முனைகள்‌ படம்‌ 7.4- இல . 
காட்டியபடி நாண்‌ சட்டங்களில்‌ (6 02௦) பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இதனால்‌ கைமரங்கள்‌ வெளித்திசையில 
விரிவடைவது தடுக்கப்படுகின்றது. மமேலும்‌ சுவர்களும்‌ 
உந்து விசைக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை. ஒப்பனை 
நெற்றிக்கண்‌ (1/6 ஊது அமைப்பதற்கு இந்த நாண்‌ 
விட்டங்கள்‌ பயன்படுகின்றன. சுமார்‌ 4.2 மீட்டா 
துறைத்தாரம்‌ வரை இவ்வகைக்‌ கூரை பயன்படும்‌. 


தமாம்‌ 






4/௪ ச 
5 ௯2 7 ட்‌ . "42. 


படம்‌ 7:14 பிணை வெட்டுக்கைக கூரை 

4. பட்டிகை உத்திரக்கூரை (0௦118-62௨௩ 1௦௦0) 

சுமார்‌ 4 மீட்டர்‌ முதல்‌ 5.5 மீட்டர்‌ துறைததூரம்‌ 
கொண்ட அறைகளுக்கு இவ்வகைக்கூரை பயன்படும்‌. 
இக்கூரையில்‌ பட்டிகை (௨1/8) இரு கைமரங்களையும்‌ 
இணைக்கும்‌. மோட்டிவிருந்து சுமார்‌ கூரை உயர்வின்‌ 
நடுவில்‌ பட்டிகைகள்‌ அமையும்‌. இவ்விணைப்பு 
பெரும்பாலும்‌ புறாவால்‌ இணைபபை (0௦1211 7௦00) 
ஒத்திருக்கும்‌. பட்டிகையைக்‌ கூரையின்‌ கீழ்ப்‌ பாகத்தில்‌ 
அமைத்தால்‌ கூரைக்குக்‌ கூடுதல வவிமை உண்டாகும்‌. 
பட்டிகைகள்‌ இழுவி சைக்கு கட மடடம்‌ தெதப ன்‌ பதர்‌ ல 
மரதகுற்குப்‌ பதில இரும்புக்‌ கம்பிகளைப்‌ பயன்படுததலா ம: 





படம்‌ 7.5 பட்டிகை உததிரக கூரை 
5. பட்டிகை - நாண்‌ கூரை (6ே!!8 ௭0 606 1001) 


கூரையின்‌ துறைத்தாரம்‌ சுமார்‌ &.5 மீட்டருக்கு 
கூடுதலாக இருந்தால்‌ இவ்வகைக்கூரை மிகவும்‌ 
பொருத்தமானதாகும்‌. இது பட்டிகை உத்திரக்‌ கூரையும்‌ 
ப்ணை வெட்டுக்கைக்கூரையும்‌ ஒன்றிணைத்ததாகும்‌. 
கைமரங்கள்‌ தூலகச்‌ சட்டங்களினால்‌ தாங்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
தூலகச சட்டங்கள்‌ முனைகளில்‌ சுவர்களின்‌ மீது' 
. படிந்திருக்கும்‌. பட்டிகைகள்‌ கை மரங்களையம்‌ நூலகச்‌ 
சட்டங்களையும்‌ தாங்கியிருக்கும்‌. தூலகச்‌ சட்டங்களைக்‌ 
குறைந்த செலவில்‌ முனைகளில்‌ தாங்கி வைக்கக்‌ கூடிய 
இடங்களில்‌ இவ்வகைக்‌ கூரைகளைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 





படம்‌ 7.6 பட்டிகை - நாண்‌ கூரை 
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6. நடுக்குத்துக்கால்‌ தூலக்கட்டூ (6112 0054 1055) 


துறைததாரம்‌ சுமார்‌ 4.8 மீட்டருக்கும்‌ கூடுதலாக இருந்து 
தூலகச்‌ சட்டங்களைத்‌ தாங்க இடையில்‌ தாங்கு சுவாகள்‌ 
இல்லாவிடில்‌ சட்டகக்‌ கட்டுமானங்களைப்‌ பயன்‌ படுத்துவது 
நல்லது. பொதுவாக இவ்வகை அமைப்பைத தூலக்கட்டு 
ட என்று அழைப்பதுண்டு, கூரையின்‌ மீது உள்ள பளு, 
தூலக்கட்டின்‌ எடை, துறைததூரம்‌ மற்றும்‌ குறுக்குச 
சுவர்களின்‌ இட அமைப்பு இவற்றைப்‌ பொரறுத்துத 
தூலக்கட்டுகளின்‌ இடைவெளி மாறும்‌. 

நடுக்குத்துக்கால்‌ தூலக்கட்டில்‌, நடுவில்‌ உள்ள 
செங்குத்துக்கால்‌ நாண்‌ சட்டதீதிற்கு (6 068) ஒரு தாங்கியாக 
அமைகிறது. சரிவான உறுப்புகளைக குறுக்குத தாங்கி (ம) 
என்று அழைக்கலாம்‌. முகண்மைக்‌ கைமரங்கள்‌ மையத்தில்‌ 
வளையாமல்‌ இக்குறுக்குத தாங்கிகள்‌ தடுககின்றன. 
இவ்வகைத்‌ தூலக்கட்டு சுமார்‌ 5 மீட்டர்‌ முதல்‌ 8 மீட்டார்‌ 
துறைத்தூ ரத்திற்குச்‌ சிக்கன மானது. 






பாவக்‌ மம்‌ 
தாலகச சட்டம்‌ 
சகாவற்றை 


/.. ஈட குத்துஃகால 
2. குறுக்குத்தஈங்கு 


படம்‌ 7.7 நடுகுத்துக்கால்‌ தூலக்கட்டு 
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நடுக்குத்துக்காலும்‌ நாண்சட்டமும்‌ தட்டு இணைப்‌ 
பினால்‌ இணைக்கப்படும்‌. இணைப்பிற்கு வலிமையூட்ட 


லர்‌ இரும்புத்‌ த௲கட்டையும்‌ படம்‌ 7.7 இல காட்டியபடி 
பொருத்தலாம்‌. 


7. பக்கக்கால்‌ தூலக்கட்டு (பெர 00% 17088) 

9 மீட்டர்‌ முதல்‌ 74 மீட்டர்‌ துறைத்தாரம்‌ வரை 
இவ்வகைத்‌ தூலக்கட்டு பொருத்தமானது. இதில்‌ இரண்டு 
செங்குததுத தாங்கிகள்‌ உள்ளன. இததாங்கிகளின உசசியில 


இவற்றை இணைதது ஓா்‌ உததுரம்‌ கடையாக இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. (படம்‌ 7.8) 


[77777/42 


கா டட பாதுகக மாம்‌ 
 தாவச்சம்பம்‌ 
்‌ ரி 


தானச்சட்டம 












2 ப்மிகைச்சட்டம்‌ காண்‌ ௨ததிஈம்‌ 
2 

72 1. உத்தம 

ப 2. பககக்கா 


3. குறுக்குத்‌ தாங்கு 


படம்‌ 7.8 பக்கக்கால்‌ தூலக்கட்டு 
8. மன்சார்டு தூலக்கட்டு (148180 117155) 


இது நடுக்குததுக்கால்‌ மற்றும்‌ பக்கக்‌ 


களின்‌ அமைப்பை ஒன்று சேர்த்தது ஆகும்‌. இவ்வகைத்‌ 
தலை டின்‌ மேல்‌ பகுதி நடுக்குத்துக்கால்‌ தூலக்கட்டு 
உ ௫௦3/ அமைப்பையும்‌ டூ 3 முட / பகுதி பககக்கால்‌ தூலக்கட்டு 


அமைப்பையும்‌ ஒத்துள்ளது. மேல்‌ சரிவு 40 (முதல 40 
பாகையும்‌ கீழ்ச்‌ ரிவு. 60 மூடல்‌ 70 ்‌ 
ட ம: ஈகையும்‌ இருக்கும்‌. 


கால்‌ தூலக்கட்டு 





.. 4. குறுக்குத்‌ தாங்கு 
உட காளை 4. பக௧கஃ கால 
3. டூகணணுமக ௦௧மம 5. பாரப்புச்‌ சட்டம 


படம்‌ 7.9 மன்சார்டு தூலககட்டு 


9. சட்டகப்‌ பின்னல்‌ தூலக்கட்டு (1,௦((1060 1001 1௩65) 





படம்‌ 7.70 சட்டகப்‌ பின்னல்‌ தாலக்கட்டு 


தல்‌ 


மரச்‌ சட்டங்களினால்‌ ஆனது இவ்வகைத்‌ தூலக்கட்டு. 
துறைத்தாரம்‌ சுமார்‌ 340 மீட்டர்‌ வரை இத்தூாலக்கட்டுகளை 
எடை குறைவான கூரை மூடுகைகள்‌ கொண்டு 
அமைக்கலாம்‌. தூலக்கட்டின்‌ மைய உயரம்‌ துறைததாரததில்‌ 
சுமார்‌ எட்டில்‌ ஒரு பங்கு இருக்கும்‌. 


10. எஃகுத்தூலக்கட்டுகள்‌ (50661 108866) 


சுமார்‌ 13 மீட்டர்‌ துறைத்தாரங்களுக்கு எஃகுத்தூலக்‌ 
கட்டுகள்‌ ௪க்கனமானவையாகும்‌. பலவகையான 
தர உருவங்கள்‌ மற்றும்‌ அளவுள்ள உருளை உருட்டுச்‌ 
சட்டங்களைக்‌ கொண்டு இவ்வகைத்‌ தூலக்கட்டுகள்‌ 
அமைக்கலாம்‌. இதில்‌ உள்ள உறுப்புகளைக்‌ குறுக்குத்‌ 
தாங்கிகளாகவோ நாண்களாகவோ வடிவமைக்கலாம்‌. 
அதாவது தூலக்கட்டில்‌ வளைப்புத்தகைவு (௭்த 94688) 
இலலாமல்‌ வடிவமைக்க முடியும்‌. தூலக்கட்டின்‌ அளவும்‌ 
வகையும்‌ இதன்‌ சரிவு. துறைதீதாரம்‌ தூலக்கட்டுகளின்‌ 
இடைவெளி மற்றும்‌ மேல்‌ உள்ள பளு ஆஇயவற்றைச்‌ 
சாரநததாகும்‌. 1 வடிவ உருவங்களைக்‌ கைமரங்களாகப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. 1, மற்றும்‌ வாய்க்கால்‌ வடிவ உருவங்‌ 
களைக்‌ குறுக்குத்‌ தாங்கிகளாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. தட்டை 
மற்றும்‌ வட்ட வடிவங்களை நாண்களாகப்‌ பொருத்தலாம்‌. 
தூலக்கட்டின்‌ பல உறுப்புகளை மரையாணி (90 அலலது 
பற்றவைப்பு (9/610112 முறை யினால்‌ வலிவுத்தட்டு (556 
0122) கொண்டு இணைக்கலாம்‌. ஓர்‌ இணைப்பில்‌ குறைந்தது 
இரண்டு மரையாணிகளாவது இருத்தல்‌ அவசியம்‌. வலிவுத 
தட்டின்‌ குறைந்த பருமன்‌ சுமார்‌ 6 மி.மீ ஆகும்‌. தூலக்‌ 
கட்டுகளின்‌ முனைகள்‌ சுவர்களின்‌ அலலது தூண்களின்‌ 
மீதுள்ள படுகைத்‌ தகடுகளில்‌ பொருத்தப்பட வேண்டும்‌. 
படுகைத தகடுகள்‌ (60 18188) கற்கள்‌ அலலது கற்காரை 
யினால்‌ உண்டாக்கப்‌ பட்டவையாகும்‌. சிறிய தூலக்கட்டு 
களைப்‌ பட்டறைகளில்‌ (8/0715100) முன்வனைத்து, 
வேண்டிய கட்டுமான இடங்களில்‌ பொருத்திக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
படம 7.11 இல்‌ பலவகைத்‌ துறைததுூரங்களுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுததக்கூடிய எஃகுத்‌ தூலக்கட்டுகளைக்‌ காணலாம்‌. 


ல்‌ 
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7.4 மட்டக்கூரைகள்‌ 


சுமாராக மட்டமாயுன்ள கூரையை மட்டக கூரை 


என்று அழைக்கலாம்‌. இவ்வகைக்‌ கூரைகள்‌ பெபரும்‌ 
அளவில்‌ நடைமுறையில்‌ உள்ளன. இவற்றை வலுவூட்டிய 
கற்காரை, சலவைக்கல்‌ கொண்டு அமைக்கலாம்‌. இவை 
உருளை உருட்டுச்சட்டங்கள்‌, செங்கல்‌, கற்காரை மற்றும்‌ 
ஒட்டுக்கமான்களினால்‌ தாங்கப்பட்டிருக்கும்‌. இக்கூரைகளில்‌ 
ஒரு இசையில்‌ மட்டும்‌ இறிய சரிவு மழை நீர்‌ எளிதாக வடிய 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


மட்டக்கூரைகளின்‌ நன்மை மற்றும்‌ இமைகள்‌ 


தன்மைகள்‌ 


ச்‌. 


[க 


கூரையை மேல்‌ தளமாகப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. 


கட்டுமானமும்‌ பராமரிப்பும்‌ எளிது. 


3. கட்டடதிதிற்கு நல்ல தோற்றத்தைக்‌ கொடுக்கிறது. 

1. தீத்தடுப்பு கொண்டது. 

5. இிறநத காப்புத்‌ தன்மை கொண்டது. 

6. ஒப்பனை நெற்றிக்கண்‌ தேவையில்லை. 

7. மேல்‌ தளங்களின்‌ கட்டுமானம்‌ உடனடியாக 
தொடங்க முடியும்‌. சாய்வுக்‌ கூரையில்‌, கூரை 
முழுவதையும்‌ நீக்கிய பிறகே இதைச்‌ செய்ய முடியும்‌. 

8. சாய்வுக்கூரையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கூரை 
மடுகைகளின்‌ பரப்பை விட இதில்‌ குறைவாகவே 
வேண்டியிருக்கும்‌. 

கீறமகசர்‌ ப 

1, துறைத்தூரம்‌ கூடுதலாய இருப்பின்‌ உததுரங்களும்‌ 
தூாணகளும இலலாமல்‌ மட்டக்‌ கூரை அமைப்பது 
கடினம்‌. 


[ஆ 


மழை மிகுதியான இடங்களில்‌ இவ்வகைக்‌ கூழை 
பொருத்தமானதன்று. 


டடுமான செலவு மிகுது. 
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வீ, தட்ப வெப்ப மாறுதல்களினால்‌ விரிசல்கள்‌ 


உண்டாக வாய்ப்பு உண்டு. இவற்றை மராமத்து 
செய்வது கடினம்‌. 


கட்டுமான வேகம்‌ சாய்வுக்‌ கூரையை விடக்‌ 
குறைவாகும்‌. ப 
கூரையின்‌ மேல்‌ பரப்பில்‌ தேவையான சரிவு 
அமைக்காவிட்டால்‌ மழைநீர்‌ தேங்கி நீர்‌ கசிய 
வாய்ப்பு உணடு. 


7.5 மட்டக்‌ கூரைகளின்‌ வகைகள்‌ 


மட்டக்கூரைகள்‌ அமைப்படில உள்ள பல வகை முறை 


களைக்‌ &ழே காண்போம்‌. . 


(௮) சென்னனா மேல்‌ துசாக்கூை (14௨085 1௦7780௦ 15001) 


7. 


05 


மரத்துலாக கட்டைகளை உருளை உருட்டுச 
சட்டங்கள்‌ மீது முதலில்‌ குறிப்பிட்ட இடைவெளியில்‌ 
பொருத்த வேண்டும்‌. ' 


நன்கு சுட்ட செங்கற்களைத்‌ துலாக்கட்டைகள்‌ மீது 
ஒரவாக்கில்‌ ஓர்‌ அடுக்கு அமைக்க வேண்டும்‌. 
இதற்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை என்ற வி௫தததில்‌ 


சுண்ணாம்புச சாந்து பயன்படுத்தலாம. 


செங்கற்கள்‌ நன்கு கெட்டியான பிறகு, செங்கற 
சுக்கான்களால்‌ ஆன கற்காரையைச்‌ சுமார்‌ 10 செ.மீ 
பருமனுக்கு அமைக்க வேண்டும்‌. இப்பருமன்‌ 7.5 
செ.மீ இருக்குமாறு மரக்கைச்‌ சட்டங்களினால்‌ 
அமுக்க வேண்டும்‌. 


இரண்டு அடுக்கு தட்டை ஒடுகளைக (15%10% 1.2 
செ.மி) கற்காரை மீது ஒன்றுக்கு ஒன்றரை என்ற 
விதம்‌ கொண்ட சுண்ணாம்புச்‌ சாநது கொண்டு 
பொருத்த வேண்டும்‌. 

இறுதியாகச்‌ சுண்ணாம்புச்‌ சாந்தை மூன்று முறை 
மேற்பரப்பில்‌ போட வேண்டும்‌. மமற்பரசப்பைத 
தேய்த்து மெருகேற்றலாம்‌. கூரைக்கு வேண்டிய 
சுமார்‌ 36க்கு 1 என்ற சரிவைத்‌ துலாக்கட்டுகள்‌ 
அமைக்கையில்‌ உண்டாக்க வேண்டும்‌. 





7 ॥ ர 
1. தகர மார உத்திசங்களா 
2. சாந்து பூசசு 
3. ம£ட ஒடுகசா 
9 ர த்‌ 9 
4 - சசங்கல்‌ த:௧௧௭௭௧௭ 
ச ரீ 
5... 9௪ங்கல்‌ (று௯யில்‌ 
2706 ககப்பட்சொளாது ) 
ப 
6 . மாத்துணடு 
படம்‌ 7.13 சென்னை மேலதளக்‌ கூரை 
(ஆ.) வலுவஷட்டிய கற்காரைப்‌ பலகைக்‌ கூரை 
இவவகைக கூரை அமைக்கும்‌ முறை பெரும்‌ அளவில்‌ 
வலுவூட்டிய கறகாரைத்‌ தளம்‌ அமைக்கும்‌ முறையைப்‌ 
போன்றதேயாகும்‌. ஆனால்‌, கூரை கசியாமல்‌ இருக்க 710 
முதல 13 செ.ம்‌ கனமுள்ள சுண்ணாம்புக்‌ கற்காரையை நீர்த்‌ 
தடுப்புப்‌ பொருள்களுடன்‌ கலந்து கற்காரைப்‌ பலகை மீது 
அமைக்க வேண்டும்‌. சுண்ணாம்புக்‌ கற்காரையை நன்கு 


கெட்டித்தால்‌ தான்‌ நீர்புகாத்‌ தன்மை கூடுதலாகும்‌. சுவர்கள்‌ 
சநதஇிக்கும்‌ இடங்களில்‌ சுண்ணாம்புக்‌ கற்காரையைச்‌ சுமார்‌ 






வறு அட்ரய ௧௮௧௭௧௭ 
புக 


சுபா 


படம்‌ 7.73 வலுவூட்‌டிய கற்காரைப்‌ பலகைக்கூரை 


170 முதல்‌ 7த செ.மீ உயரதீ்திற்குச்‌ சுவரில்‌ அமைதது 
(ப ஹனையை வளைத்த உருவமாக்கி நன்கு மெருகிடல 
வேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்வதால்‌ அவ்விடங்களில்‌ நீர்‌ 
தங்குவது தடுக்கப்படுகிறது. கூரையின்‌ சரிவு 60க்கு 1 முதல்‌ 
700க்கு 17 வரை இருக்குமாறு சுண்ணாம்புக்‌ கற்காரையின்‌ 
மேற்பரப்பைச்‌ சரிவாக்க வேண்டும்‌. . பளு மற்றும்‌ 
துறைத்தாரம்‌ கூடுதலாய்‌ இருப்பின்‌ வலுவூட்டிய கற்காரை 
உத்திரங்களும்‌ பலகைகளும்‌ கொண்ட கட்டுமான 
முறையைக்‌ கையாளலாம்‌. 
(இ?) சிப்பிக்கூரைகள்‌ 

துறைத்தூரம்‌ அதிகமாய்‌ இருப்பின்‌ இவ்வகைக்‌ 
கூரைகள்‌ பெரிதும்‌ ஏற்றவை. வலுவூட்டிய சிமிட்டிக்‌ 
கற்காரைச்‌ சப்பிக்கூரைகள்‌ அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ பெரும்‌ 
அளவில்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ளன. மற்றவகைக கூரைகளை 
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விட இவ்வகைக்‌ கூலிர்க்‌ கட்டுமானத்தில்‌ குறைந்த அளவு 
கட்டுமானப்‌ பெர்ருள்களே தேவைப்படும்‌. சிப்பியின்‌ 
பருமன்‌ சிறிதளவே போதுமானதால்‌ கூரையின்‌ நிலைப்பளு 
ுஞம்‌ 104) குறைகிறது. இப்பியில்‌ வளைவு தகைவு 
குறைவாகவே இருக்கும்‌. 


இலவகைச்‌ இப்பிக்கூரைகள்‌ கழே விவரிக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 


ர்‌ பாடினான்‌ மரி 594௯ 


இவ்வகைக்‌ கூரைகள்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ 
டுதாழிற்சாலைகள்‌, பட்டறைகள்‌ மற்றும்‌ சிறந்த பகல்‌ ஒளி 
தேவையான கட்டுமானங்களில்‌ பயன்படுததப் படுகின்றன. 


நல்ல பகல்‌ ஒளி தேவையற்ற இடங்களில்‌ நீளமான பல 
எண்னரிக்கை கொண்ட உருளை வடிவச்‌ இப்பிகளைப்‌ 
பலன்‌ படுத்தலாம்‌. 


(3! இருதி ௮/௦ 49/7௯ றை: (190௦0: ௦ய/60்‌ 510116) 


இவவகைசடிப்பிக கூரைகள்‌ பளுவை நன்கு எஇர்க்க 
வல்லன. அனால, கட்டுமானம்‌ கிறிது கழூனமானது. 
இதற்குத்‌ தாங்குசாரம்‌ அமைப்பது (ளே) இறிது கடினமும்‌ 
கூட. குறைந்த அளவு கட்டுமானப்‌ பொருளே தேவைப்பட்ட 
போடுலும்‌ வலுவட்டு அமைப்பின்‌ (0௩ 01) செலவு 
கூடுதலாவதால சிப்பிக்கூரைகளின்‌ கட்டுமானச்‌ செலவு 
கூடுதலாகும்‌. மலலிய 
எண்ணிக்கையில்‌ வாரப்புகளைப்‌ 


ய) பலமுறை பயன்படுத்த முடிகிறது. இதனால்‌ 
கட்டுமானச்‌ செலவு இறிது குறையும்‌. 


இப்பிக்கரைகளைப்‌ பல 
உண்டாக்கினால்‌ 


மரவாரிகளைப்‌ பயன்படுத்தி ௭ க௭ட9) எல்குத 
தகடுகளையோ ஒட்டுப்பலகைகளையோ வாரிகளின்‌ மேல்‌ 
பொருத்து, சிப்பிகள்‌ வார்ப்பதற்கான வடிவங்களைத்‌ 
தயாரிக்கலாம்‌. இடம்‌ விட்டு இடம்‌ பெயர்ந்து செல்லும்‌ 
வடிவூடடு அமைப்பைப்‌ பயன்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌ 
சிப்பிகளைக்‌ கட்டுமான இடத்திலேயே அமைக்க முடியும்‌. 
சிப்பிகளை முன்‌ கூட்டியே வார்த்து, கட்டுமான இடத்தில்‌ 
பொகுத்துவஇின்‌ மூலம்‌ செலவைக்‌ குறைக்கலாம்‌. 
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சிப்பிகிளின்‌ தண்மை குறைவாய்‌ இருப்பதாவ்‌ 
வெப்பக்‌ காப்புகளைச்‌ சிப்பிகளின்‌ மேல்பகுதியிலோ 
கீழ்ப்பகுதியிலோ அமைப்பது நலலது. காப்புப்‌ 
பலகைகள்‌ (15ய1௪1(1௦0 5௦805), இழைப்பலகைகள்‌ (110௭௦5 
௦808), பளுவற்ற நுரைக்கறகாரை போன்றவற்றைக 
காப்புப்‌ பொருள்களாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. படம்‌ 7.14 இல 
ச௪.ப்பிகள்‌ அமைப்பதற்கான நிலையான வடிவூட்டு 
அமைப்புகளைக்‌ காணலாம்‌. படம்‌ 7.75 இடம்‌ விட்டு இடம்‌ 
நகரும்‌ வடிவூட்டு அமைப்பைக்‌ காண்பிக்கின்றது. 





௩ ர்‌ ச ரீ சீ 
1. குறுககுத தாஙவ௫கள 
படம்‌ 7.74 சிப்பிகள்‌ கட்டுமானத்திற்கு 
நிலையான வடிவூட்டு அமைப்பு 





படம்‌ 7.75 இப்பிகள்‌ அட்டுமானததிற்கு 
நகரும்‌ வடிவூட்டு அமைபபு 
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ஓப்பிக்கூரைக்‌ கட்டுமானத்தின்‌ நன்மைகள்‌ 
இவ்வகைக்‌ கட்டுமானத்தினால்‌ விளையும்‌ சில 
நன்மைகள்‌ &ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
7. கட்டுமான மற்றும்‌ பராமரிப்பு செலவு குறைவு. 
8. வலுவூட்டிகளின்‌ தேவை குறைவு. எனவே 


இரும்பைப்‌ பயன்படுததுவடில்‌ சிக்கனம்‌ உண்டா 
கிறது. 

தூண்களற்ற கூடுதல்‌ பரப்பு கிடைக்கிறது. 

நல்ல காற்றோட்டம்‌ ஏற்படுகிறது. 

உள்‌ உயரம்‌ கூடுதலாகிறது. 


ஐ. ௩ 2 


கட்டுமான வேகமும்‌ கூடுதலாக்கப்படுகிறது. 
(£] கும்மட்டங்கள்‌ 


இவை இ௫ப்பிக்கூரைகளின்‌ ஒரு தனிவகை அமைப்‌ 
பாகும்‌. கும்மட்ட கட்டடங்களை இருவகையாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌. 
£) ரான ிப்பிக்‌ கும்மட்டங்கள்‌ (8௩0014 51611 007029) 
3) தண்டுக கும்மட்டங்கள்‌ (816660 10௭) 
முதல வகைக்‌ கும்மட்டங்களைச்‌ செங்கல்‌, கல்‌, 
கற்காரை அலலது ஒடுகள்‌ கொண்டு அமைக்கலாம்‌. தண்டுக்‌ 
கும்மட்டங்களைக்‌ கற்காரை அல்லது மரங்கள்‌ பயன்படுத்திக்‌ 
கட்டலாம்‌. கும்மட்டங்களின்‌ உயரம்‌ மற்றும்‌ விட்டத்தைப்‌ 
பொறுத்து, பருமன்‌ மாறுபடும்‌. புகம்‌ பெற்ற கட்டடங்களுக்கு 
நலல கட்டட அமைப்பு கொடுக்க கும்மட்டங்கள்‌ 
பயன படுத்தப்படுகின்றன. கும்மட்டங்களின்‌ கட்டுமான 
முறை ௫ிப்பிகளின்‌ முறையைப்‌ போன்றதேயாகும்‌. 


7.6 கூரை மூடுகைகள்‌ 


கூரைக்கட்டடததின்‌ மேற்பரப்பைப்‌ பாதுகாக்க, கூரை 
மூடுகைகள்‌ பயன்படுததப்படுகின்றன. மேலும்‌ இவை 
வெப்பம்‌, ஈரம்‌, மழைநீர்‌ முதலியன கட்டடத்திற்குள்‌ புகா 
வண்ணம்‌ தடுக்கின்றன. கூரை மூடுகைகள்‌ எவ்விதப்‌ 
பளுக்களையும்‌ தாங்க வேண்டியதில்லை. 
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கூரை மூடுதைகள்‌ தேர்ந்தெடுப்பதில த ழ்வரும்‌ 
முக்கியக்‌ குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 


7. இடத்தின்‌ தட்ப வெப்பநிலை (011216 01106 1௦௦வி1டி) 
£. கட்டட வகை (16 010 யஐ) 

. கட்டுமானச்‌ செலவு (1॥7(181 05) 

. பராமரிப்புச்‌ செலவு (1424212106) 

. நீடிதத தன்மை (0யஸ்ப11௫ு) 

இ எடுர்ப்புத்‌ தன்மை (1₹6815(8106 (௦ 1176) 

வெப்பக்‌ காப்பு (1768 1120/8/௦0) 


. தோற்றம்‌ (&றறவ8106) 


மூ ௦ ரூ உ உ மே 


. கட்டுமான வகை (6 ௦1 ளேோண்ம௦1101) 


70. கூரை மூடுகையின்‌ பளு (94/6[திம்‌ 071001 00௭112) 


1 இடத்தின்‌ தட்ப வெப்புற்லை 

இடத்தின்‌ பூகோள அடிப்படையையும்‌ தட்ப வெப்ப 
நிலையையும்‌ பொறுத்து, கூரை மூடுகைகளுக்கான பொருள்‌ 
களைத்‌ தேர்ந்தெடுத்தல்‌ நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக உலா 
இடங்களில்‌ மரமூடுகைகளைக்‌ கையாளலாம்‌. ஆனால்‌ 
ஈரமான இடங்களில்‌ இவை பொறுத்தமற்றவையாகும்‌. 
மிகுந்த வெப்பமான இடங்களில்‌ வளை இரும்புததகடுகள்‌ 
விரும்பத்தகாதவை. 
2. கட்டட வகை 

கூரை மூடுகைப்‌ பொருளைக ப்யடத்தற்கும்‌ பொருதத 
மானதாகத்‌ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்‌. மேலும்‌, கூரைக 
கட்டுமானத்தைப்‌ பொறுத்தும்‌ இது மாறுபடும்‌. 
3. கட்டுமானசசெலவ/ 

இது மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான 

குறிப்பாகும்‌. கட்டுமானச்‌ செலவு இடத்தைப்‌ பொறுத்து 


மாறுபடும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, சிறந்த செங்கல்‌ மண்‌ 
கிடைக்கும்‌ இடங்களில்‌ களிமண்‌ ஒடுகள்‌ மலிவாக 
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இருக்கலாம்‌. மலைப்‌ பாங்கான இடங்களில்‌ பலகைக்‌ 
கூரையும்‌ மரபபலகைகளும்‌ சிக்கனமாக .இருக்கும்‌. 


4, பராமார்ப்புசி செல] 


எடுததுக்காட்டாக, ஓலைகளைக்‌ கூரை மூடுகை 


களாகப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ பராமரிப்புச்‌ செலவு 
கூடுதலாகும்‌. ஆனால்‌, இதற்குப்‌ பதிலாக மரம்‌ மற்றும்‌ 
ஒடுகளைப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ பராமரிப்புச்‌ செலவு 
குறையும்‌. 


2, நீடித்த தன்மை 


கூரை மூடுகைகளின்‌ சிக்கனம்‌ அவற்றின்‌ நீ டித்த 
தன்மையைச்‌ சார்ந்ததாகும்‌. இது பலவகைக்‌ குறிப்புகளைச்‌ 
சார்ந்ததோடு இடத்திற்கு இடம்‌ மாறுபடும்‌. சாதாரண 
நிலையில்‌ பலகை மற்றும்‌ ஒடுகள்‌ நெடுநாள்கள்‌ உழைக்கக்‌ 
கூடியவை. அனால ஒலைக்‌ கூரைகளின்‌ உழைப்பு நாள்கள்‌ 
குறைவு. 


6. தீ ஏதாப்புத்தன்மை 


கனி.மண்‌ ஓடுகள்‌, இரும்புத்தகடுகள்‌ மற்றும்‌ பலகைகள்‌ 
மிகுந்த த எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்டவை ஆனால ஓலைக்‌ 
கூரை மூடுகைகள்‌ விரைவில்‌ $ப்பிடிக்கக்‌ கூடியவையாகும்‌. 


7: கெப்பக்காப்பு 

கூரை மூடுகைகள்‌ வெப்பத்தைக்‌ கட்டடங்களுக்குள்‌ 
அனும$ிததால்‌ அறைகளில்‌ வெப்பம்‌ கூடுதலாகும்‌. இது 
வெப்பமான இடங்களில்‌ விரும்பத்தக்கது அல்ல. களி 
ஓடுகள்‌ அல்லது ஓலைகள்‌ சுமாரான 
கொண்டவை, வளை இரும்பு கூ 
வெப்பக்காப்பு கொண்டவைகள்‌ 
ஓடுகள்‌ வெப்பத்தை எளிதில்‌ அனு 
இவற்றில்‌ வெப்பக்காப்பு குறை 
பயனபடுத்தினால்‌ சுமாரான ட 
வலுவட்டிய எமிட்டிக்கற்காரைச்‌ 
வெப்பக்காப்பு கொண்டவையா 


மண்‌ 
வெப்பக்காப்பு 
7 ஹேடுகைகள்‌ குறைந்த 
£டும்‌. கல்நார்‌ சிமிட்டி 
பபககூடியவை. எனவே, 
றவு. இரு அடுக்குகள்‌ 
வப்பக்காப்பு கிடைக்கும்‌. 
சிப்பிக்கூரைகள்‌ குறைந்த 
கும்‌. 
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2. தோற்றம்‌ 

கட்டடச சிற்பத்தைப்‌ பொறுத்த வரைவில்‌ கூரை 
மேடுகைகளின்‌ தோற்றம்‌ முக்கியமான ஒண்றாஞும்‌. களிமண்‌ 
ஒடுகள்‌ சில சமய ங்களில்‌ நலவு, தேோநதத்தைக்‌ கொடுக்க 
வல்லவை. சிமிட்டி ஒடுகள்‌ தெரஜிற்சகாலைக கட்டடங்‌ 
களுக்குத்‌ தகுந்தவை. கல்நார்‌ ழிட்டி மூடுகைகள்‌ சிறந்த 
தோற்றத்தைக்‌ கொடுப்பஇலலை. 


9. கட்டுமான வகை 


ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக்‌ கூரை மூடுகைகஷைப்‌ 
பயன்படுத்த, தனிவகைத தாங்கு கட்டுமானம்‌ தேவையாக 
இருக்கலாம்‌. 


70. கூரை மூடுறகைய்‌ பரு 


மூடுகையின்‌ பளு கூடுதலாய்‌ இருப்பிண்‌ அதைத 
தாங்கும்‌ கட்டுமானத்தின்‌ வலிமை மிகுதியாய்‌ இருததல்‌ 
வேண்டும்‌. இதனால்‌ கட்டுமானச்‌ செலவு கூடுதலாகும்‌. 
களிமண்‌ ஒடுகளும்‌ பலகைகளும்‌ கிகுந்த பளு உடையவை. 
கல்நார்‌ சிமிட்டிக்கூரை மூடுகைகள்‌ குறைந்த 
எடையுள்ளவை. உலோகத்‌ தகடுகள்‌ மிகவும்‌ குறைந்த பளு 
கொண்டவையாகும்‌. 


7.7 கூரை மூடுகைகளின்‌ வகைகள்‌ 


(௮/ இலை 


கிராமங்களில்‌ பயன்படுத்தகக,டய பூதமையான 
ஒன்றாகும்‌. பெரும்‌ அளவில எலா இடங்களிலும்‌ கிடைப்ப 
தோடு விலையும்‌ குறைவாகும்‌. குறை பளு கொண்டவை. 
ஆனால்‌ எளிதில்‌ தீப்பற்றிக்‌ கொள்ளக்கூடியவை. சுமார்‌ 45 
பாகை சரிவு கொடுக்க வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ மழைநீர்‌ 
விரைவில்‌ கூரையை விட்டு வடியாது. சுமார்‌ 95 மி.மீ 
விட்டமுள்ள மூங்கில்களினால்‌ 1.5 முதல்‌ 3 மீட்டர்‌ 
வரையான ஓலைத்‌ தடுக்குகளை அமைத்து மரத்தூலக 
கட்டுகளின்‌ உதவியால்‌. இவ்வகைக்‌ கூரை அமைக்கலாம்‌. 
கூரையின்‌ பருமன்‌ குறைந்தது 15 செ.மீ இருக்க வேண்டும்‌. 
இல்லாவிடில்‌ மழைநீர்‌ அறையினுள்‌ புக வாய்ப்புண்டு. தீத 
தடுப்புப்‌ பொருள்களை ஓலையின்‌ மேல்‌ பயன்படுத்தினால்‌, 
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குக்காப்புத்‌ தன்மை கூடுதலாகும்‌. பலவிதத்‌ த்த்‌ தடுப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ அண்மைக காலங்களில்‌ கிடைக்கின்றன. 
ஒலைகளைப்‌ புழுக்கள்‌, எறும்புகள்‌ முதலியன தாக்கிச்‌ 
சேதமடையச செய்வதால்‌ இதனைத தடுக்க சோடியம்‌ 
பைகாரபனேட்‌, தாமிர சல்மேபேட்‌ அல்லது மற்ற அமிவங்‌ 
களை ஒலைகளின்‌ மீது தெளிக்கலாம்‌. 


(அ) களீம்ண்‌ ஓடுகள்‌ 


பழமையான கூரை மூடுகைகளில்‌ ஒடுகளும்‌ 
ஒன்றாகும்‌. பலவித உருவங்களில்‌ இவை கிடைக்கின்றன, 
௪)றநத களிமண்ணிவிருந்து இவ்வகை ஒடுகள்‌ 
தயாரிக்கப்பட்டு நன்கு சுடப்படுகின்றன. சில சமயங்களில்‌ 
களிமண்ணிலிருந்து இவ்வகை ஒடுகள்‌ தயாரிக்கப்பட்டு 
நன்கு சுடப்படுகின்றன. சில சமயங்களில்‌ இமிட்டிக்‌ ; 
கறகாரையில்‌ ஓடுகள்‌ தயாரிக்கலாம்‌. ஆனால்‌, இவ்வகை 
ஒடுகள்‌ விலை உயர்நதவையாகும்‌. 


்‌ செ.மீ ட3 செ.மீ அளவுள்ள வாரிகளைகு 
தேவையான இடைவெளியில்‌ அமைத்து இவற்றின்‌ மீது 
ஒடுகளைப பெபாருத்தலாம்‌. சாதாரண ஓடுகளானால்‌ 
கூரையின்‌ வாட்டம்‌ 40 பாகைக்குக்குறைவாக இருத்தல்‌ 
கூடாது. ஒஓடுகளின்‌ அளவு சுமார்‌ 5515 செ.மீட்டர்‌ (முதல்‌ 
28% 18 செ.மீட்டர்‌ வரை இருக்கும்‌. களிமண்‌ ஒடுகளில்‌ 
கீழ்க்காணும்‌ வகைகள்‌ உண்டு. ப 

£. தட்டோடு (1௨/9) 


8 


. மங்களூா ஒடு (1481281006 10) 
(/ தட்டேோடி 


இவ்வகை ஓடுகள்‌ வெப்பத்தினை உட்கவர்ந்து 
அறையினுள்‌ வீசும்‌. அகலம்‌ குறைவாகவும்‌ பளுவாகவும்‌ 
இருப்பதால்‌ கைமரங்களைச்‌ சுமார்‌ 30 செ.மீ இடைவெளி 
யிலும்‌ வாரிகளை (௫௨/9) நெருக்கமாகவும்‌ அமைத்தல்‌ 
அவசியமாகிறது. இதனால்‌ கூரை அமைப்பின்‌ செலவு 
கூடுதலாகிறது. இவ்வகை ஒடுகளைப்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ 
கூரையின்‌ பராமரிப்புச்‌ செலவு கூடுதலாகிறது. ஏனெனில்‌, 
ஒடுகள்‌ விரைவில்‌ உடையக்‌ கூடியனவாகும்‌. ஓடுகள்‌ நன்கு 
தளையில்‌ ச௬டப்பட்டும்‌, எடையில்‌ ஐ.நதில்‌ ஒரு பாகத்திற்கு 
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மேல்‌ நீர்‌ உறிஞ்சாமலும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. நாட்டு ஒடுகளை 
நீட்டுப்‌ போக்கில்‌ ஒன்றையொன்று குறைந்த பட்சம்‌ 50 
மில்லிமீட்டர்‌ ஏறுபடிவுடன்‌ (0ு8)) இருக்குமாறு பொருத்த 
வேண்டும்‌. இறவான முடிவில்‌ ஓடுகள்‌ நழுவி விழுவதைத 
தடுக்க அவற்றை அவ்விடத்தில்‌ சுண்ணாம்பு அலலது 
தமிட்டிச்‌ சாந்து கொண்டு படக்க வேண்டும்‌. 


இவ்வகை ஒடுகள்‌ இலேசானவையாகவும்‌ பெரிய 
அளவினதாகவும்‌ இருப்பதால்‌ கைமரங்கள்‌ சுமார்‌ 45 செ.மீ 
இடைவெளியில்‌ அமைக்கலாம்‌. ஓடுகள்‌ இலேசாக 
இருப்பதால்‌ காற்றால்‌ தூக்கி எறியப்படலாம்‌. 
இறவானத்தின்‌ அருகில்‌ ஓட்டு வரிசையின்‌ கடைசி 
அடுக்கைச்‌ சாதாரண ஆணிகள்‌ அல்லது இருகாணிகளைக்‌ 
கொண்டு பொருத்தலாம்‌. 


(இ) பலகைக்‌ ஆற்‌ (518105) 


இவை மிகுந்த அளவில்‌ பயன்படுததப் படுவதில்லை. 
மிருதுவாகவும்‌ கடினமாகவும்‌ மற்றும்‌ நீர்‌ உறிஞ்சாத்தன்மை 
கொண்டனவாகவும்‌ இவை இருக்கும்‌. ஆனால, வெப்பத்தை 
மிகுந்த அளவில்‌ உட்கவர்கின்றன. மேலும்‌, இவை 
பளுவானவை. எனவே உறுதியான மரங்கள்‌ தேவை. சுமா£ 
36 125 மில்லிமீட்டர்‌ அளவுள்ள வாரிகளை 383 செ.மீ 
இடைவெளியில்‌ அமைத்து 40 140 செ.மீ பலகைகளைப்‌ 
பொருத்தலாம்‌. இறவானத்தில்‌ வாரிகளை 380 செ.மீ 
இடைவெளியில்‌ அமைப்பது நன்று. 


757 சந்தர்‌ 5904-1282 திர்‌ (,5065105 ரர்‌ $116619) 


இவ்வகைக்கூரை மூடுகைகள்‌ வலிமையானவை, 
நீடித்த தன்மை மற்றும்‌ தீக்காப்பு கொண்டவை. மேலும்‌ 
குறைந்த பளுவுடையனவாகும்‌, சாதாரணமாக ஒரு சதுர 
. மிட்டர்‌ தகட்டின்‌ பளு சுமார்‌ 17 கிலோூராம்‌ இருக்கும்‌. 
இதனால்‌ மரத்தூலக்கட்டின்‌ செலவும்‌ குறைகிறது. பெரிய 
அளவிலான தகடுகளை நீண்ட துறைத்தாரம்‌ உள்ள 
கட்டடங்களில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இதற்கு எல்குத 
தூலக்கட்டுகள்‌ பயன்‌ படுததப்படுகின்றன. 
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கல்தார்‌ சிமிட்டி ஒடுகள்‌ செவ்வக வடிவத்தில இருக்கும்‌. 
அளவு சுமார்‌ 500,350 செ.மீ முதல 600%359 மி.மீ. வரையும்‌, 
பருமன்‌ ௬மார்‌ 4 முதல்‌ 6 மி.மீ. வரையும்‌ இருககும்‌. தாமிரம்‌ 
அல்லது துத்தநாகம்‌ பூசப்பட்ட தேனிரும்பு அணிகளைப்‌ 
பயன்படுத்தி இவ்வகை ஒடுகளைப்‌ பெபொருததலாம்‌. 
கூரையின்‌ வாட்டம்‌ சுமார்‌ 35 முதல்‌ 40 பாகை இருக்க 
வேண்டும்‌. நெளிந்த கல்நார்‌ தகடுகள்‌ சுமார்‌ 1086 மி.மீ. 
அகலமும்‌ 7595 முதல்‌ 3050 மி.ம்‌. நீளமும்‌ கொண்டனவாக 
இருக்கும்‌. முனைகளின்‌ ஏறுபடிவு 150 மி.மீ பக்க ஏறுபடிவு 
70 மி.ம£ இருததல்‌ நல்லது. 


மர அல்லது இரும்புத்தூலகச்‌ சட்டங்களில்‌ இவ்வகைத்‌ 
தகடுகளை மழமழப்பான பகுதி மமல்‌ நோக்கி இருக்குமாறு 
பொருத்த வேண்டும்‌. .தூலகச சட்டங்களின்‌ மிகுந்த அளவு 
இடைவெளி சுமார்‌ 1875 மி.மீ. ஆகும்‌. 485 மீட்டர்‌ 
இடைவெளியில்‌ உள்ள தூலககட்டுகளுக்குச்‌ சுமார்‌ 800075 
மி.மீ அளவுள்ள தாலஃகச்‌ சட்டங்கள்‌ போதுமானவையாகும்‌. 
நெளிகளின்‌ (ோயய1008) உச்சியில்‌ சுமார்‌ பத்தரை மி.மீ 
விட்டமுள்ள துளைகள்‌ செய்து ஈயம்‌ புசிய 8 மி.மீ 
விட்டமுள்ள திருகாணிகளால்‌ தகடுகளைப்‌ பொருத்த 
வேண்டும்‌. ஒரு தகட்டைக்‌ குறைந்தது ஆறு இடங்களிலாவது 
இவவாறு பொருத்துதல்‌ நல்லது. 


(௨7 தெனற்த இ. க:௯௫௪ர்‌ (0814811860 ௦071022460 110 89616) 


வார்ப்பிரும்புத்‌ தகடுகள்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்படு 
கின்றன. இவை துத்தநாகம்‌ கலந்த நல்ல தோற்றத்தைக்‌ 
கொடுப்படில்லை. நீடித்த தன்மை, குறைந்த எடை மற்றும்‌ 
தக்காப்பு கொண்டவை. நெளிகளினால்‌ இவற்றின்‌ வலிமை 
கூடுதலாகினறது. மேலும்‌ நெளிகள்‌ மழை நீரை விரைவில்‌ 
வடிய உதவுகின்றன. துததநாகம்‌ கொண்டு இரும்புத்‌ 
தகட்டைப்‌ பூசுவதால்‌ ஈரமான பருவங்களில்‌ 
துருப்பிடிப்பதில்லை. அனால்‌, இவ்வகைத்‌ தகடுகள்‌ வெப்பம்‌ 
மற்றும்‌ குளிரை நன்கு கடத்தக்‌ கூடியன. இது விரும்பத்தக்க 
தன்று, 

மரததூாலகச்‌ சட்டங்களில்‌ அணிகள்‌ அல்லது 
திருகாணிகள்‌ ஈமலம்‌ இத்தகடுகளை எளிதாகப்‌ பாருத்தலாம்‌. 
வளையங்களை ஆணியுடன்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ 
பொருத்தும்‌ இடங்களில்‌ நீர புகாமல்‌ இருக்கும்‌. தகடுகளின்‌ 


137 


பக்க முனை களில ஒன்றுக்கொன்று சுமார்‌ 75 முதல 750 
மி.மீ ஏறுபடிவு இருக்குமாறு பொருத்த வேண்டும்‌. வெப்பம்‌ 
அறையின்‌ உள்ளே புகுவதைத்‌ தடுக்க இவ்வகைத 
தகடுகளின்‌ மீது ஒடுகளை அடுக்கலாம்‌. 


(வே திலக) பால்ககர்‌ (8110 1616) 
தார்‌ மற்றும்‌ நிலகக&ல்‌ பாய்களைக்‌ கூரை மூடுகை 
களாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இவை நீடித்த தன்மை 
கொண்டவை; வெப்பத்தினால்‌ உருகுவதும்‌ இல்லை. நன்கு 
இணங்கும்‌ தன்மை கொண்டதால்‌ வளைந்த பரப்பிலும்‌ 
இவை களை எளிதில்‌ பொருததலாம்‌, எடை குறைவானவை; 
வெப்ப மாறுதல்‌ இவற்றை அழிப்பதில்லை. ஆணால்‌, நல்ல 
தோற்றத்‌ தைக்‌ கொடுப்பதில்லை. மட்டக்‌ கூரைகளானால்‌ 
இதன்‌ சரிவு சுமார்‌ அறுபதுக்கு ஒன்று இருக்க வேண்டும்‌. 
பக்கவாட்டில்‌ 5 செ.மீ அகலமும்‌ ஒரங்களில்‌ 7.5 செ.மீ 
நீளமும்‌ கொண்ட தரப்பு இணைப்புகளு௨ன்‌ நிலககல்‌ 
பாய்களை அமைக்க வேண்டும்‌. சுவரும்‌ கைப்பிடிச்‌ சுவரும்‌ 
சேரும்‌ இடத்தில்‌ கூரையின்‌ மேல்பரப்பிலிருந்து சுமார்‌ 
7த செ.மீ. உயரத்திற்காவது பாய்களைப்‌ பொருத்த 
வேண்டும்‌. 
வினாக்கள்‌ 
7. 70 மீட்டர்‌ அகலமும்‌ 30 மீட்டார்‌ நீளமும்‌ கொண்ட 
அரங்கு ஒன்றுக்கு மரத்தூலக்கட்டுகள்‌, கைமரங்கள்‌ 
மற்றும்‌ மங்களூர்‌ ஓடுகள்‌ கொண்டு கூரை அமைக்க 
வேண்டும்‌. நீ எவ்வகைத்‌ தாலக்கட்டைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவாய்‌ என்பதைப்‌ படம்‌ வரைந்து விளக்குக. 


[3 


9 மீட்டர்‌ அகலமும்‌ 18 மீட்டர்‌ நீளமும்‌ கொண்ட 

அறை ஒன்றுக்கு எவ்வகை எஃகுத தூலககட்டு 
பயன்படுத்தலாம்‌? படம்‌ வரைந்து விளக்கு. 

4. மட்டக்கூரை என்றால்‌ என்ன? இதனுடைய நன்மை 

இ மைகளைக கூறுக. 

4. ஓறிய பருமனுள்ள இப்பிக்கூரைகள்‌ சமீப காலங்‌ 

களில்‌ கூடுதல்‌ அளவில்‌ அமைக்கப்‌ படுவடுன்‌ 
காரணங்கள்‌ மாவை? இவ்வகைக்கூரைகள்‌ 
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அமைப்பிற்கு வேண்டிய வடிவூட்டு அமைப்பைப்‌ 
படம்‌ வரைந்து விவரிக்கவும்‌. 


எல்குத தூலக்கட்டுக்கூரைகளின்‌ நன்மைகள்‌ யாவை? 
பல்வேறு துறைததாரங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய 
எலஃகுத தூலக்கட்டுகளைக்‌ கோட்டுப்‌. படங்கள்‌ (1.16 
981015) வரைந்து விளக்கவும்‌. 


க ழ்வரும்‌ கூரைகளைப்‌ பற்றி சிறு குறிப்புகள்‌ 
எழுதுக. 


(௮) வெட்டுக்கைக்கூரை 

(ஆ) பிணை வெட்டுக்கைக்கூரை 

(இ) பட்டிகை-நாண்‌ கூரை 

(ஈ) பட்டிகை உததிரக்கூரை 

(ஊ) பக்கக்கால்‌ தூலக்கட்டு 

(எ) மன்சார்டு தூலக்கட்டு 

டர) சட்டகப்‌ பின்னல்தூலக்கட்டு 

தகுதியான கூரை மூடுகைகளைத்‌ தோந்தெடுப்படுல்‌ 


முக்கியமாகக்‌ கருத்தில்‌ கொள்ள பவேண்டிவை 
யாவை? 


கலநார்‌ இமிட்டித்‌ தகட்டுக்‌ கூரைகளின்‌ நன்மை 
இமைகள்‌ யாவை? 

சிறிய குறிப்புகள்‌ எழுதுக. 

(அ) பலகைக்‌ கல்‌ மூடுகை, 

(ஆ நெளிந்த ஈயப்பூச்சு இரும்புத்‌ தகடு மூடுகை 

(இ) களிமண்‌ ஒடு 


(ஈ) ஒலைக்கூரை. 


ஷு 


2. படிக்கட்டுகள்‌ 
மோகா 


8.1 முன்னுரை 

கட்டடங்களின்‌ வெவ்வேறு தளங்களை இணைக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ படிகளின்‌ அமைப்பைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ அலலது 
மச்சுப்படி என்பார்கள்‌. படிக்கட்டுகள்‌ கட்டடத்தின்‌ உட்புறம்‌ 
அலலது வெளிப்புறம்‌ இருக்கும்‌. படிக்கட்டுகள்‌ உள்ள 
அறையையும்‌ “படிக்கட்டு அறை அலலது மசசுப்பரு அறை 
எனலாம்‌. செங்கற்கள்‌, கல்‌, மரங்கள்‌, எலகு. மற்றும்‌ 
கற்காரைகளைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ அமைக்கப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. சில நேரங்களில்‌ பளிங்குக்கல, குட்டிமம்‌ 
போன்ற பொருள்‌ களைக்‌ கொண்டு படிக்கட்டின்‌ 
மேல்பகுதியை முடிக்கலாம்‌. நிஇு நிலைமை, கிடைக்கக்‌ கூடிய 
பொருள்கள்‌, வெளிப்புறத தோற்றம்‌ இவற்றைப்‌ 
பொறுத்துப்‌ படிக்கட்டுக்‌ கட்டுமானத திற்கு வேண்டிய 
பொருள்களைத்‌ தோர்ந்தெடுக்கலாம்‌. 

படிக்கட்டுகளைச்‌ சிறந்த முறையில்‌ அமைக்க முதலில்‌ 
கவனமாகத்‌ திட்டமிடல்‌ வேண்டும்‌. படிக்கட்டுகள்‌ &ழ்வரும்‌ 
முக்கியத்‌ தேவைகளை நிறைவு செய்தல வேண்டும்‌: 

7. படிக்கட்டுகளைக்‌ கூடிய வரையில்‌ தலைவாயிலிலோ 
எல்லா அறைகளினின்றும்‌ எளிதலும்‌ இரம 
மின்றியும்‌ சென்று அடையும்‌ வகையான 
இடத்திலோ அமைக்க வேண்டும்‌. 

2. படிக்கட்டுகளுக்குச்‌ சிறந்த வெளிச்சம்‌ இருப்பது 
நலலது. 

3. குடியிருப்பு மனைகளில்‌ படிக்கட்டின்‌ அகலம்‌ 
குறைந்தது 750 மி.மீ இருக்க வேண்டும்‌. 

4, மேல்‌ தட்டினின்று படிக்கட்டின்‌ எந்தப்‌ படியின்‌ 
மேற்பரப்பும்‌ தலையை இடிககாதபடி குறைந்தது 800 
செ.மீ இருக்க வேண்டும்‌. ஆயினும்‌ 310 செ.மீ 
உயரமே சிறநதது. 
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5. படிக்கட்டுகளில்‌ திருப்பங்களோ முக்கோண வடிவப்‌ 
படிகளோ இருத்தல்‌ கூடாது. இடக்குறைவு 
காரணமாக இவற்றைத்‌ தவிர்க்க முடியாவிட்டால்‌ 
விபத்துக்கள்‌ ஏற்படாவண்ணம்‌ அவை படிக்கட்டின்‌ 
தீ ழ்ப்பாகத்தில்‌ இருப்பது நல்லது. 

6. படிகளின்‌ உயரங்கள்‌ படிக்கட்டுகள்‌ முழுவதும்‌ ஒரே 
சீராக இருப்பது நல்லது. படியின்‌ உயரம்‌ 358.5 
செ.மீக்கு மேல இருத்தல்‌ கூடாது. 15 செ.மீ இலிருந்து 
77.5 செ.மீக்குள்‌ இருப்பது நல்லது. 

7. மிதிப்பின்‌ அகலம்‌ 35 செ.மீ முதல்‌ 80 செ.மீக்குள்‌ 
இருக்க வேண்டும்‌. எனினும்‌ 83.5 செ.மீ க்குக்‌ 
குறைவாய்‌ இருத்தல்‌ கூடாது. 


மிதிப்பின்‌ மேற்பரப்பு வழுக்காததாக இருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 


ஷு. கைப்பை ச்சட்டம்‌ -குறுந்தறி 






ன உயாவு 


2... மிதிப்பு 


படம 8.1 படிக்கட்டுக்‌ கட்டுமானம்‌ - 


சில வரையறைகள்‌ 
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படிக்கட்டுக்‌ கட்டுமானத்தில்‌ பயன்படும்‌ சில 
கொற்கள்‌ 


குறுந்தறககள்‌ (30515) 

இவை படிக்கும்‌ கைப்பிடிக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள 
செங்குத்து உறுப்புகளாகும்‌. கைப்பிடிகளை இவை தாங்கு 
இன்றன. 


மார. வழி! (11120) 
ஓே ர தொடர்ச்சியான. படிகளைக்‌ கொண்ட 
அமைப்பை மாடிவழி என்கிறோம்‌. 


இறங்குதுறை (1. மய 

இரண்டு மாடிவழிகளுக்கு இடையில்‌ உள்ள 
கிடைமட்ட தங்கு தளததை இறங்கு துறை எனலாம்‌. இது 
படிக்கட்டைப்‌ பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஓய்வு இடமாக 
அமைவதுடன்‌ படிக்கட்டின்‌ திசையை மாற்றவும்‌ பயன்படு 
கிறது. இறங்கு துறை படிக்கட்டின்‌ முழு அகலத்திற்கும்‌ 
இருந்தால்‌ அதனை அரை இறங்கு துறை என்றும்‌ 
படிக்கட்டின்‌ அரை அகலத்திற்கு மட்டும்‌ இருந்தால்‌ கால்‌ 
இறங்கு துறை என்றும்‌ கூறலாம்‌. 


(ரிபு (11௦800) 


படிக்கட்டின்‌ இடையான  மூமற்பகுதியை மிதிப்பு 
எனலாம்‌. படிக்கட்டைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ பொழுது காலின்‌ 


அடிப்பகுதி மிதிப்பைப்‌ பயன்படுததுகிறது. 
ஏூறுபடி (852) 


இரண்டு மிதிப்புகளுக்கு இடையில்‌ உள்ள செங்குதது 
உயரத்தை ஏறுபடி என்பா. 


உயவு (5186) 


இது இர ண்டு அடுத்தடுத்த படிகளின்‌ மேற்பரப்பிற்கு 
இடையில்‌ உள்ள செங்குத்து உயரம்‌. 
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படி (6060) 

படிக்கட்டின்‌ ஓர்‌ உறுப்பாகும்‌ இது. இவற்றைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி ஒரு தளத்திலிருந்து அடுத்த தளத்திற்குச்‌ செலலலாம்‌. 
மூக்கமைப்பு (105112) 

மிதிப்பின்‌ வெளி அமைப்பை மூக்கமைப்பு எனலாம்‌. 
மூச்கமைப்பின்‌ கோடு! (1.06 04 1405102) 

படிகளின்‌ மூக்கமைப்புகளைச்‌ சேர்க்கும்‌ ஒரு 


கற்பனைக்‌ கோடு அகும்‌. இக்கோடு படிக்கட்டின்‌ சரிவுக்கு 
இணையாக இருக்கும்‌. 


மச்சுத்துரண்‌ (11௭௦1 0054) 

மாடிவழியின்‌ ஒரங்களில்‌ உள்ள தூண்‌. 
கைம்பீடிச்சட்டம்‌ (ஊம்‌ ஈர) 

மர அலலது இரும்புச்சட்டம்‌ படிக்கட்டின்‌ இருபுறமும்‌ 


குறுந்தறிகள்‌ மமேல்‌ இணைககப்பட்‌ டிருக்கும்‌. இதைக்‌ 


கைப்பிடிசசட்டம்‌ எனலாம்‌. படிக்கட்டு பயன்‌ படுத்து 
பவாகளுக்கு இது உதவுகிறது. 


8.2 படிக்கட்டில்‌ உள்ள படிகளின்‌ அளவை முடிவு 
செய்தல்‌ 


படிகளின்‌ மிஇப்பு அகலத்தையும்‌ படி உயரத்தையும்‌ 
இணைத்துச்‌ சில விதிகள்‌ உண்டு. இவைகளில்‌ ஏதாவது 
ஒன்றைப்‌ படி அளவை முடிவுசெய்ய 
இவை &ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


பயன்படுத்தலாம்‌. 


(௮) மிதிப்பு (செ.மீ) 4 3 படி உயரம்‌ (செ.மி 

- 60 முதல 63.5 வரை 
(ஆ) மிதிப்பு (கெ.மீ) ௨ படி உயரம்‌ (செ.மீ) 

* 400 முதல 420 வரை 
(இ) மிதிப்பு (செ.மீ) 4 படி உயரம்‌ (செ.மீ) 

“ 43.5 முதல 45 வரை. 


143 


8.3 படிக்கட்டுகளின்‌ வகைகள்‌ 


2. நோ மாடி வழிப்படிக்கட்டுகள்‌ 
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. கால்‌ திருப்பு. ப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 
. அரை இருப்புப்படிக்கட்டுகள்‌ 
. முக்கால்‌ இருப்புப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 


. வட்ட அல்லது சுருள்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 


டே மே 


. வடிவ அமைப்புப்படிக்கட்டுகள்‌ 


க்ஷ 


. பிரிவுப்‌ படிக்கட்டுகள்‌. 
ர நோ மாடிப்படி கிகட்டுகசர்‌ ($மவ]தழ்‌ 12% கம்‌) 

இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டுகளில்‌ எல்லாப்படிகளும்‌ ஒரே 
இசையில்‌ அமைநதிருக்கும்‌. ஒரு மாடி வழி மட்டும்‌ இருக்கும்‌. 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இறங்கு துறைகள்‌ 
இருக்கலாம்‌. நீளமான, அனால்‌ குறுகிய இடைவெளி! மட்டும்‌ 
உள்ள இடங்களில்‌ இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டு பொருத்தமானது. 
(படம்‌ 48.2) 





படம்‌ 9.8 நோமாடி வழிப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ (இடைப்படம்‌) 
2. கால்‌ திர.ப்புப்படிக்கட்டுககள்‌ (பெய (பரா; 512178) 
மாடி வழியின்‌ திசையை 90 பாகையில்‌ திருப்ப 
இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டு அமைக்கலாம்‌. இதற்குக்கால்‌ வெளி 
இறங்கு துறை அல்லது சந்திப்புகளில்‌ கோணப்படிகள்‌ 
அமைக்க வேண்டும்‌. (படம்‌ 8.5) 
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இகஃதோண 
பர்கா 


படம்‌ 8.8 கால இருப்புப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ (இடைப்படம்‌) 
3. அரை திருப்ப்படிக்கட்டுகள்‌ (18/10 எக்‌) 


180 பாகையில படிக்கட்டுகளைத்‌ இசை இருப்பினால்‌, 
அப்படிக்கட்டுகள்‌ இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. இவை 
நாய்க்கால வடிவத்திலோ (8௦2 162860), இறந்த தூண்‌ (0 
06961) தாங்கு வகையைச்‌ சேர்ந்தனவாகவோ இருக்கலாம்‌. 
நாய்க்கால்‌ படிக்கட்டில்‌ மாடி வழிகள்‌ ஒன்றுக்கொன்று 
எதிரத இசையில்‌ இருக்கும்‌. மேலும்‌, இருமாடி வழிகளுக் 
கிடையில்‌ இறந்த வெளி கிடையாது. ஆனால, இறந்த 
தூண்‌ தாங்கு வகைப்‌ படிக்கட்டில்‌ இரு மாடி வழிகளுக் 
கிடையில்‌ கூடுதல்‌ இடைவெளி இருக்கும்‌. இநத இடை 
வெளியில்‌ தாக்கி (ஸு அமைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ மிகுந்த இடம்‌ உள்ள இடங்களுக்கு 
மட்டுமே பொருத்தமானவை. படம்‌ 8.4 இல்‌ இவ்வகைப்‌ 
படிககட்டைக்‌ காணலாம்‌. 
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படம்‌ 8.4 அரை இருப்புப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ (இடைப்படம்‌) 
4 முக்கால்‌ இிரு.ப்புப்படிக்கட்டுகசர்‌ (112௦6 பவா (மாற 0ம்‌) 

270 பாகையில இசை தஇிருப்பககூடிய படிக்கட்டுகள்‌ 
இவ்வாறு அமைக்கப்படுகின்றன. தஇறநத கிணறு போன்ற 
இடைவெளி இவ்வகைப்படிக்கட்டில்‌ அமையும்‌. 

5: வட்ட அல்லது சுருசர்‌ படிக்கட்டுகள்‌ (மே௦ய/ல ௦ 5றம்‌வ! 81849) 
இவை பலவகை வடிவ அமைப்பு உருவத்தில்‌ இருக்கும்‌. 

மச்சுத்தாண்களே கிடையாது. இவ்வகைப்படிக்கட்டுகள்‌ 

அமைக்க நல்லதிறன்‌ தேவை. மேலும்‌ இறந்த தூண்‌ தாங்கு 

படிக்கட்டுகளை விட இவை வலிமை குறைந்தனவாகும்‌. 

7 பிரி நாக்க.ட்டுகசர்‌ (3111702112 51205) 

தற்கால அலுவலகக்கட்டடங்களில்‌ இவ்வகைப்‌ 
படிக்கட்டுகள்‌ இடம்‌ பெற்றுள்ளன. அகல மாடி வழியுடன்‌ 


146 


ஆரம்பிதது இரு குறுகிய மாடி வழியாக இவை இறங்கு 
துறையில்‌ பிரியும்‌. 


8.4 பல வகைக்‌ கட்டடப்‌ பொருள்களால்‌ ஆன 
படிக்கட்டுகள்‌ 

கீழ்வரும்‌ கட்டடப்பொருள்களைக்‌ கொண்டு படிக்‌ 
கட்டுகள்‌ அமைக்கலாம்‌. 


1. கல்‌ 3. செங்கல்‌ 3. மரம்‌ 4. வலுவூட்டிய ௫மிட்டிக்‌ 
கற்காரை 5. உலோகம்‌. 


்‌ க படிக்கட்டுகள்‌ 


பயனபடும்‌ கற்கள்‌ வலிமை, நீடித்த தன்மை, தட்ப 
வெப்ப எழிர்ப்பு மற்றும்‌ கு த்தடுப்பு கொண்டுள்ளனவாய்‌ 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. கல்‌ படிக்கட்டுகளைக்‌ கீழ்வரும்‌ 
ஏதாவது ஒரு முறை கொண்டு அமைக்கலாம்‌. 
(7 செல்வ பழிகள்‌ 

செவ்வகப்படிகளாயின்‌ ஒரு படியின்‌ க&ழ்பக்கம்‌ 
அடுதத படியின்‌ மேல்‌ பக்கத்தில்‌ தாங்கப்பட்டிருக்கும்‌. இல 
௪மயங்களில்‌ மேல்‌ படிவ இணைப்பையும்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 





படம்‌ 8.5 செவ்வகக்‌ கல்‌ படிகள்‌ 
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(3! முகே படிகள்‌ 

இவை முக்கோண வடிவில்‌ இருக்கும்‌. விரிவான மல 
படிவ இணைப்பு மூலம்‌ அடுத்தடுத்த படிகள்‌ இணைக்கப்படு 
கின்றன. விரிவு சுமார்‌ 5 செண்டிமீட்டருக்கு மீமல்‌ இருக்கும்‌. 


(௫/7 பொதிநர மகள்‌ 

மென்மையான கல்‌ பலகைகளை மிதிப்புகளர்கவூம்‌ 
உயாவுகளாவும்‌ பயன்படுததலாம்‌. இவற்றைக கொண்டு 
இணைக்கலாம்‌. ஒரு பக்கம்‌ மட்டும்‌ தாங்கப்பட்டிருந்தால 
குறைந்தது சுமார்‌ 50 மி.மீ பருமன்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 


2. செங்கற்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 


அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ நுழைவு இடங்களில்‌ மட்டும்‌ 
இவ்வகைப்‌ படிகள்‌ அமைகைப்படுகின்‌ றன. இவற்றைக 
கமான்‌ வடிவததிலோ. தஇண்மக்‌ கொத்து வேலை மூலமோ 
அமைக்கலாம்‌. கமான்‌ வடிவத்தில்‌ அமைத்தால்‌ மொத்த 
கொத்து வேலை குறைகிறது. வெற்திடங்களில்‌ அலமாரிகள்‌ 
அமைத்துக்கொள்ளலாம்‌. 







ட ஷ்‌ ஷூ ட ஜனதைதித்‌ 77 அட தத ததர 


படம்‌ 8.6 செங்கற்‌ படிகட்டுகள்‌ 
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3. பரம்டிக்கட்டுகள்‌ 


வீடுகளில்‌ இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ தில சமயங்களில 
அமைக்கப்படுகின்றன. இவை குறைநத எடையுள்ளவை. 
ஆனால்‌, எளிதில்‌ த ப்பற்றக்‌ கூடியவையாகும்‌. 


4, வலுவுட்டய சிமிட்டிக்‌ கற்காரைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 
பெரும்‌ அளவில்‌ எல்லாவிதமான கட்டுமானங்களிலும்‌ 

இவ்வகைப்படிக்கட்டுகள்‌ பயன்படுகின்றன. இவை 
தேய்மானமற்றவை. % எதிர்ப்பு கொண்டவை. தேவையான 
வடிவத்தில்‌ இவற்றை அமைத்துக்கொள்ள முடியும்‌. 
இவ்வகைப்‌ படிக்கட்டுகளின்‌ நன்மைகள்‌ கழே கொடுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 

(௮) இவை த எதிர்ப்பு கொண்டவை. 

(ஆ) இவை ஒலி உண்டாக்குவதில்லை. 

(இ) இவற்றை எவ்வித வடிவத்திலும்‌ அமைக்கலாம்‌. 

(௩) இவை சிறந்த தோற்றத்தைக்‌ கொடுக்கின்றன. 

(௨) இவற்றைக்‌ குறைந்த செலவில்‌ சிறந்த முறையில்‌ 

பராமரித்துக்‌ கொள்ள முடியும்‌. 


8.5 வலுவூட்டிய சிமிட்டிக்‌ த ன படிக்கட்டு கள்‌ 
அமைக்கும்‌ முறை 


படிகள்‌ தாங்கப்பட்டிருக்கும்‌ முறையைப்‌ பொறுத்து 
இருவகைகளாகப்‌ பிரிக்கலாம்‌. 


(அ) சாய்வான ஒட்டத்துடன்‌ மேலும்‌ க மும்‌ அமாறதிளின்‌ 
படியமைப்புடன்‌ கூடிய படிக்கட்டு. 


(ஆ சுவரில்‌ ஒவ்வொரு படியின்‌ ஒரு நுனி உறுஇயாகச்‌ 
சுவரில்‌ பதிக்கப்பெறும்‌ மற்றொரு நுனி தொங்க 


விடப்‌ பெற்றும்‌ உள்ள ஒரு முனை தாங்கு பலகை 
யுடன்‌ கூடிய படிக்கட்டு. 
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முதல்‌ வகைப்படிக்கட்டைக்‌ கீழ்வரும்‌ இருவகைகளில்‌ 
அமைக்கலாம்‌. ' 


7, பககப்பலகைகளையு ம்‌. ஒவ்வொரு படியையும்‌ 
தனித்தனியே அவற்றுக்கான வலுவூக்கிக கம்பிகள்‌ 
கட்டி கற்காரையிட்டு வார்க்க வேண்டும்‌. பின்‌ 
நிலையில்‌ அவற்றை ஒன்று சேர்தது இசைப்புகளில 
ஒரு பாகம்‌ சிமிட்டியும்‌ ஒரு பாகம்‌ நுண்மணலும்‌ 
கலந்து தயாரித்த சிமிட்டிக்‌ கலவையை ஊற்ற 
வேண்டும்‌. இதன்‌ வடிவ அமைப்பு வேலை மிகவும்‌ 
கடினமானது. வார்ப்.பிடுவதற்கும்‌ கூடுதல்‌ நேரமாகும்‌. 
படிக்கட்டு ஏறும்‌ போது வலக்கைப்புறம்‌ வரும்‌ 
பக்கப்பலகை படம்‌ 8.7இல்‌ காட்டப்‌ பெற்றுள்ளது. 


இதில்‌ &ழ்‌.ப்பாகத்தில்‌ இரண்டு 10 மி.மீ கம்பிகளும்‌ 
மேல்பாகத்தில்‌ ஒரு 16 மி.மீ கம்பியும்‌ இருக்கின்றன. 
இ.ப்பலகையின்‌ கனம்‌ சுமார்‌ 7.5 செ.மீ, உயரம்‌ சுமார 
47.5 செ.மீ அகும்‌. படி அமரும்‌ இடத்தில்‌ இடது 
பாகத்தில்‌ சுமார்‌ 4.5 செ.மீ பிதுக்கம்‌ உளளது. 
இதனைக்‌ கைப்பக்கப்‌ பலகையின்‌ மேல்‌ நிலையில 
வைத்த படியமைப்பின்‌ குறுக்கு வெட்டுப்‌ படத்தில்‌ 
காணலாம்‌. ஒவ்வொரு படியையும்‌ தனித்தனியாக 
வார்க்க வேண்டும்‌. ஒவ்வொரு படியின்‌ 
அடிப்பாகத்தில்‌ ஒரு சிறு வெட்டு உள்ளது. அது 
அதன்‌ இழ்வரும்‌ படியின்‌ மேற்பாக விளிம்பில 
பொருந்துமாறு வைக்க வேண்டும்‌. 






அதா. பா இரினா பனி அமான்‌. 
௪.௮ ,௪ 


படம்‌ 8.7 முன்‌ வார்த்த பக்கப்‌ பலகையும்‌ படிகளும்‌ 
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இரண்டாவது முறை மிகவும்‌ எளியது. (முதலில்‌ 
படிக்கட்டின்‌ சாய்வு நீளத்தைக்‌ கணக்கிட வேண்டும்‌. 
படியின்‌ அகலம்‌ 100 செ.மீ அல்லது இதற்குக்‌ 
குறைவாக இருந்தால்‌ படிக்கட்டின்‌ கடைக்காவில 
அல்லது இறங்கு துறையில்‌ வலுஷூட்டிக்‌ கம்பிகளை 
உறுஇயாகப்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. எனவே, சாய்வு 
நீளத்தைக்‌ காட்டிலும்‌ 700 செ.மீ கூடுதலுள்ள 16 
மில்லிமீட்டர்‌ விட்டமுள்ள ஐந்து கம்பிகளை படம்‌ 
8.8 இல்‌ காட்டியபடி வளைக்க வேண்டும்‌. மாறிமாறி 
வரும்‌ கம்பிகளைப்‌ படிக்கட்டின்‌ கடைக்காலிலும்‌ 
இறங்கு துறையிலும்‌ படிக்க வேண்டும்‌. பக்கங்களில்‌ 
5 செ.மீ மூடுதலுடன்‌ கம்பிகளைச்‌ ௪ம 
இடைவெளிகளில்‌ இணையாக வைக்க வேண்டும்‌. 
இவற்றிற்குக்‌ குறுக்காக 30 செ.மீ இடைவெளியில்‌ 
70 மிலலி மீட்டர்‌ கம்பிகளை வைத்துக்‌ கட்ட 
வேண்டும்‌. இவ்வகையாக அமைத்த முழு அமைப்பு 
வேலையைப்‌ படிக்கட்டு இருக்க வேண்டி௰ இ.டதடுில்‌ 
சாய்நத நிலையில்‌ வைக்க வேண்டும்‌. 79.5 செ.மீ 
முதல்‌ 75 செ.மீ வரை கூடுதல்‌ உயரமும்‌, படியைவிட 
ஒரு பக்கம்‌ அல்லது இரு பக்கங்களில்‌ 7.5 செ.மீ 
கூடுதல அகலமுள்ள அச்சைக்‌ கம்பி வேலையின்‌ 
௭ ஈர) கீழ்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. பிறகு 
வலுவூட்டிக்‌ கம்பிகளுக்குக்‌ கீழ்‌ 8.5 செ.மீ மூடுதல்‌ 
இருக்குமாறு அச்சில்‌ கற்காரை இட வேண்டும்‌. 
இக்கற்காரைப்‌ பலகையின்‌ மேல, படியின்‌. 
அகலததுிற்கும்‌ உயரத்திற்கும்‌ தகுந்தபடி மரப்பலகை 
களை அமைத்துக்‌ கற்காரைப்‌ பலகையுடன்‌ 
ஒன்றாகச்‌ சேரும்படி கற்காரை இடுவார்கள்‌; அலலது 
கற்காரைப்‌ பலகை இட்ட 84 மணி நேரம்‌ கழிதது, 
கறகாரைப பலகையின்‌ மேல்‌ காரையைக்‌ 
கொண்டோ மிட்டிக்‌ கலவையைக்‌ கொண்டோ 
ஒழுங்கான படிகளைச்‌ செங்கல்லால்‌ அமைக்கலாம்‌. 
தாங்கு சாரத்தைப்‌ பத்து நாள்களுக்குப்‌ பிறகு 
நீக்கலாம்‌. இப்படிகளுக்கு மேல்‌ 85 மி.மீ கன 
சலவைககல, பாவுக்கல, மரப்பலகை, சிமிட்டி ஓடுகள்‌ 
இவற்றில்‌ ஏதாவது ஒன்றை முன்பாகத்தில்‌ 25 மி.மீ 

ட்டி உருட்டி உருவாக்கிய அலகுடன்‌ 
அமைக்கலாம்‌. இதற்கு மாறாகக்‌ கற்காரைப்‌ படிகள்‌ 
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கட்டுவதாயிருந்தால்‌, 12 மி.மீ பொடிக்‌ கற்களையோ 
சரளையையோ 1:34 என்ற விகிதத்தில்‌ தயாரிதத 
தியிட்டிக்‌ கலவையுடன்‌ தயாரிதத கற்காரையை, 
மேற்சொன்ன படிகள்‌ அமைத்த ஒருமணி நேரத்தில 
25 மி.மீ கனத்திற்கு இட வேண்டும்‌. படிகளைச 
செங்கல்லால்‌ கட்டுவதாய்‌ இருந்தால்‌ எப்பொழுது 
வேண்டுமாயினும்‌ கட்டலாம்‌. 
கற்காரைப்படிகளின்‌ . முகப்பு ஒரங்கள்‌ எளிதில்‌ 
உடைய நேரிடலாம்‌. அவற்றைச்‌ சரியாகச்‌ செப்பனிடுவதும்‌ 
கடினம்‌. இதைத்‌ தவிர்க்க 25 மி.மீ விட்டமுள்ள துததநாகம்‌ 
பூசிய குழாய்களை விளிம்பு ஒரங்களில்‌ வைத்துச்‌ சன்னக்‌ 
கம்பிகளைக்‌ கொண்டு பிணைக்கலாம்‌. அல்லது அரை 
வட்ட வடிவ இரும்புக்குமாய்களையோ பித்தளைக குழாய 
களையோ சாதாரண அணி அல்லது தருகாணிகளைக 
கொண்டு கற்காரையுடன்‌ பொருத்தலாம்‌. இவ்விரு 
அமைப்பும்‌ பாவுக்கல்லைப்‌ பயன்படுததிய அமைப்புப்‌ படம்‌ 
8.9 இல்‌ காணலாம்‌. 





படம்‌ 8.8 கற்காரைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ அமைக்கும்‌ முறை 
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(அ) வலுவூட்டிய சிமிட்டிக்‌ கற்காரை ஒரு முனை தாங்கு 


படிக்கட்டு அமைப்பைப்‌ படம்‌ 8.9 இல்‌ காணலாம்‌. படிகள்‌ 
சுமார்‌ 100 செ.மீ நீளதடுற்கு வெளியே நீட்டிக்‌ கொண்டிருக 
இன்றன. படியின்‌ ஒரு முனை சுவரினுள்‌ 40 செ.மீ நீளத்திற்கு 
நிலையாகப்‌ பொருத்தப்‌ பெற்றுள்ளது. ஒரு முனை தாங்கு 
படிகட்டில்‌ இழுவிசை இருக்குமாதலால, மேற்பாகத்தில 
வளைவுகளுடன்‌ இரண்டு 16 மி.மீ கம்பிகள்‌ அமைக்கப்‌ 
பெற்றுள்ளன. படியின்‌ இழ்ப்பாகததில்‌ 10 மி.மீ கம்பி 
பொருத்தப்‌ பெற்றுள்ளது. 







அங்க ஐக்‌ 
முக்கிய தம்பிகரா 


படம்‌ 8.9 ஒரு முனைதாங்கு படிகட்டின்‌ அமைப்பு 
8-6 படிக்கட்டுகளின்‌ அமைப்பை வடிவமைத்தல்‌ 


படிக்கட்டு அறையின்‌ அளவுகளும்‌ அடுத்தடுத்த தளங்‌ 
களுக்கு இடையில்‌ உள்ள உயரமும்‌ முன்‌ கூட்டியே தெரியும்‌, 
மிதிப்புகள்‌, ஏறுபடிகள்‌ இவற்றின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ 

க ழ்வருமாறு கணக்கிடலாம்‌. 

]. முதல மற்றும்‌ கடைசி ஏறுபடி கதவு பொருத்தப்படும்‌ 
இடத்தைச்‌ சார்நததாகும்‌. இதற்குத்‌ தகுந்தாற்போல்‌ 
மூனை ஏறுபடிகளின்‌ இடம்‌ இதர்மானிக்கப்‌ 
படுகின்றன. 
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௨. மிதிப்பு மற்றும்‌ ஏறுபடியின்‌ அளவை வசதிக்கு 
ஏற்றவாறு தீர்மானிக்கலாம்‌. 
தளத்தின்‌ உயரம்‌ 


3. ஏறுபடிகளின எண்ணிக்கை - ஏறுபடியின்‌ துற்ற 


1, மிதப்பின்‌ எண்ணிக்கை -: ஏறுபடிகளின்‌ 
எண்ணிக்கை - 7. படிக்கட்டு அறையின்‌ அளவைப்‌ 
பொறுத்துத்‌ தேவையான மிஇுப்பிகளையும்‌ ஏறுபடி 
களையும்‌ $ர்மானித்துத்‌ தகுந்த வகையான படிக்‌ 
கட்டைத்‌ தேர்ந்தெடுக்கலாம்‌. &ழ்வரும்‌ இரு எடுத்துக 
காட்டுகள்‌ படிக்கட்டு அமைப்பைத்‌ $ ர்மானிக்கும்‌ 
மறையை விளக்குகின்றன. 


2723-௮7. 7 

ஒரு படிக்கட்டு அறையின்‌ உள்‌ அளவு 450 செ.மீ௦50 
செ.மீ ஆகவும்‌ அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு இடையேயுள்ள 
செங்குததுயரம்‌ 540 செ.மீட்டராகவும்‌ இருந்தால்‌, அதற்குத்‌ 
தேவையான படிக்கட்டை வரையறுத்துப்‌ படம்‌ வரையவும்‌. 


டை 

ஒரு நாய்க்கால்‌ வடிவப்‌ படிக்கட்டைக்‌ கொடுத்துள்ள 
அறையில்‌ அமைக்கலாம்‌. படிக்கட்டின்‌ அகலம்‌ 160 செ.மீ 
என வைத்துக்கொள்வோம்‌. இரண்டு மாடி வழிக்கு 
இடையில்‌ உள்ள இறங்கு துறைக்கும்‌ இதே அகலத்தை 
ஏற்றுக்‌ கொள்வோம்‌. 
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55௦ 9௪... 





படம்‌ 8.70 வடிவமைத்த படிகட்டின்‌ அமைப்பு 


ஒவ்வொரு மாடி வழியின்‌ உயரம்‌ - க 165 செ.மீ. 


உயர்படியின்‌ உயரம்‌ 15 செ.மீ எனக்‌ கொள்க. 
உயாபடியின்‌ எண்ணிக்கை ப ப 17 
தேவையான மிஇப்பிகளின்‌ 
எண்ணிக்கை 111-510 

மிதுப்பின்‌ அகலத்தை 85 செ.மீ எனக்‌ கொள்வோம்‌. 

10 மிதிப்பிகள்‌ அடைத்துக்‌ கொள்ளும்‌ இடம்‌ 

“- 25010-250 செ.மீ. 
- 550 - (40 4 950) 
5” 760ெ.மீ. 


நுழைவாயில்‌ மீதியுள்ள இடம்‌ 
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சரிததக௯ர._நி 2 

ஒரு படிக்கட்டு அறையின்‌ உள்‌ அளவு 600௧ககு 360 
செ.மீ ஆகும்‌. இரண்டு அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு இடையே 
யுள்ள உயரம்‌ 475 செ.மீ ஆகும்‌. பொருததமான படிக்கட்டு 
அமைப்பைத்‌ இர்மானித்துப்‌ படம்‌ வரையவும்‌. இது பொது 
மக்கள்‌ பயன்பாட்டிற்கான கட்டடம்‌. 


வடை 


படிக்கட்டின்‌ அகலத்தை 125 செ.மீ என வைத்துக்‌ 
கொள்வோம்‌. படிக்கட்டின்‌ இடையில்‌ உள்ள இடைவெளி - 
360-2% 125- 110 செ.மீ. இதனால்‌ ஒரு திறந்த கஇணற்றுப்‌ 
படிக்கட்டைத தேர்ந்தெடுக்கலாம்‌. 


ஏறுபடியின்‌ உயரம்‌ 75 செ.மீ எனக்‌ கொள்க. 


தேவையான ஏறுபடிகளின எண்ணிக்கை ட - 25 


இரண்டு மாடி வழிகளை அமைத்தால்‌, ஒரு மாடி வழியில 12 
ஏறுபடியும்‌ மற்றொரு மாடிப்‌ படியில்‌ 13 ஏறுபடியும்‌ 
இருக்கும்‌. 

ஆனால்‌, இது பொதுமக்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
கட்டடமாகையால்‌ 178 அல்லது 19 ஏறுபடிகள்‌ மிகுதியாகத்‌ 
தோன்றுகிறது. ஆகையால்‌ இறங்கு துறையில 4 மதிப்புகளை 
வைத்துக்‌ கொள்வது நன்று. இந்த எடுத்துக்காட்டில்‌ 3 
மாடிவழிகள்‌ உள்ளன. அகையால்‌ தேவையான மொத்த 
மிதிப்புகளின்‌ எண்ணிக்கை _25-(-1)-22 இறங்கு துறையில 
4 மிஇப்புகள்‌ அமைக்க வேண்டியுள்ளதால்‌ ஒவ்வொரு மாடி 
வழியிலும்‌ 9 மிஇப்புகள்‌ அமைக்கலாம்‌. 


மிஇப்பின்‌ அகலத்தை 37 செ.மீ எனக்‌ கொள்க. 


9 மிதுப்புகள்‌ அடைத்துள்ள 
இடைவெளி - 9%27-243 செ.மீ: 
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_ ச 
க. கீத, ௬௯.௨ ௬௮ 


ல்லா அளாவுகரு.ம்‌ செ.மி1டரீ/ய்‌ (இறிிக்கப்பட்டு்ளானா 


படம்‌ 8.11 படிக்கட்டு அமைப்பு (எடுத்துக்காட்டு 8) 
வினாக்கள்‌ 


ம 


6 


மாசிக்‌ 


ஒரு சிறந்த படிக்கட்டின்‌ தேவைகள்‌ யாவை? 


உயர்படிகளையும்‌ 


மிதிப்புகளையும்‌. 
வடிவமைப்பாய்‌? 


எவ்வாறு 


2 ழவரும்‌ படிக்கட்டுகளை எங்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌? 


1. நாய்க்கால்‌ வடிவப்‌ படிக்கட்டு 


(௫ 


திறந்த தூணை தாங்கு படிக்கட்டு 
3. வடிவ அமைப்புப்‌ படிக்கட்டு. 


கழ்வரும்‌ படிக்கட்டுகளின்‌ படங்களை வரைந்து 
பாகங்களை விளக்குக. 


அ. வலுவூட்டிய இமிட்டிக 


கறகாரை நாய்க்கால்‌ 
வடிவப படிக்கட்டுகள்‌. 


ஆ. ருள்‌ வடிவப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 
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இ. செங்கல்‌ படிக்கட்டுகள்‌ 
ஈ. கல்‌ படிக்கட்டுகள்‌. 
ம்‌ கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுக்குச்‌ சிறு குறிப்பு 
எழுது. 
௮. இறங்கு துறை 
ஆ. கைப்பிடிச்‌ சட்டம்‌ 
இ. முக்கோண வடிவப்‌ படிகள்‌ 
ஈ. தூக்கிகள்‌. 
கற்காரைப்‌ படிக்கட்டுகளின்‌ பலவகைகள்‌ யாவை? 
வலுவூட்டிய கற்காரைப்‌ படிக்கட்டுகள்‌ அமைக்கும்‌ 
முறையைப்‌ படம்‌ வரைநது விளக்குக. 


ஒர்‌. அலுவகக்‌ கட்டடத்திற்குத்‌ தேவையான ஓரு 
வலுவூட்டிய கற்காரைப்‌ படிக்கட்டின்‌ விவரங்களைப்‌ 
படம்‌ வரைந்து விளக்குக. அடித்தளததிற்கும்‌ முதல 
தளத்திற்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள உயரம்‌ 4.3 
மீட்டராகும்‌. படிகளின்‌ அகலம்‌ 7.3 மீட்டா. 7.3 மீ 
உ. ம கொண்ட தாச்சி இணறு அமைக்க 
வேண்டும்‌. உயர்படி மற்றும்‌ மிதிப்புகளின்‌ அளவை 
எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பாய்‌ என்பதையும்‌ 
விளக்கவும்‌. 


ஷு! 


9. கதவூகள, சன்னலகள 


9.1 முன்னுரை 


கட்டடததஇின்‌ பல அறைகளுக்கும்‌ வழியாக அமைவது 
கதவு களேயாகும்‌. கதவுகளை மரம்‌, ஒட்டுப்பலகை, 
கண்ணாடி, உலோகங்கள்‌ முதலிய பொருள்களைக்‌ 
கொண்டு அமைக்கலாம்‌. அறையின்‌ தனிமையையும்‌ 
எளிதாகச்‌ செல்வதையும்‌ தடுக்காத முறையில்‌ கதவுகளைப்‌ 
பொருத்த வேண்டும்‌. இதற்காகப்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ கதவுகள்‌ 
அறையின்‌ முனைகளில்‌ அமைக்கப்படுகின்றன. இதனால்‌ 
நலல காற்றோட்ட வசட அறைக்குக கிடைக்கிறது. கதவின்‌ 
இடத்தைத்‌ தர்மானிப்பதற்கு முன்‌ அறையின்‌ நோக்கம்‌, அது 
எவ்வகையில்‌ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்‌ என்பதை 


மனத்தில்‌ கொள்ளுதல்‌ சிறந்தது. 
9.2 கதவின்‌ அளவுகள்‌ 


அறையின்‌ உள்ளே பயன்படுத்தப்படும்‌ பெரிய 
அளவுப்‌ பொருளைப்‌ பொறுத்து இது மாறுபடும்‌. 
பொதுக்கட்டடங்களில்‌ வெளிக்கதவு சுமார்‌ 1.௦ மீட்டரும்‌ 
உள்‌ கதவு சுமார்‌ 1.00 மீட்டரும்‌ இருத்தல்‌ நல்லது. 
குளியலறைக்கதவின்‌ அகலம்‌ சுமார்‌ 0.7 மீட்டர்‌ இருந்தால்‌ 
போதும்‌. கதவின்‌ உயரத்தைக்‌ கீழ்வரும்‌ 


சமனபாடு 
கொண்டு அறியலாம்‌. 


உயரம்‌ - அகலம்‌ 4 (0.9 முதல்‌ 1.1) மீட்டர்‌. மோட்டார்‌ 
கொட்டடிகளுக்கு 58.5 மீ௨உ௰௰௨ம்‌ அளவுள்ள கதவு இருக்க 
வேண்டும்‌. 


9-3 கதவுகளைப்‌ பொருத்த இட்டமிடும்‌ பொ 
கவனிக்க வேண்டிய ரகத்‌ க்‌ 


(அ) கதவைததிறக்கும்‌ பொழுது அது வழியை அடைக்காத 
(மறையில்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. 

(ஆ பதினைந்து ஆள்களுக்கு மேல்‌ உள்ள அறைகளின்‌ 
வெளிக்‌ கதவுகளை வெளியில்‌ திறக்குமாறு அமைக்க 
வேண்டும்‌. 


159. 
(இ) வீதிகளில்‌ உள்ள கட்டடங்களில்‌ கதவு திறப்பு 
வீதுப்பக்கம்‌ இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
(ஈ) வெளிப்புறக்‌ கதவுகளுக்கு - அமைக்கப்படும்‌ 
இணைப்பான்கள்‌ . கதவை உட்புறமாக இருந்து 
விரைவில்‌ திறக்குமாறு இருக்க வேண்டும்‌. 


9.4 கதவுகளின்‌ அசைவுகள்‌ 
(அ) ஊசலாட்டக்‌ கதவு (512112 1௦௦0) 


குடியிருப்பு வீடுகளில்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ 
நடைமுறையில்‌ உள்ளது. இது ஒற்றை அல்லது இரட்டை 
ஊசலாட்டத்தைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இவ்வகைக்‌ கதவுகளின்‌ 
சட்டங்கள்‌ சுவருடன்‌ உள்‌ அல்லது வெளிமுனையுடன்‌ 
சேர்ந்துருக்குமாறு அமைக்கப்படும்‌. 


(அ, சுழற்ததவு (₹௦110த 19௦௦2) 

இவ்வகைக்‌ கதவு ஒரு தாங்கு மனையில்‌ தொங்கி 
யிருக்கும்‌. இது சுழலக்‌ கூடியது. சுழலும்‌ பொழுது தானாக 
வழியை அடைக்கக்‌ கூடியது. கதவை அடிக்கடி இிறக்கவோ 
மூடவோ வேண்டாத இடங்களில்‌ இது பயன் படுகிறது. 
ஒற்றை அலலது இரட்டைச்‌ சிறகு கொண்ட கதவுகள்‌ 
பொதுக்‌ கட்டடங்களில்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ளன. 


(இ) நழுவுக்‌ கதவு (51/44 19௦௦0 

இவ்வகைக்‌ கதவுகளில்‌ சிறகுகள்‌ பக்கங்களிலோ மேல்‌ 
அல்லது கழே நழுவும்‌. இவை பயன்பாட்டிற்குக்‌ கூடுதல 
இடத்தைக்‌ கொடுக்கின்றன. கடைகள்‌, கிடங்குகள்‌, 
பணிமனை. வாகனச்‌ சாலை முதலிய இடங்களில்‌ மிகுநத 
அளவில இவை பயன்படுகின்றன. 


(ஈ] சுழர்‌ சிரகுக்கதவு (601102 1012 11௦௦0) 

இது மெல்லிய தகடுகளால்‌ ஆனது. இதை எளிதாகக்‌ 
இறக்கவும்‌ அடைக்கவும்‌ செய்யலாம. இது கூடுதல இடததை 
அடைப்பஇல்லை. கடைகள்‌, இரயில்‌ நிலையங்கள்‌ முதலிய 
இடங்களுக்கு இது பொருத்தமாகும்‌. 
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(௨) மடிப்புக்கதவு (1௦1012 19௦௦0) 

இது மரம்‌ அல்லது இரும்புகளால ஆனது; செலவு 
குறைவு: பெரிய இறப்புகளுக்குப்‌ பயனுடையது. 
(ஊன) மடக்கக்‌ கூடிய கதவு (01/8 ௦௦0) 

மெல்லிய இரும்புத தகடுகளைக்‌ கொண்டு 
தயாரிக்கலாம்‌. மேலும்‌ &ழும்‌ உள்ள சிறிய வாய்க்கால்‌ 
வடிவச்‌ சட்டங்களின்‌ மேல்‌ உருளையின்‌ மீது இது உருளும்‌. 
9.5 கதவு அமைப்பில்‌ சொல்லப்படும்‌ இல 
பொறியியல்‌ சொற்கள்‌ 
1 மலைவு (0) 


இது பல மர உறுப்புகளைக்‌ கொண்டது. கதவைத்‌ 
தாங்குகிறது. 


2. குவப்படிகளர்‌ (1010 866) 

இவை நிலவின்‌ செங்குத்து உறுப்புகளில்‌ இணைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இவை, நிலவை வேண்டிய இடத்தில்‌ சுவருடன்‌ 
பொருத்த உதவுகின்றன. சுமார 8 செ.மீ அகலம்‌ 34 செ.மீ 
திண்மையுள்ள மெல்லெஃகுப்‌ பட்டைகளால்‌ இவை ஆக்கப்‌ 


பட்டிருக்கும்‌. இவை சுமார்‌ 80 முதல்‌ 55 செ.மீ நீளம்‌ 
இருக்கும. 


3. நிலைப்படி (81) 
இது நிலவின்‌ அடியிலுள்ள இடை உறுப்பு. 
4, பக்கவடம்‌ (1800) 


இது நிலவைத்‌ தாங்கியுள்ள சுவரின்‌ செங்குத்துப்‌ 
பக்கமாகும்‌. 


5. பேல்‌ படிய இணைப்‌ (8ல்‌) 
இது நிலவில்‌ கதவைப்‌ பொருத்தப்‌ பயன்படும்‌ 


இணைப்பு. நிலவில்‌ சிறிய பள்ளம்‌ உண்டாக்கப்பட்டுக்‌ 
கதவு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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5. பரற்௪ட்டமம்‌ (1௦02ம்‌) 

இது கதவு சிறகின்‌ உச்சியில்‌ உள்ள கடைச்‌ சட்டம்‌. 
7. இசடைச்சட்டம்‌ (1,௦0:241) 

குறகின்‌ இடையில உள்ள தகிடைச்௪ட்டம்‌. கதவைப்‌ 
பூட்டுவதற்கான பொருததிகள்‌ இதல்‌ அமைக்கப்படும்‌. 
8. கீழ்ச்சட்டம்‌ (30100. 1211) 

இச்சட்டம்‌ சிறகின்‌ கீழ்ப்பகுதியில்‌ கடையாக உள்ளது. 
9. மிள்பலறைகப்‌ பரப்பு (0861) 

சட்டங்களுக்கு இடையில்‌ உள்ள பரப்பாகும்‌ இது. 
9.6 கதவுகளின்‌ வகைகள்‌ 


7 குறுக்குத்‌ தப்பைக்ககவு (1௦0260 10007) 


இது மரப்பலகைகளால அனது. இப்பலகை சுமார்‌ 75 
செ.மீ அகலமும்‌ 25 மி.மீ இண்மையும்‌ கொண்டது. 
இப்பலகைகளை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்‌ துக 
குறுக்குத்‌ தப்பைகளால்‌ பொருத்துவார்கள்‌. குறுக்குத 
தப்பைகள்‌ சுமார்‌ 90 செ.மீ அகலமும்‌ 40 மி.மீ 
திண்மையும்கொண்டனவாக இருக்கும்‌. ஒரு கதவுக்கு 
இரண்டு அல்லது மூன்று குறுக்குத தப்பைகள்‌ 
அமைக்கப்படும்‌. நிலவுடன ௪ சிறகை உச௫ியிலும்‌ அடியிலும்‌ 
7 வடிவக்‌ ல்கள்‌ மூலம்‌ இணைப்பார்கள்‌. படம்‌ 9.1 இல்‌ 
குறுக்குக்‌ தப்பைக்‌ கதவின்‌ முகப்பைக காணலாம்‌. 





1. குறுக௫ததப்பகளர 
2- தீங்களா 
3. மாப்பவளசை கசா 
4. நீிகறு 
படம்‌ 9.1 குறுக்குத தப்பைக கதவு 
2, குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ ப்ணைக்‌ கட்டுக்கதவு (1,602606 ஊ.0 
7206ம்‌ 8௦௦1) 


இதன அமைப்பு குறுக்குத தப்பைக்‌ கதவு போன்றதே 
ஆகும்‌. ஆனால படம்‌ 9.3 இல்‌ காட்டியபடி மூலைவிட்ட 
(1௨2081) மரததுண்டுகள்‌ பொருத்தப்பட்‌ டிருக்கும்‌. இம்மூலை 
விட்டங்களைக கட்டுச்‌ சட்டங்கள்‌ எனலாம்‌. இவ்வகைக்‌ 
கதவுகள்‌ மிகவும்‌ தண்மையானதால்‌ அகலத்‌ 


வடம்‌ திறப்பு 
௬ஆளுககுப பயன படுத்தலாம்‌. 
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படம்‌ 9.9 குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ பிணைக கட்டுக்கதவு 


3. குறுக்குத்‌ தப்பைச்‌ சட்டக்கதவு (160860 800 1 வாம்‌ 0௦௦2) 


கதவின்‌ சிறகுக்கு வலிமை கொடுக்க ஒருவித சட்டக்‌ 
கோப்பு அமைக்கப்படுகிறது. இதனால தோற்றம்‌ நன்கு 
அமைகிறது. வழக்கமான முறையில்‌ குறுக்கு மற்றும்‌ 
செங்குத்துத்‌ தப்பைகள்‌ பொருத்தப்படுகின்றன. படம்‌ 9.8 
இல்‌ இவ்வகைக்‌ கதவின்‌ முகப்பைக்‌ காணலாம்‌. 
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படம்‌ 9.3 குறுக்குத்‌ தப்பைச்‌ சட்டக்கதவு 


4, குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ பீ்ணைப்புக்‌ கட்டுச்‌ ௪ட்டக்கதவு 
(1,660, 08௦60 ஸம்‌ [ரஊாம்‌ 0௦௦0 


இது குறுக்குத தப்பைச சட்டக்கதவு போன்றது. மேலும்‌ 
மூலை விட்ட பலகைகள்‌ இரண்டு குறுக்குத்‌ தப்பைகளுக்கு 
இடையில்‌ அமைக்கப்படும்‌. இவ்வகைக்‌ கதவும்‌ மிகுந்த 
வவிமை கொண்டது. நீடித்த தன்மை கொண்டது: 
வெளிப்புறப்‌ பயன்‌ களுக்கு மிகவும்‌ ஏற்றது. படம்‌ 9... இல்‌ 
இவ்வகைக்‌ கதவைக்‌ கரணலாரம்‌, 
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ர" வழ கீர்காா 


2. குறுக்குத்‌ தப்பைகளா 
3, டுகைவிட்ட மரத்து ணடுகளா 


படம்‌ 9.4 குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ பிணைப்புக 
கட்டுச்‌ சட்டக்கதவு 


5. சட்டச-மெள்‌ பைகைக்கதுவு (1௨160 கப்‌ ற2611604 19௦௦0) 


இவை பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
சட்டக்கோப்பில்‌ மென்‌ பலகைகள்‌ பொருததப்பட்டிருக்கும்‌. 
தோற்றம்‌ அழகாய்‌ இருக்கும்‌. பலகைகளின்‌ எண்ணிக்கை 
கதவின்‌ அளவையும்‌ வேண்டிய தோற்றத்தையும்‌ 
பொறுத்தது. பல வகை மென்‌ பலகைக கதவுகள்‌ வழககில்‌ 


உள்ளன. 
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(முழி மமும[] மரா - 27-1௮ ஜட ரா- 





777 
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8. கண்ணாடிக்‌ கதவு (018264 100௦0) 


அறைக்குள்‌ அதிக வெளிச்சம்‌ தேவையிருப்பின்‌ 
இவ்வகைக்‌ கதவுகளைப்‌ பயன்‌ படுத்தலாம்‌. கதவின்‌ முழுப்‌ 
பாகம்‌ கண்ணாடியாலும்‌ அரைப்பாகம்‌ கண்ணாடியாலும்‌ 
மற்றொரு பாகம்‌ மென்‌ பலகைகளாலும்‌ உண்டாக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. கண்ணாடிப்‌ பகுதிக்கும்‌ மரப்பலகைப்‌ 
பகுதிக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ ஒன்று அல்லது இரண்டு 
இருக்கும்‌. மரச்சட்டக்‌ கோப்புகளில உள்ள அகழ்வில்‌ 
கண்ணாடிகள்‌, ஆணிகள்‌, மக்கு (0) ஆகியவற்றைப்‌ 
பொருத்தலாம்‌. இவ்வகைக்‌ கதவுகள்‌ அலுவலகங்கள்‌ மற்றும்‌ 
மருத்துவமனைகளில்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகின்றன. 





படம்‌ 9.6 கண்ணாடிக கதவு 


7 மட்டம்‌ ஓன்றமே கதவு (1ப8ர்‌ 4௦01) 


இவ்வகைக்‌ கதவுகள்‌ மழமழப்பான மற்றும்‌ தாய்மை 


யான பரப்பை அளிக்கின்றன. முதலில்‌ சட்டக்‌ கோப்பு 
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அமைக்கப்படுகிறது. சட்டக்‌ கோப்பின்‌ இரு முனை 
களும்‌ 6 மி.மீட்டர்‌ இண்மை உள்ள ஒட்டுப்பலகைகளால்‌ 
பொருத்தப்‌ படுகின்றன. இவ்வகைக்‌ கதவுகள்‌ மிகுந்த 


வலிமை மற்றும்‌ ஒலி காப்புக்‌ கொண்டவை. 





ர்வு 


அுக்கப்பட்ட உ௱ாக 
11/4: 


்‌ லப டண்‌ தக ப தடய அத்த்வ ரவ ப்‌ பக வக்கரு பயய த 4, 
2 ப ட்‌ ச ஜப (ரபகக ப 
ன்‌ 1. அம்‌ . 21023 2] டர 
/ வி ய ணகன்னிய ப க்தி ததக நட்‌ க 
்‌ ்‌ மனப நய்கலே றம ைடா அம] ஏப்ப 








ட்டுப்பவகை 
சாக்கடை 


"குறுக்கு 9வடடுத்‌ சீதார$.ம்‌" 


படம்‌ 59.7 மட்டம்‌ ஒன்றிய கதவு 
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8. சுழர்கதவு 

இவ்வகைக்‌ கதவுகளில, நடுவில்‌ ஒரு தாங்கியும்‌ தாங்கி 
யிலிருந்து நான்கு சிறகுகள்‌ ஆரவாக்கிலும்‌ அமைநதிருக்கும்‌. 
சிறகுகளின்‌ அடிப்பாகத்தில்‌ இரப்பர்‌ இட்டுகள்‌ (800௪ றக) 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. சிறகுகளை மடித்து, கதவுத்திறப்பை 
மூடலாம்‌. 





ட சாபமா அட்ட 
ந கண்ணாழ 





படம்‌ 9.8 சுழற்கதவு (கிடைப்படம்‌' 


9, மடக்கக்கூடிய கதவு 

இவ்வகைக்‌ கதவுகள்‌ மெல்லிய எல்கு உறுப்பு 
களிலிருந்து அமைக்கப்படுகின்றன. செங்குத்தாக வாய்க்கால 
வடிவ உருட்டுச்‌ சட்டங்கள்‌ சுமார்‌ 10 முதல்‌ 13 கெ.மீ 
இடைவெளியில்‌ இருக்கும்‌. மெல்லெல்குத்‌ தப்பைகளைக 
கட்டுச்‌ சட்டங்களாகப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கதவை மடக்கக 
கூடியதாக அமைக்கலாம்‌. முழுப்‌ பொருந்துகையும்‌ இரண்டு 
1 வடிவப்‌ பாளத்தின்‌ மீது பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. ஒரு 
பாளம்‌ தடையத்தின்‌ மட்டத்திலும்‌ மற்றொன்று தளததின்‌ 
மட்டத்திலும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. த ழ்ப்பாளததின்‌ மீது உள்ள 
உருளைகள்‌ மீது இக்கதவு நகர முடியும்‌. கதவை இயக்க 
இரண்டு கைப்பிடிகள்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 


| 
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படம்‌ 9.9 மடக்கக்கூடிய கதவு (முகப்பு) 
70. நமுவுக்‌ கதவு 


இவ்வகைக கதவின்‌ சிறகுகள்‌ பக்கவாட்டில்‌ ஒடு வழி 
மற்றும்‌ வழிகாட்டி மீது நழுவக்கூடியதாக அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. கதவு ஒன்று அல்லது இரண்டு சிறகுகளால்‌ 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கும்‌. சுவரில்‌ உள்ள காடியில்‌ கதவின்‌ 
சிறகுகள்‌, கதவு திறந்த நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது 


பொருந்தியிருக்கும்‌. படம்‌ 9.10 இல்‌ இவ்வகைக்‌ கதவைக்‌ 
காணலாம்‌. 





படம்‌ 9,10 நழுவுக கதவு (முகப்பு) 
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71 உருளும்‌ இரும்புக்‌ கதவு 

 கதவுத்திறப்பின்‌ பக்கங்களில்‌ இரும்பு வழிகாட்டிகள்‌ 
இருக்கும்‌. கதவின்‌ சிறகுகள்‌ இவ்வழிகாட்டிகளின்‌ மீது 
நகரும்‌. இறப்பின்‌ மேல்‌ பகுதியில்‌ உள்ள உருளை (ஸோ) 


உருளை 







ஆயக்கும்‌ 3 


கைப்பிழ 
தசாமட்டம்‌ 


படம்‌ 9.11 உருளும்‌ இரும்புக்‌ கதவு 


மீது கதவு சுருளப்பட்டிருக்கும்‌. கதவின்‌ எடையை 
உருளையின்‌ மீதுள்ள எழு வில்சுருள்‌ (0611081 5றர£ஜ சமன்‌ 
செய்கிறது. தட்ப வெப்ப அழிவுகளிலிருநது உருளையைக்‌ 
காக்க ஒர்‌ இரும்பு மூடுகை (81061 ௦௦8) பொருத்தப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. முடிவில்லாச்சங்கிலி (ளாம்‌1255 கலர), குறைக்கும்‌ 
பற்சக்கரம்‌ (760001100 264) மற்றும்‌ சுழலச்சு (0810) கொண்ட 
அமைப்பு முறையினால்‌ :கதவை எளிமையாகத்‌ திறக்கவோ 


மூடவோ செய்யலாம்‌. 


9.7 சன்னல்கள்‌ ப 

கட்டடத்திற்குள்‌ இயற்கை வெளிச்சத்தையும்‌ புதிய 
காற்றையும்‌ அனு.மஇக்க சன்னல்கள்‌ அமைக்கப்படுகின்றன. 
சன்னல்‌ பகுதி தேவையைப்‌ பொறுத்து சன்னல்களின்‌ 
அளவுகள்‌ தர்மானிக்கப்படுகின்றன. த ழ்வரும்‌ வழிமுறை 
களை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
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1. அறையின்‌ உள்‌ அளவைப்பொறுத்து சன்னல்‌ 
பகுதியின்‌ பரப்பு மாறுபடும்‌. 


[ல 


சன்னவின்‌ அகலம்‌ - 16 (அறையின்‌ அகலம்‌ 4 
அறையின்‌ உயரம்‌) 


அறையின்‌ உள்‌ பரப்பில்‌ குறைந்தது 10 விழுக்காடு 
பரப்பு, சன்னவில்‌ உள்ள கண்ணாடியினால்‌ 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்‌. வெளிச்சம்‌ 
இறந்த முறையில்‌ உட்புக ஒரிரு நீளமான சன்னல்‌ 
இறப்புகள்‌ அமைப்பது அவ௫ுியம்‌. சிறிய சன்னல்‌ 
களைப்‌ பெரிய எண்ணிக்கையில்‌ அமைப்பதைவிட, 
நீள சன்னல்கள்‌ இல இருந்தால்‌ மட்டும்‌ போதுமானது. 
9.6 சன்னல்களின்‌ வகைகள்‌ 


2 பலகைச்‌ சன்னம்‌ 


மிகவும்‌ எளிதான ஒன்று. சண்னல்‌ ச௪ட்டகங்களின்‌ 
இரும்பு அல்லது மரத்தினால்‌ ஆனவை. பலகைச்‌ சட்டகத்தின்‌ 
ஒரு பக்கத்தில்‌ &ல்கள்‌ வைத்துப்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 
பலகைகள்‌ வெளிப்புறமாகத்‌ திறக்கும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. 


ஜினய 
ிவ்வு 






௩ 


நிலைப்படி 


படம ௮.75 பலகைச சன்னல்‌ 
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2. கார்சாராடச்‌ சன்னி 


இதுல பலகைகள்‌ கண்ணாடியினால ஆனவை. 





படம்‌ 9.79 கண்ணாடிச ச௪ன்னல 


3. இரட்டைதீதொங்கு சன்னல்‌ (100016 யாத எர்ரம்‌05) 


இஇல்‌ இரு சிறகுகள்‌ உள்ளன. ஒவ்வொன்றும்‌ நழுவக்‌ 
கூடியது. இதனால்‌ இவ்வகைச்‌ சன்னல்களைத்‌ தூய்மை 
செய்வது எளிது. காற்றோட்டத்தையும்‌ கட்டுப்படுததிச்‌ 
$ராக்க முடியும்‌. சிறகுகள்‌ செங்குத்தாக நகரக்‌ கூடியவை 
யாகும்‌. சன்னல்‌ சட்டகங்கள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ ஒரு கப்பி 
மயி) பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. உலோக எடைகள்‌ 
நூல்களில்‌ கட்டப்பட்டுக கப்பிகள்‌ வழியாகச்‌ செல்லும்‌. 
இந்த அமைப்பு வெளியில்‌ தெரியாது. இநத அமைப்பினால்‌ 
சன்னலின்‌ சிறகுகளை மிகுந்த ஆற்றலின்றிக்‌ &ழே இறக்க 
முடியும்‌. 
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படம்‌ 9.14 இரட்டைத்தொங்கு சன்னல்‌ 
4, சழூலச்சுச்‌ சன்ால்‌ 


இவவகைச்‌ சன்னலில்‌, சிறகுகள்‌ ஒரு சுழலச்சு மூலம்‌ 
அசைகின்றன. கிடையாக அல்லது செங்குத்தாக சுழலச்சு 
இருக்கும்‌. இவ்வகைச்‌ சன்னல்களை எளிதாக துய்மை 
செய்யலாம்‌. இவை கூடுதல்‌ வெளிச்சத்தை அறையினுள்‌ 
அனுப்புகின்றன. 





க்‌/டப்படம்‌ 





படம்‌ 9.15 சுழலச்சுச்‌ சன்னல்‌ 
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5, நழுவுச்‌ சன்னல்‌ 

இவை நழுவுக்‌ கதவுகளைப்‌ போன்றவையாகும்‌. 
சன்னலின்‌ இறகுகள்‌ உருளைத்‌ தரங்கிகளில்‌ கடையாகவோ 
செங்குததாகவோ நழுவும்‌. சன்னல்‌ இறநதிருக்கும்பொழுது 
சிறகுகள்‌ சுவரிலுள்ள அகழ்வுகளில்‌ பொருந்தியிருக்கும்‌. 
இரயில்‌ பெட்டிகளில்‌ இவ்வகைச சன்னல்களைக்‌ 
காணலாம்‌. 


2௪சன்‌25.72.2/ பபரநத; நவ) 

கண்ணாடி பொருத்த சுமார்‌ 6 மி.மீட்டர்‌ ஆழமுள்ள 
அகழ்வு வைத்து மக்கு, மரத்துண்டு முதலியன வைத்து 
உறுதியாகப்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. இரட்டைப்‌ படுகைக 
கண்ணாடியும்‌ அமைக்கலாம்‌. இரண்டு படுகைகளுக்கும்‌ 
இடையில்‌ காற்றிடம்‌ இருக்கும்‌. 
9.9 கதவு, சன்னல்‌ இவற்றில்‌ பயன்படும்‌ 
பொருத்திகள்‌ (071500188 10 19௦075 ஊம்‌ 114048) 


1 கீல்கள்‌: 


(-/ ௩ இககல்கசர்‌ (8011-1205) 

இவை கதவுகள்‌, சன்னலகள்‌ முதவியவற்றுக்குப்‌ 
பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்படுததப்படுகின்றன. இவ்வகைக்‌ 
ல்கள்‌ கதவுச்‌ சட்டகங்களிலும்‌ சிறகுகளிலும்‌ திருகிட 
பயன்படுகின்றன. சட்டகங்களில்‌ சிறிய காடி உண்டாக்கிக்‌ 
ல்கள்‌ இணைக்கப்படும்‌. 
(ஆ! அண்மடிபீபுகவ்‌ (9200712012) 

கதவின்‌ சிறகுகள்‌ மென்மையாக இருந்தால்‌ 
இவ்வகைக்‌ &ல்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இவை நிலவு 
மற்றும்‌ சிறகின்‌ பின்பக்கம்‌ பொருததப்படுகின்றன. 
05) பச்கோனகக) ( 3178014026) 

இவை குறுக்குத்‌ தப்பைக கதவுகளில்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ : 
படுகின்றன. 
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(5/7 ச௪சச.டசல்‌ (0வ16௦( 1ம்126) 

இவை குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ பிணைப்புக்கட்டுக 
கதவுகளில்‌ பொருத்தப்‌ படுகின்றன. 
(௨/ மழ. பகீகீல்‌ (லெ! ரேகா 1402௦) 

கதவுகள்‌ இறநத நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது உள்ள 
வழி மறைப்பைத தடுக்க உதவுகின்றன. இவ்வகைக்‌£ லைப்‌ 
பயன்படுததினால கதவின்‌ இறகு சுவரில்‌ படியும்‌. 
(ணு) ௨5212 இக (13212 60ம்‌ 142௦) 


கதவு இறநத நிலையில்‌ இருக்கும்பொழுது தளத்திற்கும்‌ 
சிறகுக்கும்‌ இடையில்‌ இடைவெளி வேண்டிய இடங்களில்‌ 
இவை பயன்படும்‌. 


(227 தச2:28) (010௦01 11026) 
மிகுந்த எடையுள்ள கதவுகளைப்‌ பொருத்த இவை 
பெரிதும்‌ பயன்படும்‌. கடையாணி கதவு, நிலவு அல்லது 


சுவரில பொருத்தப்படும்‌. கதவுச்‌ சிறகில்‌ பொருத்தப்‌ பட்டுள்ள 
பட்டை இக்கடையாணிய௰ைச்‌ சுற்றிச்‌ சுழலுகிறது. 





படம 9.16 பலவகைக்‌ இல்கள்‌ 
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(2) தாழ்க்கோல்கள்‌ (0010) 


கதவுகளில்‌ பயன்படுத்தப்‌. படும்‌ பலவகைத்தாழ்க்‌ 
கோல்களைப்‌ படம்‌ 9.17-ல்‌ காணலாம்‌. 


(3 தாதர.கித' ௧.20) (11100 ௦11) 


இவை வெளிப்புறக்‌ கதவுகளுக்குப்‌ பயன்படுகின்றன. 


(3! பீளை தர.மக௮) ( 3வ6| 3014) 
கதவின்‌ பின்‌ பக்கங்கள்‌ இவ்வகைத்‌ தாழ்க்கோல்‌ 
களினால்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


காதாங்க்‌. க ஷத்சி 


தாழ்க்சீகாக 





படம்‌ 9.17 பலவகைத தாழ்க்கோல்கள்‌ 


(இ)/ டத) (11084) 13010) 

கதவின்‌ முகப்புடன்‌ தாழ்க்கோலை மட்டமாகப்‌ 
பொருத்த வேண்டுமானால்‌ இவை பயன்படுகின்றன. 
3 மூட்டுகள்‌ (0,001) 

படம்‌ 9.78 - இல்‌ பலவகைப்பூட்டுகள்‌ காண்பிக்கப்‌ 
படுகின்றன. 
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படம்‌ 9.18 பலவகைப்‌ பூட்டுகள்‌ 
4, சுைப்பிடிகள்‌ (118165) 


கதவு அல்லது சிறகுகளை இழுக்கவோ தள்ளவோ 
இவை பயன்படுகின்றன. பவப்‌ கைப்பிடிகளைப்‌ படம்‌ 


9.19 இல்‌ காணலாம்‌. 


படம்‌ 9.79 கைப்பிடிகள்‌ 





வினாக்கள்‌ 


7. கட்டடங்களில்‌ பயன்படும்‌ கதவு வகைகள்‌ யாவை? 
ஒவ்வொரு வகைக்‌ கதவின்‌ அசைவுகளையும்‌ 


அமைப்பு முறைகளையும்‌ படங்கள்‌ கொண்டு 
விளக்குக. 


டர 


சன்னலகளின்‌ வகைகள்‌ யாவை? ஒவ்வொரு 
வகையின்‌ அமைப்பையும்‌ படங்கள்‌ வரைந்து விவரி. 
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கதவு மற்றும்‌ சன்னல்‌ அமைப்புககுப்‌ பயன்படும்‌ 
பொருத்திகளைப்‌ படங்கள்‌ வரைந்து விளக்குக. 
கதவின்‌ பலவகை உறுப்புகளைப்படம்‌ வரைந்து 
விளக்குக. 

சுமார்‌ 7.35 மீட்டா அகலம்‌, 1 மீட்டர்‌ உயரம்‌ உன்ன 
திறப்புக்குப்‌ பலகையும்‌ கண்ணாடியும்‌ கூடிய கதவு 
அமைக்க வேண்டும்‌. இவ்வகைக்‌ கதவின்‌ முகப்பு 
மற்றும்‌ கிடைவெட்டுூப்‌ படங்களை வரத்து 


விளக்குக. 
பூட்டுகளின்‌ வகைகள்‌ யரவை? 


கைப்பிடிகளின்‌ வகைகளைப்‌ படம்‌ வரைத்து 


காட்டுக. 
ம 


10. காப்பக கட்டுமானம்‌ 
(%007 0000811800700ு 


10.1 முன்னுரை 


கட்டடங்களுக்குச்‌ ல வகைக்‌ காப்புக்‌ கட்டுமானங்கள்‌ 
அமைத்தல்‌ மிகவும்‌ அவ௫ியம்‌. இல்லாவிடில்‌ அவை எளிதில்‌ 
அழிவுக்கு உட்பட நேரரிடுவதோடு பராமரிப்புச்‌ 
செலவையும்‌ ௯ூடுதலாக்கும்‌. சான்றாகப்‌ பலமாடிக்‌ 
கட்டடங்களுக்குத்‌ தீக்‌ காப்பு வேண்டும்‌. அரங்கம்‌ மற்றும்‌ 
திரை அரங்குகளுக்கு ஒவிக்காப்பு வேண்டும்‌. 
அப்பொழுதுதான்‌ உள்ளே எழுப்பப்படும்‌ ஒலியை 
அரங்கத்தில்‌ உள்ள எல்லோரும்‌ இறந்த முறையில கேட்க 
முடியும்‌. அணு உலைக்‌ கட்டடங்கள்‌ கதிர்‌ வீச்சை 
வெளிவிடாமல்‌ இருக்க, காப்பு அமைத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
இப்பகுதியில்‌, இக்காப்பு, ஒலியியல்‌ மற்றும்‌ ஒலிக்காப்பு, 
வெப்பக்காப்பு மற்றும்‌ கஇர்‌ வீச்சல்‌ காப்பு முதலியவற்றைச்‌ 
சிறிது அறிந்து கொள்வேரம்‌, 
10.2 கக்காப்பு 


எந்தவிதக்‌ கட்டடப்‌ பொருளும்‌ தீக்காப்பு கொண்டது 
இலலையாதலால்‌, கட்டடத்தில்‌ £ உண்டாகாமல்‌ தடுக்க வழி 
கிடையாது. ஒவ்வொரு கட்டடத்திலும்‌ எளிதில்‌ பிடிக்கக்‌ 
கூடிய பொருள்கள்‌ இருக்கத்தான்‌ செய்கின்றன. கட்டடத்‌ 
றகுக்‌ காப்புத்தன்மை கொடுத்தல்‌ சிக்கன மானதன்று. 
எனினும்‌, கட்டடத்தின்‌ முக்கியத்துவம்‌, யினால்‌ ஏற்படும்‌ 
அழிவுகள்‌ முதலியவற்றைக்‌ கருததில்‌ கொண்டு குக்காப்பு 
கொடுத்தல்‌ வேண்டும்‌. 


10.3 நக்காப்புப்‌ பொருள்களின்‌ தேவைகள்‌ 
1. பொருளில்‌ உள்ள மூலப்பொருள்கள்‌ $ உண்டாகும்‌ 
பொழுது எளிதில்‌ உதிரக்கூடாது. 
பொருள்‌, குறைந்த வெப்ப விரிவாற்றல்‌ எண்‌ 
கொண்டதாக இருததல்‌ வேண்டும்‌. இநத எண்‌ 
முறைவாக இருநதரல்‌ * தீயினால்‌ மிகுதியாக 
விரிவடையாது. கட்டுமானம்‌ எளிதில்‌ அழியாது. 


(3 
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2. குளிர வைக்கும்பொழுது விரைவாகச சுருங்கக்‌ 
கூடாது. 


. தண்மை கொண்டதாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
இவ்வாறு இருந்தால்‌ எளிதில்‌ த ப்பிடிக்காது. 

1.0.4 சல வகைக்‌ கட்டடப்‌ பொருள்களின்‌ 
தத்தடுப்புத்‌ தன்மைகள்‌ 
கஸ்‌ 

இது வெப்பததை எளிதில்‌ கடததுவதிலலை. இதை 
வெப்பப்படுததி உடனே குளிர்விததால்‌ சிறு துண்டுகளாக 
உதஇிரந்து விடும்‌. 
(மரப்‌ | 
எளிதில்‌ இப்பிடிதது அழியக்‌ கூடியது. மேல்‌ பரப்பில்‌ 
அம்மோனியம்‌ சல்பேட்‌ போன்ற பொருள்களைப்பூசு, 
இக்காப்புத்‌ தன்மையைக்‌ கூடுதலாக்கலாம்‌. 
கணட 

கண்ணாடியை வெப்பப்படுததி விரைவில்‌ குளிர்‌ 
வித்தால்‌ விரிசல்கள்‌ உண்டாகும்‌. இழைநார்‌ பொருத்திய 
கண்ணாடிக்குச்‌ சாதாரண கண்ணாடியை விட தீக்காப்புத்‌ 
தன்மை மிகுதி. திடீர்‌ வெப்ப மாறுதலை இவ்வகைக்‌ 
கண்ணாடி விரிசல்கள்‌ இல்லாமல்‌ தாங்கவல்லது. 
வரர்ப்பி௫ம்பு 
ப வெப்பக்கடத்தி, விரைவில குளிர்வித்தால்‌ விரைவில்‌ 
துண்டுகளாக உடைந்து விடுகிறது. இவை பெரும்பாலும்‌ 
கட்டடங்களில்‌ பயன்படுத்துவதில்லை. பயன்‌ படுத்தினால்‌ 
இவற்றைச்‌ சுற்றிச்‌ செங்கல்‌ உறை அமைக்க வேண்டும்‌. 
672௦5 

எளிதில்‌ வெப்பத்தைக்‌ கடத்தவல்லது. ஆனால்‌ 
யினால்‌ விரைவில்‌ வெப்பமடையக்கூடியது. இழு வலிமை 
வெப்பத்தைப்‌ பொறுத்துக்‌ குறையும்‌. சுமார்‌ 660 டிகிரி 
செண்டி கிரேடில்‌ இதன்‌ இழு வலிமை சுமார்‌ 70 விழுக்காடு 
குறைந்து விடுகிறது. 
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10.5 கட்டடத்தூக்காப்புக்குக்‌ கையாள வேண்டிய 


முறைகள்‌ 
1 மணி? அடிப்பு முறை 


கட்டடத்தில்‌ $ப்பிடித்தும்‌ உதவிக்கு அழைக்க மணி 
அடிக்கும்‌ முறை வேண்டும்‌. இது தானியங்கி ஒன்றாக 
இருத்தல்‌ நலம்‌. 


2. திரம்பகறைக்‌ காத்தல்‌ 


கட்டடத்‌ திறப்புகள்‌ தக்காப்பு கொண்டனவாக இருக்க 
வேண்டும்‌. ஆபத்துக்‌ காலங்களில்‌ இததிறப்புகள்‌ வழியாக 
வெளிவர இயலும்‌. இவற்றிற்கு நான்கு செ.மீ பருமனுள்ள 
மரக்கதவுகளை அமைக்கலாம்‌. 


பொதுவா 


ஒரு தீக்காப்புக்‌ கட்டடத்திற்கு அருகில்‌ வேறு க்காப்பு 
அற்ற கட்டடம்‌ இருக்குமாயின்‌ இரண்டிற்கும்‌ உள்ள 
பொதுச்சுவர்‌ குறைந்த பருமன்‌ உடையதாய்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. கூரையின்‌ மட்டத்திற்கு மேல்‌ இப்பொதுச்‌ சுவர்‌ 
குறைநதது ஒரு மீட்டராவது இருக்க வேண்டும்‌. 
ப.ழூகக.ட்டுகள்‌ 


ஆபததுக்காலங்களில்‌ கட்டடங்களிலிருந்து விரைவில்‌ 
வெளியேற படிக்கட்டுகள்‌ அலலது ஏணிகள்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. ஏணி, $க்காப்புப்‌ பொருளால்‌ உண்டாக்கப்‌ 
பட்டிருக்க வேண்டும்‌. ஏணிக்குத்‌ த்க்காப்புக்‌ கதவு இருத்தல்‌ 
நல்லது. கதவு உள்ளிருந்து மட்டுமே பூட்டக்‌ கூடியதாக 
இருக்க வேண்டும்‌. 


ங்கள்‌ 


தளங்கள்‌ சுமார 
சிமிட்டிக்‌ கற்காரைப்‌ 
வேண்டும்‌. த யணைப்ப 
தண்ணீரை எளிதாக 
தளத்தின்‌ சாய்வு இருத்தல்‌ 


15 செ.மீ பருமன்‌ உள்ள வலுவுட்டிய 
பலகையினால்‌ அனதாக இருக்க 
ரன்கள்‌ வேலை செய்யும்‌ பொழுது 
வெளியேற்றக்கூடிய வகையில்‌ 
நல்லது. 
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இ.ய/ர-2/ரசல்‌௬லர்‌ 

கட்டடத்தின்‌ முக்கியததுவததைப்‌ பொறுத்து இவை 
மாறுபடும்‌. இவை தானியங்கிகளாகவேோ கையினால்‌ 
வேலை செய்யக்கூடியனவாகவோ இருக்க வேண்டும்‌. 
10.6 கட்டடங்களுக்குத்‌ தக்காப்பு செய்யும்‌ முறை 
மரக்கட்டடங்கள்‌ 

காற்றில்‌ மரம்‌ எரியக்கூடியது. வெப்பமூலம்‌ இருந்தால்‌ 
மரத்தை எரியக்கூடிய வெப்ப நிலைக௫ூ வெபபப்படுததி 
விடும்‌. பெரும்பாலான மரங்களின்‌ எரிபற்று வெப்பநிலை 
(ஜ்ப்ன (ளம) 270 டிகிரி செண்டிகரேடிவிருநது 300 (டிஇரி 
செண்டிகிரேடு வரை இருக்கும்‌. தக்காப்பு இரசாயனப்‌ 
பொருள்களை மரக்கட்டுமானங்களின்‌ மீது நன்கு 
பூசிதயைத்‌ தடுக்கலாம்‌. இப்பொருள்கள்‌ &ழ்வரும்‌ 
முறையில்‌ வேலை செய்கின்றன. 

(௮) மரம்‌ எரிய ஆரம்பிப்பதற்கு முன்‌ உப்புகள்‌ உருகி 

்‌ மரத்தின்‌ மீது மெருகு உண்டாகிறது. இதனால மரம்‌ 
எரிவதற்கான ஆக்ஸிசன்‌ உள்ளே செவ்ல 
முடிவதிலலை. 

(ஆ) மிகுத்த வெப்பத்தினால்‌ உப்புச்‌ சிதைவுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டு வாயுக்களை வெளிவிடுகிறது. 
யின்‌ வலிமையை இது குறைக்கிறது. 

(இ) குறைந்த வெப்ப நிலையிலே உப்பு ஆவியாகி 
வெப்பத்தை எடுததுக கொள்கிறது. இதனால மரம்‌ 
க ப்பிடிப்பதில்லை. 

கீழ்வரும்‌ இரசாயனப்‌ பொருள்களை மரத்தைத்‌ 
தீக்காப்பு செய்யப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
1) மோனோ அம்மோனியம்‌ பாஸ்பேட்டு 
8) போரிக்‌ அமிலம்‌ 
3) போரகஸ்‌ 
4 டை அம்மோனியம்‌ பாஸ்பேட்டு 


5) மேற்சொன்ன உ.ப்புகளின்‌ கலவைகள்‌. 
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ஆபளின்‌( றை (43216 ௦0658) 


இம்‌ முறையைப்‌ பயன்படுத்தி மரத்தைப்‌ பெரும்‌ 
அளவிற்குத்‌ தீக்காப்பு உள்ளதாகச்‌ செய்ய முடியும்‌. முதலில்‌ 
மரத்தின்‌ மமற்பர ப்பை நீர்தத சோடியம்‌ சிலிகேட்‌ கொண்டு 
பூச வேண்டும்‌. இதற்கு மேல நீர்தத சுணணாம்பைத தடவ 
வேண்டும்‌. மறுபடியும்‌ அடர்ந்த சோடியம்‌ சிலிகேட்டை 
மேல்‌ பூச பேண்டும்‌. மரத்தைத தக்காப்பு உள்ளதாக்க, 
&ழ்வரும்‌ பொருள்கள்‌ மிகவும்‌ பயனளிக்கக்‌ கூடியவை. 


சோடியம்‌ சிலிகேட்‌ ... 56 தஇலோ 
நீர்‌ . . 50 கிலோ 
கெயோலின்‌ ... சீசகிலோ 


மேல சொன்ன பொருள்களைக கலந்து தூரிகை மூலம்‌ 
இரு பூச்சுகள்‌ மரப்பரப்பின்‌ மீது பூச வேண்டும்‌. மற்றொரு 
முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கழ்‌ சொன்ன 
பொருள்களை நன்கு கலந்து இரண்டு பூச்சுகள்‌ மரத்தின்‌ மீது 
பூச வேண்டும்‌. முதல்‌ பூச்சுக்கும்‌ இரண்டாம்‌ பூச்சுக்கும்‌ 
இடையில்‌ சுமார்‌ ஆறு மணி நேர இடைவெளி வேண்டும்‌. 


கண்ணாடி ... ம0 இலோ 
புரொ௫ிலின்‌ ... 0 இலோ 
கலதூள்‌ ... 10 திலோ 
தாளித்த சுண்ணாம்பு ... தீ௫இலோ 
சோடா சிலிகேட்‌ .. மீதி திலோ 


முகப்பு மற்றும்‌ சாந்துப்‌ பொருள்கள்‌ (180102 ஊம்‌ 
11881111ஐ) 


இப்பொருள்களைக்‌ கொண்டு மரத்திற்குச்‌ சிறந்த 
தீக்காப்பு செய்யலாம்‌. இவ்வகைப்‌ பொருள்களுக்கு 
வெப்பத்‌ தடுப்பு ஆற்றல்‌ இருப்பதால்‌ மரக்கட்டுமானங்களில்‌ 
அவை எரிநது போகக்கூடிய வெப்பம்‌ உண்டாகாமல்‌ 
தடுககனறன. இதனால்‌ முகப்பு மற்றும்‌ சாந்துப்‌ பொருள்‌ 
களைத்‌ தோந்தெடுக்கையில்‌ குறைந்த வெப்பம்‌ கடததும்‌ 
இறன்‌ கொண்டவற்றையே தோந்தெடுக்க வேண்டும்‌. 
சிபசம்‌ சாந்து (நோவா பிர), தல்‌ நார மிட்டி ஒடுகள்‌ 
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மற்றும்‌ செங்கல்‌ வேலைகளை (ழ்கப்புப்‌ பொருள்களாகக 
கொள்ளலாம்‌. உலர்‌ இப்சம்‌ (0௫ மெறமாமு சாந்துக்கு ஈரச்‌ 
சாந்து போல்‌ இத்தடுப்புத்‌ தன்மை இல்லை. கல்நார்‌ சிமிட்டி 
ஒடுகள்‌ இ ப்பிடிக்கக்‌ கூடியதில்லை. 


எஃகுக்‌ கட்டடங்கள்‌ 


- தப்பிடித்துச்‌ சிறிது நேரத்திலேயே தஇப்பாதுகாப்பு 
இல்லாத எஃகுக்‌ கட்டடங்கள்‌ உறுதிப்பாட்டை இழநது 
அழிந்து விடும்‌. இவை சுமார்‌ பதினைந்து நிமிடங்களே 
இயைத்‌ தாங்க வல்லவை. எஃகுக்‌ கட்டடங்களில பெரிய 
உத்திரங்கள்‌, சிறிய உத்திரங்கள்‌ மற்றும்‌ தூலகச்‌ சட்டங்கள்‌ 
முதலியன ஒன்றுக்‌ கொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளதால்‌ க 
பல இடங்களுக்கும்‌ பரவி பெரிய இழப்பை விளைவிக்கும்‌ 
வாய்ப்பு உண்டு. எஃகுக்‌ கட்டடங்களின்‌ த எதிரப்புத 
தன்மையை முகப்பு அல்லது சாந்துப்‌ பொருள்கள்‌ கொண்டு 
கூடுதலாக்க முடியும்‌. கற்காரை, செங்கல, வெற்றிடப்‌ 
பீங்கான்‌ ஒடுகள்‌, சாந்து, சிப்சம்‌ பலகைகள்‌, புரையுள்ள 
களிமண்‌, கற்காரைப்‌ பலகைகள்‌, கல்‌ நார்‌ இமிட்டி ஒடு 
முதலியவற்றைத்‌ தீக்காப்புப்‌ பொருள்களாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. சில நாடுகளில்‌ கூத்தடுப்பு வண்ணப்பூச்சுகளை 
மேற்பரப்பின்‌ மீது பூசுகிறார்கள்‌. 
வலுவூட்டிய கற்காரைக்‌ கட்டடங்கள்‌ 

வலுவூட்டிய கற்காரைக்‌ கட்டடங்களின்‌ த எதிர்ப்புத்‌ 
தன்மை வலுவமைப்பையும்‌ கட்டுமான முறையையும்‌ 
சார்ந்தது ஆகும்‌. இருசுப்‌ பளுவுக்கு (8:18! - 10804) உள்ளாக்கப்‌ 
பட்ட தூண்களின்‌ த எதாாப்புததன்மை தாணின்‌ குறுக்கு 
வெட்டு அமைப்பு, பொருள்களின்‌ வெப்பத்தன்‌ மை, 
கற்காரை வலிமையின்‌ மாற்றம்‌ முதலியவற்றைப்‌ 
பொறுத்தது ஆகும்‌. எனவே தூண்களின்‌ ௫ எதிர்ப்புத 
தன்மையைக்‌ கூடுதலாக்க க&ழ்வரும்‌ முறைகளைக்‌ 
கையாளலாம்‌. 


(௮) தாணின்‌ குறுக்குவெட்டு அளவைக்‌ கவிரிதலாக்குதல்‌ 


(ஆ) குறைநத வெப்பமுள்ள கற்காரையைப்‌ பயன்‌ படுததல 
(இவ்வகைக்‌ கற்காரை குறைநத வெப்பததிறன்‌ 
கொண்டது.) 
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(இ) தூணின்‌ மேல்‌ உள்ள பளுவைக்‌ குறைத்தல்‌. 
(௨) வெப்ப எழஇாப்புக்‌ கற்காரையைப்‌ பயன்படுத்தல்‌. 


வலுவூட்டிய கற்காரைப்‌ பலகை மற்றும்‌ உத்திரங்‌ 

களின்‌ த எதிர்ப்புத்‌ தன்மையைக்‌ &ழ்வரும்‌ முறைகளைக்‌ 
கொண்டு கூடுதலாக்கலாம்‌. 

1. வலுவூட்டிகளுக்குள்ள உறையைக்‌ (0௨) கூடுதலாக்‌ 
குதல்‌. 
குறைநத வெப்பததிறன்‌ கொண்ட கற்காரை 
பயன படுத்துதல்‌. 
பளுவைக்குறைத்தல்‌. 


கூடுதல மாறுநிலை வெப்பம்‌ கொண்டு வலுவூட்டி 
களைப்‌ பயன்படுத்தல்‌. 


[ல 


குளிர்நிலையில்‌ இழுக்கப்பட்ட அல்லது ௯ூடாக்கி 
உருட்டப்பட்ட மிகுந்த வலிமையுள்ள வலுவூட்டிகளைவிடக்‌ 
குறைந்த கலவை கொண்ட எஃகு வலுவூட்டிகள்‌ சிறந்தவை 
யாகும்‌. 


10.7 ஒலியியல்‌ மற்றும்‌ ஒலிக்காப்பு 


ஒலியின்‌ ஆரம்பம்‌, பரவும்‌ முறை, உணரும்‌ முறை 
முதலியவற்றை விவரிக்கும்‌ அறிவியலை ஒலியியல்‌ 
என்கிறோம்‌. அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ கட்டுமான முறையில்‌ 
ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தின்‌ காரணமாகப்‌ பல புதிய 
பெபொருள்கள்‌ பயன படுத்தப்‌ படுகின்றன. ஆனால, 
இப்பொருள்களால்‌ கட்டடத்தின்‌ ஒலியியல்‌ 
பெரிதும்‌ பாஇக்கப்பட்டுப்‌ பயனற்றதாகி விடுகிறது 


ஒலியின்‌ இல தன்மைகள்‌ 


தன்மை 


௫ 


ஒலி அலைகளாக ஓா்‌ இடம்‌ விட்டு வேறு இடம்‌ 
பரவுகிறது. வெற்றிடத்தில்‌ இது பரவ இயலாது. ஒலியின்‌ 
வேகம்‌ அது செல்லும்‌ ஊ௭டடகததைப்‌ பொறுத்தது. ஒரு 
நிமிடத்தில்‌ ஏற்படும்‌ அலைச்‌ சுற்றுகளை அதிர்வெண்‌ 
எனலாம்‌. ஓர்‌ அலகுப்‌ பரப்பில்‌ ஒர்‌. அலகு நேரத்தில்‌ 
செல்லும்‌ ஒலி ஆற்றலைச்‌ சத்தம்‌ என்கிறோம்‌. ஒலியின்‌ 
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தன்மையை அதிர்வெண்‌ (௩00௦00) கொண்டும்‌ ஒலியின்‌ 
அளவைச்‌ சத்தம்‌ மூலமும்‌ அறியலாம்‌. 

ஒளியைப்‌ போலவே ஒலியும்‌ ஒரு பர ரப்பின்‌ மீது 
விழுந்து எடுர்விசை நோக்கிச்‌ செல்ல வல்லது. ஒரு குழிந்த 
பரப்பு முழு ஒலிக்கதிர்களையும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில ' 
குவியச்‌ செய்கிறது. ஆனால்‌, ஒரு கவிந்த பரப்பின்‌ மீது ஒலி 
விழுந்தால்‌ அது பல திசைகளிலும்‌ பரவுகிறது. ஒலி 
உண்டாக்கிய பிறகு உடனே நின்றுவிடாமல்‌ சிறிது நேரம்‌ 
கழித்துத்தான்‌ அது முடிகிறது. ஆரம்ப ஒலியிலிருநது அதன்‌ 
ஒலி பத்தில்‌ ஒன்றாகக்‌ குறைவதற்கு ஆகும்‌ நேரத்தை எதிர்‌ 
ஒலி நேரம்‌ எனலாம்‌. அறையின்‌ உட்பரப்புகள்‌, சாமான்கள்‌, 
காப்புத்திரைகள்‌, காற்று இவற்றாலும்‌ உள்ளிருக்கும்‌ 
மனிதர்களாலும்‌ ஒலியின்‌ ஆற்றல்‌ மாற்று ஆற்மலாக 
மாறுவதால்‌ அதன்‌ ஒலி குறைகிறது. எதிர்‌ ஒலி நே, ர. தப்‌ 
பொறுத்து ஓரா அறையின்‌ ஒலியியல்‌ தன்மையைக்‌ கூறலாம்‌. 
அட்டவணை-1 பார்க்கவும்‌. 


அட்டவளைய ட - 


ஒலி உறிஞ்சல்‌ 
ஒரு பரப்பின்‌ மீது ஒலி மோஇினால ஒலி ஆற்றல்‌ 
£ழ்வரும்‌ முறையில்‌ பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. 


ரத்ன 









7, இல பகுதி பரப்பின்‌ உள்ளே ஊடுருவுகிறது. 
8. சில ஆற்றல்‌ உராய்வினால்‌ உறிஞ்சப்படுகிறது. 


4. சில பகுதி எதிர்த்‌ இசையில்‌ திருப்பி அனுப்பப்‌ 
படுகிறது. 
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ஒலி எடர்‌ நேரம்‌ உராய்வினால்‌ அழிக்கப்பட்ட ஒலி 
ஆற்றலுக்கும்‌ உள்ள விகிதம்‌ உறிஞ்சல்‌ எண்‌ எனப்படுகிறது. 
பொருளுக்குப்‌ பொருள்‌ இது மாறுபடும்‌. 


ஒலி உறிஞ்சும்‌ பொருள்கள்‌ 


பெரும்‌ அளவிலான கட்டடப்‌ பொருள்கள்‌ ஒலியை 
ஒரளவுக்கு உறிஞ்சுகின்றன. எனவே, சிறந்த ஒலியியல்‌ 
தனமையை உண்டாக்கப்‌ பொருத்தமான பொருள்களை 
அறையின்‌ உள்பரப்பில்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. சிறந்த ஒலி 
உறிஞ்சும்‌ தன்மை கொண்ட பொருள்களை உறிஞ்சும்‌ 
பொருள்கள்‌ எனலாம்‌. இவ்வகைப்‌ பொருள்களைத்‌ தேர்ந்‌ 
தெடுப்படில்‌ &ழ்வரும்‌ கருத்துக்களை மனத்தில்‌ கொள்ளுதல்‌ 
நலம்‌. 


7. ஒரு சிறநத உறிஞ்சும்‌ பொருள்‌ நீர்க்காப்பு, தக்காப்பு, 
வலிமை, நல்ல தோற்றம்‌ உடையதாக இருத்தலோடு 
அதன்‌ கட்டுமான மற்றும்‌ பராமரிப்புச்‌ செலவும்‌ 
குறைவாக இருக்க வேண்டும்‌. 
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உறிஞ்சும்‌ பொருள்கள்‌ அறையில்‌ உண்டாகும்‌ ஒலி 
மட்டததைக குறைக்கக்‌ கூடியனவாக இருக்க 
வேண்டும்‌. பேச்சுக்கள்‌ தெளிவாகக்‌ கேட்க 
கூடியவையாகவும்‌ இசை காதுகளுக்கு நல்ல 
இனிமையாகவும்‌ இருக்கும்‌ வகையிலும்‌ இருத்தல்‌ 
நல்லது. 
3. உறுிஞ்சும்‌ தன்மை பொருளின்‌ திண்மை, 
புரைய/டைமை (100816), செறிவு ((டி௫ு) மற்றும்‌ 
ஒலியின்‌ அதிர்வெண்‌ முதலியவற்றைச்‌ சார்ந்த 


தாகும்‌. 

4, உறிஞ்சும்‌ பொருளின்‌ ஒலியியல்‌ தன்மை அது 
எவவாறு பொருத்தப்படுகிறது (௫௦/5 ௦8 113112) 
என்பதைச்‌ சார்ந்தது. 

ல. 


அறையில்‌ உள்ளவர்களின்‌ எண்ணிக்கை உறிஞ்சும்‌ 
தன்மையை மாற்றுகிறது. 
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ஒலி உறிஞ்சும்‌ பொருள்களின்‌ 'வகைகள்‌ 


பலவித வகையான ஒலி உறிஞ்சும்‌ பொருள்கள்‌ 


பயன்பாட்டில்‌ உள்ளன. உறிஞ்சும்‌ எண்‌ .இப்பொருளைத்‌ 
தயாரிப்பவர்களால்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. அவற்றில்‌ 
தீழ்வரும்‌ வகைகள்‌, உள்ளன. 


7. 


62 
டச்‌ 


மயிரிழைகள்‌ (81610) 


.. ஒலியியல்‌. சாந்து (சிமிட்டியும்‌ மணித்துகள்‌ காப்புப்‌ 


பொருளும்‌ சோந்தது) (&௦௦ப511௦ 18/2) 
மரத்துகள்‌ பலகை (14/00 ற811016 5௦௨ 


அமுக்கப்பட்ட மரத்துகள்கள்‌ (0011189860 14000 
0௨11௦125) 

துளையிட்ட கடினப்‌ பலகையும்‌ இழைப்பலகையும்‌ 
சேர்நத கூட்டுப்பொருள்‌. 


10.8 அரங்கத்தில்‌ நல்ல ஒலியியல்‌ தன்மை இடைக்க 
வழிகள்‌ 


7. 


(3 


அறையின்‌ முழு அளவுக்கும்‌ கேட்கும்‌ வகையில்‌ 
ஒலியைப்‌ பெருக்கிகள்‌ வைத்துப்‌ பெருக்க வேண்டும்‌. 
முழுப்பரப்புக்கும்‌ ஒலி €ராகப்‌ பரவுதல்‌ வேண்டும்‌. 
இசை மற்றும்‌ நாடகங்களுக்கான அறையில்‌ ஆரம்ப 
ஒலி அதே ஒலி மற்றும்‌ அதிர்வெண்ணுடன்‌ 
கேட்பவர்களுக்குச்‌ சேர வேண்டும்‌. 

தேவையற்ற ஒலி அறையின்‌ உள்ளே அல்லது 
வெளியிலிருந்து வந்தால்‌ அதைக்‌ குறைத்து அது 
அறையின்‌ உள்‌ கேட்கப்படும்‌ இசை அல்லது 
பேசலை குறுக்கிடாமல்‌ இருக்கச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 
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10.9 அரங்கம்‌ வடிவமைப்பதில்‌ கையாள வேண்டிய 


சில நெறிமுறைகள்‌ 


(௮) இடத்தைக்‌ தோந்தெடுத்தலும்‌ அமைப்பைத்‌ 
திட்டமிடுதலும்‌ 


அரங்கததின்‌ கட்டுமான இடத்தைத தே்ந்தெடுப்படில்‌ 
பலவிதக்‌ கருத்துக்களை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. சில 
கருத்துக்கள்‌ ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாகவும்‌ இருக்கும்‌. 
அரங்கததில்‌ உண்டாகும்‌ ஒலி எிறப்பான தொழில்‌ 
நுட்பத்தோடு கையாளப்படவேண்டும்‌. ஒலிகள்‌ மிகுதியாக 
உள்ள இடங்களைத்‌ தேர்ந்தெடுத்தல்‌ கூடாது. இது 
முடியாவிட்டால்‌ ஒலிக்‌ காப்புடன்‌ அரங்கத்தை அமைக்க 
செலவு கூடுதல்‌ அகும்‌. மிகவும்‌ அமைதியான இடமே 
அரங்கததிறகுப்‌ பொருத்தமானது. போக்குவரத்துக்கள்‌ 
அரங்கத்தின்‌ வெகு அருகில்‌ இருத்தல்‌ கூடாது. 


(ஆ) உருவமும்‌ அளவும்‌ 


அரங்கத்தின்‌ அளவு அதைப்‌ பயன்‌ படுத்துபவர்களின்‌ 
எண்ணிக்கையைப்‌ பொறுத்து மாறும்‌. சாதாரணமாக, ஒரு 
நபருக்கு ஒரு சதுர மீட்டர்‌ தரைப்பரப்பு வேண்டியிருக்கும்‌. 
அரங்கத்தின்‌ பயன்‌, காற்றோட்டம்‌ மற்றும்‌ முகப்பு மாடம்‌ 
இவற்றைப்‌ பொறுத்து அரங்கத்தின்‌ உயரம்‌ மாறுபடும்‌. 
சிறிய அரங்குகளுக்கு ஆறுமீட்டர்‌ உள்‌ உயரம்‌ 
போதுமானது. பெரியவற்றுக்குச்‌ சுமார்‌ 7.5 மீட்டர்‌ தேவை, 
நெறறிக்கண்‌ தட்டையாக இருக்கலாம்‌. அனால்‌, 
அரங்கததின்‌ நடுவில்‌ உயரம்‌ சிறிது அஇகமாக இருத்தல்‌ 
சிறந்தது. ஒரு நபருக்குச்‌ சுமார்‌ 3.5 முதல 5.5 கனமீட்டா்‌ இடம்‌ 
இருப்பது மிகவும்‌ நன்று. பொருத்தமான இட அளவுகள்‌ பின்‌ 

வருமாறு; 
ம்‌, 


5 
வர்‌ 


பொதுப்‌ பேச்சு அரங்கம்‌ - 3.5 மதல்‌ 4.5 கனமீட்டர்‌ 
. இரையரங்கம்‌ - 40 முதல 5.0 கனமீட்டர்‌ 
- 40 முதல 5.5 கனமீட்டர்‌ 

அரங்கத்தின்‌ தரைப்படம்‌ பலவித உருவங்களில்‌ 
இருக்கலாம்‌. ஆனால, ஒலியியல்‌ கருத்துக்களை மனததில்‌ 
கொள்கையில்‌ விஇிறி தகடு வடிவ உருவமே மிகவும்‌ 


3. இசையரங்கம்‌ 
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சிறந்தது. திரைக்கோட்டுடன்‌ பக்கச்‌ சுவர்கள்‌ இணையும்‌ 
பாகை 100ககு மேல இருததல கூடாது. இரைக்கும்‌ இறுதி 
இடத்திற்கும்‌ உள்ள தூரம்‌ 84 மீட்டருக்கு மேல்‌ இருததல 
௯.4. ரது. 

அரங்கத்தின்‌ பின்‌ சுவர்‌ தட்டையாகவோ குவிநத 
வடிவிலோ இருக்க வேண்டும்‌. குழிந்த வடிவில்‌ இருத்தல 
கூடாது. இது தவிர்க்க முடியாவிட்டால்‌ குவிந்த நெளிவுகள்‌ 
கொடுக்க வேண்டும்‌. விசிறிததகடு வடிவ (8 980204) 
அரங்கத்தில்‌ பக்கச்சுவர்கள்‌ இணையாக இருப்பது இல்லை. 
இச்சுவர்கள்‌ ஒலியை எதிர்த்திசையில்‌ திருப்பி அனுப்பக்‌ 
கூடியவையாக இருத்தல்‌ சிறந்தது. ஒலி உறிஞ்சும்‌ பொருள்கள்‌ 
தேவையில்லையெனில்‌ அழகாக அமைத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
பக்கச்‌ சுவர்கள்‌ இணையாக இருந்தால்‌ திரையிலிருந்து . 
(ஒலிக்கருவியிலிருந்த) சுமார 7.5 மீட்டருக்குச சுவர்களை 
அப்படியே விட்டுவிடலாம்‌. தாமதித்த எதிரொலி 
உண்டாக்கும்‌ பரப்புகளுக்கு ஒலி உறிஞ்சும்‌ பொருள்களைப்‌ 
பதித்துச்‌ சரி செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 

அரங்கத்தின்‌ கூரை அமைப்பில்‌ தோற்றம்‌, சிக்கனம்‌ 
மற்றும்‌ பொறியியல்‌ தேவை இவற்றை மனததில்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. பெரிய அறைகளில்‌ தூலக்கட்டுகளுக்கு அடியில 
ஒப்பனை நெற்றிக்கண்‌ அமைப்பதுண்டு. இரை அலலது 
பேச்சாளர்‌ பகுதியில்‌ ஒலியை எதிர்தீதிசையில்‌ திருப்பி! 
அனுப்பவல்ல பாரிசச்‌ சாந்தை நெற்றிக்‌ கண்ணில 
சாய்வாக அமைத்தல்‌ சிறந்தது. நெற்றிக்‌ கண்ணின்‌ பின்‌ 
புறத்தை ஒவி உறிஞ்சும்‌ பொருள்களால ஒப்பனை 
செய்யலாம்‌. 


மேடையில்‌ நடைபெறுவதை நன்கு பார்க்கவும்‌ 
கேட்கவும்‌ இருக்கைகளை மட்டமாக அமைக்காமல்‌ ஏற்றி 
அமைக்க வேண்டும்‌. பின்‌ அடுக்கில்‌ உள்ள இருக்கைகள்‌ 
முன்‌ அடுக்கில்‌ உள்ள இருக்கைகளை விடச்‌ சிறிது 
உயர்ந்திருக்க வேண்டும்‌. இதனால்‌ தரையின்‌ மட்டம்‌ 
அரங்கத்தின்‌ முன்‌ பகுதி முதல்‌ பின்‌ பகுதி வரை 
படிப்படியாக உயர்ந்திருக்கும்‌. எனவே, அரங்கத்தின்‌ தரை 
மட்டமாக இல்லாமல்‌ சாய்வாக இருக்கும்‌. இதன்‌ சாய்வு 8 
பாகைக்குக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌ கூடாது. 


ந்த 


அரங்கததில முகப்பு மாடம்‌ (0௨/௦௦) இருந்தால அதன்‌ 
அதைப்புக்கள்‌ (0ா௦6௦(1005) மாடத்திறப்பின்‌ இரு மடங்கு 
உரதிற்கு மேல்‌ இருத்தல்‌ கூடாது. முகப்பு மாடத்தில்‌ உள்ள 
இருக்கைகளை அமைக்கும்‌ பொழுது பார்வைக்‌ கோடு 
கிடைமட்டததிற்கு 40 பாகைக்கு மேல்‌ இல்லாதவாறு 
பார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. அரங்கத்தின்‌ வெளியில்‌ ஒலி 
மிகுதியாக இருப்பின்‌ சரியாக அமைக்கப்பட்ட கதவு 
ற்றும்‌ சண்னல்களை மட்டும்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 
இருக்கைகள்‌ 


இருக்கைகளை ஆமைக்கையில்‌ அவை ஒரு மைய 
வட்ட வில்களில்‌ இருக்குமாறு கவனித்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. இருக்கையின்‌ அகலம்‌ 45 முதல்‌ 56 செ.மீ வரை 
இருக்கலாம்‌. அடுத்தடுத்த அடுக்குகளில்‌ உள்ள இருக்கையின்‌ 
பின்‌ புறங்களுக்கிடையேயுள்ள தூரம்‌ குறைந்தது 85 செ.மீ 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. பின்‌ இருக்கையில்‌ இருப்பவர்‌ முன்‌ 
இருக்கையில்‌ இருப்பவரின்‌ தலையை தேரிடையாகப்‌ 


பார்க்கா வண்ணம்‌ இருக்கைகளைப்‌ பக்க வழிகளில்‌ மாற்றி 
அமைக்க வேண்டும்‌. 


10.10 அரங்கத்தில்‌ உள்ள குறைபாடுகளும்‌ 
அவற்றை நீக்கும்‌ வழிகளும்‌ 
அரங்கம்‌ வடிவமைப்பில்‌ இழ்வரும்‌ மேன்று 
குறிக்கோள்கள்‌ பூர்த்து செய்யப்பட வேண்டும்‌. 
1. ஒலியின்‌ வழியை இடை மறுக்கக்‌ கூடாது. அதாவது 
ஒலி நேராகச்‌ செல்ல அனுமஇக்க வேண்டும்‌. 
ஆரம்ப ஒலியைப்‌ போலவே எதிர்த்திசையில்‌ 


இருப்பி அனுப்பப்பட்ட ஒலியின்‌ வன்மை இருத்தல்‌ 
வேண்டும்‌. 


(5 


3. அரங்கத்தில்‌ தேவையான எதிர்‌ ஒலி நேரம்‌' (068௦ 


௦4 வளமக அமைய வேண்டும்‌. 
2 ழ்வரும்‌ குறைபாடுகள்‌ அரங்கத்டுல்‌ உண்டாகின்றன. 
1. தர்‌ ஓலி நேரம்‌ அதிகமாய்‌ இருத்தல்‌ 


இது சாதாரணமாக 


ப எல்லா அரங்கங்களிலும்‌ 
உணடாகக்‌ கூடியது. 


பெபொருத்தமான ஒலி உறிஞ்சும்‌ 
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பொருள்களை அரங்கத்தில்‌ அமைத்து இக்குறையை நீக்கிக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. 


2. ஈரதிர்‌ ஐய] 

ஒலியைத்‌ திருப்பி எதாததிசையில அனுப்பும்‌ 
பரப்புகள்‌ சுமார்‌ 75 மீட்டர்‌ தூரத்துக்கு அடுத்து இருநது 
அரங்கத்தின்‌ உருவமும்‌ பொருததமற்றதாக இருந்தால்‌ எதிர்‌ 
ஒலி உண்டாகும்‌. அரங்கத்திறகுப பொருத்தமான உருவம்‌ 
கொடுத்துச சொரசொரப்பான மற்றும்‌ புரையுள்ள 
பரப்புகளை அரங்கத்தில்‌ உண்டாக்கினால்‌ இக்குறை 
பாட்டைச்‌ சரி செய்யலாம்‌. மேற்சொன்ன பரப்புகள்‌ 
எதுிரொலியைக்‌ கலைத்துவிடுகின்றன. 


3. ஐய] மயம்‌ 


அரங்கத்தின்‌ உட்பரப்பு குழிவாக இருந்தால, இதப்வி 
அனுப்பப்படும்‌ ஒலி அலைகள்‌ ஒரிடததில ஒன்று சேர்ந்து 
அதக ஒலிச்செறிவை (500 14612510) உண்டாக்கும்‌. இந்த 
இடத்தை ஒலி மையம்‌ எனலாம்‌. குழிந்த பரப்புகளைத்‌ 
தவிர்ப்பதோ ஒலி மையப்‌ பரப்புகளில்‌ உறிஞ்சும்‌ 
பொருள்களை வைத்தோ இக்குறையை நீக்கலாம்‌. 


4, ஐிபிந்ப்பு 


ஒலி மையத்தில, கூடுதல்‌ ஒலி அலைகள்‌ ஒன்று 
சேோ்வதால்‌ அரங்கததின்‌ வேறு இடங்களில்‌ குறைந்தளவு 
ஒலிச்செறியவேவே இருக்கும்‌. இதை ஒலியிழப்பு இடங்கள்‌ 
எனலாம்‌. இநத  ஒலிச்செறிவு நன்கு கேட்பதற்குப்‌ 
பொருத்தமற்றது. ஒலியை அரங்கத்தில்‌ சிறந்த முறையில்‌ 
சிதறிகள்‌ (0145௩) மூலம்‌ பரவச்‌ செய்து இக்குறையை 
நீக்கலாம்‌. 


5 கெளிப்புற ஓலி 


இது போதுமான ஒலிக்காப்பு இல்லாமையால்‌ 
உண்டாகிறது. தளர்ந்த கதவுகள்‌, சன்னல்கள்‌ ஹலமாக 
வெளிப்புற ஒலி அரங்கததின்‌ உள்ளே புகலாம்‌. 
அரங்கத்தின்‌ பல பகுதி களுக்கும்‌ தேவையான ஒலிக்காப்பு 
அமைக்க வேண்டும்‌. 
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10.11 கர்‌ வீசல்‌ காப்பு 


கற்காரை பெரும்‌ அளவில்‌ கிர்‌ வீசசுக்‌ காப்புப்‌ 
பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது, பேராற்றல்‌ 
வாய்ந்த எக்ஸ்‌ கதிர்கள்‌ (1-7), காமா கதிர்கள்‌ (ஸோ 836) 
மற்றும்‌ நியூட்ரான்‌ இவைகளிலிருந்து காப்பு அளிக்கக்‌ 
கூடியது. கஇர்‌ வீச்சுக்களைச்‌ சிறந்த முறையில்‌ உறிஞ்சும்‌ 
தன்மையும்‌ கற்காரைக்கு உண்டு. இவவகைக 
கற்காரைகளின்‌ பொருண்மை மிகுதியாக இருக்கும்‌. இதைப்‌ 
“பெரும்‌ பொருண்மை கற்காரை" (ஜ்‌ மள ஸேோா6(6) 
என்று கூறலாம்‌. 


கதிர்‌ வீச்சுக்‌ காப்புக்‌ கட்டுமானங்களுக்குச சிறப்பு 
சிமிட்டிகள்‌ தேவையிலலை. ஆனால்‌ வெள்ளைசசிமிட்டி 
பயன்படுத்துவது நல்லது. இதில்‌ குறையளவு இரும்பு 
இருப்பதால்‌ நியூட்ரான்‌ செய்கையைக்‌ குறைததுவிடுகிறது. 
தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட (ஜம) சல்லிகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதால்தான்‌ கட்டு சேர்தலைத்‌ ௫விஐ) தவிர்க்க 
முடியும்‌. கற்காரையின்‌ பொருண்மையைக்‌ கூடுதலாக்க 
உரிய ஈாப்பு எடை கொண்ட சல்லியை இவ்வகைக்‌ 
கற்காரை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 
செயற்கை மற்றும்‌ இயற்கையில்‌ கிடைக்கக்‌ கூடிய 
சலலிகளைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. பைரட்டு (பேரியம்‌ சல்பேட்‌) 
என்ற இயற்கையான சல்லி பெரும்‌ அளவில்‌ 
பயனுடையதாகும்‌. பெரும்‌ எடை கொண்ட மாகனெடைட்‌, 
லிமோனைட்‌, கேமடைட்‌ போன்ற இரும்புத்தாதுக்களை 
நுண்ணிய சல்லியாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


இரும்பு, இரும்பு பாஸ்பைட்டுகள்‌, இரும்பு குண்டுகள்‌ 
முதலியன செயற்கைச்‌ சல்லி வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. சுமார்‌ 
3000 முதல 3900 கிலோூராம்‌ (ஒரு கனமீட்டர்‌ கற்காறை) 
பளுவுள்ள கற்காரையைத்‌ தயாரிக்க முடியும்‌. ௧இர்‌ வீச்சுக்‌ 
காப்புக்குப்‌ பயன்படும்‌ கற்காரை பெரும்‌ வெப்பத்தையும்‌ 
தாங்க கூடியதாக இழுக்க வேண்டும்‌. 


கதிர்‌ வீச்சுக்‌ காப்பு, கற்காரை மூலம்‌ இடம்படு 
வாஈபபாகவோ (லேரி) முன்‌ வார்த்த முறையிலோ 
16050) அமைக்கலாம்‌. சாந்து இணைப்புகளில்‌ சஇர்‌ வீச்சல்‌ 
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கூடுதலாக அனுப்பப்படும்‌ சூழ்நிலை உண்டு. ஆதலால முன்‌ 
வார்த்த காப்பு முறையில்‌ ௮இகத திண்மை தேவையிருக்கும்‌. 


வினாக்கள்‌ 


2 


ட 


10. 


க்காப்புப்‌ பொருள்களின்‌ முக்கியத்‌ தன்மைகள்‌ 
யாவை? 


ஒரு கட்டடத்திற்கு நக்காப்பு செயவதற்கான பொது 
வழிமுறைகளை .விவரிககவும்‌. 


தயுண்டாவதற்கான காரணங்கள்‌ யாவை? அதை 
எவ்வாறு தடுக்கலாம்‌? 

மரத்தைத்‌ தக்காப்பு உள்ளதாகச்‌ செய்ய முடியுமா? 
எவ்வாறு இீக்காப்பு செய்ய முடியும்‌. 

இரும்பு மற்றும்‌ வலுவூட்டிய கட்டடங்களுக்கு 
எவ்வாறு தக்காப்பு செய்யமுடியும்‌? 

எஇர்‌ ஒலி நேரம்‌ என்றால்‌ என்ன? இது எவ்வாறு 
எப்படி மாறுபடுகிறது? 

2500 அள்கள்‌ அமர ஒர்‌ அரங்கத்தின்‌ வெட்டுக்‌ 
கிடைப்படத்தை வரைந்து முக்கிய அளவுகளையும்‌ 
விவரங்களையும்‌ அப்படத்தில்‌ குறிக்கவும்‌. 


பலவகை ஒவி உறிஞ்சும்‌ பொருள்களை 
விவரிக்கவும்‌. 


அரங்கததில உண்டாகும்‌ ஒலியியல்‌ குறைபாடுகள்‌ 
யாவை? இவை ஏற்படும்‌ காரணங்களையும்‌ அதை 
எவ்வாறு நீக்கலாம்‌ என்பதையும்‌ விளக்குக. 


கதிர்‌ வீசசுக காப்பு பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு எழுதுக. 


மஸ 


17. பாதுகாத்தல்‌ மற்றும்‌ 
பததிரபபடுததுதல 


11.1 முன்னுரை 

கட்டுமானங்களை அமைக்கும்‌ பொழுது சிலவகை 
அழிவுகளிலிருந்து இவற்றைப்‌ பாதுகாக்க வேண்டும்‌. 
மேலும்‌ பததிரப்படுத்தலும்‌ வேண்டும்‌. இப்பகுதியில்‌ 
இம்முறைகள்‌ பற்றிச்‌ சிறிது அறிவோம்‌. கட்டடத்தில்‌ ஈரக 
கவு உண்டாதலைத தடுக்க வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ பல 
கெடுதல்கள்‌ உண்டாகும்‌. மேலும்‌ கட்டடததின்‌ நீண்ட 
உழைப்புக்குச்‌ சுவாகளின்‌ மீது சாந்து மறறும்‌ வண்ணப்‌ 
பூச்சுகள்‌ பூசுவது மிகவும்‌ அவசியம்‌. 
ஈரக்‌ கசி௱வத்தடித்தல்‌ 


ஈரக கிவைத்‌ தடுக்கும்‌ முறையை விவாதிக்கும்‌ முன்‌ 
ஈரக்‌ கசிவின்‌ விளைவுகளை அறிந்து கொள்வோம்‌. 
11.2 ஈரக்கசுவின்‌ விளைவுகள்‌ 
1. விட்டில்‌ இருப்பவர்களுக்கு உடல்நலக்‌ கெடுதலை 
உண்டாககுதல்‌. 


கு 


அளம்‌ பற்றுதல்‌ உண்டாகி, செங்கற்கள்‌, ஒடுகள்‌ 
முதலியன பொடிகளாக உதிர்ந்துவிடுதல்‌. 

சாந்துப்‌ பூச்சுகள்‌ ஒட்டியிராமல்‌ விழுந்துவிடுதல்‌. 

4. கதவுகள்‌, சன்னல்கள்‌ ஆதியவற்றில்‌ 


' உள்ள 
மரபபாகங்கள்‌ இதைநது முறுக்கம்‌ ஏற்படுதல்‌. 


5. கட்டடத்தில்‌ உள்ள உலோகங்களில்‌ அரிப்புகள்‌ 
ஏற்பட்டு இறுதியில்‌ அழிந்துவிடுதல்‌. 

6. வண்ணப்பூச்சுவில்‌ கொப்புளங்கள்‌, நிறம்‌ நீப்பு 
முதலியன உண்டாஇ அழகைக்‌ கெடுத்தல்‌. 

7. மின்சார அமைப்புகள்‌ சேதம்‌ அடைதல்‌. 

2. தரை மூடுகைகள்‌ சிதைவுறுதல்‌. 

வ, 


எறும்புகள்‌ மிக விரைவில்‌ வளர வழி செய்தல்‌. 
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11.3 ஈரக்கசிவு உண்டாதலுக்குக்‌ காரணங்கள்‌ 


7 கட்டடத்தின்‌ திறப்ப 

கட்டடததின்‌ தஇிசையமைப்பு காரணமாகச சுவர்களில்‌ 
மழைநீர்‌ அடிததல கூடுதலாகவும்‌ சூரிய ஓ ஒளி. குறைவாகவும்‌ 
இருந்தால்‌ ஈரக்களிவினால்‌ சுவாகள்‌ பாடிக்கப்பரும்‌. 


2. மழை நர்‌ 


மழை நீர்‌ கூரை நீர்ததாரை மற்றும்‌ சன்னல்கள்‌ 
வழியாகக்‌ கட்டடததிற்குள்‌ புக வாயப்பு உணடு. ஈரக்‌ 
கவுத்தடுப்பு இல்லாத சுவர்களின்‌ பக்கங்கள்‌ வழியாகவும்‌ 
மழை நீர்‌ உள்ளே வர முடியும்‌. | 
3. சுவா்களள்‌ உச்சி திரந்தருத்தல்‌ 

ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்புகளை எல்லை மற்றும்‌ கைப்பிடிச்‌ 
சவர்களின்‌ உச்சியில்‌ அமைத்து நீர்‌ சுவரின்‌ உச்சியிலிருந்து 
உட்புகுதலைத்‌ தடுக்க வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ ஈரக்க௫வு 
மிகுதியான சேதங்களை உண்டாக்கும்‌. 


4. நிலத்தின்‌ ஈரம்‌ போலேறுதல்‌ 

கட்டடப்‌ பொருள்கள்‌ மற்றும்‌ மண்ணின்‌ தந்துகி 
செய்கையினால்‌ நிலத்தின்‌ ஈரம்‌ நிலமட்டதீதிற்கு மேல்‌ 
உயர வாய்ப்பு உண்டு. இதனால்‌ தரைகளில்‌ ஈரக்கடவு 
உண்டாகும்‌. 
5, குளிர்வித்தல்‌ 

வெப்பக காற்றை விடக்‌ குளிந்த காற்றில்‌ குறைந்த 
அளவு நீராவி! இருக்கும்‌. காற்று குளிர்ந்தால்‌ ஈரம்‌ சுவர்கள்‌, 
கூரைகள்‌ முதலியவற்றின்‌ மீது படியும்‌. இதைக்‌ குளிர்வித்தல்‌ 
எனலாம்‌. தரைகளில இம்முறையினால்‌ சஈரக்கசிவ 
உண்டாகும்‌. 
2. மோசமரன ௨டிகரல்‌ அமைப்ப 

தாழ்வான பகுதியில்‌ உள்ள நீரை எளிதாக 
வெளியேற்ற இயலாது. கட்டடத்திற்கு அடியில்‌ நீர்புகா மண்‌ 
இருந்தால்‌ தண்ணீரா தேங்கிவிடும்‌. இம்மாஇரி இடங்களில்‌ 
உள்ள கட்டடங்களில ஈரககசிவு ஏற்படும்‌. 
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7: புதிர்ப்‌ கட்டுமானம்‌ 


புதியதாகக்‌ கட்டிய சுவர்கள்‌ பல நாள்களுக்கு ஈரமாக 
இருக்கும்‌. 
8. மோசமான வேலைத்‌ தரம்‌ 


கூரையில உள்ள இணைப்புகள்‌, சாளர 
அடிக்கட்டைகள்‌ மற்றும்‌ ஆரல்களில்‌ குறைபாடுகள்‌ வேலை 
யினால்‌ நீர்‌ கட்டடததுற்குள்‌ புகுந்து ஈரக்கடிவு உண்டாகும்‌. 
கூரையில்‌ பொருத்தமான சரிவு அமைக்கப்படவில்லை 
யானால மழை நீர்‌ தேங்கி ஈரக்கசிவ ஏற்படும்‌. 


11.4 ஈரக்களிவுத்‌ தடுப்புப்‌ பொருளுக்கு வேண்டிய 
தன்மைகள்‌ 
7. நீர்‌ புகாத்‌ தன்மை 


4. இதன்‌ மேல்‌ உள்ள கட்டடத்தின்‌ நிலைபாரம்‌, இயங்கு 


சுமை, மற்றும்‌ காற்று விசை தலியவற்றைத்‌ 
தாங்கும்‌ இறன்‌. 

3. உறுதிப்பாட்டுடனும்‌ இடம்‌ விட்டு நகராமலும்‌ 
இருததல்‌. 

*. காலத்தைப்‌ பொறுத்து இதன்‌ தன்மை மாறக்கூடாது. 

ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்புப்பொருளின்‌ வகைகள்‌ 


. ஒன்றிணைந்த ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்புப்‌ பொருசர்‌ (01௦8௨! வட 
0௦௦112) 


சில நீர்த்‌ தடுப்புக்‌ கூட்டுப்‌ பொருள்களைக்‌ கற்காரை 
யுடன கலந்தால்‌ இதில்‌ உள்ள வெற்றிடங்கள்‌ நிரப்பப்படு 
கின்றன. புட்லோ, இம்பொமே, ஸ்நோசம்‌ மற்றும்‌ கோ 
போன்ற ஈரக்கடிவுத்‌ தடுப்புப்‌ பொருள்கள்‌ விற்பனைக்குக்‌ 
கிடைக்கின்றன. இவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காடு 


கற்காரையுடன்‌ கலந்தால்‌, கற்காரை ஈரக்கசிவூத்‌ தடுப்புத்‌ 
தனமை பெறுகிறது. 
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2. ஈரக்கசிவுத்தடுப்பட்டி ஏடு ( 14௦0:80 0 ஊழ-நா௦௦1யஐ) 


. ஒரு தொடர்ச்சியான ஈரச்கசிவுத்தடுப்பட்டி அலலது 
நீர்‌ எஇர்ப்புப்‌ பொருளை ஈரக்கசிவுக்கு ஏதுவான இடத்தில 
ஒா அடுக்கு வைக்க வேண்டும்‌. பெரும்பாலான 
கட்டடங்களில்‌ ஈரக்க௫வத்‌ தடுப்பட்டி சப்பட்டை மட்டத்தில்‌ 
வைக்கப்படுகிறது. 

3. போற்பரப்பை மாற்றிர்பறைத்தம்‌ (507606 ] 7220௦0) 
சுவர்களின்‌ பக்கங்கள்‌ வழியாக மழை நார ஊடுருவிச 
செல்ல வழியுண்டு. சுவர்களில்‌ உள்ள சிறிய துவாரங்களின்‌ 
வழியாக ஊடுருவல்‌ உண்டாகிறது. சுவரின்‌ மேற்பரப்பைச 
சிறந்த முறையில பராமரித்து ஈ ஈரக்கசிவைத தடுக்கலாம்‌. 
வண்ணப்பூச்சுகள்‌, நெம்‌ வணங்கள்‌, சிமிட்டிப்‌ பூச்சுகள்‌, 
நிக்க லார்ந்த கரைசல்‌ முதலியன மேற்பரப்பை 
மாற்ற $றியமைக்கப்‌ பயன்படுகின்றன. சுண்ணாம்பு-சிமிட்டிச 
சாந்து ஒரு சிறந்த ஈரக்கசிவுத தடுப்புப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்‌ படுகிறது. 
4. போந்து சுவா்‌ ஆனமைத்தலி (கேர 9811 0015(70011000) 
அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ பொந்து சுவர்களுடன்‌ 
சரியான ஈரக்கவுத்‌ தடுப்பட்டிகளை அமைத்து ஈரக்க௫வு 
தடுக்கப்‌ படுகின்றன. கட்டுமானச்‌ செலவும்‌ இம்முறையில்‌ 
குறைகிறது. 
5, காரை அழிப்ப (பயோர்ப்ப2) 
செழிப்புச்‌ சிமிட்டிச்‌ சாந்தைத துப்பாக்கி மூலம்‌ 
சுவரில்‌ விசையுடன்‌ செலுத்தினால்‌ சுவரில்‌ உள்ள நுண்‌ 
துளைகளை அடைத்துவிடும்‌. இதனால்‌ சரக்கசிவு 
தடுக்கப்‌ படுகின்றது. 
ஈரக்க௫ுவுத்‌ தடுப்புக்குப்‌ பயன்படும்‌ சல பொருள்கள்‌ 


7 நிலைக்க 

இது ஒர்‌ இணங்கும்‌ பொருளாகும்‌. கற்காரை அல்லது 
சாந்து படுக்கையின்மேல்‌ குறைந்தது மூன்று மில்லிமீட்டர்‌ 
திண்மை இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
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2. மாஸ்டிக்‌ புகைக்கீல்‌ (148510 கிகறர்வ[0) 


சுமாராக விறைத்த இப்பொருள்‌ ஒர்‌ ஈரக்கசிவுத 
தடுப்பட்டியாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


3, நலைக்கிலாரந்த பாய்‌ (0/பாா100 1610) 


சுமாரான பருமன்‌ கொண்ட இப்பொருள்‌ சுருள்களாக 
விற்பனைக்குக்‌ கடைக,ஒறது. ஈமிட்டிச்‌ சாந்தின்‌ மேல ஓா 
அடுக்கு அமைத்தால்‌ போதுமானது. எளியதாக அமைக்கக 
கூடியது. _ 


4, சாந்து 


ஒன்றுக்கு மூன்று என்ற விகிதத்தில்‌ கலந்த சிமிட்டிச்‌ 
சாநதை 3 செ.மீ பருமனுள்ள பூச்சாகப்‌ பூச வேண்டும்‌. 
இதன்‌ ஆள்மையைச்‌ இறிது சுண்ணாம்பு சேர்த்துக்‌ 
கூடுதலாக்கலாம்‌. பொடியான படிகாரம்‌ மற்றும்‌ சோப்பு 
நீரைச்‌ சிமிட்டிச்‌ சாந்துடன்‌ கலந்த தலவை இறந்த 
நீர்ததடுப்புத்‌ தன்மை கொண்டது. 
5. சிமிட்டிக்‌ கற்காரை 


சுமரா 6 முதல்‌ 15 செ.மீ இண்மை உள்ள 1:2:4 சிமிட்டிக்‌ 
கற்காரையைச்‌ சப்பட்டை மட்டத்தில்‌ பயன்‌ படுத்தி 
ஈரகக௫ிவைததடுக்கலாம்‌. ஈரக்கசிவு மிகுதியாக இலலாத 
இடங்களில்‌ இமமுறையைக்‌ கையாளலாம்‌. 4 முதல்‌ 5 
விழுக்காடு ஈரக்கசிவுத தடுப்புப்‌ பொருளைக்‌ கலந்து 
நீர்புகாத்‌ தன்மையைக்‌ கூடுதலாக்கலாம்‌. 


6. கற்கள்‌ 


வலிமையும்‌ அடர்ததி மிகுதியும்‌ உள்ள கற்களைக்‌ 
கொண்டு சிமிட்டிச்சாந்து பயன்படுத்து இரு அடுக்குக்‌ 
கொத்து வேலையைச்‌ சுவரின்‌ மழு அகலத்திற்கும்‌ 
பயனபடுததினால்‌ ஈரக்கசிவு குறைநதுவிடும்‌. கருங்கல்‌, 


பலகைக்கல்‌ முதலிய வற்றை இவ்வகை வேலைக்குப்‌ 
பயனபடுத்தலாம்‌. 
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7: செங்கற்கள்‌ 

ஈரக்கசிவு குறைவாயுள்ள இடங்களில்‌ இரண்டு 
அடுக்கு அடர்த்தியான செங்கற்களைப்‌ பயன்படுத்தி 
ஈரக்கசிவைக்‌ குறைக்கலாம்‌. 
8. உலோகத்‌ தகழிகள்‌ 

செம்பு, காரீயம்‌ மற்றும்‌ அலுமினியத்‌ தகடுகளை 
ஈரக்கிவு தடுப்பட்டியாகப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இவை சிறநத 
பயன்‌ அளிக்கக கூடியவை. 
11.5 ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பு அமைக்கும்‌ முறை 

ஈரக்கசிவின்‌ அளவு, மேற்பரப்பின்‌ பூசசு மற்றும்‌ 
கட்டடம்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ இடத்தைப்‌ பொறுத்து 
தடுப்பட்டி அமைக்கும்‌ முறை மாறுபடும்‌. பெரும்‌ அளவில 
அமைக்கப்படும்‌ ஈரக்கடிவுத்‌ தடுப்பட்டி முறைகள்‌ கழே 
கொடுக்கப்‌ பட்டுள்ளன. 
1 செங்கல்‌ சுவாகளில்‌ ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டி 

செங்கல்‌ கொத்து வேலைப்‌ பகுதியில இம்முறை 


விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அப்பகுதியைப்‌ பார்க்கவும்‌. 


2: அழதிதளாம்‌ 
அடித்தளச்‌ சுவரில்‌ ஈரககசிவுத தடுப்பட்டியைச 
செங்குத்தாக வைததும்‌ கிடைமட்டத தடுப்பட்டியை 


அடித்தளத்‌ தரையின்‌ மேல்‌ வைத்தும்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 
தல சமயங்களில்‌ கஇடைமட்ட ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டியைச்‌ 
செங்குததாக வைதது ஒரு நீர்புகாத்‌ தொட்டியாகவும்‌ 
அமைக்கலாம்‌. : ஈரக்கசிவைத்‌ தடுப்பதற்கு நிலக்£ல்‌ 
பாய்களைக்‌ கற்காரைப்‌ பரப்புடன்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. (27.1) 
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சுவா 1 கிடைமட்ட ஈரக்கசீ/வு 
4" தடுப்பட்டி 
ட லா , 
வணக்க. ஒச.ங்‌இத்து ஈாக்கச்வு 
கிவமட்டம்‌ | | 9 தடுப்பட்ட 
| 1 சாந்து பூச்சு 





(நட க அர அட்‌ அபல அலை! 


டல்‌ தல்‌ ட ட்‌ தடுப்பட்ழ்‌. 


படம்‌ 17.1 அடிதீதளத்திற்கு ஈரக்க௫வுத்‌ தடுப்பு செய்தல்‌ 


3. பொறந்துச்‌ சுவாகள்‌ 


பொந்துச்‌ சுவர்களின்‌ வெளிப்புற மற்றும்‌ உட்புறச்‌ 
சுவர்களில்‌ நிலமட்டதீதிற்கு மேல்‌ சுமார்‌ 75 செ.மீ உயரத்தில்‌ 
கிடையாக ஈரக்க௫வுத தடுப்பட்டி அமைக்க வேண்டும்‌. 
திறப்புகளின்‌ மேல்‌ பகுதயில்‌ பொருத்தமான ஈரக்க௫வுத்‌ 
தடுப்பட்டி செய்ய வேண்டும்‌. நிலக்‌&ல்‌ பாய்‌ அல்லது 
காரீயம்‌ (1684) போன்றவற்றை நிலைப்படியின்‌ மஹனைக்கும்‌ 
சுவரின்‌ வெளிப்புறத்திற்கும்‌ இடையில்‌ பொருத்தினால்‌ 
போதுமானது. 
4. சரகுப்படிச்சுவாகள்‌ (12௭௨ 


கூரையும்‌ கைப்பிடிச்சுவரும்‌ இணையும்‌ மட்டத்திற்கு 
மேல ஈரக்களிவுத்‌ தடுப்பட்டி அமைத்து மமை நீரினால்‌ 
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சுவர்களில்‌ ஈரம்‌ உண்டாகாமல்‌ காத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. 
இணங்கக்‌ கூடியதும்‌ தொடர்‌ நீளமும்‌ கொண்ட பொருள்கள்‌ 
ஒரு சிறநத ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பாக அமையும்‌. கில 
சமயங்களில்‌ கைப்பிடிசசுவரா்‌ ஆரலின்‌ கழே ஓர்‌ அடுக்கு 
ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டி அமைக்கலாம்‌. இது கந்தகச 
செய்கையை ($ய/ற1௨1௦ 8010) எடுர்க்கவல்லது. (படம்‌ 77.8) 





படம்‌ 71.8 கைப்பிடிச்சுவரில்‌ ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பு செய்தல்‌ 
5, தங்கள்‌ 

நில நீர்‌ மட்டம்‌ உயர்ந்து மண்ணின்‌ தந்துகித்‌ 
தன்மையினால்‌ (ஜேயி!0ூ 800400) ஈரம்‌ தளமட்டத்தை அடைய 
வாய்ப்பு இருந்தால்‌ தளங்களுக்குள்‌ நீர்‌ புகாமல்‌ தடுக்க 
வேண்டும்‌. நிலக்&ல்‌ பாய்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ கற்காரைத்‌ 
தளத்தில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை 10 செ.மீ பருமன்‌ 
உள்ள .கற்காரைப்‌ படுகையின்‌ மீது பொருத்த வேண்டும்‌. 
இவ்வகை அமைப்பு முறை அடித்தளம்‌ அல்லது 
£ ழ்த்தளத்திற்கு மட்டுமே வேண்டியிருக்கும்‌. 
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5. கூரைகள்‌ 
(2 தட்டைககூரை 

கைப்பிடிச்‌ சுவர்க்கட்டு முறையில்‌ குறைகள்‌ இருந்தால 
மழைநீர்‌ உட்புக வாய்ப்பு உண்டு. குறைபாடுகள்‌ கட்டுமான 
வேலை, மோசமான வேலைப்பாடு மற்றும்‌ வெப்ப 
மாறுபாட்டினால்‌ உண்டாகும்‌ விரிசலகள்‌ மூலமாக 
முக்கியச்‌ சுவர்களுக்குள்‌ மழை நீர்‌ செல்ல வாயப்புண்டு. 
இதைத்‌ தடுக்க கைப்பிடிச்‌ சுவருக்குள்‌ நிலக&ல்‌ அடுக்கைச 
சுமார்‌ 7த செ.மீ கொண்டு செல்ல யேேண்டும்‌. 
கைப்பிடிச்சுவருக்கும்‌ இந்த மட்டத்தில்‌ ஈரக்கசிவுத தடுப்பட்டி 
பொருத்த வேண்டும்‌. கைப்பிடிச்‌ சுவரின்‌ மேல கல அலலது 
செங்கல்‌ ஆரல்‌ அமைத்து மழை நீரிலிருந்து மேலும்‌ 
பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம்‌. மழை நீரைக்‌ கூரையிலிருந்து 





படம 11.5 தடடைக்‌ கூரைக்கு ஈரக்கூவுத்‌ தடுப்பு செய்தல்‌ 
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விரைவில்‌ வெளியேற்ற தட்டைக்‌ கூரையில்‌ சரிவுகள்‌ 
கொடுக்க வேண்டும்‌. இந்தச்‌ சரிவு கூரைப்‌ பொருளையும்‌ 
மழை அளவையும்‌ பொறுத்தது. வலுவட்டப்பட்ட 
சிமிட்டிக்கற்காரைப்‌ பலகைக்‌ கூரையாயின்‌ 40 இற்கு 
1 முதல 60 இற்கு £ வரையான சரிவு போதுமானது. 
கூரையின்‌ வடிகால்‌ அமைப்பை 8 செ.மீ விட்டம்‌ கொண்ட 
குழாய்‌ மூலம்‌ சுவரிவிருந்து குறைந்தது 40 செ.மீ 
அதைப்புடன்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. படம்‌ 11.5 காண்க. 


(/ ௪72/:22. ௪0] 
சாய்வுக்‌ கூரையில்‌ பள்ள நீர்த்தாரைகள்தான்‌ 


ஈரக்கசிவு உண்டாதலுக்கு முக்கியக்‌ காரணமாகும்‌. எனவே, 
பள்ள நீர்த்தாரை அமைப்பதில்‌ முக்கியக்‌ கவனம்‌ செலுத்த 





பரப்புச்‌ சட்டம்‌ 
௬௮௦7 





படம்‌ 77.4 சாய்வுக்கூரைக்கு ஈரக்கசிவு 
தடுப்பு செய்தல 
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வேண்டும்‌. நீர்ததாரையின்‌ கொள்ளளஉ,, நீர்‌ ஊடுருவாமை, 
மற்றும்‌ விரிவு இணைப்பு அல்லது சுருக்கிணைப்பு 
முதலியவை முக்கியமாய்க்‌ கருதப்பட வேண்டும்‌. நீர்த்‌ 
தாரைகள்‌. நீரை ஒழுகவிடாமல்‌ இருப்பதுடன்‌ இணைப்ப 
,களும்‌ நீர்‌ ஊடுருவாத்தன்மை கொண்டனவாக இருக்கும்‌. 
சாய்வுக கூரைக்கு ஈரக்கடவுத்‌ தடுப்பு செய்யும்‌ முறையைப்‌ 
படம்‌ 77.4 இல காணலாம்‌. 


7. சிய) நலத்தில்‌ சுவர்கள்‌ 


சரிவு நிலமாயின்‌ ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டியைப்‌ 
படியிட்ட முறையில படம்‌ 17.5 இல்‌ காட்டியபடி அமைக்க 
வேண்டும்‌. நிலமட்டதகில்‌ இருந்து குறைந்தது 75 கெ.மீ 
உயரத்தில்‌ இதை அமைத்தல்‌ சிறந்தது. பொருத்தமான 
இணங்கும்‌ பொருளை  ஈரக்க?வுத்‌ 


தடுப்பட்டியாகப்‌ 
பயனபடுததலாம்‌. 





படம்‌ 77,த சரி 
ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பு செய்தல்‌. 


வ நிலச்‌ சுவருக்கு 
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8. சுவரின்‌ கண்ணப்பச்சு பூசுதல்‌ 

கட்டுமானத்தின்‌ தோற்றத்தைக்‌ கூடுதலாக்க மிட்டி 
அல்லது மற்ற வகை வண்ணப்பூசள பூசலாம்‌. இது 
ஈரக்க௫வுத்‌ தடுப்பட்டியாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 


11,6 சாந்து, &றிப்பூசுதல்‌ (122012 கரம்‌ றண்ம்ாத? 


சமமிலலாப்‌ பரப்புகளைச்‌ சாந்து கொண்டு பூசும்‌ 
முறையைச்‌ சாந்து பூசுதல என்று கூறலாம்‌. இதனால்‌ 
சுவர்களுக்கு நல்ல தோற்றம்‌ கிடைப்பதுடன்‌ அவை நீண்ட 
காலங்கள்‌ வலிமையாகவும்‌ இருக்க முடிகிறது. மேலும்‌, 
சுவர்கள்‌ மழை மற்றும்‌ வெளிப்புற அழிவு முறைகளிலிருந்து 
காப்பாற்றப்படுகின்றன. சுவரில்‌ வண்ணப்பூச்சு பூசுவதற்கு 
மூன்‌ சாந்து பூசி முடிக்க வேண்டும்‌. ஓர்‌ இடத்தில்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டிய சாந்து அந்த இடத்தில்‌ உளன 
தட்பவெப்பம்‌, மழை, பனி மற்றும்‌ அந்தச்‌ சுவரின்‌ இறுதித்‌ 
தோற்றம்‌ அமைய வேண்டிய முறை முதலியவற்றைச 
சார்ந்தது. 

சாந்தில்‌ ஒரு பிணைப்புப்பொருள்‌, மணல்‌ /ஹ்றும்‌ நீர்‌ 
அடங்கியிருக்கும்‌. சல நேரங்களில்‌ நல்ல தோற்றத்தைக்‌ 
கொடுக்கவும்‌ அல்லது சுவருடன்‌ நல்ல பிணைப்பு 
ஏற்படவும்‌ இறப்புக்கூட்டு எரிமங்கள்‌ சேர்க்கப்படுவதும்‌ 
உண்டு, 


மேற்பரப்பைக்‌ தயாரிக்கும்‌ முறை 


பூசப்படும்‌ சாந்தின்‌ இடம்‌ அதன்‌ தரத்தை மட்டும்‌ 
பொருத்திராமல்‌ சுவரின்‌ மேற்புரததின்‌ தன்மையையும்‌ 
சார்ந்ததாகும்‌. இதனால்‌ பூச்சு பூசுவதற்கு முன மேற்பரப்பை௪ 
சிறந்த முறையில்‌ தயாரிக்க வேண்டும்‌. மேற்பரப்பில்‌ 14 
மி.மீக்குக்‌ கூடுதலான அதைப்புகளை நீக்க வேண்டும்‌. 
சுவருடன்‌ சாந்து பிணைந்து இருக்கச்‌ செங்கல்‌ கொத்து 
வேலையில்‌ பயன்படுத்திய சாந்து இணைப்புகளை 14 முதல்‌ 
30 மி.மீ ஆழத்திற்குத்‌ தோண்டி எடுத்து விட்டு சாந்து பூசுதல்‌ 
வேண்டும்‌. இணைப்புகளிலும்‌ மேற்பரப்பிலும்‌ உள்ள 
தளர்ந்த சாந்து மற்றும்‌ தூசிகளைக்‌ கடினக்கம்பிததாரிகை 
கொண்டு அகற்றுதல்‌ வேண்டும்‌. அளம்பறறுதல்‌, 
எண்ணெய்ப்‌ பசை மற்றும்‌ உடைந்த பகுதிகளைத்‌ தேய்த்து 
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வழித்தெடுக்க வேண்டும்‌. பழைய சுவராக இகுப்பின்‌ 
சொரசொரப்பாக இருக்குமாறு சுவரைத்‌ தேய்க்க 
வேண்டும்‌. சுவரின்‌ மேற்பரப்பை நீரால்‌ கழுவிச்‌ சாந்து 
பூசசு வேலை ஆரம்பிக்கும்‌ வரை ஈரமாக வைத்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. 


11.6.1 பூச்சுகளின்‌ வகைகள்‌ (13 07 018512) 


கழ்வரும்‌ பூச்சுகள்‌ பெரும்பாலும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன. (௮) சுண்ணாம்புப்பூச்சு (௮) இமிட்டிப்பூச்சு 
(இ) ஸ்டக்கோப்பூச்சு (8) நீர்‌ கொள்ளாப்பூச்சு. 


(௮ சணாம்புப்பூச்சு 


கொழுத்த அலலது நீரதத சுண்ணாம்பு இவ்வகைப்‌ 
பூச்சுகனில்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. கொழுத்த சுண்ணாம்பு 
மிகவும்‌ உயாநத பூசசு எனககருதப்படுகிறது. கடினமான 
மற்றும்‌ வலிமையான பூச்சு வேண்டின்‌ நீர்த்த சுண்ணாம்பு 
பயன்படுததலாம்‌. அனால்‌, இதில்‌ உள்ள சில கரையாப்‌ 
பொருள்கள்‌ ௪ில நாட்கள்‌ கழித்து வெடிப்புகளை 
உண்டாக்கும்‌. இதைத தடுக்க இம்மாதிரி சுண்ணாம்பை 
முதலில்‌ மணலுடன்‌ கலந்து உலாநத நிலையில்‌ 
அரைததுச்சுமார்‌ இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரம்‌ 
துறநத காற்றுச சூழலில்‌ வைக்க வேண்டும்‌. இதை மறுபடி 
அரைததுப்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 

இவ்வகைச்‌ சாந்தில்‌ சுண்ணாம்பும்‌ மணலும்‌ ௪ம 
அளவில இருக்கும. இநதக கவவையைச்‌ சாந்து அலையில்‌ 
மிகவும்‌ இண்மையாக அரைக்க வேண்டும்‌. இல நேரங்‌ 
களில சிறிதளவு சிமிட்டியும்‌ பயன்படுத்தி வலிமையைக்‌ 


கூடுதலாககலாம்‌. 
(ஆ) சிமட்டிப்ூச்ச 


ஒரு பங்குச ிமிட்டியம்‌ மூன்று முதல்‌ நான்கு பங்கு 
ஆறறு மணலும்‌ கலந்த கலவையாகும்‌ இது. இந்தக்‌ 
கலவையை உலாநத நிலையில்‌ நன்கு கலந்து நீரைச்‌ சேர்க்க 
சவண்டும்‌. பெபரும்பாவும்‌ சமிட்டிசசாநது ஒரு பூச்சு 
கொடுததால்‌ போதுமானது புச்சுவின்‌ பருமன்‌ 76 மி.மீ. க்குக்‌ 
கூடுதலாகத தேவையானால்‌ இரணடு பூச்சுகளாகக்‌ 
கொடுக்கலாம்‌. கரணடி பயன்படுத்தி சாந்தை எடுத்துப்‌ பூச 
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வேண்டிய இடததில நீர்‌ தெளிதது, சிறிது விசையுடஆ 
சுவரில்‌ அடிக்க வேண்டும்‌. பின்‌ மரப்பலகை மூலம்‌ பரப்பை 
மழமழப்பாக்க வேண்டும்‌. இறுதியாகக்‌ கரண்டியினாஜி 
மெருகிடல்‌ வேண்டும்‌. இம்முறையை ஒரு பூச்சு மட்டும்‌ நச 


வேண்டுமானால்‌ கையாள வேண்டும்‌. 


இரண்டு பூச்சு கொடுக்க வேண்டுமானால்‌ முதல பூச்சு 
மேலை சொன்னவாறு செய்து இறுது மெருகிடல்‌ செய்க்‌ 
கூடாது. முதல்‌ பூச்சுசெய்யப்பட்ட பரப்பைக்‌ க&ரல்கள்‌ 
உண்டாக்கிச்‌ சொரசொரப்பாகக வேண்டும்‌. இவவாறு 
செய்வதால்‌ முதல்‌ பூசசுக்கும்‌ இரண்டாம்‌ பூச்சுக்கும்‌ 
இடையில்‌ நல்ல பிணைப்பு உண்டாகும்‌. இறுடுப்பூசசு, முதல்‌ 
பூச்சு முடிந்து இரண்டு நாள்களுக்குள்‌ முடிததுவி/டுதல்‌ நலவது. 
இறுதியாக நன்கு மெருகிடுதல்‌ வேண்டும்‌. பூச்சுவின்‌ மீது ஒரு 
நாள்‌ கழித்து சுமார்‌ மூன்று வாரங்கள்‌ நீர்‌ விட்டு ஈரமாக 
வைத்திருக்க வேண்டும்‌. அப்பொழுதுதான்‌ சாநது நலல 
வலிமை பெறும்‌. 
(இ)! ஸ்டக்கோப்பூச்சு 

இது ஒரு வித அழகைக்‌ கொடுக்கக்‌ கூடியதாகும்‌. 
பளிங்குக்கல மாதிரி இறுதி மெருகடல இருக்கும. இதைப 
இபரும்பாலும்‌ மூன்று பூசசுகளாகப்‌ பயண்படுத்துவார்கள்‌. 
மொத்தத்‌ இண்மை சுமார்‌ 35 மீ அகும்‌ உள்‌ மற்றும்‌ 
வெளிப்பகுதிகளில்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. ஒவ்வொரு பூச்சும்‌ 
அடுத்த பூச்சு பூசுவதற்கு முன்‌ நன்கு உலர வேண்டும்‌. 
(ஈ) நீர்‌ கொள்ளாப்டூச்சு 

இது ஒரு பங்குச சிமிட்டி, இரண்டுபஙகு மணல மற்றும்‌ 
ஒரு கனமீட்டர்‌ மணலுக்கு 13 கிலோகிராம்‌ புபாடித்த 
படிகாரம்‌ கலந்த கலவையாகும்‌. மேலும்‌, ஒருலிட்டா நீரில 
சுமா 725 கிராம்‌ வீதம்‌ மென்மையான சோப்‌. கலநது 
இந்நீரைச சாந்து தயாரிக்கப்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌ 


1 1.6.2. பூச்சு வேலைக்குப்‌ பயன்படும்‌ சில கருவிகள்‌ 
கொத்துக்கரகர்டி 


சாந்தை எடுத்துத்தேவையான இடத்தில்‌ வீசவும்‌ பூசவும்‌ 
மற்றும்‌ மெருடவும்‌ பயன்படுகிறது 
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மிகுப்பு (1௦2 


சுவரில்‌ வீசப்பட்ட சாந்தைத தேவையான பரப்பின்‌ 
மீது ராகப்‌ பரவ இது பயன்படும்‌. இது மென்மையான 
எஃகு அவலது மரததினால ஆனத. 


ரிக.ப்புக்கோல்‌ (₹1081112 ரப16) 


சாந்து புசப்பட்ட பரப்பின்‌ மட்டத்தைப்‌ பரிசோடுக்க 
இது பயன்படுகிறது. மேற்கூறப்பட்டவை தவிர துடைப்‌ 
பான்கள்‌, தூக்குக்குண்டு, கு.மிழிக்‌ குழாய்‌, நேர மூலைகள்‌ 
முதலியனவும்‌ பூச்சு வேலையில பயன்படுகின்றன. 


பூச்சுப்‌ பூஃதலில்‌ பயன்படும்‌ சில இறப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ 


பாரிசச்‌ சாற்று 


இது எிப்சத்தை எரிப்பதால்‌ கிடைக்கிறது. 
தண்ணீருடன்‌ கலந்தால்‌ பசையாகி விரைவில கெட்டியாகி 
விடும்‌. மரங்கள்‌, உலோகஙநகள்‌ மறறும்‌ கொத்து 
வேலைகளில்‌ நல்ல பிணைப்பைக்‌ கொடுக்கும்‌. சாதாரண 
சுண்ணாம்‌ டன்‌ இதைக்‌ கலந்து பயன்படுத்தினால்‌ பூச்சுப்‌ 
பரப்பில்‌ உள்ள சிறிய துவாரங்கள்‌ மற்றும்‌ இதர 
குறைபாடுகள்‌ நீங்கிவிடும்‌, வெளிப்புற வேலைகளுக்கு 
இந்தச்‌ சாந்தைப்‌ பயன்படுத்தல்‌ கூடாது. ஏனென்றால இது 
நீரில்‌ கரையக்‌ கூடியது ஆகும்‌. 


ணின்‌ சிமீம்்டி (6225 சொலாப்‌ 


இது கடிவமும்‌ வலிமையும்‌ உடைய இஇப்சம்‌ பூச்சு 
ஆகும்‌. மிகவும்‌ வெண்மை நிறம்‌ கொண்டது. நல்ல 
பளபளப்பு தரகு கூடியதாகும்‌. அலங்கார வேலைகளுக்குப்‌ 
பயன்‌ படுததலா ம. 


மராட்டின்‌ ச144"டி (14வ11ா5 ணே) 


பாரிசச்‌ சாந்தை முத்துச்சாம்பலுடன்‌ எரித்தால்‌ 
இவ்வகைசசமிட்டி இடைக்கிறது. இது வெகு விரைவில்‌ 
கெட்டியாவதுடன்‌ கடின வெண்மையான பரப்பைக்‌ 


கொடுக்கிறது 
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பாயம்‌ சாத்து (பீய1மா 21௨4௭) 


இது பாரியம்‌ சலபேட்டிவிருநது தயாரிக்கப்படுகிறது. 
இறுகப்‌ பூச்சாகப்‌ பயன்படுகிறது. எகஸ்ரே கர்கள்‌ உள்ள 
அறைகளைப்‌ பூசுவதற்கு மிகவும்‌ சிறந்தது. 


ஜலிர்பிர்பல்‌ பூச்சு (&௦015(108॥ ற198(61) 


அரங்கஙகள்‌ அல்லது அறைகளின்‌ உள்‌ பரப்புகளுக்கு 
ஒலியியல்‌ தன்மை கொடுக்க இது பயன்படும்‌. இப்பூசசு 
௬ சிப்சம்‌ கலவையாகும்‌. இரணடு பூச்சுகளாகப்‌ பூசப்படும்‌ 
ஒவ்வொன்றின்‌ திண்மை சுமார்‌ 6 மி.மீ. ஆகும்‌. 
கல்நார்‌ - பளிங்குக்கல்‌ பூச்சு (,4400510%-£12ா116 014120) 
இது கல்நார்‌, சிமிட்டி மற்றும்‌ நன்கு தாளாக்கப்பட்ட 
பளிங்குக்கல்‌ கலந்த கலவையாகும்‌. இமமாதுரி பூச்சு 
மேற்பரப்புக்குப பனிங்குக்கல்‌ போன்ற ஆழ்கான 
தோற்றத்தைக்‌ கொடுக்கவல்லது. 
ப/ன்சாரம்சிசிட்டி க்‌ 
இவை புதியதாய்க கண்டுபிடிீக்கப்பட்டவைகளாகும்‌. 
வெளிப்புறச்‌ சுவர்களின்‌ தோற்றத்தைக்‌ கூடுதலாக்கப்‌ 
பயன்‌ படுகின்றன. 
சுரங்கல்‌-மண்பகம்‌ பூச்சு (ரோம்‌ 5116016216) 
இது விரைவில்‌ இறுகும்‌ தனமையு/டையதாகும்‌. மேலும்‌ 
இது கூடுதல்‌ மீட்சிமை (88116) கொண்டது. இதனால 
பூசப்பட்ட பகுதியில குறைந்த விரிசலகளே உணட £கும்‌. 
11.6.3 சாந்து பூசுதலில்‌ உள்ள குறைபாடுகள்‌ (1981201 
11) 1184ளாத) 
(அ) விரிசல்கள்‌ 
மயிரிழை அல்லது அகல விரிசல்கள்‌ பூசிய பகுதிகளில்‌ 
உண்டாகலாம்‌ இது கீழ்வரும்‌ காரணங்களால இருககலாம்‌. 
1. மிகுந்த இணமையுள்ள பூச்சு பூச்வதால கூடுதல்‌ 
சுருக்கம்‌ உண்டாக ஏதுவாகும. இதனால்‌ விரிசல்கள்‌ 
உண்டாகலாம்‌ 
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பூசப்பட்ட மேற்பரப்பில்‌ சுருக்கம்‌ உண்டானாலும்‌ 
விரிசல்கள்‌ காணப்படும்‌. 


[ம 


3. பூச்சு உலரும்‌ பொழுது சுருக்கம்‌ விரித்தலினால்‌ 


விரிசல்கள்‌ உண்டாகும்‌. 


7. பழைய மேற்பரப்புகளைச சிறந்த முறையில 
உ ர்படுத்தா மல்‌ பூச்சு அடித்தவினால்‌ விரிசல்கள்‌ 
உண்டாகும்‌. 


5. பூச்சு பூசுவதில்‌ குறைபாடுகள்‌ இருத்தவினால்‌ 
விரிசல்கள்‌ உண்டாகும்‌. 


(ஆ அளம்‌ பற்றுதல்‌ 

பூசப்படும்‌ சாந்து அல்லது செங்கற்களில்‌ கரைந்த 
உப்புகள்‌ இருககும்‌. மேறபரப்பில இவை மென்மையாகச 
சிற்சில இடங்களில்‌ ஒருவித அழகற்ற தோற்றத்தைக்‌ 
கொடுக்கும்‌. பலமுறை துடைததும்‌ கழுவியும்‌ அளம்‌ 
பற்றுதலை நீக்கலாம்‌. செங்கல்‌ கொத்து வேலையாக 
இருந்தால்‌ துததநாகமும்‌ நீரும்‌ கலந்த கரைசலைப்‌ 
பயனபடுதகுப்‌ பின தூரிகை மூலம்‌ துடைத்தும்‌ கழுவியும்‌ 
இதை நீக்கலாம்‌. 
(இ) கொப்புளங்கள்‌ உண்டாதல்‌ (01151211ல) 


கொப்புளங்கள்‌ போல, பூசப்பட்ட மேற்பரப்பில்‌ 
சிறிய சிறிய துண்டுகள்‌ உப்பிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இதற்குக்‌ 
காரணம்‌ நன்கு சுடட்படாத சுண்ணாம்பைப்‌ பயன்‌ 
படுததுவதேயாகும்‌. எனவே நன்கு சுட்ட சுண்ணாம்பைப்‌ 
பயன்படுத்து இக்குறையை நீக்கலாம்‌. 


(ஈ) பூச்சு வீழுதல்‌ (வ1112 லர 07 018160) 
கீழ்வரும்‌ காரணங்களால்‌ பூசிய பூச்சு விழலாம்‌. 


பூசப்படும்‌ சுவரிலோ பூச்சிலோ மிகுந்த வெப்ப 


மாற்றங்கள்‌ உண்டாதல்‌. 


ட 


அடுத்தடுத்த ர ன ய 


பூச்சு மறறும்‌ பூசப்படும்‌ மேற்பரப்புகளுக்கிடை யே 
நலல பிணைப்பு இல்லாமை. 


சரியான 


அனி 
4. பூசப்படும்‌ மேற்பரப்பு மிகுதியான நீரை 
உறிஞ்சினால்‌ பூச்சுவின்‌ வலிமை குறைந்து பூச்சுக்கும்‌ 
மேற்பரப்‌ பிற்கும்‌ உள்ள பிணைப்பு குறைதல. 
11.6.& குறைபாடுகளை நீக்கல்‌ 
பின்வரும்‌ முறைகளில்‌ இக்குறைபாடுகளை நீக்கலாம்‌ 


7. செங்கல்‌ கொத்து வேலையையும்‌ பூச்சு வேலை 
யையும்‌ இறமையான முறையில்‌ நன்கு செய்தல்‌. 
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அளம்‌ பற்றுதலைக்‌ கடின எஃகுத்‌ தூரிகைகள்‌ 

கொண்டு தேய்த்து முழுவதும்‌ நீக்குதல்‌. 

உ. செங்கல்‌ வேலையை நல்ல பிணைப்புடன்‌ முடித்தல. 
4. செங்கல்‌ மற்றும்‌ பூச்சு வேலைக்கு உப்‌.ப இலலாத 
நல்ல நீரைப்‌-பாயன்‌ படுத்தல.. 

தா பூச்சு வேண்டிய பகுஇயை முதலில்‌ நீர்‌ விட்டு நன்கு 
நனைக்க வேண்டும்‌. இதனால்‌ சாந்தில்‌ உள்ள நீர 
உறிஞ்சப் படுவது தடுக்கப்‌ படுகிறது. 
அடிக்கடி கரண்டி மூலம்‌ தேய்ப்பதைக்‌ குறைததல. 

7. தேவையான இடங்களில்‌ ஈரக்கசிவு தடுப்பட்டி 
அமைததல. 

. 8. பூசப்பட்ட பகுதி ஈரமாய்‌ இருக்கும்‌ நிலையில மழை, 
காற்று மற்றும்‌ மிகுதியான வெப்பங்களில்‌ இருந்து 
அதற்குப்‌ பாதுகாப்பு கொடுத்தல்‌. 

9. வேண்டிய நாட்களுக்கு நீர்‌ விட்டு சாந்தைப்‌ 
பதன்‌ படுத்துதல்‌. 


11.6.5 கீறிப்‌ பூசுதல்‌ 

செங்கல்‌ அல்லது கல்‌ கொத்து வேலையில்‌ உள்ள 
சாந்து இணைப்புகளைத்‌ தனிப்பட்ட பொருள்களைக 
கொண்டு சரமைக்கும்‌ முறையைக்‌ &றிப்பூசுதல்‌ எனலாம்‌. 
இணைப்புகளை 18 லிருநது 380 மில்லிமீட்டர்‌ ஆழம்‌ வரை 
தோண்டி புதிய சாந்து அவ்விடங்களில்‌ வைதீது, 
தேவையான வடிவம்‌ அமைக்கப்படுகிறது. த றிப்பூசுதல்‌ 
பெரும்பாலும்‌ இறநத புறச்சுவா்களுக்கு மிகவும்‌ 
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இன்றியமையாததாகும்‌. இதற்கு முதலில மிகவும்‌ குறைவு. 
ஆனால்‌, சில ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு மறுபடியும்‌ புதுப்பிக்க 
வேண்டும்‌. 
£றிப்பூசுதலின்‌ நன்மைகள்‌ 


7. இறிப்பூசுதல்‌ இணைப்புக்களை வெளிப்புற அழிவுச்‌ 
சூழ்நிலைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. 


[ரி 


குறைபாடுகள்‌ உளள பவேலைபாட்டை வெளிக 
காட்டுவதுலலை. 


4. கட்ட டதடிற்கு நல்ல தோற்றத்தைக்‌ கொடுக்கிறது. 
€றிப்பூசுதலுக்கு வேண்டிய சாந்து 


கறிப்பூசுதல்‌ சிமிட்டி அல்லது சுண்ணாம்புச்சாந்து 
கொண்டு செய்யலாம்‌. சமப்‌ பங்கு கொழுத்த சுண்ணாம்பும்‌ 
சுதத மணலும்‌ கலந்து சாந்து அலையில்‌ நன்கு அரைக்க 
வேண்டும்‌. ஒன்றுக்கு ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு இரண்டு 
என்ற விகிதத்தில்‌ சமிட்டியையும்‌ மணலையும்‌ கலந்து நீர்‌ 
விட்டு இமி.ட்டிச்சா நீது தயாரிக்கலாம்‌. தரமான 
போர்டலாநது (௦1ம்‌ ௦) சிமிட்டியையும்‌ சுத்தமான 
மணடஷையூம்‌ உபயோகிக்க வேண்டும்‌. கலவையை 
உலாநிலையில்‌ நீர்‌ ஊடுருவா இடத்தில்‌ முதலில்‌ நன்கு கலந்து 
பிறகு தேவையான நீர்‌ சேர்த்து நன்கு கலக்க வேண்டும்‌. நீர்‌ 
கலந்த சுமார்‌ முப்பது நிமிடங்களுள்‌ சாந்தைப்‌ பயன்‌ படுத்த 
வேண்டும்‌. 


கீறிப்பூசுதலின்‌ முறைகள்‌ 


1. கொத்து வேலை இணைப்பில்‌ உள்ள சாந்தை சுமார்‌ 
12 முதல 80 மில்லிமீட்டர்‌ ஆழம்‌ வரை தோண்டி 
எடுக்க வேண்டும்‌. 

2 இணைப்பில்‌ உள்ள 
தூசுகளைக்‌ க 
வேண்டும்‌. 


உஇுரிசசாந்து மற்றும்‌ 
டின எஃகுத்‌ தூரிகைகள்‌ மூலம்‌ நீக்க 


3. சாதாரண நீர்‌ பயனபடுத்தி கொத்து வேலை 


மேற்பரப்பைக்‌ கழுவ வேண்டும்‌. இல மணி நேரங்‌ 
ுளூக்கு ஈரமாக வைத்திருத்தல்‌ நல்லது. 
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4. இறிப்பூசுதல்‌ கரண்டியினால்‌ சாந்தைத்‌ தோண்டி 
யெடுக்கப்பட்ட இணைப்புகளில்‌ நன்கு அழுத்தித 
தேவையான வடிவத்தைக்‌ £றிப்பூசுதல்‌ கருவி 
களினால்‌ உண்டாகக வேண்டும்‌. 

5. கொத்து வேலை மேமற்பரப்பையும்‌ வழிந்தோடும்‌ 
சாந்துவையும்‌ நன்கு சுத்தம்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 

6. &றிப்பூசப்பட்ட இணைப்பைச்‌ சுமார்‌ ஒன்று முதல்‌ 
இரண்டு வாரங்கள்‌ ஈரத்துடன்‌ வைத்திருக்க 
வேண்டும்‌. 


11.6.6 கறிப்பூசுதலின்‌ வகைகள்‌ 





அ... மட்டம்‌ ஒன்றிய கிறிப்ழச்சு 
ஆ. சரி ன ட 

கி... காழ கீறிய்டச்சு 

ஈ .. கிடுக்கிய கீறிப்தசசு 

௨ .. டக கீறி/்பச்சு 

ஊ._. 'ஈ' காம கறிப்ப்பூச்சு 


படம்‌ 71.6 றிப்பூசுதவின்‌ வகைகள்‌ 
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கொத்து வேலை வகை, கட்டடத்தின்‌ தன்மை மறறும்‌ 
தேவையான்‌ இறுஇ வடிவம்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பொறுததுக 
இ ஜிப்பூச்த்லின்‌ வகையும்‌ மாறுபடும்‌. சில வகைகள்‌ கழே 
கொடுசுகப்பட்டுள்ளன. 


3 மட்டம்‌ இன்றிப்‌. கற்ப சீசு (7101 ற0்ட்12) 


சாந்தை முன்னமே தோண்டப்பட்ட இணைப்பில்‌ 
வைத்து, இணைப்புச்‌ செங்கற்கள்‌ அல்லது கற்களின்‌ 
முனைகளுடன்‌ மட்டமாக இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. 
மழமழப்பான தோற்றத்தைக்‌ கொடுப்பதோடு நீடித்த 
தண்மையும்‌ உடையதாகும்‌. மழை நீரோ தாசிகளோ 
இணைப்பு களுக்குள்‌ செல்ல முடியாது. 


2. இழிக்காஃிய கீறிபபபூ.சீசு (₹6065960 0௦42) 


$ றிப்பூசுதலின்‌ வெளிப்பக்கம்‌ செங்குத்தாக இருக்கும்‌. 
ஆணால, இது சுவரின்‌ மேற்பரப்பிலிருந்து &றிப்பூசுதல்‌ 


கருவிகள்‌ மலம்‌ உள்‌ தள்ளப்பட்டிருக்கும்‌. ' 
2, மாரிக்‌ கீறிப்பூச்சு (8௭10% ற௦ர்ரஐ) 


இம்மாகிரி பூசதலில்‌ கிடை இணைப்புகளின்‌ மேல்‌ 
பகுதி சுமார்‌ 2 முதல்‌ 6 மி.மீ உள்ளே தள்ளப்பட்டு இருக்கும்‌. 
அடிப்பகுதி கல்லுடன்‌ மட்டமாக இருக்கும்‌, இதனால்‌ 
இணைப்பு சரிவாகக்‌ கிடைக்கிறது. செங்கல்‌ வேலையின்‌ 
முகப்புகளிலிருநது நீர்‌ விழ ஏதுவாகிறது. 


4, டக கீறிப்பச்சு (7001: றன்று) 


்‌ மி.மீ அகலம்‌ 3 மி.மீ ஆழம்‌ உள்ள காடி, 
இணைப்பின்‌ நடுவில்‌ எடுக்கப்பட்டு இந்தக்‌ காடியை 
வெள்ளைச்‌ சுணணாமபு மூலம்‌ நிரப்புவார்கள்‌. இந்தக்‌ 
காடியின்‌ நீளம்‌ சுமார்‌ 4 மி.மீ இருக்கும்‌. 
5. அகழ்வு கீறிப்பூசீசு (0700௦0 பப] 


முதலில்‌ தோண்டிய இணைப்பில்‌ சாந்தை வைத்து 
அது. கொத்து வேலையின்‌ மட்டத்தில்‌ இருக்குமாறு 
முடிக்கப்படும்‌. சாந்து கடின நிலையை அடைவதற்குள்‌ சுமார்‌ 
6 மி.மீ விட்டமுள்ள அகழ்வு எடுக்கப்படுகிறது. 
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6, 77” அதுழ்வு கரிய்பூச்ச 

4 வடிவ உருவமுடைய அகழ்வு, 8 றிப்பூசுதல கருவிகள்‌ 
மூலம்‌ உண்டாக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும்‌ இவ்வகைக்‌ 
2றிப்‌ பூசுதல்‌, செவ்வைக்கல கொத்து வேலையில 
பயன்படுத்தப்‌ படுகிறது. 
11.7. வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ 


கட்டடங்களுக்கு வண்ணம்‌ பூசுவதில்‌ பலவித 
நன்மைகள்‌ உண்டு. இவ்வண்ணப்பூச்சு வெளிப்‌ பரப்பு 
களைக்‌ காத்து அழகாக வைக்கிறது. இதனால்‌ எளிதாகத்‌ 
தூய்மை செய்யலாம்‌. வண்ணம்‌ பூசுதலின்‌ நன்மைகள்‌ கழே 
கொடுக்கப்‌ பட்டுள்ளன. 


7. மரம்‌ மற்றும்‌“இரும்புகளை ஈரம்‌, தேய்வு முதலியவை 
களிலிருந்து காக்கிறது. தக்காப்பு அளிக்கிறது. 


௨. அரிப்புகளிலிருந்து இரும்பைப்‌ பாதுகாக்கிறது. 


5. வண்ணம்‌ பூசப்பட்ட பரப்பு தூய்மையாகவும்‌, 
மழமழப்பாகவும்‌ மற்றும்‌ பார்ப்ப்தற்கு அழகாகவும்‌ 
தோற்றமளிக்கிறது. 

4. ஒளி மற்றும்‌ வெப்பத்தைச்‌ சுவரிலிருந்து எதாத 
திசைக்கு அனுப்புகிறது. ப 

2 /ஏம்ரராப்பூச்ச 

வண்ணப்பூச்சு என்பது இரவத்தில கரைக்கப்பட்ட*ஒரு 
நிறப்‌ பொருளாகும்‌ (ஜம்‌. நிறப்‌. பொருள்‌ வண்ண்ப்‌ 
பூச்சுக்கு நிறத்தைக்‌ கொடுக்கிறது. இரவம்‌ (11ஏபர1ல்‌), 
சேர்ப்பான்‌ ௫ம்‌) மற்றும்‌ ஊடுருவிப்‌ (மான) பொருளைக்‌ 
கொண்டது. சேர்ப்பான்‌ நிறப்‌ பொருளை மேற்பரப்பில 
ஒட்டுவதற்கும்‌ நீர்புகாத்‌ தன்மை கொடுப்பதற்கும்‌ 
உதவுகிறது. ஊடுருவிப்‌ பொருள்‌ வண்ணப்‌ பூச்சுக்குப்‌ 
பாகுநிலை கொடுத்துப்‌ பூசப்படும்‌ பரப்பில நன்கு ஊடுருவ 
உதவுகிறது. வண்ணப்பூச்சு விரைவில்‌ உலர இல 
உலர்த்திகள்‌ சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இரும்பு ஆக்ஸைடு (1100 
0106) ஒர்‌ இயற்கையான நிறமியாகும்‌. குரோம்‌ (௫01௦), 
பாசியன்‌ நீலம்‌ (7551-0100), துத்தநாக ஆக்ஸைடு முதலியவை 
இரசாயன முறைகளால்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
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ஈய ஆக்ஸைடு (3௦ 0)ப46), துததநாக ன்ப மற்றும்‌ ஈயச 
செந்தாரம்‌ முதலியன உலர்த்திகளாகப்‌ பயன்படுகின்றன. 
எண்ணெய்‌, மெருகெண்ணெய்‌, குங்கிலியம்‌, நிலக 
கரும்பசை முதலியன திரவப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படு 
தின்றன. டர்பன்டைன்‌ (வாற!) வெள்ளை ஸ்பிரிட்‌ (4/%ப41௦ 
ஜா) முதலியன கரை பொருளாகும்‌. 


தொடக்க முன்னேற்பாடுகள்‌ 


நலல தன்மை வாய்நத பதப்படுததப்‌ பெற்ற மரங்களாக 
இருக்க வேண்டும்‌. எலலர்‌ முடிசசுகளுக்கும்‌ ரஷிய மெழுகு 
அல்லது பட்டியைக்‌ கொண்டு (பட்டி என்பது $€மைச்‌ 
சுண்ணாம்பும்‌ அளிவிதை எண்ணெயும்‌ சமபாகத்தில்‌ 
கலந்து தயாரிதத பொருள்‌) நிரப்ப வேண்டும்‌. 
வண்ணப்பூச்சு அடிக்கும்‌ பரப்பில்‌ அழுக்கு மற்றும்‌ தூசு 
இலலாதவாறு தூய்மை செய்ய வேண்டும்‌. 

எல்குப்‌ பரப்பாய்‌ இருந்தால்‌ அழுக்கு, தூசு முதலிய 
வற்றை முதலில்‌ நீக்க வேண்டும்‌. மற்றும்‌ பழைய வண்ணப்‌ 
பூசசுவின்‌ செதிள்களைச்‌ சன்னக்கம்பி தூரிகையைக்‌ 
கொண்டு தேய்த்துத்‌ தூய்மை செய்தல்‌ வேண்டும்‌. 

சாநதுப்பூச்சு அல்லது செங்கல்‌ வேலைப்பரப்பாய்‌ ' 
இருந்தால்‌ மேலுள்ள தூசுகளைத்‌ தூரிகையின்‌ மூலம்‌ நீக்க 
வேண்டும்‌. பிறகு பிசின்‌ (கோந்தும்‌ நீரும்‌ சேர்ந்த கலவை) 
ஒரு பூசசு பூச வேண்டும்‌. இவ்வகைப்‌ பூச்சு சிறிய 


துவாரங்களையும்‌ அடைப்பதோடு உறிஞ்சும்‌ தன்மையைக்‌ 
குறைக்கின்றது. 


அடிப்படைப்‌ பூச்சு 


இது வண்ணப்‌ பூச்சுவின்‌ முதல்‌ அடுக்கு எனலாம்‌. இது 
மிகவும்‌ முக்கியமானதாகும்‌. ஏனெனில்‌ 
(அ) இது மரங்களிலுள்ள புரைகளையும்‌ இரும்பிலுள்ள 
சிறு துவாரங்களையும்‌ நிரப்புகின்றது. 
(ஆ) பரப்பின்‌ மீது நன்கு ஓட்டிக்‌ கொண்டு இரண்டாவது 
பூசசுக்கு ஒரு விதப்‌ பிடிப்பைக்‌ கொடுக்கிறது. 
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(இ) வண்ணப்பூச்சுவில்‌ உள்ள இரவம்‌ ஒஉறிஞ்சப்‌ 
படுவதைத்‌ தடுக்கிறது. அடிப்படைப்பூசசு சிறிது 
இளக்கமாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 


துரிகை 


ஒரு. வண்ணப்புூச்சுவின்‌ சிறப்பிற்கு எவ்வாறு நல்ல 
வண்ணப்பூச்சு அவசியமோ அதுபோல நல்ல 
தூரிகைகளும்‌ அவ௫ியம்‌. தூரிகைகள்‌ குட்டையான மற்றும்‌ 
உறுதியான உரோமங்களைக்‌ கொண்டிருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
நல்ல தூரிகையின்‌ உரோமங்களுக்கு வில்லென. எழும்‌ 
தன்மை இருப்பது நல்லது. உருண்டை வடிவத தூரிகையை 
வண்ணப்பூச்சிற்குப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ நலல பயன்‌ 
கடைக்கும்‌. 
இனடைப்ூச்சு 

அடிப்படைப்பூச்சு இறுஇப்பூச்சுவடன்‌ நன்கு ஒட்டிக்‌ 
கொள்வதற்கு உதவுவதோடு கூடுதல்‌ திண்மை உள்ள 
வண்ணப்பூச்சுப்‌ படலத்தைப்‌ பரப்பில்‌ உண்டாக்குகிறது. 
இறதிபபூச்சு 

இது மமேல பரப்பிற்குத தேவையான நிறத்தைக 
கொடுக்‌ கிறது. வண்ணப்புசசுக்களைப்‌ பரப்பின மேல்‌ 
பாகத்தில்‌ ஆரம்பித்து, க ழ்நோக்கிப்‌ பூசவேண்டும்‌. 
தூரிகையின்‌ உரோமங்களில மூன்றில்‌ ஒரு பாகத்தை 
மட்டும்‌ வண்ணத்தில்‌ மூழ்க்க வேண்டும்‌. மற்றும்‌ 
தூரிகையில்‌ உள்ள தேவையற்ற வண்ணக்‌ குழம்பைக்‌ 
கிண்ணத்தின்‌ உட்பாகத்துடன்‌ தூரிகையைத தேய்க்க 
வேண்டும்‌. தூரிகையைப்‌ பரப்பிற்குச செங்குததாய்ப்‌ 
பிடித்து உரோமங்களின்‌ முனை மட்டும்‌ பரப்பைத தொட்டுக்‌ 
கொண்டிருக்குமாறு வண்ணம்‌ பூச வேண்டும்‌. 


நடைமுறை வி௫கள்‌ 
1, முடிந்த வரையில்‌ வண்ணபபூசசு வேலையை 
ஈரப்பதமுள்ள காலங்களில்‌ செயதல கூடாது. 
எப்பொழுதும்‌ ஈரப்பரப்புகளின்‌ மீது வண்ணம்‌ 
பூசுவதைத்‌ தவிர்க்க வேண்டும்‌. 
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புதிதாகச்‌ சாந்து பூசப்பட்ட பரப்பின்‌ மீது வண்ணம்‌ 
பூசுதல்‌ கூடாது. குறைநதது ஒராண்டாவது கழிந்த 
பிறகு பூசுதல்‌ நல்லது. இல்லாவிட்டால்‌ சாநதில உள்ள 
காரங்கள்‌ வண்ணப்பூச்சுவின்‌ நிறத்தை மாற்றிவிடும்‌. 
பின்னால்‌ வண்ணப்பூச்சு பூச வேண்டிய பரப்பிற்கு 
(மூதலில்‌ தார்பூசுதல்‌ கூடாது. 


பூச்சு பூசிய தாூரிகைகளை தீரிலோ ஆளிவிதை 
எண்ணெயிலோ உரோமங்கள்‌ மட்டும்‌ நனையுமாறு 
வைதீதிருததல்‌ நலம்‌. 

புதியதாகத்‌ துததநாகம்‌ பூசிய உலோகப்‌ பரப்புகள்‌ 
வண்ணத்தை ஏற்கா. ஆகையால்‌ அப்பரப்பைக 


கலவை உப்பு கலந்த வெத்தீரினால்‌ கழுவ 
வேண்டும்‌. 


11.7.1 வண்ணப்பூச்சுவின்‌ வகைகள்‌ 


சுமார்‌ ஏழு வகை வண்ணப்பூச்சுகள்‌ தற்பொழுது 


பயன்பாட்டில்‌ உள்ளன. 


* 


ட்‌ 


ர பள 


எண்மிணெய்‌ வண்ணப்பூச்சு 
செயற்கை வண்ணப்பூச்சு 

நீர்‌ வண்ணப்பூச்சு 

பால்ம (குழம்பு) வண்ணப்பூச்சு 
நார்ப்‌ பொருள்‌ வண்ணப்பூச்சு 
மெருகெண்ணெய்‌ 


தனி வண்ணப்பூச்சு. 


1. சசம்சொெொப்‌ வண்ணைப்பூசீசு (011 நவ்‌) 


இது பெரும்‌ அளவில்‌ பயன்பாட்டில்‌ உள்ளது. 


வண்ணப்பூச்சுவிற்குத்‌ தேவையான இரவப்‌ பொருளாக 
ஆளிவிதை எண்ணெய்‌ பயண்படுகறது. 


2. செயற்கை வண்ணப்பூச்சு ($31116ப௦ றண்ர்லு 


இதில்‌ காரக்‌ குங்கிவியம்‌ திரவப்‌ பொருளாகப்‌ 


பயன்படுகிறது. எண்ணெய்‌ வண்ணப்பூச்சுகளை விட 
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இவ்வகைப்‌ பூச்சுக்கள்‌ விரைவில்‌ கெட்டிப்படும்‌. மேலும்‌ 
அரிப்புகளைச்‌ சிறந்த முறையில்‌ தடுக்கிறது. பூசுவது மிகவும்‌ 
எளிது. நன்கு வழிந்தோடக்‌ கூடியது. ஆவியாதல்‌, தீயாக்கம்‌ 
மற்றும்‌ இரசாயன மாற்றங்களால்‌ உலருகிறது. ்‌ 


3. நீர்‌ வண்ணப்பூச்சு (/24௭ ற்‌) 


இதை ஒட்டு வண்ணம்‌ என்றும்‌ அழைப்பசர்கள்‌. 
பெரும்‌ அளவில்‌ உட்புறச்‌ சுவர்களிலும்‌ தெஜ்றிக்‌ 
கண்களிலும்‌ பயன்‌ படுறது. இதில்‌. பல வகைகள்‌ உண்டு. 
நீரை உபயோகித்து பசையாக்கிப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. சிமிட்டி 
வண்ணப்பூச்சுகளும்‌ ஒரு வகை நீர்‌ வண்ணப்‌ பூச்சுகளே 
யாகும்‌. இவை வெளிப்‌ புறத்தில்‌ பயன்‌ படுதகவலலைவை. 


4, பால்ம (குழம்ப) வண்ணப்பூசீசு (10:01810௦ நவா) 


இவ்வகை வண்ணப்பூச்சு, நிறமிகளும்‌ நீரில்‌ 
கரைக்கப்பட்ட இரவமும்‌ அடங்கியதாகும்‌. எண்ணெய்‌, 
செயற்கை குங்கிலியம்‌ மற்றும்‌ நிலக்கரும்பசை முதலியன 
திரவமாக பயன்படுகிறது. ஆல்கைடு, நிலக்கரும்புசை, 
பாலிவினைல்‌ அ௫ிடேட்‌ மற்றும்‌ ஸ்டைரீன்‌ முதலியன 
இவ்வகை வண்ணப்பூச்சை சேர்ந்ததாகும்‌. நிலக்கரும்பசை 
பால்.மத்தை, நிலக்&ல்‌ மற்றும்‌ நிலக்கரும்பசை பரப்புகளில்‌ 
உபயோகிக்கலாம்‌. 


5, நாரம்‌ பொருகர்‌ அண்ணாபபூசீசு (81101036 நவம்‌) 


.. நார்‌ கூட்டுப்‌ பொருள்களிலிருந்து செயற்கையாக 
இவை உற்பத்தி செய்யப்படுகினறன. இவ்வகை 
வண்ணப்‌ பூச்சுகளைத்‌ தெளிக்க வேண்டும்‌. ஏனெனில்‌ 
திரவங்கள்‌ ஆவியாதலால்‌ மிக விரைவில்‌ உலரக 
கூடியவையாகும்‌. இவை பெரும்‌ அளவில்‌ கட்டடப்‌ 
பொருள்களுக்குப்‌ பயன்படுகின்றன. 


8. மெருகெண்ணெொரய்‌ (/ ஊர்க்‌) 

இதல்‌ எண்ணெய்‌ மற்றும்‌ ஸ்பிரிட்‌ என இருவகைகள்‌ 
உண்டு. இவை பூசப்படும்‌ பரப்பிற்கு ஒளியூடுருவு ம்‌ 
படலத்தைக்‌ கொடுக்க வலலவை. 


எண்ணெய்‌ மெருகெண்ணெய்‌ என்பது ஆளிவிதை 
எண்ணெய்‌ அல்லது உலரும்‌ எண்ணெய மற்றும்‌ செயற்கை 
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அல்லது இயற்கை குங்கிலியம்‌ கலந்த கலவையாகும்‌. 
வெள்ளை ஸ்பிரிட்‌ அல்லது டர்பண்டைன்‌ கரைப்பானாகப்‌ 
பயன்‌ படுகிறது. கரைப்பான்‌ அவியாதலாலும்‌ எண்ணெய்‌ 
க யகப்படுதலாலும்‌ இவ்வகை வண்ணப்பூச்சு உலருகிறது. 
பலவித தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு எண்ணெய்‌. மற்றும்‌ 
குங்கிலியததின்‌ விகிதங்களை மாற்ற வேண்டும்‌. எண்ணெய்‌ 
மிகுதியாயிருநதால மீட்டுத தன்மையுள்ள மெருகெண்ணெய்‌ 
உண்டாகும்‌. இதை வெளிபபுற வேலைகளுக்குப பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. கரைப்பான்‌ கூடுதலாயிருந்தால்‌ மிக வேகமாக 
உலரக்கூடியது. எனவே இதை உட்புற வேலைகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. 


1 1.7.2 தனி வண்ணப்பூச்சு ($ற501வ] நண்டு) 


இதில்‌ பலவகைகள்‌ உள்ளன. சில வகைகள்‌ கழே 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 


(அர்‌ அலுமினியம்‌ வண்ணைப்புச்சு (&1பாரர்றர்யாரு றக்‌) 


விரைவில்‌ உலரக்கூடிய இரவததில்‌ அலுமினுய தூள்‌ 


கலக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இது மரங்களுக்கு அடிப்பூச்சாகப்‌ 
பயன படுகிறது. 


(அ) நீலைக்கரும்பசை ண்ணப்பூச்சு (31 0பப்ட௦05 றவ) 


இரும்பின்‌ மேற்பகுதிகளைப்‌ பாதுகாக்கப்‌ பயன்படு 
கிறது. ஆனால்‌ நல்ல தோற்றத்தைக்‌ கொடுப்பஇல்லை. 


(இ) தீக்காப்பு வண்ணப்பூச்சு (176 “2ஈ்/வாம்‌ மவ) 


கலவகை 


£யினின்றும்‌ 


மரங்களையும்‌ மரப்பலகைகளையும்‌ 
காப்பதற்கு இவ்வகை வண்ணப்புச்சுகள்‌ 
பயனபடும்‌. அம்மோனியம்‌ பாஸ்பேட்‌ உபயோகித்து 
பலவிதத்‌ தன்மை கொண்ட வண்ணப்பூச்சுகளைத்‌ 
தயாரிக்கலாம்‌. 


(2) வெப்பத்தடுப்பு பாண்ணைப்பூச்சு (சகர [25ர்9(கர்‌ றஸ்மி 
இது வெப்ப வீச்சுகளில்‌ பயன்ப 
வண்ணப்பூச்சு தனிவகை 
மெருகெண்ணெய்களையும்‌ கொண்டிரு 
தினால்‌ நிறம்‌ குறையாமல்‌ இருககும்‌. 


டுகிறது. இவ்வகை 
நிறமிகளையு ம்‌ 
க்கும்‌. வெப்பத்‌ 


நல 


புதிய மர வேலைப்பாட்டுக்கு வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ 


புதிய மர வேலைப்பாட்டுக்கு நான்கு பூச்சுகள்‌ பூசுவது 
திறந்தது. சிறப்பு வேலைகளுக்கு ஐநது அலலது ஆறு 
பூச்சுகள்‌ கொடுக்கலாம்‌. பொதுவாக உட்புற வேலை 
களுக்குக குறைவான பூச்சுகளையும்‌ வெளிப்புற வேலை 
களுக்குக்‌ கூடுதலான பூச்சுகளையும்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌. 


பூச்சு அடிக்க வேண்டிய மரம்‌ நன்கு பதன்படுததப 
பட்டதாக இருக்க வேண்டும்‌. நன்கு உலா்ததப்பட்டதாகவும்‌ 
மேற்பரப்பு தூய்மையானதாகவும்‌ மழமழப்பாகவும்‌ இருத்தல 
வேண்டும்‌. ஆணிகளை நன்கு அமுக்கிவிட வேண்டும்‌. 

மரங்களில்‌ முடிச்சுகள்‌ பெரும்பாலும்‌ காணப்படும்‌. 
எல்லா முடிச்சுகளையும்‌ மெழுகு அலலது பட்டி 
உபயோகித்து நிரப்ப வேண்டும்‌. இதன்‌ பின்‌ அடிப்படைப்‌ 
பூச்சு பூசலாம்‌. வண்ணப்பூச்சு எல்லாப்‌ பரப்புகளிலு.ம்‌ நன்கு 
பரப்ப வேண்டும்‌. இதனால்‌ எலலாப்‌ பெொந்துகளும்‌ 
நிரம்பிவிடும்‌. இது உலர்ந்த பிறகு நுரைகல்‌ மூலம்‌ தேய்க்க 
வேண்டும்‌. சல பொந்துகள்‌ இருந்தால்‌ பட்டியைக கொண்டு 
நிரப்பலாம்‌. பட்டியிலுள்ள எண்ணெய்‌ மரத்தினால்‌ 
உறிஞ்சப்பட்டால்‌ அது சுருங்கி விழுநதுவிடும்‌. 


முதற்‌ பூச்சு உலர்ந்த பின்‌ இரண்டாவது பூச்சு பூச 
வேண்டும்‌. சிறந்த தூரிகையைப்‌ பயன்படுத்துவது நல்லது. 
தூரிகையை மரப்பரப்பிற்குச செங்குததாக வைத்துப்‌ பூச 
வேண்டும்‌. இறுகதுப்‌ பூச்சு தவிர மற்ற எல்லாப்‌ பூசசுகளையும்‌ 
உலர்ந்த பிறகு கண்ணாடிக்‌ காஇதம்‌ கொண்டு தேய்க்க 
வேண்டும்‌. 
1 1.7.3 மர வேலைப்பாட்டுக்கு மறு வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ 
7. பூச வேண்டிய மேற்பரப்பைச்‌ சோப்பும்‌ நீரும்‌ கலந்த 
கலவையால்‌ கழுவ பேண்டும்‌. தேவையானால்‌ 
நுரைகல்‌ கொண்டும்‌ தேய்க்கலாம்‌. 
2. விரிசல்களும்‌ பொந்துகளும்‌ இருந்தால்‌ பட்டியைக 
கொண்டு நிரப்ப பேண்டும்‌. பழமையான 
மேற்பரப்பிற்கு முதல்‌ பூச்சு தேவையில்லை. 
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8. முதலில்‌ பூசப்பட்ட வண்ணப்பூச்சுவில வெடிப்புகள்‌ 
இருந்தால்‌ நன்கு தேய்த்து பிசிறுகளை நீக்க 
வேண்டும்‌. 
4. இரண்டு அல்லது மூன்று முறை வண்ணப்பூச்சுகளை 
முன்பு சொன்ன முறையில்‌ பூச வேண்டும்‌. 


11.7.4 இரும்பு மற்றும்‌ எஃகு வேலைகளுக்கு 
வண்ணப்பூச்சு பூசுதல்‌ 

மேற்பரப்புகளை முதலில்‌ படுகை (608168), துரு (116) 
மற்றும்‌ எண்ணெய்ப்‌ பசை இல்லாமல்‌ தூய்மை செயது 
கொள்ள வேண்டும்‌. வெந்நீர்‌ பயன்படுத்தி படுகை மற்றும்‌ 
துரு முதலியவற்றை நீக்கிவிடலாம்‌. பெட்ரோலியக்‌ 
கரைப்பான்‌ மூலம்‌ எண்ணெய்ப்பசை அகன்றுவிடும்‌. 
சூடான கார கரைசல்‌ உபயோகித்தும்‌ இதனை 


நீக்கிவிடலாம்‌. 


மேற்பரப்பை மேற்சொன்ன முறையில்‌ தயாரித்த 
பிறகு முதல்‌ பூச்சு பூசலாம்‌. செங்காரீயம்‌ (60 1880) அல்லது 
கார்ய அக்ஸைடை (1,280 6102 அளிவிதை எண்ணெயில்‌ 
கலந்து முதல்‌ பூச்சுடன்‌ இது உலர்ந்த பிறகு இரண்டாவது 
பூச்சு பூசலாம்‌. இறுதஇுப்பூச்சை வண்ணப்பூச்சு மூலம்‌ 
முடிக்கலாம்‌. கருமை நிறம்‌ 3நவைப்படின்‌ கடுக்கரி (ஜு) 
பயன்‌ படுததவாம்‌. வெள்னை நிறம்‌ வேண்டுமாயின்‌ 
வெள்ளைக்‌ காரியம்‌ ா0121580) அலலது துத்தநாக ஆக்ஸைடு 
சேோசக்கலாம்‌. தார்யம்‌ அல்லது துத்தநாக வண்ணப்‌ 
பூச்சுகளை நேரடியாக இரும்புப பரப்புகள்‌ மீது பூசுதல்‌ 
கூடாது. ஏனெனில்‌ இதனால்‌ இரசாயன மாற்றம்‌ ஏற்பட்டு 
வண்ணப்பூச்சு அழிந்துவிடும்‌. 


இரும்பு மற்றும்‌ எஃகு வேலைகளுக்கு மறு 


வண்ணப்பூச்சு பூசுதல்‌ 


படுகை மற்றும்‌ துரு முதலானவற்றை 
மறுவண்ணப்புூச்சு அடிப்பதற்கு முன்‌ தாய்மை செய்தல்‌ 
வேண்டும்‌. எண்ணெயப்‌ பசை இருப்பின்‌ சுண்ணாம்பும்‌ 
நீரும்‌ கலநத கலவையால்‌ நக்க வேண்டும்‌. நன்கு தூய்மை 
செய்த பிறகு ஒன்று அல்லது இரண்டு பூச்சு பூசலாம்‌. 


தல்லி 


பழைய வண்ணப்‌ பூச்சை முழுவதும்‌ நீக்க கீழ்வரும்‌ 
ஏதாவது ஒரு முறையைப்‌ பின்பற்றலாம்‌. 


7 ஏறித்தல்‌ 

வண்ணப்பூச்சுவை ஊதுவிளக்கு மூலம்‌ எரிக்கலாம்‌. 
எரித்த பிறகு மேற்பரப்பைச சுரண்டித்‌ தூய்மைப 
படுததலாம்‌. 
2. ஜுர சரரப்பூச்சு கரைப்பார்‌ 

வண்ணப்பூச்சுக்களைக்‌ கரைப்பான்கள்‌ மூலம்‌ 
கரைத்து நீக்கலாம்‌. 

(௮) ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில்‌ சோப்பையும்‌ 
பொட்டாசையும்‌ கலக்க வேண்டும்‌. ஒரு பாகம்‌ 
சுட்டசண்ணாம்பை இக்கலவையுடன்‌ சேர்க்க 
வேண்டும்‌. இதனால்‌ இடைக்கும்‌ இறுதிக்கலவையை 
வெப்பபடுத்திு வண்ணப்பூச்சு உள்ள மேற்பரப்பில்‌ 
பரப்ப வேண்டும்‌. 24 மணி நேரத்திற்கு அப்படியே 
விட்டுவிட்டுப்‌ பிறகு கழுவ வேண்டும்‌. 

(௮) ஸ்டிப்சோ (81௦௦) பழைய வண்ணப்பூச்சுவை நீக்க 
புதிதாகக்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாகும்‌. 
இதை மேற்பரப்பில்‌ பூசி சிறிது நேரம்‌ கழித்து 
குளிர்ந்த நீரினால்‌ கழுவினால்‌ வண்ணப்பூச்சு 
விரைவில்‌ நீங்கிவிடும்‌. 


11.7.5 வண்ணம்‌ பூசுதலில்‌ உள்ள சல குறைகள்‌ 


வண்ணப்பூச்சு சிறந்த முறையில்‌ செயயப்படா 
விட்டால்‌ கீழ்வரும்‌ குறைகள்‌ உண்டாகலாம்‌. 
1 ஊசல்‌ முற்றும்‌ படுக உர்டாதுசப்‌ (௧௦1002 வ1ப்‌ 50111ஐ) 

இது வண்ணப்பூச்சுப்‌ படலத்தின்‌ தொறுங்கு 
தன்மையால உண்டாகிறது. பூச்சுவின்‌ தண்மை 
கூடுதலானால்‌ விரிசலும்‌ படுகையும்‌ கூடுதலாகும்‌. பூசசுக்கு 
அடியிலுள்ள மரம்‌ விரிவடைதலாலும்‌ சுருங்குவதாலும்‌ இது 
உண்டாகலாம்‌. விரிசவினால்‌ ஈரம்‌ புகுநது படுகை 
உண்டாகிறது. மீன்‌ தன்மை கொண்ட படலமாயிருப்பின்‌ 
இக்குறை உண்டாவஇிலலை. 
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2. பூச்சுவிநிதல்‌ 


வண்ணப்புச்சுவில்‌ எண்ணெய்‌ குறைவாக 
இருந்தாலோ அடிப்படைப்‌ பூச்சு இல்லாவிட்டாலோ 
மூலப்பொருள்‌ தனியாக்கப்படுகிறது. இதனால்‌ சுவருடன்‌ 
ஏதாவது சேர்ந்தால்‌ வண்ணப்பூச்சு அதில்‌ ஒட்டிக்‌ 
கொள்கிறது. 


3. நற்மாற்றம்‌ (0150010100) 


இது படிப்படியாக உண்டாகிறது. எடுததுக்காட்டாகக 
கந்தகததுடன்‌ வெள்ளைக்‌ காரீயம்‌ சேர்ந்தால்‌ இதன்‌ நிறம்‌ 
மாறுகிறது. சிறந்த வண்ணப்பூச்சு தோந்தெடுத்து இதனைத்‌ 
தடுக்கலாம்‌. 


4, அடுக்கு நமுவுதல்‌ 


பூச்சுவின்‌ ஓர்‌ அடுக்கு மற்றொன்றின்‌ மீது நழுவலாம்‌. 
வண்ணப்பூச்சுகளில்‌ ஒப்புடமை இல்லாவிட்டால்‌ இது 
நேரிடலாம்‌. எடுத்துக்காட்டாக மெல்லிய வண்ணப்பூச்சு மீது 
கடின வண்ணப்பூச்சு அடித்தால்‌ இது ஏற்படும்‌. இதனைத்‌ 
தடுகக எலலாப்‌ பூச்சுகளும்‌ ஒப்புமை கொண்டவைகளாக 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. முதற்பூச்சு காய்ந்த பிறகு இரண்டாவது 
பூச்சு அடித்தல்‌ நல்லது. 
5. ஏடுவிடுதல்‌ 


பூச்சுப்படலதீதின்‌ உள்பக்க ஈரம்‌ ஆவியாதலால்‌ இது 
உண்டாகிறது. இதனால அழுத்தம்‌ உண்டாகு வண்ணப்பூச்சு 
ஏடாக விழும்‌. மிகுந்த மழைக்குப்‌ பிறகு வண்ணப்பூச்சு 
அடித்தால்‌ இது ஏற்படலாம்‌. கடும்‌ வெய்யிலினாலும்‌ இது 
ஏறபடும. மரசசநதுகளில்‌ ஈரம்‌ இருந்தாலும்‌ ஏடாக வண்ணப்‌ 
பூச்சு விழும்‌. 
11.8 மெருகெண்ணெய்ப்‌ பூச்சு 
நோக்கங்கள்‌ 

1. மரததின்‌ இழையோட்டத்தைப்‌ பளிச்சடச்‌ செய்கிறது. 

5 


்‌. வண்ணப்பூச்சு பரப்புகளைத்‌ தட்பவெப்ப 
களிலிருந்து காக்கிறது. ௭௭ 
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மெருகெண்ணெயின்‌ தேவையான தன்மைகள்‌ 

7, பூசப்படும்‌ பரப்பைப்‌ பளபளப்பாக்க வேண்டும்‌. 

£. விரைவில்‌ உலர்வதோடு பரப்பிற்குச்‌ ரான மற்றும்‌ 
சிறந்த தோற்றத்தைக்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌. 

5. வெளிப்புறத்‌ தட்பவெப்ப ' நிலையினால்‌ அழியக 
கூடாது. 

1. வன்மை, கடினம்‌ மற்றும்‌ நீடித்த தன்மை கொண்ட 
இன்மையான படலத்தைக்‌ கொடுக்க வேண்டும்‌. 


மெருகெண்ணெயின்‌ மூலப்பொருள்கள்‌ 
1. குங்கிலியம்‌ அல்லது குங்கிலியப்‌ பொருள்கள்‌. 
2. கரைப்பான்கள்‌. 
3. உலாததிகள்‌. 
குங்கிலைம்பம்‌ 
அரக்கு, கோபால்‌, குங்கிலியம்‌ முதலியன இவ்வகை 


யில்‌ அடங்கும்‌. கோபால ஒரு கடினப்‌ பொருளாகும்‌. பைன்‌ 
மரங்களிலிருந்து பலவித வகைகளில்‌ கிடைக்கிறது. 


பயன் படுத்துவதற்கு முன்‌ அரக்கை அஆல்ககாலில்‌ 
கரைக்க வேண்டும்‌. அரக்கு விரைவில்‌ உலர்நதுவிடுவதால்‌ 
ஒரு மணி நேரத்திற்குள்‌ மிகுந்த அடுக்குப்‌ பூச்சுகள்‌ கொடுக்க 
முடியும்‌. குங்கிலியங்கள்‌ கரைப்பான்களில்‌ கரையும்‌. 
எடுத்துக்காட்டாக ஆம்பர்‌ (ஊரு) ஆளிவிதை எண்ணெயில்‌ 
கரையும்‌. மாஸ்டிக்‌ (2510) மற்றும்‌ கோந்து டர்பண்டைன்‌ 
எண்ணெயில கரையும்‌. 


கறரைப்பான்கச்‌ 


குங்கிலியத்தைப்‌ பொறுத்து கரைப்பான்கள்‌ 
மாறுபடும்‌. குங்கிலியம்‌ நன்கு கரைநதாலதான்‌ பூசப்பட்ட 
பர.ப்பிற்குப்‌ பளபளப்பு கிடைக்கும்‌. கொதிதத ஆளிவிதை 
எண்ணெய்‌, மெடல்‌ மதுரசம்‌, டர்பண்டைன்‌ எண்ணெய்‌, 
நாப்தா போன்றவை கரைப்பான்களாகப்‌ பயனபடு 
இன்றன. 


2.28 
உலாத்திகசர்‌ 
இவை மெருகெண்ணெய்‌ விரைவில்‌ உலர உதவி 


புரிகின்றன. லிதார்ச்‌, வெள்ளைச்செம்பு, காரீய அச௫ிடேட்‌ 
முதலியன உலர்த்திகளாகப்‌ பயன்படுகின்றன. 


மெருகெண்ணெயின்‌ வகைகள்‌ 
(௮])ஆ.யில்‌ மெருகெணண்ொப்‌ 


இது கோபால்‌ அல்லது ஆம்பரிலிருந்து செய்யப்‌ 
படுகிறது. இது வெப்பப்படுததிய பிறகு எண்ணெயில 


கரைக்க வேண்டும்‌ இது வன்மையும்‌ நீடித்த தன்மையும்‌ 
கொண்டது. 


(அ) டர்பண்டைன்‌ மரு. செப்‌ 


மாஸ்டிக்கை டர்பண்டைன்‌ எண்ணெயில்‌ கரைத்துத்‌ 
தயாரிககப்படுகிறது. மலிவானது; மெல்லிய நிறமும்‌ நீடித்த 
தன்மையும்‌ கொண்டது. 


(இ) மதரச மெருகெண்ணெப்‌ 


குங்கிவியத்தை மதுர எத்தால்‌ கரைத்து இத்னைத்‌ 
தயாரிக்கலாம்‌. இது தேய்வை. எதிர்க்கும்‌ தன்மை உடையது. 


(7) நீர்‌ மெருகெண்டெளய்‌ 


செல்லாக்‌ என்ற குங்கிலியத்தை வெந்நீரில்‌ கரைதது 
இதைத்‌ தயாரிக்கலாம்‌. அம்மோனியா, சோடா அலலது 


பொட்டாசியம்‌ போன்ற பொருள்களைக்‌ கூட சேர்த்தால்‌ 
விரைவில்‌ கரையும்‌. 


மெருகெண்ணெய்ப்‌ பூசுதல்‌ 


ப முதலில (ழடிசசுகல்‌, துவாரங்கள்‌, விரிசல்கள்‌ (ழதலிய 
வற்றைப்‌ புட்டி கொண்டு அடைக்க வேண்டும்‌. மரவேலை 
பானால உபயுததாள்‌ பயன்படுத்தித்‌ தேய்க்க வேண்டும்‌. 
கொதித்த ஆளிவிதை எண்ணெய்‌ அலலது பிசினை 
இரண்டு பூச்சு பூச வேண்டும்‌. ஒவ்வொரு பூச்சும்‌ நன்கு 
உலர்ந்த பிறகு நுண்மையான உப்புக்காஇதம்‌ மூலம்‌ தேய்க்க 
வைணடும்‌. வலிமையான தாரிகைகளையே பயன்படுத்த 
வேண்டும்‌. வெப்பக்காலங்களில்‌ மெருகெண்ணெய்‌ பூசுவது 
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திறந்தது. மழைக்காலங்களில்‌ பயன்படுத்துவதைத்‌ தவிக்க 
வேண்டும்‌. 
11.7 ஒட்டு வண்ணம்‌ 


இது ஒரு நீர்‌ வண்ணப்பூச்சு ஆகும்‌. . சுத்த நீரும்‌ 
சுண்ணாம்புத்‌ தூளும்‌ கலந்த கலவையாகும்‌. சிவப்பு 
அல்லது மஞ்சள்‌ ஆக்கர்‌, சிவப்பு மண்‌ அல்லது மற்ற 
இரசா யனங்கள்‌ நிறமிகளாகப்‌ பயன்படுகின்றன. பி௫ினும்‌ 
சிறிதளவு பயன்படுத்தலாம்‌. இது ஒட்டு வண்ணம்‌ சுவரில்‌ 
நன்கு ஒட்டிக்‌ கொள்ள உதவுகிறது. வெள்ளையடிததலை 
விட ஒட்டு வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ நீடித்த தன்மையைக்‌ 
கொடுக்கிறது. நல்ல தோற்றத்தையும்‌ அளிக்கிறது. அனால, 
வெளிப்புறங்களுக்கு ஏற்றதல்ல. ஏனெனில்‌ சுற்றுப்புறக்‌ 
காற்று, தட்பவெப்ப நிலையினால்‌ மோசமடைந்துவிடுகிறது. 


ஒட்டு வண்ணத்தை நன்கு கலந்து தயாரிப்பாளா 
கூறும்‌ விகிதப்படி நீரைச்‌ சேர்க்க வேண்டும்‌. முதலில்‌ இறிது 
வெந்நீரைக்‌ கொண்டு வண்ணப்பூச்சு மாவு தயாரிக்க 
வேண்டும்‌. பிறகு நீரை வேண்டிய அளவுக்குச்‌ சேர்த்துக்‌ 
கலக்க வேண்டும்‌. மேற்பரப்பு சொரசொரப்பாக இருந்தால்‌ 
உப்புக்காகிதம்‌ கொண்டு மழமழப்பாக்க வேண்டும்‌. 

மேற்பரப்பு வண்ணம்‌ பூசுவதற்கு முன்‌ நன்கு 
உலர்ந்திருக்க வேண்டும்‌. புதிய சுவராக இருந்தால்‌ துத்தநாக 
சல்பேட்‌ கரைசலினால்‌ தூய்மைப்படுத்தலாம்‌. பழைய 
பரப்பாக இருந்தால்‌ பாரிச்சாந்து பயன்படுதத வேண்டிய 
இடங்களில்‌ மராமத்து செய்த பிறகு முழுப்பரப்பையும்‌ 
மழமழப்பாக்கி உலர வைக்க வேண்டும்‌. 

தேவையான எண்ணிக்கை கொண்ட பூசசுகளைப்‌ 
பூச்சலாம்‌. தூரிகையை முதலில கிடையிலும்‌ பிறகு 
செங்குத்தாகவும்‌ பயன்படுதத வேண்டும்‌. ஒட்டு 
வண்ணத்தை மழை அல்லது கோடைக்‌ காலங்களில்‌ பூசுவது 
கூடாது. உலர்‌ தட்பவெப்ப நிலையில்‌ பயன்படுத்துவது 
நல்லது. 
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11.8 வெள்ளையடித்தல்‌ (9/*ம்‌6 எஷரம்த) 


வெளிப்புற மற்றும்‌ உட்புறச்சுவர்களுக்குச்‌ 
சுண்ணாம்பு பயன்படுத்தி வெள்ளையடிப்பதால்‌ சுவருக்கு 
நல்ல தோற்றம்‌ கிடைக்கிறது. வெள்ளைச்‌ சுவரில்‌ சூரியனின்‌ 
கர்கள்‌ தஇருப்பி அனுப்பப்படுவதால்‌ வீட்டின்‌ உள்ளே 
வெப்பம்‌ குறைகிறது. இது மேலும்‌ $ பரவாமல்‌ தடுக்கிறது. 


வெள்ளையடிப்பதற்கு முதலில்‌ நீர்த்த சுண்ணாம்பு 
பயன்படுத்து சுண்ணாம்புக்‌ கரைசல்‌ தயாரித்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. நீர்‌ சேர்த்து சாந்து உண்டாக்க வேண்டும்‌. 
கரைசல்‌ பால்‌ போல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. இத்துடன்‌ சமையல்‌ 
உப்பு, சிமிட்டி அல்லது பசை போன்ற பொருளைச்‌ 
சேர்த்தால்‌ சுவரில்‌ நன்கு ஒட்டும்‌. கரைசலுக்கு வண்ணங்‌ 
களைச்‌ சேர்த்து ஒட்டு வண்ணப்பூச்சு பூசலாம்‌. 


சுவரின்‌ பரப்பைக்‌ தயாராக்குதல்‌ 


வெள்ளையடிக்க வேண்டிய பரப்பை முதலில 
தூய்மையாக்க வேண்டும்‌. பழைய சுவராக இருந்தால்‌ தூசு, 
துரு முதலியவற்றைச்‌ சுவரின்‌ பரப்பிலிருந்து நீக்க 
வேண்டும்‌. கடின தூரிகைகள்‌ மூலம்‌ பரப்பைத தேய்த்து 
இவற்றை நீக்கலாம்‌. தேவையானால்‌ சுவரைச்‌ சுரண்டலாம்‌. 
புகையினால்‌ சுவரின்‌ நிறம்‌ மாறியிருந்தால்‌ மரச்சாம்பலும்‌ 
நீரும்‌ கலநத கலவையினால்‌ கழுவலாம்‌. ஆணித்துளைகள்‌ 
இருந்தால்‌ சாநது கொண்டு நிரப்பலாம்‌. இதற்கு ஒரு பங்கு 
நீர்த்த சுண்ணாம்பும்‌ ஒரு பங்கு பாரிசச்‌ சாந்தும்‌ கலந்த 
சாநது பயன்‌ படுத்துவது நல்லது. 


வெள்ளையடிக்கும்முறை 


சுவரின்‌ மேற்பரப்பில்‌ முதலில்‌ நீரைத்‌ தெளித்து 
ஈரமாகக வேண்டும்‌. இல்லாவிடில்‌ சுண்ணாம்பு £ழே 
விழுந்து விட வாயப்பு உண்டு. வெள்ளையடித்தலுக்குத்‌ 
தூரிகைகள்‌ பயன்படுத்துவது நல்லது. இறந்த 
வேலைப்பாடு வேண்டு மாயின்‌ இரண்டு அல்லது மூன்று 
பூசசுகள்‌ கொடுத்தால்‌ நன்மை பயக்கும்‌. முதல பூச்சுவின்‌ 
பொழுது தாரிகையை மேலிருந்து £ ழாகவும்‌ புதிய சுவருக்‌ 


மூனறு பூசசுகள்‌ கொடுக்கலாம்‌. வண்ணப்பூச்சு 
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வேண்டுமாயின்‌ முதல்‌ பூச்சு முடிநது இரண்டாவது 
பூச்சுவின்‌ பொழுது பயன்படுத்தலாம்‌. 


பு்ணாம்‌ அடித்தல்‌ 

இதற்குப்‌ புதிய நீர்த்த வெள்ளைச சுண்ணாம்பு நீர, 
நிறமிகள்‌ முதலியவற்றைக்‌ கலக்க வேண்டும்‌. 16 லிட்டர்‌ 
கலவைக்கு 700 கிராம்‌ என்ற விகிதததில்‌ கோந்து 
சேர்த்துக்கொள்ளலாம்‌. வண்ணத்தை ஒன்று அலது 
இரண்டு அடுக்காகப்‌ பயன படுத்தலாம்‌. 
சி]ிரீர்ட்டி வண்னம்‌ ௮12 த்தல்‌ 

இதில்‌ மூலப்பொருளாக வெள்ளைசசிமிட்டியும்‌ 
நுண்ணிய தாள்‌ தநிறமிகளும்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுகின்றன. இது 
நீர்‌ புகாத்‌ தன்மையுள்ள மேற்பரப்பைக்‌ கொடுக்கிறது. 
இப்பொருள்‌ 50 கிலோகிராம்‌, 35 கிலோகிராம்‌ 5 
கிலோகிராம்‌ என்ற எடைகளில்‌ குப்பிகளில்‌ அடைக்கப்‌ 
பட்டு விற்பனைக்குக்‌ கிடைக்கிறது. 


புதிய சிமிட்டி வண்ணத்தை மட்டும்‌ பயண்படுதத 
வேண்டும்‌. கெட்டியான வண்ணத்தைப்‌ பயன்படுத்தல்‌ 
கூடாது. வண்ணத்தை வெளியெடுப்பதற்கு முன குப்பியை 
நன்கு உலுக்க வேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்வதால்‌ 
உள்ளிருக்கும்‌ வண்ணம்‌ உதிரியாகாது. முதலில ஒரு பகுதி 
நீரும்‌ இரு பகுதி சிமிட்டி வண்ணத தூளும்‌ சேர்தது சாந்து 
உண்டாக்க வேண்டும்‌. மறுபடியும்‌ ஒரு பாகம்‌ நீர்‌ விட்டு 
நன்கு கலக்க வேண்டும்‌. 

மேற்பரப்பில்‌ உள்ள தூசு, துரு முதலியவற்றை 
மெல்லிய கம்பி கொண்ட தூரிகை மூலம்‌ நீக்க வேண்டும்‌. 
பின்‌ நீர்தெளிதது ஈரமாக்க வேண்டும்‌. சிமிட்டி 
வண்ணத்தைக கலக்கி ஒரு மணி நேரத்திற்குள்‌ பயன்‌ 
படுத்தி முடிக்க வேண்டும்‌. பூசிய வண்ணப்பபூச்சுக்கு நீர்‌ 
தெளித்துப்‌ பதன்‌ படுத்துவது நல்லது. அண்மைக்‌ 
காலங்களில்‌ “சூப்பர்‌ செம்‌' (௭௦, “அக்வா செம்‌: 
(குகா) மறறும்‌ “டியூரோ செம்‌: (0ய௦௭) போன்ற புதிய 
சிமிட்டி வண்ணப்‌ பூச்சுகள்‌ விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. 
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வினாக்கள்‌ 


7. 


ட 


மட்டக்‌ கூரைகளில்‌ நீர்‌ ஒழுகுவதற்கும்‌ சசிவகற்கும்‌ 
ஆன காரணங்கள்‌ யாவை? இதை எவவாறு 
தடுக்கலாம்‌? 


நீர்க்‌ கசிவைத்‌ தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளைப்‌ 
படங்கள்‌ மூலம்‌ விளக்குக. 


ஒரு கட்டடத்தின்‌ அடித்தளம்‌ 3.5 மீட்டர்‌ உயரமும்‌ 8 
மீட்டர்‌ அகலமும்‌ 13 மீட்டர்‌ நீளமும்‌ கொண்டுள்ளது. 
அடித்தளத்தின்‌ உள்பக்கம்‌ ஈரக்கசிவு உண்டாக 
வாய்ப்பு உண்டு. செங்கல்‌ சுவரும்‌ கற்காரை 
அடித்தளமும்‌ பயன்படுததத தஇுட்டமிடப்பட்டுளனளது. 
ஈரக்கசிவைத தடுப்பதற்கான பலவகை முறைகளை 
விளக்குக. 


ஈரக்கசிவுத்‌ தடுப்பட்டி என்றால என்ன? இதைக்‌ 
கட்டடத்தில்‌ எங்கு அ..மக்க வேண்டும்‌? ஏன்‌? 
கடைக்கால, சப்பட்டை. மமல கட்டுமானம்‌ இவற்றில்‌ 
ஈரக்கசிவுத்தடுபபட்டி அமைக்கும்‌ முறையை 
விளக்குக. 


ஈரததடுபப்ப பொருளின்‌ தேவையான தன்மைகள்‌ 
யாவை? நுறைததது மன்று ஈரத்தடுப்புப்‌ பொருள்‌ 
களைக கூறி! அவற்றின்‌ பாக்கியத்‌ தன்மைகளைக 


குறிப்பிடுக. 


சாநது மறறும்‌ இறிப்பூசல்களின்‌ 
யாவை? பலவகைக்‌ இறிப்பூசல்‌ 
படங்கள்‌ கொண்டு விளக்கு. 


நோக்கங்கள்‌ 
முறைகளைப்‌ 


வீ ட்டின்‌ வெளிப்புறச்சுவர்களுக்குச்‌ சிமிட்டிச்‌ சாந்து 
இரண்டு அடுக்கு அடிக்க வேண்டும்‌. இதற்குக்‌ 
கையாள வேண்டிய முறைகள்‌ யரவை? 

சாந்து பூச்சுதலில்‌ உள்ள குறைபாடுகள்‌ யாவை? 
இவற்றை எவ்வாறு நீக்கலாம்‌? 

சிறிய குறிப்புகள்‌ எழுதுக. 


(௮) அணை ம்பு ரரநது பூசல்‌ (அ) சிமிட்டிச்சாந்து 
பூசுதல்‌. 


10. 


77. 


7௮. 


74 


7௮. 


16. 


சச. 
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வண்ணப்பூச்சுவின்‌ மூலப்பொருள்கள்‌ யாவை? 
இவற்றின்‌ வேலைகள்‌ யரவை? 


வண்ணப்பூச்சுவின்‌ வகைகள்‌ யரவை? 


.. புதிய மர அல்லது இரும்பு வேலைக்கு வண்ணப்பூச்சு 


அடிக்கும்‌ முறையை விளக்குக. 


பழைய மரவேலைக்கு மறுவண்ணப்பூச்சு அடிக்கும்‌ 
(ஹறையை விவரிக்கவும்‌. 


வண்ணப்பூச்சுதலில்‌ உள்ள குறைபாடுகளையும்‌ 
அவற்றை நீக்கும்‌ முறைகளையும்‌ விளக்குக. 


மெருகெண்ணெய்ப்‌ பூசுதலின்‌ நோக்கங்கள்‌ யாவை? 
இது எவ்வாறு பூசப்‌. படுகிறது? 

ஒட்டு வண்ணம்‌ என்றால்‌ எனன? ஒட்டுவண்ணம்‌ 
அடிக்கும்‌ முறையை விளககுக. 

சிறிய குறிப்புகள்‌ எழுதவும்‌. 

(௮) வெள்ளையடிததல 

(௮) வண்ணம்‌ அடிதீதல 

(இ) பட்டி 


(ஈ) பழைய இருமபு வேலைக்கு மறுவண்ணப்பூச்சு 


அடித்தல்‌. 
ஷை! 


1.2. முட்டுக்‌ கொடுத்தல்‌, நிலத்தடி 
முட்டு மற்றும்‌ சாரம்‌ அமைததல 


(ந௦ாாாட, பாறாங்மார்‌ 0 தற்‌ ஒட்காரா டா பிட) 


12.1 முட்டுக்‌ கொடுத்தல்‌ 
கடைக்கால்‌ அமிழ்வினாலோ, வேறு பல காரணங்‌ 


களாலோ வலுவிழந்த கட்டடத்தை முழுதும்‌ அழியாமல்‌ 
காக்க, முட்டுக்கால்‌ கொடுத்தல்‌ வேண்டும்‌. கட்டடததைப . 


புதுப்பிக்கவும்‌ அல்லது பக்கத்தைக்‌ கடைக்காலில 
மாற்றங்கள்‌ செய்யவும்‌ முட்டுக்கள்‌ தற்காலிகத 
தாங்கிகளாகச்‌ செயல்படுகின்றன. சுவரின்‌ உட்புறம்‌ 


அல்லது வெளிப்புறம்‌ அலலது இருபுறமும்‌ முட்டுக்களை 
அமைக்கலாம்‌. பளு குறைவாக இருந்தாலும்‌ அலலது 
முட்டுகள்‌ தற்காலிமானதாக இருந்தாலும்‌ மரங்களைப்‌ 
பயன்‌ படுத்தலாம்‌. தாங்க வேண்டிய பளு கூடுதலாயிருந்தால்‌ 
இரும்பு உததிரங்கள்‌ பயன்படுத்துவது நல்லது. சில 
நேரங்களில்‌ கற்காரை அலலது செங்கல்‌ கல்‌ வேலையை 
மட்டுக்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 

தாங்கும்‌ முறைகளைக்‌ கொண்டு முட்டுக்களைக்‌ 
கழ்வருமாறு பிரிக்கலாம்‌. 


(அ) சாய்வு முட்டு (ஐ) கடை முட்டு (இ) செங்குத்து 
முட்டு. 


(அ) சாய்வு மூடடு 


தாங்க வேண்டிய பளு, கட்டடம்‌ அல்லது சுவரின்‌ 
உயரம்‌, முட்டினை அமைக்க இடைக்கக்‌ கூடிய இடம்‌ 
முதலியவற்றைப்‌ பொறுத்துப்‌ பலவித சாய்வு முட்டுகள்‌ 
உள்ளன. படம்‌ 18.1 இல்‌ ஒற்றைச்சாய்வு முட்டு காண்பிக்கப்‌ 
பட்டுளனது. 

. இவவகை முறையில்‌ சுவரில்‌ காடிகள்‌ உண்டாக்கி, 
சாயவுததாண்களைப்‌ பெபொருத்த வேண்டும்‌. தாங்கிகளுக்கு 
மேல்‌ உள்ள பளு இந்தச்‌ சாயவுத்தூண்களுக்கு மாற்றப்‌ 
படுகிறது. தூண்களின்‌ அடிப்‌ பகுடுகள்‌ கடைக்கால்‌ 
தளங்களில்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


23௮ 











சுவா 
பரப்புச்‌ சட்டம்‌ 
| சகாகற்றடை 
கட்டிச்சட்டம்‌ 
சாய 6 
நங்கூர சட்டம்‌ 


படம்‌ 13.1 ஒற்றைச சாய்வு முட்டு 
பாப்புச்சட்டம்‌ 
சீகாயற்றகட 
கட்டுச்சட்டம்‌ 


படம்‌ 15.5 இரட்டைச்‌ சாய்வு முட்டு 
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பாப்புச்‌ சட்டம்‌ 


ல 


குறுக்குத்தா.ங: 






(“௫4 சட்டம்‌ 


படம்‌ 15.5 முப்பட்டைச்‌ சாய்வு முட்டு 


கடப்பா சாயகு 


85 ஏ.க்‌.4 


கங்கா ம்‌ 


படம்‌ 114 காய்வின்‌ அடிநிலை 
படங்கள்‌ 795 
முப்பட்டைக்‌ சாயவு 


23.5. இல்‌ இரட்டை மற்றும்‌ 
மட்டுக்களைக்‌ காணலாம்‌. வெளிப்புற 


அலலது உச்ச முட்டுக்கும்‌ நில மட்டததிற்கும்‌ இடையிவ்‌ 


237 


உள்ள உட்கோணம்‌ சுமார்‌ 60 முதல்‌ 75 பாகையிருக்கும்‌. 
சாய்வு முட்டுககளைச சுமார்‌ 3 மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ 
அமைப்பது சிறநதது. மூட்டுக்களின்‌ உசச முனைகளை 
அமைப்பதில்‌ சிறந்த கவனம்‌ செலுத்த வேணடும்‌. 
பபரும்பாலும்‌ தளம்‌ அலலது கூரை மட்டததில்‌ பபொருததுவது 
மிகவும்‌ சிறநதது. படம்‌ 78.4 சாய்வின்‌ அடிநிலையை 
விளக்குகிறது. 

இதில்‌ சாய்வுச்‌ சட்டம்‌ ஒர்‌ அடிநிலைப்‌ பலகையுடன்‌ 
சாய்வாக அகழ்வில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. கடப்பாரை 
மூலம்‌ சாய்வுச்‌ சட்டங்களைச்‌ சிறிதளவு நகாததலாம்‌. 
ஆப்புகள்‌ பயன்படுத்தினால்‌ அதிர்வுகள்‌ உண்டாகும்‌. 
எனேவ, ஆப்புகள்‌ பயன்‌ படுததல்‌ கூடாது. மூட்டு 
அமைப்புக்குரிய பெரிய மரச்சட்டங்கள்‌. பயன்படுத்த 
முடியாவிட்டால்‌ குறுக்குச்‌ -:: _ஙகள்‌ கொண்டு இணைக்க 
வேண்டும்‌. முடிந்த வரை சாய்வு முட்டாகப்‌ பயனபடுததப 
படும்‌ உறுப்புகள்‌ இணைப்பு இல்லாமல்‌ ஒரே நீளமாக 
இருக்க வேண்டும்‌. 


(அ. கடைமாட்டு 


ஒரு. கட்டடத்தை முழுதும்‌ இடிக்க வேண்டுமாயின்‌, 
பக்கத்துக்‌ கட்டடத்தின்‌ சுவ*கமை இவ்வகை மட்டு 
கொண்டு தாங்க வைக்க வேண்டு: ம்‌. 





ர்‌ ர்‌ சீ 
பாப்பு சட்டங/௬ளா 
பப்ம்‌. 7/1. இடைழமுட்டு 
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(இ) செங்குத்து முட்டு 


இம்முட்டுக்களைச்‌ செங்குத்தாக வைத்துச்‌ சுவர்களைத 
தற்காலிகமாகத்‌ தாங்க வைக்கலாம்‌. &ழ்ப்பகுஇச்‌ சுவரைப்‌ 
பராமரிக்கலாம்‌. அல்லது நீக்கி விட்டுப்‌ புதிய சுவர்‌ அமைக 
கலாம்‌. சுவரிலுள்ள பளுவை மாற்ற மர உததிரங்களைப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. உத்திரங்களை முதலில்‌ சிறிய துவாரங்கள்‌ 
செய்து பொருத்த வேண்டும்‌. கிடை உத்திரங்களைத 
தளங்களின்‌ மட்டததில்‌ வைதது முட்டுகளைத தாங்க 
வேண்டும்‌. 


ம்ட்டக்கூஸா 





ம்‌ர௪ சட்டங்கள்‌ 


படம்‌ 796 செங்குத்து மூட்டு 
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12.2 நிலத்தடி முட்டு 

சில நேரங்களில்‌ கட்டடத்தின்‌ கடைக்காலை 
மாற்றவோ வலிமைப்படுததவோ வேண்டியிருக்கும்‌. 
எனவே, புதிய நிரந்தரக்‌ கட்டுமானம்‌ அமைக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ முட்டு நிலத்தடி முட்டு என்றழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
நிலத்தடி முட்டு அமைக்கும்‌ முறை 

ஒரு கட்டடத்திற்கு நிலத்தடி முட்டு அமைக்கும்‌ முன்‌ 
அக்கட்டடததிற்கு முட்டு வைக்க வேண்டும்‌. 
அப்பொழுதுதான்‌ நிலத்தடி முட்டு அமைக்கும்‌ வேலையைப்‌ 
பாதுகாப்பாகச்‌ செய்ய முடியும்‌. முதல்‌ வேலையாகக்‌ 
கடைக்காலுக்குக்‌ ழ்‌ தோண்ட வேண்டியிருக்கும்‌. இதனால்‌ 
தாங்கு இறன்‌ குறையும்‌. பின்னிய உத்திரம்‌ மற்றும்‌ தற்காலிக 
ஆணித்தூண்‌ (2149) இவற்றைக்‌ கொண்டு ஆரம்பத 
தாங்கிகள்‌ அமைக்கலாம்‌. நிலத்தடி முட்டு அமைக்கும்‌ 
முறையைக்‌ இழ்வருமாறு வகைப்படுததலாம்‌. 


(௮) குழி நிலத்தடி முட்டு, (ஆ தூண்‌ நிலத்தடி முட்டு, 
(இ) குத்தாண்‌ நிலத்தடி முட்டு. 


(௮/ குழி நலைத்தடி முட்டு 


இம்முறையில்‌ முதலில கட்டடத்தைத தற்காலிகத்‌ 
தாங்கிகள்‌ கொண்டு தாங்க வைத்துக்‌ கடைக்கால்‌ 
வெளிப்படும்‌ அளவிற்கு மண்ணைத்‌ தோண்டி 
கடைக்காலுக்கு வலிமையூட்ட வேண்டும்‌. அலலது பழைய 
கடைக்காலை நீக்கிவிட்டுப்‌ புதிய கடைக்கால்‌ அமைக்கலாம்‌. 
செங்கல்‌ : சுவர்களின்‌ பளுவைத்‌ தாங்கத்‌ தற்காலிகமாகத்‌ 
தாங்கு முட்டுக்களைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. இம்முறையினால, 
பளு முட்டுகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. சாய்வு முட்டுக்களுக்கு 
(9/6026) மற்றும்‌ இருகு (9800 தூக்கிகளினால்‌ பளு 
மாற்றப்படுகிறது. குறை பளுவு களுக்கு மர ஆப்புகள்‌ 
போதுமானவை. கூடுதல்‌ பளுவைத தாங்க வேண்டி 
யிருப்பின்‌ இரும்பு ஆப்புகளைப்‌ பயன்படுத்துவது இறந்தது. 





கட்டுச்‌ சட்டம்‌ 


9 செங்கல்‌ தான 








ரை ஹு 
(ச ட்டு உ நட்‌ 

்‌ (தாகர ல 
ச ப 0 


1 ்‌ ப்‌ 

டட. ப 

ட பவதல லிய பிக்கு கரா? 

படம்‌ 18.7 செங்கல்‌ தூண்களுக்கு 
முட்டு அமைக்கும்‌ முறை 


இடை உததிரங்களைக்‌ கடைக்கால்‌ அல்லது சுவர்களில்‌ 
பொருத்திப்‌ பளுவை ப பக்க நிலத்திற்கு மாற்றலாம்‌. 
இம்முறை படம்‌ 73.9 இல்‌ காணலாம்‌. 


] த ப பணை 
ட்‌ ப மாத்தனடிகாா 
ட்‌ - அழத்சதாண்டன்‌ 


படம்‌ 13.8 குழி நிலத்தடி மூட்டு அமைக்கும்‌ மாற்றுமுறை 
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(அ) தாண்‌ நிலைத்தடி முட்டு 

ப இது ஒரு பழைய முறையாகும்‌. கட்டடங்களின்‌ கடைக 
காலுக்கு அடியில்‌ தூண்களை அமைத்து முட்டு உண்டாக்க 
வேண்டும்‌. கற்காரை மூலம்‌ தூண்களை நிரப்பி, புதிய 





உட டட" 
ம்‌ 

& ௬. ௬ [ப 
2 3 ட டி 
௬ ட சத 


ரு 
ண 
௯. ட 
ந நந” 
ண பி இ 


டர 
பனம்‌ அசிங்க 
மூமடு 





!.. குறுக்குச்‌ சட்டம்‌ 


படம்‌ 72.9 தூண்‌ நிலத்தடி முட்டு 


தூாண்களுக்குப்‌ பளு மாற்றப்படும்‌. இம்முறையை நீர்‌ 
இல்லாத உலர்ந்த நிலத்தில மட்டும்‌ கையாள முடியும்‌. 
கடைக்காலுக்கு அடியில்‌ நீர்‌ இருநதால குழி அமைக்கும்‌ 
பொழுது நிலம்‌ சரிநது கட்டடத்தை நிலைபடியச செய்து 
விடும்‌. குழிகளை இடைவெளி! விட்டோ, தொடர்சசி 
யாகவோ தோண்டலாம்‌. இவற்றின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ 
அளவும்‌ கட்டடத்தின்‌ மேல்‌ உள்ள பளுவையும்‌ மண்ணின்‌ 
தாங்கு திறனையும்‌ பொறுத்தது. குழிகளைக்‌ கற்காரை 
கொண்டு நிரப்பினால்‌ கடைக்காலுக்குக்‌ &ழ்‌ தாங்கு 
தூண்களாக அமையும்‌. குழிகளின்‌ குறைநத அளவு சுமார்‌ 7 
மீட்டார்‌ %1.8 மீட்டர்‌ இருக்க வேண்டும்‌. கடைக்காலுக்கு 
அடியிலுள்ள மண்‌ நகராதவாறு பலவித உருவமுள்ள 
குழிகளைத்‌ தோண்டலாம்‌. குழிகளின்‌ ஆழம்‌ சுமார்‌ 10 முதல 
15 மீட்டர்‌ இருக்கலாம்‌. எப்படியாயினும்‌ இக்குழிகள்‌ கட்ணீ 
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நிலப்பகுதி வரை செல்வது நல்லது. படம்‌ 138.9 இல ஒரு 
வகைத்தாண்‌ நிலத்தடி முட்டைக்‌ காணலாம்‌. 


வேண்டிய ஆழத்திற்குக்‌ குழி தோண்டிய பிறகு 
கற்காரையிட்டு இடையில்‌ உலர்ந்த அடைப்பு கொடுக்க 
வேண்டும்‌. முதலில்‌ உள்ள கடைக்காலுக்கும்‌ கற்காரையிட்ட 
தூண்‌ களுக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள இடத்தை விறைப்பான” 
சாந்து மூலம்‌ அடைப்பது நல்லது. படம்‌ 78.10 காண்க. 
கற்காரை இறுகிய பிறகு இதைச்‌ செய்ய வேண்டும்‌. 







௧7௧7௯௭ 
ரிலத்தர பட) 


படம்‌ 12.10 தூண்‌ நிலத்தடி முட்டு 

(இ) ஆணித்தாண்‌ நிலத்தடி முட்டு 

கடைக்காலின்‌ ழ்‌ நீர்‌ தங்கியிருந்தால்‌ | 

| லி. ப ருநதால குழிகள்‌ 
தோண்டி முட்டுக்‌ கொடுப்பது கடினமாகும்‌. ன டடனைர்‌ 
மண்‌ சரிந்து கட்டடத்திற்கு அழவு நேரிடக்கூடும்‌” எனவே, 
இம்மாதிரி சூழ்நிலைகளில்‌ பளுத்‌ தூக்கிகள்‌ மூலம்‌ ஆணித்‌ 
தூண்களை நிலத்தில்‌ இறக்கிக்‌ கடைக்கால்களைப்‌ பழுது 
பார்க்கலாம்‌. 
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கடைக்காலுக்கு அடியில்‌ ஒர்‌ அணுகு சூதி 5 மீட்டா 
உயரம்‌ இருக்குமாறு முதலில்‌ தோண்ட வேண்டும்‌. 
முன்னமே ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஆளிது தூணைப்‌ பளுத 
தூக்கி மூலம்‌ பொருத்த வேண்டும்‌. படம்‌ 15.72 கணக 
ஆணிததுா ண்‌ உருளையைக்‌ கடினப்‌ படுகையில்‌ இரகக 
வைத்த பிறகு, அதன்‌ தாங்குதிறனைச சோதனை செய்ய 
வேண்டும்‌. பிறகு இதனைத்‌ தூய்மை செய்து கற்காரையிட 
வேண்டும்‌. பளுத்தூககிகளில தேவையான சோதனை 
அழுத்தம்‌ உண்டாக்கிய பிறகு மாறாமல்‌ வைத்து இருகை 
 வன்றும்‌. இடையில்‌ இரும்பு உததிரங்களை ஆண்‌!த 
தாண்களுக்கும்‌ கடைக்காலுக்கும்‌ இடைய!ல இரும்பு 
ஆப்புகள்‌ பயன்படுத்திப்பொருதத வேணடும்‌. பளுத 
தூக்கிகளை இப்பொழுது நீக்கிவிடலாம்‌. 


க௯.டக்கால்‌ 


ச்‌ 







படம்‌ 75.17 குத்தாண்‌ நிலத்தடி முட்டு 
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12.3 சார அமைப்பு 


தளம்‌ அல்லது கூரைகளின்‌ உயரம்‌ சுமார்‌ 1.5 
மீட்டருக்கு மேல்‌ இருந்தால்‌ வெவ்வேறு மட்டங்களில்‌ தாங்கு 
தளங்கள்‌ தற்காலிகமாக அமைக்க வேண்டும்‌. இவவாறு 
அமைத்தால்‌ கட்டுமானத்‌ தொழிலாளர்கள்‌ தேவையான 
உயரங்களில்‌ இருந்து கொண்டு வேலைகளை எளிதாகச 
செய்ய முடியும்‌. மேலும்‌, கட்டடப்‌ பொருள்களை வேண்டிய 
உயரத்திற்கு எடுததுச்‌ செல்லவும்‌ இது உதவுகிறது. இதற்கு 
உதவக்கூடிய தற்காலிக அமைப்பைச்‌ சாரங்கள்‌ என்று 
கூறலாம்‌. 


சாரங்களின்‌ வகைகள்‌ 


1. ஒற்றைச்சாரம்‌ 


3 


. இரட்டைச்சாரம்‌ 
3. துருத்துவிட்ட தாங்கு சாரம்‌ 
47. மிதப்புச்சாரம்‌ 
5. தாங்குமான சாரம்‌ 
6. இரும்புச்சாரம்‌. 
7 ஒரிறைச்சாரம்‌ (51121௦ 50811016) 


செங்கல்‌ வேலைகளுக்கு இவ்வகைச்‌ சாரங்கள்‌ பெரும்‌ 
அளவில்‌ பயன்படுகின்றன. செங்குத்தான உறுப்புகளைச்‌ 
சுமார்‌ 3.5 மீட்டர்‌ முதல்‌ 3 மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ நிலத்தில்‌ 
நனகு ஊன்ற வேண்டும்‌. கிடை உறுப்புகளைச்‌ சுமார்‌ 1.3 
மீட்டார்‌ முதல்‌ 7.6 மீட்டர்‌ இடைவெளியில்‌ செங்குத்து 
உறுப்புகளுடன்‌ இணைக்க வேண்டும்‌. இவ்வகையில்‌ ஒரு 
சட்டக்கோப்பு உண்டாக்கப்பட்டுச்‌ சுவர்களுக்கு அருகில்‌ 
வைத்துத்‌ தாங்கு தளத்தைச்‌ சுவரின்‌ இருபுறமும்‌ 
அமைக்கலாம்‌. தாங்கு தளத்தைக்‌ கிடைமட்டக்‌ குறுக்குச்‌ 
சட்டங்கள்‌ தாங்கிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இவை ஒரு புறம்‌ தடை 
உறுப்பிலும்‌ மறுபுறம்‌ சுவரிலும்‌ தாங்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
இவற்றின்‌ நீளம்‌ சுமார்‌ ஒரு மீட்டராகும்‌. 7.9 மீடர்‌ 
இடைவெளி இருக்கும்‌. உயரச்‌ சாரங்களில்‌ குறுக்குச்‌ 
சட்டங்கள்‌ வைத்து வலிமைப்படுத்த வேண்டும்‌. 
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படம்‌ 78.75 ஒற்றைச்‌ சாரம்‌ 


2 இரட்டைச்சாரம்‌ (000016 5௦21101ல்‌ 

இவ்வகைச சாரம்‌ ஒற்றைச சாரத்தை விட 
வலிமையானது. இதில்‌ செங்குத்து மற்றும்‌ கிடை உறுப்புகள்‌ 
கொண்ட இரண்டு சட்டக்‌ கோப்புகள்‌ இருக்கும்‌. ஒரு சட்டக்‌ 
கோப்பு சுவருக்கு அருகிலும்‌ மற்றொன்று சுமார்‌ 7.5 மீட்டா 
இடைவெளியிலும்‌ இருக்கும்‌. இம்முறை சாரத்தில்‌ சுவா 
அமைக்கும்‌ பொழுது பொந்துகள்‌ உண்டாவது இலலை. 
ஏனெனில்‌, தாங்கு தளத்தைத்‌ தாங்கும்‌ தஇடைமட்டச்‌ 
சட்டங்கள்‌ சாரங்களில மட்டும்‌ தாங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால, 
ஒற்றைச்சாரங்கள்‌ பயன்படுததினால கஇடைமட்டச 
சட்டங்கள்‌ தாங்கப்பட்டுள்ள இடங்களில்‌ பொத்துகள்‌ 
உண்டாகும்‌. சாரங்களை நீக்கிய பிறகு இவற்றை 
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அடைத்துக்கொள்ள வேண்டும்‌. இரட்டைச சாரம்‌ முறையில்‌ 
சாரம்‌ சுவரிலிருநது தனிப்பட்டதாக இருக்கும்‌. 


௮. தருத்துவட்‌்ட குரங்கு சாரம்‌ (021610 50871010) 
இவ்வகைச்‌ சாரஙகளைக்‌்& ழ்க்காணும்‌ சூழ்நிலைகளில்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. 
(௮) சுமாரான கடின நிலம்‌ செங்குத்து உறுப்புகளை 
ஊன்ற கட்டுமான இடததில்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 








னி | ர்க்க ம்ப 


படம்‌ 18,72 துருததுவிட்ட தாங்குசாரம்‌ 
(ஆ) கட்டுமான வேலையைப்‌ பல அடுக்கு மாடிக்‌ 
கட்டடததில மேல்‌ பகுதியில்‌ செய்ய வேண்டி 
யிருத்தல்‌. 
(இ) சுவருக்கு அருகில உள்ள மபோக்குவரத்துக்கு 
இடையூறு இலலாமல வேலை செய்தல்‌, 
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சட்டககோப்பு ஒற்றை அலலது இரட்டைச சாரங்‌ 
களைக கொண்டிருக்கலாம்‌. மரம்‌ அலலது இரும்பூச 
சடடங்களைச சுவர்களின்‌ வழியாக அதைப்பு கொடுத்துச்‌ 
சாரங்கள்‌ அமைக்கப்படுகின்றன. 


(4) மிதப்பு சாரம்‌ (80800 060 808110104) 


இது ஒரு பளுவற்ற சாரமாகும்‌. பெரும்‌ அளவில்‌ 
வண்ணப்பூச்சு அடித்தல்‌, &றிப்பூசுதல்‌, வெள்ளையடித்தல்‌ 
மே பான்ற சிறிய பராமரிப்பு வேலைகளுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. கயிறு, சங்கிலி அலலது கம்பிகள்‌ மூலம்‌ தாங்கு 
தளததைக கூரையிலிருந்து தொங்க விட்டு அமைப்பார்கள்‌. 
தளததை வேண்டிய உயரத்திற்கு ஏற்றவோ இறக்கவோ 
தேவையான அமைப்புகளை உண்டாக்கலாம்‌. இவ்வகைச 
சாரங்கள்‌ நிலததில்‌ எவ்விதத்‌ தடையம்‌ கொடுப்பதிலலை. 
[5] தாங்குமான சாரும்‌ (176516 50841014) 

கறிய பராமரிப்பு வேலைகளுக்கும்‌ மற்றும்‌ 
அறையின்‌ உள்‌ வண்ணப்பூச்சு வேலை செய்வதற்கும்‌ 
இவ்வகைச சாரம்‌ பயன்படுகிறது தாங்கப்பட்ட 
பரப்பிலிருந்து சுமார்‌ 5 மீட்டர்‌ உயரத்திற்கு இவ்வகைச 
சாரம்‌ பயன்படும்‌. வேலை செய்யும்‌ தளம்‌ நகரக்கூடிய 
(ழக்காலிகளின்‌ மேல்‌ அமைககப்பட்டிருக்கும்‌. 
5. இரும்புச்சாராம்‌ (51661 508110104) 

அண்மைக்‌ காலங்களில்‌ மரங்களுக்குப பதிலாக 
இரும்புக குழாய்களைப்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ சாரங்கள்‌ 
அமைக்கப்‌ பயன்படுத்துகிறார்கள்‌. இவ்வகைச்‌ சாரஙகளில்‌ 
உழ்வரும்‌ நண்மைகள்‌ உண்டு. 


(௮) சாரத்தை விரைவில்‌ எளிதாக அமைக்க முடியும்‌. 

(ஆ) பழுதடைதல்‌ குறைவு. எனவே, பராமரிப்புச்‌ 
செலவும்‌ குறைவு. 

(இ) நீடித்த காலம்‌ உழைக்கக்‌ கூடியவை. 


(ஈ) பயன்பாடடில்‌ இல்லாத பொழுது குவித்து வைக்கக 
குறைவான இடம்‌ இருந்தால போதும்‌. ஈயப்பூசசு பூசப்‌ 
பெற்ற குழாய்கள்‌ மிகவும்‌ பிபாருத்தமானவை 
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பலவிதமான பொருத்தி (012) இணைப்புகள்‌ 
வெளி வந்துள்ளன. 


வினாக்கள்‌ 


7. 


ன்‌ 


முட்டு அமைததலின்‌ நோக்கங்கள்‌ யாவை? கொத்து 
வேலை சுவருக்குச்‌ சாய்வு முட்டு அமைக்கும்‌ 
முறையைப்‌ படம்‌ வரைந்து விளக்குக. 

நிலத்தடி முட்டு என்றால்‌ என்ன? பல மாடிக்‌ 
கட்டடத்தின்‌ கடைக்காலுக்கு வேண்டிய பலவகை 
நிலத்தடி முட்டுகளை விவரிக்கவும்‌. 

கீழ்வரும்‌ வேலைகளைச்‌ செய்யும்‌ முறையைப்‌ 
படங்கள்‌ வரைந்து விளக்குக. 

(அ) இருக்கக்கூடிய கட்டடத்தில்‌ அடித்தளம்‌ 
அமைததல்‌. 

(ஆ) ஒரு கட்டடத்தின்‌ மேல்‌ தளம்‌ ஒரு சாலைக்கு 
முன்புறம்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 

போக்குவரத்து இடையூறு இல்லாமல்‌ இருத்தல்‌ 
நல்லது. 

(இ) இருக்கக்கூடிய சுவரில்‌ கதவு. அமைக்க ஒரு 
இறப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்‌. 


சாரம எனறால எனன? பலவகைச்‌ சாரங்களைப்‌ 
படங்கள்‌ வரைநது விளக்குக. 


5. இரும்புக்‌ குழாய்ச்‌ சாரங்களின்‌ நன்மைகள்‌ யாவை? 


ம. 


7. வடிகால அமைப்பு 


13.1 முன்னுரை 

கட்டுமான அமைப்பில்‌ வடிகால்‌ முறை முக்கியமாகக்‌ 
கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும்‌. ஏனெனில்‌, சிறந்த வடிகால்‌ 
அமைப்பு இல்லையெனில்‌ உடல்நலக்‌ கேடு உண்டாகும்‌. 


வடிகால்‌ அமைப்பதில்‌ தழ்வரும்‌ முக்கியக்‌ 
குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 
(௮) வடிகால்‌ அமைப்பு கழிவு மற்றும்‌ தீநாற்றப்‌ பொருள்‌ 
களை விரைவாக வெளியேற்றும்‌ வசதி 
கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்‌. 


(ஆ) வாயு, தீ நாற்றம்‌ முதவியன சாக்கடையிலிருந்து 
வீட்டிற்குள்‌ செலவதைத தடுகக வேண்டும்‌. 

(இ) வடிகால்‌ குழாய்‌ நலல வவிமை சககொண்டதோடு 
கழிவு நீரினால்‌ அரிப்பு உண்டாகாமல்‌ இருத்தல்‌ 
பேண்டும்‌. 

(௪) குழாய்கள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ நன்கு தூய்மைப்‌, படுதது 

அடைபொருள்களை நீக்கும்‌ வசஇி இருக்க வேண்டும்‌. 


1 3. 2 வடிகால்‌ அமைப்புக்கு வேண்டிய குழாய்கள்‌ 
(2 காம்ரனன்‌ கூ.மாப்கசர்‌ 


இவை களிமண்ணால்‌ ஆனவை. நன்கு சுடப்பெற்று, 
மழுமழுப்பானவையாகவும்‌ நீர உறிஞ்சாமலும்‌ நேரானவை 
யாகவும்‌ சரியான உருவமுள்ளவையாகவும்‌ மற்றும்‌ 
விரிசல்கள்‌ இல்லாதவையாகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 
குறைந்த அளவு 170 செ.மீ விட்டமுள்ள குழாய்கள்‌ வீட்டு 
வடிகால்‌ அமைப்பிற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 30 
செ.மீ அகலம்‌, 7.5 செ.மீ முதல்‌ 10 செ.மீ கனம்‌ கொண்ட 
கற்காரை அடித்தளம்‌ அமைத்து, குழாய்களை அதன்‌ மீது 
வைத்து, குழாய்கள்‌ ஒன்மேறோடுடான்று சேருமிடத்தில்‌ 
கமிட்டிப்பசையில்‌ நனைதத ச௪ணலை இணைப்பைச்‌ 
சுற்றிலும்‌ முதலில்‌ செருகுவார்கள்‌. பின்‌ சிமிட்டியை நன்கு 
அமுக்கி அடைதது இணைப்பை நீர்‌ வெளிவிடாமல 
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அமையும்படி, செய்வார்கள்‌. 10 செ.மீ விட்டமுள்ள 
குழாய்க்குத்‌ தேவையான குறைந்த சரிவு 40இற்கு 7 என்ற 
விகிதத்தில்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 175 செ.மீ குழாய்க்கு 100 
இற்கு 1 என்ற விகிதத்தில்‌ சரிவு இருப்பது நல்லது. சரிவு 
கழிவு நீர்‌ ஓட்டததின்‌ இசை மட்டமான பக்கதடுலிருந்த 
உறைப்பக்கத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும்‌. 


களிமண்‌ குழாய்‌ அமைப்பில்‌ €ழ்க்காணும்‌ 
பொருத்திகள்‌ தேவை 


வளைவுகள்‌ 4" வடிவச்‌ சநடுப்புகள்‌, “71 வடிவச்‌ 
சநதிப்புகள்‌, செங்கோணவளைவுகள்‌, அரைவட்ட வடிவ 
வாயக்காலகள்‌ முதலியன. படம்‌ 13.1 இல்‌ இவற்றில்‌ இல 
காண்‌ பிக்கப்பட்டுள்ளன. 


- அழல/ம *- வழவம்‌ ட- வரம்‌ 


படம்‌ 73.1 களிமண்‌ பெொருத்திகள்‌ 
(ஆ) வராபப்ர.ம்புகி குழாய்கள்‌ 


இதைததடுக்க இவற்றைச்‌ டான பெட்ரோலிய வண்டலில்‌ 
முழுக்க வேண்டும்‌. பலவகைத்‌ தனிப்பட்ட இணைப்புப்‌ 
பொருத்திகள்‌ கததரிப்புகள்‌ “37, 7” மற்றும்‌ மூககூட்டுச்‌ 
சந்திப்புகள்‌, நஹானி வளைவு முதலியன. படம்‌ 72.5 
க௧௱ணக. கழிவு நீரை எடுத்துச்‌ செல்லும்‌ குழாய்களின்‌ 
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ம - வழலும்‌ 7- வழலும்‌ நறானி/ அளைவ 


படம்‌ 74.2 வார்ப்பிரும்புக்‌ குழாய்ப்‌ பொருததிகள்‌ 


இணைப்புகள்‌ உருகிய ஈயத்தினாலோ ஈயப்‌ பிசா 
களினாலோ இணைக்கப்‌ பெறுகின்றன. 


(இ) ஈயக்‌ குழாய்கள்‌ 

இவை வார்ப்பிரும்பு மற்றும்‌ களிமண்‌ குழாய்களை 
விட விலை உயர்ந்தவை. அனால்‌ இவை அமிலங்களால 
பாடக்கப்படா; துருப்பிடிப்பதுமில்லை; எந்த வடிவத்திற்கும்‌ 
இக்குழாய்களை அமைக்கலாம்‌. குறைந்த வெப்ப நிலையிலே 
உருகுவதால்‌ இவற்றை இணைத்தல்‌ எளிதாகும்‌. 


(ஈ] கற்காரைக்‌ குழாய்கள்‌ 


சுழற்சி முறையில்‌ உற்பத்தி செய்யப்படுவதால 

இக்குழாய்களின்‌ உட்பரப்பு மிகவும்‌ மழுமழுப்பாக இருக்கும்‌. 

- கூடுதல்‌ விட்டமுள்ள குழாய்கள்‌ வழுவூட்டிகளால 
வலுவூட்டப்படுகின்றன. 


(௨) கல்நார்‌ சிமிட்டிகீ குழாய்கள்‌ 

இவை மேற்சொல்லப்பட்ட குழாய்களைவிட எடை 
குறைவானவை. சாம்பல்‌ நிறமாய்‌ இருக்கும்‌ 7.5 செ.மீ முதல்‌ 
7த செ.மீ விட்டம்‌ வரை கிடைக்கின்றன. 
13.3 வீட்டு வடிகால்‌ அமைப்பு 


குளியல்‌ அறை, சமையல்‌ அறை, கழிவகம்‌ 
இவற்றிலிருந்து வெளிவரும்‌ மழைநீர்‌, கழிவு நீர்‌ இவற்றைத 
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தகுந்த முறையில்‌ கெடுதல்‌ விளைவிக்காத வகையில்‌ 
விரைவில்‌ வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றுவது வீட்டு வடிகால்‌ 
அமைப்பின்‌ நோக்கமாகும்‌. 


வீடு உயர்நத மட்டததில்‌ இருந்தால்‌ மழைநீர்‌ எளிஇல்‌ 
வடிநது சென்று நகராட்சி அலலது மாநகராட்சி 
அமைத்துள்ள தெருச்சாக்கடை அல்லது பாதாளச்‌ 
சாக்கடையில்‌ சேருவது எளிதாகும்‌. பொதுப்‌ பாதாளச்‌ 
சாக்கடையுடன்‌ சேரும்‌ இடத்தில்‌ நீர்க்கழிகால்‌ வளைவு 
தேவையாகிறது. கழிவு நீரைப்‌ பொறுத்தமட்டில்‌ மூன்று 
வெவ்வேறு வகையான முறைகளை அமைக்க வேண்டும்‌. 
ஏனெனில, ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ வெவ்வேறு செயற்பாடு . 
தேவையாகும்‌. அவையாவன: 


(அ) கிராமப்புறங்கள்‌ 

(ஆ) பொதுச்சாக்கடையில்லா நகரங்கள்‌ 

(இ) பொதுச்சாக்கடையுள்ள நகரங்கள்‌. 
(௮/7 அராமப்புறங்கள்‌ 


இவவிடங்களில்‌ பெரும்‌ அளவில்‌ வீட்டைச்‌ சுற்றிலும்‌ 
முககியமாகப்‌ பின்புறத்தில்‌ இறந்த வெளிகள்‌ இருக்கின்றன. 


சணறையவ்‌ அசைக்க. இ 


எல்லாத்‌ திடப்பொருள்களையும்‌ கழிவுகளையும்‌ 
அப்புறப்படுத்துவதற்காகக்‌ கழிவுத்‌ தொட்டியில்‌ இராஇ 
அலலது முடிந்தால்‌ நஹானி வளைவு இருததல்‌ வேண்டும்‌. 
கழிவுத்‌ தொட்டியின்‌ வெளிப்பாகத்திலுள்ள சரிக்கடைக்‌ 
குழாயின்‌ அளவு சுமார்‌ 50 மி.மி விட்டமுடையதாக இருக்க 
வேண்டும்‌. வளைவுகளும்‌ திருப்பங்களும்‌ முடிவில 
இல்லாதிருத்தல்‌ வேண்டும்‌. சிமிட்டி பூசிய ரத செ.மீ 
ஆழமுள்ள குழியில்‌ வைத்துள்ள பாத்திரத்தினுள்‌ கழிவு நீர்‌ 
விழவேண்டும்‌. பாத்திரத்தின்‌ க ழ்ப்பாகத்துல்‌ துவாரங்கள்‌ 
இருக்கும்‌. இதில்‌ புற்களை நிரப்பி வைப்பார்கள்‌ 
இப்புற்களைத்‌ தினந்தோறும்‌ புதுப்பிக்க வேண்டும்‌. இப்புல்‌ 
௮ பொருள்களையும்‌ புழுங்கல்‌ அரிூிக்கஞ்சியின்‌ 
நுரைகளையும்‌ வேறுசில மிருதுவான 
ருள்களையும்‌ தடுதது நீர்‌ மட்டும்‌ துவாரங்களின்‌ 

வழியாக சொட்டச்‌ செய்கிறது. கற்கள்‌, பொடிச்‌ செங்கற்கள்‌, 
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சல்லி. ஆகியவற்றைக்கொண்டு இணக்கமாக நிரப்பிக 
கட்டிய 4 மீ நீளமும்‌.60 செ.மீ அகலமும்‌ 45 செ.மீ ஆழமும்‌ 
உள்ள ஊறும்‌ குழிக்கு இக்கழிவு நீர எடுத்துச்‌ செல்லப்படும்‌. 
முறிய கிவ நர்‌ 

மேற்கூறியபடி கழிவுத்தொட்டியில்‌ ஒரு நஹானி 
வளைவையும்‌ 5 செ.மீ விட்டமுள்ள குழாயையும்‌ பொருத்த 
வேண்டும்‌. இக்குழாய்‌ கழிவு நீரை வீட்டினின்று 45 மீ 
தூரத்திற்கு மேல்‌ உள்ள அரைவடிவ வட்டச்சாக்கடைக்கு 
எடுத்துச்செல்கிறது. போதுமான இடம்‌ இருந்தால்‌ இக்கழிவு 
நீரைச்‌.சல பயிர்‌ அல்லது புற்களை வளாககககூடிய பெரிய 
இடத்தில்‌ பரவலாக விடலாம்‌. வீட்டினருகிலேயே கழிவு 
நீரை ஊறவிடும்‌ வழக்கத்தைக்‌ கைவிட வேண்டும்‌. 


(௮) பொதுச்‌ சாக்கையல்லா நகரங்கள்‌ 


கழிவு நீர்‌ பொதுச்சாக்கடைகளுடன்‌ இணையும்‌ 
அமைப்பு இல்லாத இடங்களில்‌ வீட்டின்‌ அருகிலோ 
சுற்றிலஐுமோ போதுமான இடம்‌ இருந்தால்‌ கிராமப்புறங்‌ 
களுக்குக்‌ கூறிய ஏற்பாடுகளைக்‌ கடைப்பிடிக்கலாம்‌. 
இவ்வ்௪தி இல்லாவிடில்‌ சமையலறை, குளியலறைக்‌ 
. கழிவுத்தொட்டி மற்றும்‌ எல்லா விதத்‌ இறந்த வடிகால்கள்‌ 
இவற்றிலிருந்து கழிவு நீரையும்‌ கொள்ளும்‌ அளவுக்கும்‌ 
நிலத்துக்கடியில்‌ சிமிட்டிப்பூச்சுடன்‌ கூடிய ஒரு தொட்டி 
அமைக்க வேண்டும்‌. திறந்த வடிகாலகள்‌ அரைவடிவமாயும்‌ 
திமிட்டியில்‌ பதிக்கப்‌ பெற்றும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. நாளுக்கு 
ஒரு முறை கழிவு நீரை எடுத்துத்தோட்டத்தில்‌ உள்ள 
செடிகளுக்குப்‌ பாய்ச்சலாம்‌. தோட்டம்‌ இல்லாவிடில்‌ 
இக்கழிவு நீரைத்‌ திறந்த வெளியில்‌ பாய்ச்ச (வேண்டும்‌. 


(இ) பொதுச்சாக்கடை வசதியுள்ள நகரங்கள்‌ 


கழிவு, குளியல்‌ மற்றும்‌ கழிவகத்‌ தொட்டிகளை 
வடிகாலுடன்‌ தகுந்த இடங்களில பொருத்த வேண்டும்‌. 
குழியின்‌ .விட்டததைப்‌ பொறுத்து வாட்டம்‌ மாறுபடும்‌. 
இக்குழாய்கள்‌ நிலமட்டத்திலிருநது 15 செ.மீ இற்குக்க ழ்‌ 
வைத்து அமைக்க வேண்டும்‌. இவை பின கண்ட 
நெறிகளின்படி மிகவும்‌ அருகிலுள்ள இணைப்பில்‌ 
பொருத்தப்படுகின்றன. 
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(௮) எல்லா - வடிகால்களும்‌ நேரானவைகளாகவும்‌ 


(ஆ 


(ஈ) 


(௨) 


நேோர்க்கோட்டிலும்‌ தகுந்த வாட்டதீதில்‌ இருக்க 
வேண்டும்‌. இமிட்டி அல்லது தார்‌ போன்ற பொருள்‌ 
களை இணைப்புகளில்‌ . இறுக்கி நிரப்‌ பிப்பொருத்த 
வேண்டும்‌. 

எந்த வடிகாலும்‌ கட்டடத்தின்‌ அடியில்‌ செல்லுதல்‌ 
நலலதலல. 

திளை வடிகால்கள்‌ சாக்கடைக்கழிவை முதன்மை 
வடிகாலின்‌ ஒட்டத்திசையிலேயே சநதிப்பு அல்லது 
பார்வையிடல்‌ அறை அல்லது ஆள்‌ துளை ஒன்றின்‌ 
மூலம்‌ செலுத்த வேண்டும்‌. 


ஆள்துளை அலலது கண்காணிப்பு அறையை 
ஒவ்வொரு இசைத்திருப்பத்திலும்‌, வடிகால்‌ நேராக 
இருந்தால்‌ 580 மீ இடைவெளியில்‌ அமைக்க 
வேண்டும்‌. குழாயில்‌ தடைப்பொகுள்கள்‌ ஏதாவது 
இருப்பின்‌ அவற்றை நீக்குவதற்குக்‌ கண்காணிப்பு 
அறை (1880601100 பொண்னு பயன்படும்‌. அறையின்‌ 
ஆழம்‌ 80 செ.மீ இருந்தால, அறையின்‌ அளவு 22.4 
80 செ.மீ இருத்தல்‌ நலலது. 


வழிந்தோடும்‌ தொட்டி, சிறுநீர்‌ கழிக்கும்‌ இடம்‌, 


குளியல்‌ தொட்டி ஆகிய இவற்றுக்குத்‌ தனித்தனியே 
வளைவுகள்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 


(ஊ) எல்லா இணைப்புகளும்‌ காற்றுப்புகா வண்ணமும்‌ 


நீர்‌ ஒழுகா வண்ணமும்‌ இருப்பது நல்லது. களிமண்‌, 
இரும்புக்குழாய்‌ இவற்றின்‌ இணைப்புகளைச்‌ 
சிமிட்டிக்‌ கலவையினாலும்‌ ஈயக்குழாய்களின்‌ 
இணைப்புகளைப்‌ பற்றவைப்பு முறையினாலும்‌ 
இணைக்க வேண்டும்‌. ஈயக்குழாயும்‌ பித்தளைக்‌ 
குழாயும்‌ பற்ற வைத்தே சேர்க்கப்படவேண்டும்‌. 
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ய்‌ ல்‌ 
கைக ண்ட டடத ஆட டட ட ஆட உ கக ட ட பரு க்ஷம்‌ ஆடட்டடட டட டட 


கு றுக்கு 9லட்ட 


படம்‌ 14.3 ஈயக்குழாயின்‌ ஈயப்பற்று இணைப்பு 
௭) முதன்மைக்‌ குழாய்‌ ழ்க்காணும்‌ முறையில்‌ 
காற்றோட்டமுள்ளதாக அமைக்கப்பெற வேண்டும்‌. 
வீட்டின்‌ முதன்மைக குழாய்‌ வீதிச்சாக்கடையில்‌ 
சேருமுன்‌ வீட்டு முதன்மைக குழாயின்‌ 
வால்முனையில்‌ (அதாவது, அதனுடைய மிகவும்‌ 
தாழ்வான பாகத்தில்‌ அறையின்‌ மேல முனையில்‌ 
அடைப்பானுடன்‌ தடுப்பு வளைவு ஒன்றைப்‌ 
பொருத்த வேண்டும்‌. 
13.4 வடிகால்‌ குழாய்களின்‌ இட்டப்படம்‌ 
வடிகால்‌ குழாய்களின்‌ திட்டப்படம்‌ தீர்மானிப்பதில்‌ 
த ழ்வரும்‌ குறிப்புகளை மனத்தில்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. 


(௮) இட்டப்படம்‌ எளிதாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
குழாய்களை முடிந்த வரையில செங்குதது மற்றும்‌ 
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ரா-ராாா.மள ம பபராமக/6- முய ப்ரமி தஐர ரொ 1/7 


ஈ்யட்இ /2பாமமமா மற (02 2/2 ச்‌ ண/ல ல (6 
' ஒர பம்தம்மஏ பழுமாமாம்புர்ச ௫ றயற்‌2 பற்றா (0 
ர/.௨ 8௫ இ ரன்ரகாகு ஐ. பதை ௫ 
ஈவு பஓமாமாற்ற்ள ம 1மனுறி' 279 முற ரமனா ௫ 
ஸ்ர்ற்யம-ச நிய்பம ச இ மமமச சள (2) 

ஓ 

இ 





ஏத பாட 


257 


திடைத்திசையில்‌ நேராக அமைக்க வேண்டும்‌. இடாத 
இசை மாற்றங்கள்‌ குழாய்களில்‌ இருத்தல்‌ கூடாது. 


(ஆ) குழாய்கள்‌ சந்திக்கும்‌ இடங்களிலும்‌ வளைத்து 
செல்லும்‌ இடங்களிலும்‌ (இசை இருப்ப) அள்‌ அறை 
அல்லது கண்காணிப்பு அறை இருத்தல்‌ நலலது. 
இரண்டு குழாய்கள்‌ . சநீதிக்கும்‌ இடத்தில்‌ 
இரண்டிற்கும்‌ உள்ள கோணம்‌ 45 பாகைக்குக 
குறைவாயிருக்க வேண்டும்‌. இவ்வாறு இருநதால 
தான்‌ நீர்‌ ஒட்டம்‌ மெதுவாக இருக்கும்‌. 


(இ) சாக்கடைகளைக்‌ கட்டடங்களுக்கு அடியில்‌ 
செல்லுமாறு அமைத்தல்‌ கூடாது. ஏனெனில இவை 
கடைக்கால்களுக்குத்‌ தங்கு விளைவிக்கும்‌. இது 
முடியாவிட்டால்‌ வார்ப்பிரும்புக்‌ குழாய்களை 
நேராக பயன்படுத்த வேண்டும்‌. இறந்த முனைகளில்‌ 
ஆள்‌ துளைகள்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. 

13.5 குழாய்களின்‌ அளவும்‌ சரிவும்‌ 

வடிகால்‌ குழாயில்‌ கழிவு நீரின்‌ ஒட்டம்‌ தொடர்சசி 
யாக இருப்பதில்லை. இது அடிக்கடி மாறக்கூடியது. இதன்‌ 
அளவும்‌ குறைந்ததாகும்‌. சராசரிப்‌ பாய்வுவீதம்‌ சுமார்‌ ஒரு 
நாளுக்கு 785 லிட்டராகும்‌. கூடுதல்‌ பாய்வு இதன்‌ மாஇரி! 
சுமார்‌ மூன்று மடங்காகும்‌. வடிகால்குழாய்களில்‌ 
திடப்பொருள்கள்‌ தங்கி கழிவுநீர்‌ ஒட்டத்தைத்‌ தடுக்காமல்‌ 
இருக்க குழாய்களைத தேவையான சரிவில்‌ அமைக்க 
வேண்டும்‌. ஒட்டத்தின்‌ வேகம்‌ ஒரு நிமிடததிற்குக குறைந்தது 
75 செ.மீட்டர்‌ இருந்தால்‌ திடப்பொருள்‌ ழே படிவஇில்லை. 
அட்டவணை 14.1 இல்‌ பரிந்துரைக்கப்பட்ட சில சரிவுகள்‌ 
கொரடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


அட்டவணை 235.7 
ர 6ிட்டப சரி ட்ட வீதம்‌ 
“700. 1 க்குச்‌ | நரச | 
150 
ப ட மு 
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13.6 வடிகாலுக்குத்‌ தேவையான குழாய்கள்‌ 


(௮) குழாய்களை வீட்டுச சுவருடன்‌ பதிக்கவிலலை 
யானால்‌, சுவரிலிருந்து 5 செ.மீ இடைவெளியில்‌ 
இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்‌. 


(௮) கழிவு நீர்‌ ஏந்திய குழாய்கள்‌ வீட்டு வடிகாலிலிருந்து 

-  வளைவுப்‌ பிடிப்பு மூலம்‌ தனியாக்கப்பட்டிருக்க 
வேண்டும்‌. இவ்வாறு அமைக்காவிட்டால்‌ நாற்ற 
வாயுக்கள்‌ அல்லது காற்று வீட்டிற்குள்‌ புக 
ஏதுவாகும்‌. 


(இ) மண, கழிவு மற்றும்‌ காற்றோட்ட குழாய்களைக 
கட்டடத்தின்‌ உசூிக்கு மேல்‌ எடுத்துச்சென்று 
குழாய்களின்‌ மேல்‌ தாமிரம்‌ அல்லது துத்தநாகம்‌ 
பூசிய இரும்புக்‌ கம்பிகளால்‌ ஆன கும்மடங்களைப்‌' 
மிபாருதத வேண்டும்‌. இவ்வாறு செய்தால்தான்‌ 
பறவைகள்‌ குழாயில்‌ கூடுகட்டாமலும்‌ மற்றும்‌ 
தேவையற்ற பொருள்கள்‌ குழாயில்‌ விழாமலும்‌ 
இருக்கும்‌. 
வீட்டு வடிகால்‌ அமைப்புக்குக்‌ &ழ்வரும்‌ அளவுள்ள 


குழாய்களைப்‌ பயன்‌ படுததலாம்‌. 
நிலத்திற்குள்‌ செல்லும்‌ குழாய்‌ : 700 மி.மீ 
கழிவுக குழாய்‌ (இிடையானது) : 43 மி.மீட்டரிலிருந்து 
50 மி.மீட்டர்வரை 
கழிவுக்குழாய்‌ (செங்குத்தானது) : 75 மி.மீ 
காற்றோட்டகுழாய்‌ : 50 மி.மீ, 
13.7 வளைவுகள்‌ 
வளைவுகளில்‌ எப்பொழுதும்‌ நீர்‌ நிறைந்து இருக்கும்‌. 


சாக்கடை வழியில்‌ இது ஒரு நீர்‌ அடைப்பானாகச்‌ 


செயல்பட்டுச்‌ சாக்கடைவாயு அலலது காற்று வீட்டிற்குள்‌ 
செல்லா வண்ணம்‌ 


ப | தடுக்கிறது. சுகாதாரப்‌ பொருத்த 
இணைப்புகளில்‌ வளைவுகள்‌ அமைக்காவிட்டால்‌ 
சாககடையிலுள்ள நாற்றமான வாயுக்கள்‌ வீட்டிற்குள்‌ 
செல்வதுடன்‌ ்‌  - 


உட்புறக்காற்றைத்‌ தூயமையற்றதாகவும்‌ 





(ஷு) 5-அதகும  (ஈ) ர௮றானி?௮௮௮7௮ 
௩. கார அமைய்பு 


படம்‌ 74.5 வளைவுகளின்‌ வகைகள்‌ 


செய்கிறது. நீருடன்‌ கூடிய இந்த வளைவை “நீர்‌ வளைவு" 
எனலாம்‌. இதன்‌ செயல்‌ திறன்‌ இதில்‌ தேங்கியுள்ள நீரின்‌ 
ஆழத்தைப்‌ பொரறுத்ததாகும்‌. நீரின்‌ ஆழம்‌ மிகுதியாக 
இருந்தால்‌ செயல்‌ திறனும்‌ மிகுதியாகும்‌. இதன்‌ ஆழம்‌ 3.5 
செ.மீ முதல்‌ 7.5 செ.மீ வரை இருக்கும்‌. வளைவின்‌ உருவ 
அமைப்பைப்‌ பொறுத்து பலவித வளைவுகள்‌ பயன்பாட்டில்‌ 
உள்ளன. பயன்பாட்டைப்‌ பொறுத்துத்‌ தள அல்லது நஹானி! 
்‌ வளைவு (0482ம்‌ 8), கழிகால்‌ வளைவு (யர 18) மற்றும்‌ 
இடையூட்டு வளைவு (111௭௦60482 181) முதலியன புழக்கத்தில்‌ 
_ உள்ளன. 


(௮) தள வளைவு 


இது வார்ப்பிரும்பினால ஆனது. வீட்டிலிருந்து கழிவு 
நீர்‌ ஆரம்பமாகும்‌. இடத்தில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 
சமையலறை, குளியலறை, நீர்ததொட்டி போன்ற இடங்‌ 
களில்‌ இருக்கும்‌. இவ்வகை வளைவு கழிவுநீர்‌ ஆரம்பமாகும்‌ 
இடமெனக்‌ கொள்ளலாம்‌. இதன்‌. உசடுியில்‌ கிற ரதி (சோத) 
கொண்ட ஒரு மூடி பொருத த்தப்பட்டிருகமும்‌. இது இடப்‌ 
பொருள்கள்‌ நிலத்தின்‌ &ழ்‌ உள்ள வடிகாலுக்குப புகுவனகத 
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தடுக்கின்றன. இந்த மூடியை அகற்றி வளைவைத்‌ தூய்மை 
செய்யலாம்‌. 


(ஆ) கழிகால்‌ வளைய 


இது களிமண்ணால்‌ ஆனது. வாரப்பிரும்புக்‌ இராது 
இதன்‌ மேல பாகத்தில்‌ இருக்கும்‌. சுமார்‌ 6 முதல்‌ 7 செ.மீ 
ஆழமுள்ள நீர அடைப்பு (9/84568) இவ்வளைவில்‌ இருக்கும்‌. 
வடிகால கிடை நிலையாக ஆரம்பிக்கும்‌ இடத்தில்‌ இவ்வகை 
வளைவுகள்‌ இருக்கும்‌. சுவரின்‌ வெளிப்புறததில்‌ 
நிலமட்டதீதில்‌ அல்லது இதற்கு மேல்‌ சிறிது உயரத்தில்‌ 
அமைக்கப்படும்‌. இது கழிவு நீரைச்‌ சாக்கடை அல்லது 
கண்காணிப்பு அறை அல்லது ஆள்துளைக்கு எடுத்துச்‌ 
செல்கிறது. இதன்‌ மேல்‌ பகுஇயில்‌ வார்ப்பிரும்பினால்‌ ஆன 
கிராஇகளை அமைக்க வேண்டும்‌. 


(இ) இடைபட்ட வளைவு 


இவவளைவில்‌ கூடுதல்‌ ஆழமுள்ள நீர்‌ அடைப்பு 
உள்ளது. இது வீட்டுவடிகால்‌ அமைப்பில்‌ கடைசி 
கண்காணிப்பு அறைக்குள்ளோ ஆள்‌ துளைக்குள்ளோ 
கம்‌016) இருக்கும்‌. இதனால்‌ பொதுச்சாக்கடையிலிருந்து 
தாயமையற்ற வாயுக்கள்‌ வீட்டு வடிகாலுக்கு வராமல்‌ 
தடுக்கப்படுகிறது. இதை அடைப்பான்‌ கொண்டு மூடலாம்‌. 
இவ்வளைவைக்‌ கொண்டுள்ள ஆள்‌ துளையில்‌ தாயகாற்று 
செல்ல உள்வழி உண்டு. 


13.8 வீட்டு வடிகால்‌ அமைப்பில்‌ பயன்படுத்‌ 
இல குழாய்கள்‌ 


தப்படும்‌ 


(ஆ? காற்றோட்டக்‌ குழாய்‌ 

கழிவு மற்றும்‌ கழிவு நீர்‌ 
அமைப்பில்‌ வீட்டிற்கு வெகு அ 
குழாயும்‌ சாக்கடையுடன்‌ வடிகால சேரும்‌ இடத்தில்‌ ஒரு 
காற்றோட்டக்‌ குழாயும்‌ அமைக்க வேண்டும்‌. இவை 
செங்குத்தாக இருக்கும்‌. த  நாற்றமுள்ள வாயுக்கள்‌ 


வீட்டிற்குள்‌ வராவண்ணம்‌ இக்‌ £ய்‌ ்‌ 
களின்‌ ௨ 
வேண்டும்‌ இக்குழ ன உயரம இருக்க 


கொண்டுள்ள வடிகால்‌ 
ருகில்‌ ஒரு காற்றோட்டக்‌ 
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(அ. கடியாக்‌ குழரய்‌ (கறுப்ஷு்‌0 826 ற106) 


வளைவுகளில்‌ உள்ள நீர்‌ அடைப்புகள்‌ உடையாமல்‌ 
இவை காத்துக்‌ கொள்கின்றன. பல தளங்களில்‌ உள்ள 
கழிவகங்களிலிருந்து செல்லும்‌ குழாய்கள்‌ ஒரு பொதுவான 
கழிவுக்‌ குழாயில்‌ சேரும்‌ பொழுது இவ்வகைக குழாய 
வேண்டும்‌. எடுத்துக்காட்டாக இரண்டாவது தளததில்‌ உள்ள 
கழிவகத்திலிருந்து நீர்‌ பீச்சப்பட்டால்‌ நீர்‌ &ழ்‌ நோக்கி 
வேகமாகச்‌ செல்லும்‌. இதனால்‌ கழிவுக்‌ குழாயில்‌ வெற்றிடம்‌ 
உண்டாகும்‌. இப்பொழுது இதற்கு மேல தளத்தில்‌ உள்ள 
கழிவகங்களின்‌ நீர்‌ அடைப்புகள்‌ உறிஞ்சப்படுவதால்‌ நீர்‌ 
அடைப்பில்‌ உள்ள நீர்‌ வெளியேறறபபடுகிறது. ஆனால, 
வடியாக்குழாய்கள்‌ நல்ல காற்றோட்டம்‌ கொடுதது நீர்‌ 
அடைப்பு அழியாமல்‌ காத்துக்கொள்கின்றன. கழிவகங்கள்‌ 
வெகு நாள்களுக்குப்‌ பயன்படுத்தாவிட்டால்‌ வளைவுகளை 
நீருக்கு.ப்‌ (லாக எண்ணெய்‌ கொண்டு நிரப்புதல்‌ சிறநதது. 


(இ) கண்காளபபு ஆறை 


வீட்டு வடிகாலில்‌ அமைக்கப்படு ம்‌ ஒரு செங்கல 
கட்டுமான  அறையாகும்‌. இதனால்‌ வடிகாலைக 
கண்காணிக்க முடியும்‌. மேலும்‌ வடிகாலைத தூயமை மற்றும்‌ 
மராமத்து செய்ய உதவுகிறது. இதில்‌ உள்ள வடிகால 
குழாய்கள்‌ “ப” வடிவததில துறந்து இருக்கும்‌. அறையின்‌ 
தளம்‌ ஓமிட்டிக்‌ கற்காரையினால்‌ சரிவுடன்‌ அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இந்த அறையின்‌ அளவு பிரிவுக்குழாய்‌ 
களையும்‌ நிலத்திற்கு அடியில்‌ உள்ள இதன்‌ ஆழத்தையும்‌ 
பொறுத்தது. 90 செ.மீ ஆழம்‌ வரை 60% 7௮ செ.மீ 
. அளவுள்ள அறைகள்‌ போதுமானவை. 


கிளை வழகாவங்களா 







வீட்ரனிகுந்த பிரதான ௦ழிகாப்‌ | சாக்களடககு 


(௮) தரைப்படம்‌ 
வாரப்பி/௫மபு இற 


ர்‌ 










ச 
ர கர வழன்னு 
௪. ௫ ன்‌ டர ச 
டசி உ௭்ராது டி 
௩ ஈர உடல டர 
ச. ௪. ம்‌ 
௯ ட க. 


(ஆ?) குறுக்கு௮டடுத சத்‌ 





ரல்‌ 


படம்‌ 13.6 கண்காணிப்பு அறை 


263 


(௪) கழிவறைக்‌ குழாய்‌ 

இக்குழாய்கள்‌ கழிவகங்களிலிருந்து கழிவுப்பொருள்‌ 
களை எடுத்துச்‌ செலகின்றன. இவை பல அடுக்குக்‌ கட்டடங்‌ 
களில்‌ பல்வேறு தளங்களில்‌ உள்ள கழிவுப்பொருள்களைக 
கழே அனுப்புகின்றன. இக்குழாய்கள்‌ வாரப்பிரும்பு 
அல்லது கல்நார்‌ சிமிட்டியினால்‌ ஆனவை. 


(௨) போக்குக்‌ குழாய்‌ டா £16) 


சாரக்கடைகளைக்‌ காற்றோட்டமாய்‌ வைத்திருக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. மேலும்‌ £மும்‌ இறந்திருக்கும்‌. 


(ஊ) கழிவுக்‌ குழாய்‌ 

இவை குளியலறை, சமையலறை, தொட்டிகள்‌ போன்ற 
வற்றில்‌ இருந்து வரும்‌ திரவப்பொருள்களை எடுத்துச 
செலகின்றன. 


(எ] புதிய காற்று உள்வழி (1125) க்‌ 104௪) 
இறுதி ஆள்‌ அறை, பொதுச்சாக்கடையுடன்‌ சேரும்‌ 

இடத்தில்‌ நல்ல காற்று உள்‌ செல்ல ஒர்‌ உள்வழி அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இதனால்‌ கழிவு வாயுக்கள்‌ புதிய காற்றுடன்‌ 
சேருகின்றன. உள்வழி நில மட்டத்தில்‌ இருந்து சுமா 8 
மீட்டர்‌ உயரத்தில்‌ இருக்கும்‌. உச்சியில்‌ மைகா தடுக்கு 
உண்டு. இது உட்புறமே திறக்கும்‌ தன்மை வாயநதது. 
அதனால்‌ புதிய காற்று மட்டும்‌ அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
இதன்வழியாக இ நாற்ற வாயுக்கள்‌ செல்ல முடியாது. 
13.9 வடிகால்‌ குழாய்களின்‌ அமைப்புமுறை (92 ௦4 
010011 த) ்‌ 

(ஆ) ஒற்றை ஆடுக்கு முறை (51121௦ 51௧0% ஆல்‌) 

(ஆ) ஒரு குழாய்‌ முறை (0% றர 8/5810) 


(இ) ஒரளவு காற்றோட்டம்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு குழாய 
முறை (06 றரற6 594810 றவு/க1]/ ௦11160) 


(ஈ) இரு குழாய்‌ முறை (15௦ 106 8ூ51211). 
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(அ) ஐற்றை அடுக்கு முறை 


இம்முறையில்‌ கழிவுப்பொருளை எடுத்துச செல்ல 
ஒரே ஒரு செங்குத்துக்குழாய்‌ மட்டும்‌ உண்டு. கழிவுகள்‌ 


டூ... ழு 
தனமட்டம்‌ 2 ப 1 ௮2 


தனாம।.ம 


ன்‌ 2) ட ட்‌ ்‌ 
கட்டண? 
1 ்‌ 0 
2 நப அத்‌ 
ட 
வ்‌ ்‌ 3 
ன்‌ ்‌ : 

ட்ட 
1 

0 ப ர்‌ 


* ண்ட. 


சளாழட்ம “வச 


ஆளா துளை 
2- கழிபப்பீட்ம்‌ 
3... சிதரட்த 


4 - கழக 272 


படம்‌ 18.7 ஒற்றை அடுக்கு வடிகால்‌ குழாய்‌ 
அமைக்கும்‌ முறை 
முழுவதும்‌ இதன்‌ வழியாகக்‌ £ மிறங்குகின்றன. கழிவகம்‌, 
தொட்டி முதலிய வற்றின்‌ வளை 
அடுக்குக்‌ குழாயில்‌ இணைக்கப்பட்‌ 
காற்றோட்டததிற்காகத்‌ தனிக்குழா 


வுகள்‌ நேரடியாக ஓர்‌ 
ய்கள்‌ அமைப்படுல்லை. 
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இம்முறை சிக்கனமானது. செயல்திறன்‌ நீர்‌ அடைப்புகளின்‌ 
ஆழத்தைப்‌ பொறுத்தது. ப 
(ஆ ஒரு குழாம்‌ மூறை 


ஒரு முதன்மைக்‌ குழாயுடன்‌ தொட்டி, குளியலறை 
போன்ற இடங்களில்‌ உள்ள கழிவுக்‌ குழாய்களும்‌ கழிவகம்‌, 


_ கழியை குழாய 
ப்‌ கஸ்‌] ட காற்சறாட்ட குழாய 
த௱மட்டம்‌ 21 
பன 
அனை நரவவு 
்‌்‌ (அவை 
1 ப) 
ரூ ண 1 
குளமட்டழ ப 
[ந எல 
] 
பனித்‌ | ப 
தசா மட்டம்‌ ்‌ 
ந 
| 3 னா துற 
. குாாி/ய/ம 


2... கழற 2237 


படம்‌ 73.8 ஒரு குழாய்‌ முறை வடிகால்‌ அமைப்பு 
கழிவுநீர்‌ அறை முதலியவற்றில்‌ உள்ள களைக்குழாய்களும்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ இம்முறையில்‌ கழிவால்‌ வளைவும்‌ 
கழிவுக்குழாய்களும்‌ அமைத்து நீர்‌ அடைப்பு பாதுகாக்கப்‌ 
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பட்டிருக்கிறது. இவ்வகைக்குழாய்‌ அமைப்பில்‌ கீழ்வரும்‌ 
முன்னெச்சரிக்கைகள்‌ தேவை. 


(௮) கழிவுக்குழாய்களின்‌ எல்லா இணைப்புகளும்‌ 
காற்றிருக்கமாக இருக்க வேண்டும்‌. 


(ஆ போக்குக்குழாயின்‌ விட்டம்‌ 5 செ.மீட்டருக்குக்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌ கூடாது. 


(இ) ஒவ்வொரு கழிவுக்குழாயும்‌ ஒரு பொதுவான 
அடுக்குக்‌ குழாயில்‌ இணைக்கப்பட வேண்டும்‌. 


(ஈ) ஒவ்வொரு தளத்திலும்‌, கழிவுக்குழாயை அடுக்குக்‌ 
குழாயுடன்‌ கழிவுப்பொருள்‌ இளைக்கு மேல்‌ 
இணைக்க வேண்டும்‌. 


(உ) எல்லா வளைவுகளுக்கும்‌ குறைநதது 7.5 செ.மீ நீர்‌ 
அடைப்பு இருத்தல்‌ கூடாது. 


(இ) ஓரளவு காற்றோட்டம்‌ செய்யப்பட்ட தரு குழாய்‌ முறை 


இது மேற்கூறிய இரண்டு முறைகளுக்கும்‌ இடைப்‌ 
பட்டதாகும்‌. இம்முறையில்‌ கழிவகம்‌, குளியலறை, தொட்டி 
போன்றவற்றில்‌ உள்ள கழிவுகளைச்‌ சேகரிக்க ஒழரேர ஒரு 
குழாய மட்டும்‌ உண்டு. கழிவறை நீர்‌ அடைப்புக்கு மட்டும்‌ 
காற்றோட்டம்‌ கொடுக்க ஒரு ஒத்தாசை போக்குக்‌ குழாய்‌ 
உணடு. இம்முறை அமைப்பில்‌ ” ழ்க்காணும்‌ குறிப்புகளை 
மனதீதில்‌ கொள்ளுதல்‌ சிறந்தது. 

(அ) ஒற்றைக்குழாய்‌ முறை போன்று இம்முறையிலும்‌ 
குறைநத்து 7.5 செ.மீ ஆழமுள்ள நீர்‌ அடைப்பு 
இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

(ஆ) போக்குக்‌ குழாயின்‌ விட்டம்‌ குறைந்தது 5 செ.மீ 
இருப்பது நல்லது. 


(இ) ஒவவொரு தளததிலு ம்‌ கழிவுக்‌ குழாயை அடுக்குக்‌ 
ஹஜோயுடன கழிவுப்பொருள்‌ கிளைக்கு மேல்‌ 
இருக்குமாறு செய்ய பேண்டும்‌. 

(௩) கழிவுக்‌ குழாயின்‌ சரி 


வு 13 இற்கு 1 முதல்‌ 18 ற்கு 
1 வரை இருக்கலாம்‌. இ 
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தாற்சீறாட்டக்‌ குழாம்‌. 
பழி ப. கரி9 மற்றும்‌ தழ்ற்றை இராம்‌ 
ட 8 8 ்‌ 
சலா மட்டம்‌ | 


3 


ஷி 


லல 
உஷ்‌ 
$ 


தரமட்டம்‌ 
3 


ஆ 
ஆன்‌ க்ஷ ௭௯ எண்னை 
ஆ 


ட.£ 
தலா மட்டம 


இடன்‌ 


(.. குளரியல்‌ 
2. கழிப்பிடம்‌ 
3. தொழ 


படம்‌ 14.9 ஒரு குழாய்‌ வடிகால்‌ அமைப்பு முறை 
காற்றோட்டம்‌ செய்யப்பட்டது) 

(5) இரு குழாய்‌ முறை ப 

இம்முறையில்‌ கழிவுக்‌ குழாயும்‌ கழிவகக்‌ குழாயும்‌ 
தனித்தனியாக இருக்கும்‌. கழிவகககுழாய நேரடியாக 
வடிகாலில இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. அனால்‌, .கழிவுக்குழாய்‌ 
வளைவுள்ள ஓடையில்‌ 
நம்நாட்டில்‌ பெரும்‌ அள 


இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இம்முறை 
வில்‌ பயன்‌ படுகிறது. 
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டட 70 12 
9 ம்‌ ப | 3 
தரைமட்டம்‌ நச 
ட்ட 
டள] 3 
தலா ழ்ட்ட்மி 
8 
68 நட பரத 
4 
5 பப03 
5௯ மட்டம்‌ 
கழிகால்‌ வளவு 
வனி ரப்பு 
ப ஆசாதுளை 
1. கழிவறை சூழாய்‌ 4 கழிவறை 
ம. காற்றோட்ட குழாய்‌ 5. கழிப்பிடம்‌ 
3. குளியல்‌ 6. தொட்டி 


படம்‌ 13.10 இரு குழாய்‌ வடிகால்‌ அமைப்பு முறை 


13.10 மழைநீருக்கு வடிகால்‌ அமைப்பு (0௩1826 0812 
எல) 


நலவாழ்வை முன்னிட்டுக்‌ கூரை, வீடுகளில்‌ விழும்‌ 
மழைநீரை வடிகால்‌ மூலம்‌ வெளியேற்றுதல்‌ மிகவும்‌ 
இனநியமையாததாகும்‌. இறந்த வெளி, விளையாட்டு இடம்‌ 
முதலிய இடங்களில்‌ விழும்‌ நீரை நிலத்தில்‌ தேவையான 
சரிவு கொடுத்து பொதுச்சாக்கடையில்‌ இணைக்க 
வேண்டும்‌. கூரையில்‌ விழும்‌ மழைநீரைக்‌ குழாய்கள்‌ மூலம்‌ 
ழ்‌ எடுத்துச்‌ செல்ல வேண்டும்‌. 
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நாத்தாரைக்குச்‌ சுமார்‌ 100 க்கு 1 என்ற முறையில்‌ 
சரிவு கொடுத்தால்‌ மழைநீர்‌ தானாக வழிந்து விடும. இழ்‌ 
எடுததுச௪ செல்லும்‌ குழாய கல்தார்‌ இமிட்டியாலோ 
வராப்பிரும்பிலோ உண்டாக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


13.11 அளுகுகதகொட்டி (5800 1810) 


நகராட& கழிவு அகற்றும்‌ மறை இலலாத இடங்களில்‌ 
கழிவு அறையில உள்ள கழிவுப்‌ பொருளை நலவாழ்வுக்குக 
மீகடு இலலாத முறையில்‌ வேளியேறற அளுகு தொட்டி 
மவண்டும்‌. இததொட்டியில்‌ கடையாகக கழிவுபபொருள்‌ 
மெதுவாக நகரும்‌. இதனால்‌ இதில உளள மிதக்கும்‌ 
பொருள்கள்‌ சுமார்‌ 60 முதல 70 வ்முக்காடு அடிப்பாகததில 
படிந்து விடும்‌. சில மென்மையான திடப்பொருள்கள, 
கொழுப்பு. எண்ணெய்ப்பசை போன்றவை மிதப்புக 
கசடாக மேல்‌ மிதக்கும்‌. மிதப்பு மற்றும்‌ படிந்த கசடுகள்‌ 
தொட்டியிலே பல மாதங்கள்‌ தஙகி அனி ராபிக்‌ பாகடீரியா 
(கீனகா௦1௦ 6801) மூலம்‌ சிதைவுக்கள்ளாகிறது. இநதச 
ததைவுகளால்‌ வாயுக்‌ களும்‌ இரவ.ழும்‌ உண்டாகின்றன. 
இதனால்‌ வெளியேற்றப்பட வேண்டிய கசடுகளில அளவும்‌ 
குறைகிறது. 

அளுகு தொட்டி பெரும்பாலும்‌ 2சவ்வகமாக இருக்கும்‌. 
இதன்மேல்‌ மட்டக்கூரை இருக்கும்‌. தொட்டியின உட்பகுதி 
இரண்டு அறைகளாக ஒரு தடைசசுவரினரல பிரிக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. மதல்‌ அறைய னா வழியாகக 4 2வுபபாருள்‌ 
உட்செலலும்‌. இதனைக்‌ கிரிட்‌ அறை (பார்ர்காம்ன்‌) எனலாம்‌. 
இரண்டாவது அறை உ.யிர்வள' 3 வணடா உயிர! (கரகசா௦10 
ர்லாம்ள) அறை என அழைக்கப்படும்‌ உள்வழியும்‌ வெளி 
வழியும்‌ வெவ்வேறு மடடதத௨ அமைககபபடடிருக்கும்‌. 
படம்‌ 173.1 காணக. இதனால கழிவுப்பொருள்‌ உட்புகுதலும்‌ 
வெளி யற; தவம இரண டாவது அறைய ல எந்தவித 
இடை பறையும்‌ உண்டாககுவதிலலை. கர்ட்‌ அறையில 
கிவ உள்கா பாறை, பெரடிககற்கள்‌ முதல யன படிந்து 
கழிவ ப பாரு அடுத்த அறைக்கு 2சலகினறது. தஇவவறை 
யிவ இட ப்பட ராகள்‌ பாரு அ] நுணணுயிர்‌ செயகைகளால 


அகி 7) 537 
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ஆளுகு தொட்டியைத்‌ தொடந்கி வைத்தல்‌ 


கழிவுப்பொருள்களைத்‌ தொட்டிக்குள்‌ அனுமதிக்கும்‌ 
முன்‌ தொட்டியை நீரினால்‌ வெளிவழி மட்டம்‌ வரை நிரப்ப 
வேண்டும்‌. சிறிதளவு நன்கு நுண்ணுயிரகளால்‌ (14/611 04965(6 
510126) அழுகிய கசடுகளை வேறொரு தொற்று நீக்கித்‌ 
தொட்டியிலிருந்து எடுத்து நிரப்ப வேண்டும்‌. இது கிடைக்கா 
விட்டால்‌, அழுகிய மாட்டுச்சாணத்தைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 


அளுகு தொட்டியில்‌ உள்ளா ௧௪டை நீக்குதல்‌ 


கசடுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு முறை நீக்க 
வேண்டும்‌. இது தொட்டியின்‌ வடிவமைப்பையம்‌ 
பயன படுததுவர்களின்‌ எண்ணிக்கையையும்‌ சார்ந்தது 
ஆகும்‌. சுமாராக இது ஆறு மாதம்‌ முதல்‌ இரண்டு வருடம்‌ 
வரை இருக்கலாம்‌. முழுக்கசடுகளையும்‌ நீக்காமல்‌ சிறிதளவு 


விட்டு வைக்க வேண்டும்‌. அப்பொழுதுதான்‌ ர நுண்ணுயிர்‌ 
செய்கைகள்‌ தொட்டியில்‌ நடைபெறும்‌. 


அளுகு தொட்டியில்‌ உள்ள கழிவு நீரை வெளியேற்றுதல்‌ 

அளுகு தொட்டிகளில்‌ இருந்து நீரை 
நதிகளுக்குத்‌ இருப்பிவிடலாம்‌ அல்லது 
குழிகளுக்குப்‌ பாய்ச்சலாம்‌; 


.. வறறாத 
நீர்‌ உறிஞ்சு 


காறசறாம்டல குழாய்‌ 


மிள்‌.யரத்த 40 து கற்க, 
297, ப்ல்ரக்கள்‌ 
்‌ ரப ணக றட டப ச4 20:2௮] டன 10 ப ர கசிமண்‌ 


ல 5 ஸீகா 










1:2:4 ம ளம்ட்த  கற்காளை 
1. அலுவட்டிய ச்‌மிட்ப ககா நெங்கு சுவா 
2. 12 8௪.ம்‌. சாகது டச்சு 


குறுக்குவெட்டுத்‌ தோற்றம்‌ குழியில்‌ அமைப்பு) 
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பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளுகு தொட்டிகளின்‌ விவரங்கள்‌ 


இத்தியத்‌ தர நிர்ணய நிறுவனம்‌ (விம $518ச்சார்‌ 
[ரட்ம0110ம0) இவ்வகைத்‌ தொட்டிகளின்‌ அளவு மற்றும்‌ 
தூய்மைபடுத்த வேண்டிய இடைவெளி முதலியவற்றைப்‌ 
பரிந்துரைத்துள்ளது. இது அட்டவணை 14.2 இல 


காணலாம்‌. 





272 


வினாக்கள்‌ 


1 4 


[3 


வடிகால்‌ அமைப்பில்‌ பயன்படக்கூடிய சில குழாய 


களைப்‌ பற்றி இறிய குறிப்பு எழுது. 


கீழ்வரும்‌ நிலைகளில்‌ கழிவுநீரை எவ்வாறு வெளி 
யேற்றுவாய? 


(௮) கிராமப்புறங்கள்‌ 
(௮) பொதுசசாககடையிலலா நகரங்கள்‌ 
(இ) பொதுச்‌ சாக்கடை வசதியுள்ள நகரங்கள்‌. 


ஒரு வீட்டிற்கான வடிகால்‌ அமைப்பின்‌ தரைப்படம்‌ 
வரைந்து விளக்குக? 


வடிகால்‌ அமைப்பில்‌ பயன்படும்‌ பலவகை 
வளைவுகளைப்‌ படம்‌ வரைந்து விளக்குக? 

சிறிய குறிப்புகள்‌ எழுதுக::- 

(அ) கண்காணிப்பு அறை 

(ஆ) காற்றோட்டக்குழாய்‌ 

(இ) ஆள்‌ துளை. 
வடிகால்‌ குழாய்களின்‌ பலவதை அமைப்பு 
முறைகளைப்‌ படங்கள்‌ வரைந்து விளக்குக? 


அளுகு தொட்டியின்‌ அமைப்பு முறையைப்‌ 
படததுடன்‌ விவரி. 


ஷு! 


உக. 


சான்றாதார நூலகள்‌ 


௮. ஆறுமுகம்‌, “நெடுஞ்சாலைப்‌ பொறியியல்‌" 
பஜ்ரஷ ரஹ்னராற, தமிழ்‌ நாட்டுப்பாடநூல 
நிறுவனம்‌, சென்னை, 1974. 

கலைச்சொல்‌ பட்டியல - பொறியியல்‌ - பொதுவியல்‌ 
இட்டம்‌, தமிழ்‌ வளர்ச்சித்துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்‌, 
தஞ்சாவூா, 1988. 

கலைச்சொல்‌ பட்டியல்‌ - பொறியியல்‌ - எந்திரவியல, 
எந்திரப்‌ பொறியியல்‌ இட்டம்‌, தமிழ்‌ வளர்சசிததுறை, 
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்‌, தஞ்சாவூர்‌, 1983. 

கே. வி. இருஷ்ணராரன்‌, ௪. ஆர்‌. சுப்பிரமணியம்‌, 

கே. வேணுகோபால்‌ மற்றும்‌ ஆர்‌. இராமசுவாமி, 
“நீங்களே வீட்டைக்கட்டலாம்‌" (101/2 3௦07 ஊ௱ 1௦6) 
தமிழ்‌ வெளியீட்டுக்கழகம்‌, சென்னை, 1966. 
ரஹம க ஊம்‌ 5.8. ர்ண்க, 

* “இயம்‌18102 0ம011௦0", றக 1 மம்‌112075, 

மணை, 1981. 


ஹெ5ர்ப்‌11 மனா. “ “131012 மேோள்ாம௦1101". 

5 1₹. 8 வாக 80 1.8. ம்‌. “ “(110102 மேன்ம01101". 
6.0. 1ஊஹுவி8. “ “நிய 8 த (௦மம௦1101. 

6.0. ௩றஜஹுவக. “ கமவ௦௦ம்‌ 3ப11 0102 0 091ம01101. 
94.0. பிணார்ச்பத்0. “ “இய த 0றகம0௦1101. 


_ இம. நவர  நயிர்த மேோகண்ம001], 


ரஹர்ிஹு ர்க லாம்‌ 5.18. ரம்மி. “மம்ம வம்‌ 
[௦0170411௦1 110 2ன1112", 


மூ. 


கலைச்சொற்கள்‌ 


(தமழ்‌ 


அகழ்வு 

அகழ்வு இணைப்பு 
அங்குவடிகள்‌ 
அச்சு 

அச்சுப்பளு 
அட்டவணை 
அடுக்கு 
அடுக்கப்பட்ட 
அடுத்துள்ள 
அடிக்கட்டுமானம்‌ 
அடிததனம்‌ 
அடிததளப்பாறை 
அடித்து நிரவுதல்‌ 
அடிநிலை 
அடிப்பக்கம்‌ 
அடிப்பூச்சு 
அடைக்கும்‌ கலவை 
அடைத்தல்‌ 
அடைப்பான்‌ 
அதைப்புக்கள்‌ 
அமிழ்தல்‌ 
அமைப்பு 
அமுக்கம்‌ 
அலுமினியம்‌ 
அழுத்தக்காற்று 
அழுத்தபுரை அடைத்தல்‌ 
அழுத்தம்‌ 

அரிப்பு 
அரைவட்ட கமான்‌ 
அளவு 
அளுகுதொட்டி 


ஆங்கிலம்‌) 


74010 
1104 த 7௦0 
ட111ம18 

மப்‌ 
4௦:1811௦0 
1ஹ்‌1௮ 

001056, 1 ஷள 
உ, ஊாப்ரா224 
403001 

0 ம்பாக 
இஷளாாரோர்‌ 

இப்‌ 100% . 

8 மராாப்ற த 

[$256 

£$011010 

ிராாா6 0௦2 
5௦11௩2 றய 
மகத 

8102 
170)60110115 
00259011481100 
51011) 
௦25510 
பப்பட்‌ 
0றா6586ம ஹீ 
165902 ஜ௦பர1்த 
1285ம76 
லோ] 
ஒளொர்ரொயயிய காற்‌ 
ன ட101 
(1௦ 18 


அனல்‌ புகை. ன 
ஆணி ஸ்‌ 
ஆணித்தா ண்‌ ௮ 
ஆணித்தாண்‌ கடைக்கால்‌ - 
ஆணிமூட்டு பஸ 
ஆப்பு - 
ஆமைப்பூட்டு ன 
ஆய்வு ன்‌ 
ஆரல னு 
ஆள்துளை டல 
ஆளிவிதை எண்ணெய 2 
ஆவியாதல்‌ ல்‌ 
இடம்படவார்ப்பு கற்காரை - 
இடுக்கி ௮ 
இடைத்தகடு எ 
இடையீட்டு வடிகால்கள்‌ -- 
இடைவெளி ௮ 
இழைகண்ணாடி ஸு 
இணைப்பு ௮ 
இணைப்பு இடைவெளி - 
இந்திய தர நிறுவனம்‌ ஸு 
இயக்கம்‌ ன 
இருசு ன்‌ 
இறவானப்பலகை ௮ 
இறவானம்‌ ன 
இறங்குதுறை ்‌்‌ 
இறைப்பி ன்‌ 
இழுவிசை ்‌ 
சயச்செந்தூரம்‌ -ு 
ஈயப்பூச்சு இரும்புத்‌ தகடுகள்‌ - 
ஈர அடக்கம்‌ ௮ 
உட்கவர்‌ பொருள்‌ - 
உத்திரம்‌ ்‌்‌ 
உதைப்பு க 
உப்புக்காகித்ம்‌ ன 
உயர்வு ஸு 


27/5 


16 ஷே 

14811 

116 

116 70வரா081107 
1211 இபப 

4௦426 

20 1௦௦1 

1119020110. 

மேறர்த 

ப 

11056660 ௦1] 

ந 201க1101 

லே 10-511பம மேள 
ற 

பட்ச 

ீடர்சா௦௦ற111ஐ மோகா 
50201112 

1௨ 2455 

7௦1 

080112 ௦ரீ 1௦11 
[0018 5ரவார்வார்‌ 15071011௦1 
1௦1௩௦1 

42012 

ஹல ௦௦8 

225 

1, ௨ஊ0102 

நியா 

]2051௦01 

[560 1,280 

வே வா156ம்‌ 1101 86௦15 
1,40194மா6 மேோர்னம்‌ 
9௦ 

இவா, போர்னோ 

பிப 

ரகு நகறள, 5காம்றகறன 
71196 


உயரம்‌ வ 
உயிர்வளி உயிரிசெயல 4 
உயிர்வளி வேண்டா 

உயிரிசெயல்‌ ன 
உராய்வு ஆணித்தூண்‌ - 
உராய்வுத்தேய்வு ்‌ 
உருளைவடிவக 

கற்காரைச இப்பி ன 
உலாத்தி 4 
உலைவ செய்யப்பட்ட ன 
உறுப்பு ௮ 
உள்சுவா ன 
உள்வழி 4 
உளசலாட்டக்கதவு - 
ஊசுிதல்‌ _ 
எடைச்சமன்‌ _ 
எண்ணெய்‌ வண்ணப்பூச்சு -- 
எதுர்விடை 4 


எரிசோடா 
[21 


எஃகு ன்‌ 
ஏறததாழ (தோராயமாக 
ஏறுபடிவு _ 
ஒட்டுப்பலகை ன 
ஒட்டுவர்ணம்‌ 
ஒட்டுவேலை 
ஒப்பணைவேலை 
ஒருங்கிலா குண்டுக்கல்‌ 
கொத்துவேலை ல்‌ 
ஒருமையமுள்ள லய 
ஒலியியல்‌ ம்‌ 
ஒலியியல்‌ தன்மைகள்‌ 
ஒழுகல்‌ ஸ்‌ 
ஒதததடுப்பு 
ஒத 2. 
ஒடை 
ஒடுகள்‌ 


27/6 


கீபிர்ர்மம்‌ 
0010 801101 


8௦௦010 8011௦0 
[101100 1116 
&ா26101 


ோயவ்௦வ! மோ 5. 
1) 

உப்ப) 
ொறுரார்‌ நனம்‌ ள 
00௯௮11 

நப்ஸ்‌ 

112 19௦௦ 

11 ர்ம்2௦ 

[818௭௦௦ 

1 றவர்‌ 

௦யார்சாக ஜாம்‌ 
ஸே£்‌10 5003 

126] 

&றறா௦ப்ராகர்ப 
சளி 

[௩௦௦0 

டிம்‌ 

நிகர்‌ 

[8156 97011 


1வா00 1 300016 ௩௮5௦௫ 
சோர்‌ 

2,001811௦ 

2,௦005110 ௦06 : 
[,624:826 

12காற றா௦௦ிாட 

பகழி 

மடு 

1115 


ஒடுபரவுதல்‌ 
ஒலைக்கூரை 

கசடு 

கசிவு 
க௫ியக்கூடியவை 
கட்டடக்கலை 
கூட்டுச்‌ சட்டங்கள்‌ 
கட்டுமான இணைப்பு 
கட்டுமான வடிவம்‌ 
கடப்பாரை 

கடினம்‌ . 
கடைக்கால்‌ 
கடையாணி 
கண்ணாடி ஒடுகள்‌ 
கணவாய்‌ ஒடு 
கஇர்வீச்சு 

கப்பி 
கம்‌.பததா.ிகை 
கமான்‌ 

கமான்‌ அடி 

கமான்‌ இடைவெளி 
கருங்கல்‌ 

கரிசல்‌ மண்‌ 

கருவி 

கரைப்பான்‌ 
கலங்கல்‌ எண்ணெய்‌ 
கலதார்‌ 

கல்நார்‌ சிமிட்டித்தகடு 
கலப்பு ௪ஃகு 
கலவை 

கவிழ்த்த கமான்‌ 
கழிப்பிடம்‌ 

கழிவு 

கழிவு நீர 

கழிவு நீர்க்குழாய்‌ 
கழுவும்தொட்டி 


277 


1112ம்‌ றஸு்௩ஐ 
11271௦1603 10௦7 
51102௦ 
௦60௧௨௦ 

ளா ௦016 
கரபேர்்மா6 
31201125 
ுோேல்ாாப01101 1௦10ம்‌ 
ஒராபர்மா3] 10 
்ராற்கா 
ந$வால்255 

மம ம21101 

£ு 

218260 11ம4 

7 விரஞூ 1 1ம25 
71௨0121100 
£ய//ஞு 

ட்‌ ச டிய) 
ப 

1றர்ா௧௦௦8 
றவ! 
(20112 

$1201% டே 50 
ப ய/றாமர்‌ 
5௦71ம்‌ 

ேோ26 ௦11 
105 
க்ஸ்‌ 0ொளர்‌ நர்‌ 
4110 51261 

41% 

ற ்கம்‌ கால்‌ 
"லள 0105 
79/85 

௦௨2௦ 

5011 10௦ 

ட ச: 1௨:11 


கழிகால்‌ வனைவு 
களிமண்‌ 

கற்காரை 

கற்காரை உறுப்பு 
கற்காரை அணித்தாண்‌ 
கற்காரை பதம்‌ 
கற்காரை கலவை 
கற்குஜி 

காப்பறை 
காப்புக்காரை 
காப்பிடு 

காப்பு 

காரம்‌ 

காரீயம்‌ 

காரை அடிப்பு 
காற்றமுக்கி 
காற்றழுத்தம்‌ 
காறறழுதது 

காற்று இடைவெளி 
காற்றுப்போக்கி 
காற்றுபுரை 

காறறு வழி 
கணெற்றுக்கடைக்கால்‌ 
கிளைக்குழாய்‌ 
ல்கள்‌ 


கழ்‌ அகன்ற ஆணித்தாண்‌ 


கழ்த்தளம்‌ 
க ழ்ப்படை 
க றிப்பூசல்‌ 


குண்டுக்கல்‌ கொத்துவேலை- 


குண்டு தாங்கி 
குத்தளவு 
குமிழிக்குழாய்‌ 
குவி 

குவிந்த 
குழாய்‌ 


278 


படு 1 

ஷே 

லேன்‌ 
லேன்‌ ஈரான்‌ 
(00௦216 0116 
0151510007 07 ௦0107212 
ஸரோேமாள்6 14 
கொரு 

(௮18 

[5பமீ2ம1 த 00௩01616 
ர்ற5யிகர்6 

ஒலி 

பவ] 

1,680 

பேயோர்ப்ட2 

கரா சோழா 
டோ வோடிப்‌ 
மேோொடாகன580 
கஜ 
30141129௦7 

ரர 30105 

ஆரார்‌ நானோர்‌ 

"87௦11 1*9மரர்10ு, 
1380௦10102 010 
[11265 

பபச காடர்‌ ற11௦ 
போ௦யாம்‌ 111007 
456 00079௦ 
மிர 

7001௦ 88௦௫ 
£இவி॥ மகர்கத 
பென 

இிஸ்டி16ீ முக 

௦௦ெடி 

005656 

10௦ 


குழாய்ச்‌ சநடுப்பு லெ 
குழி ்‌ 
குழிவு தொட்டி - 
குழிந்த கு 
குளியலறை 2 
குறுக்கிடைக்கல ன 
குறுக்குச்சட்டம்‌ க 
குறுக்கு விட்டத்‌ தூலக்கட்டு - 
குறுக்குவெட்டு 
குறுக்குத்தாங்கு - 
குறுந்தறிகள்‌ ன்‌ 
குறைபாடுகள்‌ 
கூட்டு க 
கூட்டுக்கடைக்கால _ 
கூடம்‌ ச்‌ 
கூடல்வாய்ச்சட்டம்‌ ன்‌ 
கைமரம்‌ ன்‌ 
கைப்பிடி அ 
கைப்பிடிச்சட்டம்‌ _ 
கைப்பிடிச்‌ சுவா ழ்‌ 


கெட்டிப்‌ படுதல்‌ வரி 


கொக்கி ண்‌ 
கொத்தன்‌ ச 
கொத்துவேலை ௮ 
கொரரநாசு ன 
கொழுத்தசுண்ணாம்பு ண 
கொள்ளளவு ௮ 
கோணம்‌ வ 
கோலற்றடை - 
சங்கிலி ண்‌ 
சட்டக்கோப்பு ஆ 
சட்டகக்‌ கட்டுமானம்‌ ன 
சநதுப்புக்குழாய்‌ ட்‌ 
சப்பட்டை 
சப்பட்டைச சுவர்‌ ப 
சரளைமண்‌ ச 


279 


12௦ நீமற0101 
211 

3௨11 
001086 
[210011 
116202 8100௦ 
[$10௦ 

21/87 0 1ரம55 
(1098 8601100 
ஒமம்‌ 

ஊஊ 591215 

1) க76௦15 
ணோேழலாய்‌ 
ளோம்‌ 100002 
[1211 

வினு வா 
ஊன 
[180416 

[ஊம்‌ ரவ! 
நிஊ8௭்‌ க]! 
ஒூ11102 

11௦01 

1௨5௦ 
88801 
ோம்௦6 

[2ம்‌ 110௩6 
ஹோக௦1மு. 
1216 

ச்‌ 

ஙோ 

ர ஊ0௦ 17076 
வாமம்‌ ம0௦ரம01100 
7பா௦14௦௩ 0106 
110 

ப்பி 11 
வவ 


சரிவு 
சரிபசாம்‌)4 
அல்லி 
சலவைக்கல்‌ 
காக்கடை 
சாதாரண போரட்லாந்து 
மிட்டி 
சாத்து 
சாய்வு இணைப்பு 
சாய்வு முட்டு 
சிமிட்டி 
இமிட்டிக்‌ கற்காரை 
இலிட்டிச்‌ சாந்து 
ஐமிட்டிப்‌ பசை 
சிதைவற்ற 
சர்‌உததிரம்‌ 
இரான 
சுட்டசண்ணாம்பு 
சுண்ணாம்புக்கல்‌ 
சுண்ணாம்புச்சாந்து 
சுண்ணாம்புப்பூச்சு 
சுத்த 
சுயபாரம்‌ 
சுருள்‌ 
சுழலச்சு 
சுவா்‌ 
சூழ்வெளி (சுழ்நிலை 
செங்கல்‌ 
செங்கல்கொத்துவேலை 
செங்குத்து இணைப்பு 
செங்குத்து ஒதத்தடுப்பு 
செம்பு 
செம்மண்‌ 
செயல்‌ 


செயலற்ற நிரப்பி 


280 


செபம்‌ 5100௦ 
(1060% 
,%,2010281௦ 

182 510102 
10௮) 


2010 வறு ௦ ஊம்‌ ளர்‌ 
4௦1120) 11181 
21102 6௦௦0ம்‌ 
1₹21:1நத 8016 

(இ (211 

ளர்‌ மோன்‌ 
சணோம்‌ தா௦யர்‌ 
சேர்‌ 4௦ர்கா 
சேயசார்‌ 08506 
மிடி்ம்‌2தாகர்சம 
70184 

பிறா 

மயெ/௦% 110௦ 
1,122 5106 
டமா௩/ணாரர்கா 
1106 01 ஊ௭1ன 
118 

5611 கவ்ஹ்ர்‌ 

201] 

1701 

94/81 

கிர்ரா0501௦7௦ 
[310 

பீர்‌ றா850ஈ௫ 
76108] 1௦111 
௦84 நிஹாடி £௦௦ங்படத 
மேற்‌ 

(820716 5011 
010 

ரு பிள 


செவ்வைக்கல்‌ கொததுவேலை -- 
செறிவு ட 
சேதம்‌ ர ௮ 
சோதனை க 
சோதனைக்குழி எ 
தக்கை ௮ 
தகடு ற்‌ 
தங்கு தளம்‌ டி 
தட்டுபளுசசோதனை ன 
தட்டை ஒடுகள்‌ 8 
தட்டைக்‌ கமான்‌ ௮ 
தடுப்புச்சுவர்‌ ண்‌ 
தடையம்‌ ன 
தடைச்சுவா்‌ ச்‌ 
தண்டயம்‌ ஆ 
தந்துகித்தன்மை ்‌ 
தப்பை அ 
தரம்‌ ய 
தரங்கு இணைப்பு ன்‌ 
தரங்கிட்ட விளிம்பு - 
தளம்‌ ழ்‌ 
தளம்பாவுதல “அக 
தள ஓடுகள்‌ ்‌ 
தளப்பலகை ன 
தனிப்பட்ட கடைக்கால்‌ _ 
தாங்கி வ 
தாங்கி ஆணித்தாண்‌ கை 
தாங்கு சாரம்‌ ன 
தாங்குதிறன்‌ ரு 
தாழ்வாரம்‌ ச 
தானியங்கி க 
திட்டப்படம்‌ ச 
திண்மம்‌ 4 
துண்மை ௭5 
இமிசு ல 
இருகாணி ்‌்‌ 


28 


கஜ்ப்தா 1௩260117- 
மி ்பதப்ப படு 
19 வ326 

14 

1251 ரர்‌ 

(011 

50604 

121௦11 

11846 1080 (881 
[12 11425 

124 ஊம்‌ 
ர்க த 2] 
[16] 

இக10]6 மவ! 
௮ 
ஹே!ி/காா௫ு 
$220019 
பெலிரு 

[,8 14௦1ம்‌ 

(1 8௱ரினா020்‌26 
11௦௦ 

கம 
[100102 1125 
[3256 74/16, 11௦41ல்‌ 
[5012160 10011112 
வாத 
வராத 111௦ 
சேர்‌ 
வர்பத கேரக௦11ு/ 
%/ சாவு 0௨1 
அபபர்‌௦01௧11௦ 
1[,ஷ௦பர்‌ 

50110 

1111040655 
காபா 

029 


திறந்த 
தக்காப்பு 
க ச்செங்கல்‌ 
தீத்தடுப்பு 

துண்டு 

துளை 

துளை அடித்தளம்‌ 
துணைத்தளம்‌ 
துரப்பணம்‌ 
துரப்பணத்தோண்‌ டல 
துருத்துமாடம்‌ 
துருதீதுவிட்டம்‌ 
துவக்க செலவு 
தூக்கி 

தூண்‌ 

தூண்‌ அடி 
தூரிகை 
தூலககட்டு 
தூலகச்ச௪ட்டம்‌ 
தூள்‌ 
தெப்பக்கடைக்கால்‌ 
தெளிப்பான்‌ 
தொகு 

தொட்டி 
தொடக்கஅமுக்கம்‌ 
தொடர்ச்சியான 
தொடர்விட்டம்‌ 
தேனிரும்பு 
தோண்டுதல்‌ 
தோற்றம்‌ 
தடைமுறை 
நடைமுறைக்கோட்பாடு 
நயஞ்செய்தல்‌ 
நழுவும்கதவு 
நாதாங்‌கத்தாழ்க்கோல்‌ 
நிலக்கரும்பசை 


28.2 


200560 

[176 நர௦றி0 
[1176 071௦01 

[116 25919181௦6 
1001 
&மவிர்கறு 

ஓய்‌ 0896 
ஜகம்‌ 
ஆயா 

பஜ 0௦ 
௨௦௦0 
வேங்ரனள நை 
[பர்வ ௦௦9 

[பீர்‌ 

வேய 

[856 (0101௩0) 
மர்‌ 

1115 


ய்ய! 


மே 

[8831 1௦0 0211௦1 
ஃறாஹுள 

4 $$போ01௦ 

1111: 

[ம்ப வ] ளேோழா510ா 
0011111018 
மேர்்பப௦ட கோ 
பூர்வ! 
பிடினாத 

[1 ஷூகர்‌101 
801106 

0006 0711801106 
3066(01௩ஐ 
110102 4௦௦ 
சீப்௦ற ௦16 
நிர்றாள 


நிலக்க&ல்‌ நிலக்கரும்பசை 


நிலைப்படி 
நிலைப்பு 


நிலைப்பாரம்‌, திலைப்பளு 


நிரப்பி 
திலையரன 
நிறமிகள்‌ 
நீட்டுபைக்கல்‌ 
நீடித்த தன்மை 

நீர ஊடுருவாமை 
நீரகசியா 
நீர்காப்பு 
நீரத்தசண்ணாம்பு 
நீர்புகா 

நீளவாட்டு உத்தரம்‌ 
நுண்சல்வி 

நுரை 

நுரைக்கல 
நுரைககற்காரை 
நுனிப்படி 

நெகிழி 
நெம்புகோல்‌ 
நெளிதல்‌ 
நெறிமுறைகள்‌ 
தொதிததல 
தொதுமி 
தொறுங்கு தன்மை 
தொறுங்கு வலிமை 
பட்டிகை 
பட்டைகள்‌ 

படி 

படிகாரம்‌ 
படிக்கட்டு 
படிமேலபடி 
படிவம்‌ 

படுகை 


2823 


110021 ,&5ற11வ0ர 
111 

5181111137 
101௦30 

111 

1000 

1215 
ஒ*ள்ர்னா 51016 
யால்‌ 110 
972 (/ஜ்ம்௦55 
ர்ய்றறணாுகக016 

ப 2:12 இல 10071 
1நுமரஷ்டம்‌ 1400௦ 
110105 
1,பெஜிக்மய்றக! வாய 
[116 கஜஜூஜகர்‌6 
மலய 

டியா1106 

11௦8௨1 (000112 
11௦511 

13511௦ 

ட, னள 

[3 ப௦/-112 
ட1௩0101௦5 
“2121121101 
ர4ஸா்௦ு 

119 (1112112212 
இய க 1] 
வே 

1வம்ட 

றே 

சிபிமாடி 

12110456 
516000 

இரா 

[$6ம்‌, ஒகர 


படையற்ற குண்டுக்கல்‌ 
பண்படா பெட்ரோலியம்‌ 
பத்திரப்படுத்துதல்‌ 
பதம்‌ 

பதன்‌ படுத்துதல்‌ 
பயன்பாடு 

பரப்பு 

பரப்புசசட்டம்‌ 
பராமரிப்பு 

பலகை 

பலகை ஆணிததாண்‌ 
பலகைககதவு 

பள்ளம்‌ 

பள்ள நீர்த்தாரைகள்‌ 
பளிங்குக்கல 
பற்றவைப்பு 
பற்றும்பண்பு 
பற்றுவைதத இணைப்பு 
பாகை 

பாதாள சாக்கடை 
பாய்க்கடைக்கால்‌ 
பாரிசச்சாந்து 
பாரந்தாங்கி 

பாலமம்‌ 
பிடி.ப்‌்புத்தன்மை 
ப/ணைக்கட்டுக்கதவு 
பிணைப்பான்‌ 
பிணைப்பு 

பிணைப்பு அடுக்கு 
பிதுங்கு இறவானம்‌ 


பின்னிய உததுரக்கடைககால்‌- 


பின்முகப்பு 
புகைப்போக்கி 

புரை அடைத்தல்‌ 
புரைக்கற்காரை 
புறாவால இணைப்ப்பு 


284 


பரபோத௦ம்‌ ராம்ம15 
(ோயம2 ஐல்‌௦1 பாம 
நர ௦ரகர்‌10 
மேல்‌ வரு 
பேரு 

பவ 

கக 

41 01-4௦ 
4811ர2பகா 0௦ 
5184 

ஒ11௦௦ 7112 
இஹ!!20 4௦௦ 
10௦ 

7 வ1ஞு ஊர்ர்சா 

ர ஊ௰/௰ 

"921010 
னோோஷ10௩ 
5௦1821௨0 7௦1 
பா 

பூரம்‌ தூபம்‌ 8௩ 
12% 0மரு4811௦ 
118572 மர வா 
1,௦80 06810௨ 

ட ப151௦00 
2141112114] 

$ாக௦௨0 0௦௦ 
பாச்சா 

219116] 

இமும்சா 006 
௦]601ர் ரத 22/29 
சொயிகஐ 10யாச்கர்ர்0ு 
[3௧௦ 11௨௦௦ 
சொரளு 
ரொ௦பர்பா த 

சவேெயிவா ளே 
மர 1ல்‌! ௦ 


பூச்சு 

பூட்டு 

பெரிய சல்லி 

பொருண்மைக கற்காரை 

பொருத்திகள்‌ 

பொறி, அடித்தளம்‌ 

பொநது 

பேணல்‌ 

பேழை அணை 

மக்கு 

மச்சுததாண்‌ 

மட்டம்‌ 

மட்டக்கூரை 

மட்டப்பரப்பப்‌ 
பலகைக்கதவு 

2உட்டம்‌ ஒன்றிய கதவு 

மடிப்புக்கல்‌ 

மடக்கக்கூர.ய 

மடிப்புக்கதவு 

மண்சாந்து 

மண்ணின்‌தாங்கு இறன்‌ 

மண்வேலை 

மணல்கல்‌ 

மரத்தூள்‌ 

மரையாணி 

மரையாணி/ இணைப்பு 

மழைநீரத்தாரைகள்‌ 

மாடிவழி! 

மாற்றச்சு 

மிகுஎடை கற்காரை 

முக்கிய வலுவூககி 

முகடு 

முகப்பு 

. மூகனைக்கல 

முட்டு 

. முட்டுக்கட்டுதல்‌ 


265 


(௦81 

[,௦௦% 

008786 22202205 
11838 ஜோடா௦16 
[மக 

112011 0டஙச்கர101 
வேஹிநு 

(0158181100 நகர்க்‌ 0௦ 
மொன்‌ கவோ 

நியம்ரு 

ஸுவ ளி 

டன 

[18% 907 


நஹ 1/1 பர 
151) 4௦௦71 
8511கரர ர்க ஈ1௩2௦ 
0௦11824016 - 
*010ப்1ஜ 8௦௦ 

நநீமம்‌ 138087. 

வண்டி ஜேகநு 015011 
நீகாம்‌ ௩0% 

58ம்‌ 500௦ 

ஜு பெயர்‌ 

011 

0116ம்‌ ம0201101 
[3212 11026 
[[1ஜர்‌ 

போட்‌ 

11௦௧ பஜர்‌ ௨0௩௦௭௭16 
நர31 ௦ம்‌ வோம்‌ 
0௦, வேத, சோர்‌ 
ந$]ஸுூக1100, 11806 

[806 510௦ 

[0 

(2) 011: 


முட்டுச்சுவா 
முடிவுவேலை 
முன்வார்த்த கற்காரை 
முன்வார்தத கற்காரை 


முனை உதைப்பு 


முனைதாங்கி ஆணித்தூண்‌ 


மூட்டிணைப்பு 
மூட்டிணைப்பு 
மூட்டுக்கல 
மூட்டுப்பற்றவைப்பு 
மூலைக்கற்கள்‌ 
மூலைக்கூரை 
மூலைக்கைமரம்‌ 
மமெல்லெஃகு 
லெருகு 
மெருகெண்ணெய்‌ 
மெருகேற்றுதல 
மன்‌ பலகை 
மீமல்படிவ இணைப்பு 
மேலவாட்ட வளை 
வட்ட இடைவெளி 
வட்டமான 
வழுகால்‌ 

வடிகால்‌ அமைப்பு 
வடிகால்‌ குழாய்‌ 
வடிவமைப்பு 
வடிவம்‌ 

வடிவூட்டு அமைப்பு 
வடியாக்குழாய்‌ 
வண்டல்‌ 
வண்டல்மணல்‌ 
வண்டற்களிமண்‌ 
வரைபடம்‌ 
வரையறை 
வலிமை 


266 


இடுப்பு ரேர்‌ 
பாவர்‌ ௫௦% 
௦௦௨50 000046 


076088 00101216 ற11௦ 
10 பாமர 
ரம்‌ (வொர்த்‌ 0116 
இயம்‌ 7௦10ம்‌ 
702216 2௦10ம்‌ 
இயர்‌ 26 
பத 714] 
௦105 

[110 ₹001 

[ற 2 
[ரி11ம்‌ 9௮] 
௦1151) 

37 வார்டு51௨5 
௦11412 
உவ 

8௦2120 1௦04ம்‌ 
கோற்ள 
இருப 2ா ஐூர0 
ோலர்கா 
வா 
[91௨110122௦ 
[9௧1 0106 
196818) 

10, 511௨0௦ 
[௦1011 
கிடார்‌ ஷு றற 
ஒ€01010ரோர்‌ 
511581 
11௦180 

சொஷர்‌ 

111௦ 
1ஊஜிிு 


வலிவூட்டுஉறை 

வலுவுக்கிகள்‌/வலுவூட்டிகள்‌ 

வலுவூட்டப்பட்ட 
சிமிட்டிககற்காரை 

வலுவூட்டிக்கம்பிகள்‌ 

வலுவுத்தட்டு 

வலை 

வளிததல 

வளைவுகள்‌ 

வழி 

வழிமுறை/செயல்முறை 

வறட்சி உளு 

வாய்க்கால்‌ 

வார்ப்பிரும்பு 

வார்ப்பு 

வார்த்தல்‌ 

விட்டம்‌ 

விதானம்‌ 

விரிசல்‌ 

விரிவு இணைப்பு 

விரிவு எண்‌ 

விளக்கம்‌ 

விளிம்பு 

விவரங்கள்‌ 

விறைப்பு 

விறைப்பூட்டுத்தாண்‌ 

வெப்பம்கடத்தும்‌ இறன்‌ 

வெள்ளைசசிமிட்டி 

வெள்ளையடிததல 

வெற்றிட ஒடு 


வெற்றுக்கட்டடக்கல்‌ 


287 


0௫௭ (100 ர2110ளொராம்‌) 
211மீ00ளம்‌5 


௩்மீ0௦௨ம ணோளர்‌ (0௩0௭16 
8211701011 0875 
(7ய59% ற[812 

1,469] 

ஒ0120112 

[$2 05, 1௧5 
௦6௦65, மெ! 
100௦0ப1௦ 

று 101 

(இ 1114] 

லே 1100 

ப (21114 

(21 

வா 

கோர 

2௦% 

0௨51௦ 1௦41ம்‌ 
210 பேவிப01ளர்‌ 
1507101100 

026 

பக 

ஒ111111655 

5(/112ர்சத 111065 
னக! 2௦0 0ப௦்ட்்‌/ 


அதர்ம சோளன்‌ 


10/16 /கள்ம்றத 
115110%ஈ 1116 
17௦110 1௦௦% 


மஸ) 


கலைச்சொற்கள்‌ 
(ஆங்கிலம்‌ - தமிழ்‌) 
க 


மீாக510௫ -... உராய்வுத்‌ தேய்வு 
சீல்மஸ்ள -... உட்கவர்‌ பொருள்‌ 
சிட்ட ரர்‌ -. முட்டுச்‌ சுவா 

400285 -.. வழி 

4:௦௦0511௦ றா௦றன(1/6 - ஒலியியல்‌ தன்மைகள்‌ 
200051106 -... ஒலியியல்‌ 

௦11௦ - செயல்‌ 

40௦510 - விடிப்புத்தன்மை 
கப08௦0ொர்‌ - அடுத்துள்ள 

20010 80170௩ ௪... உயிர்வளிஉயிரி செயல்‌ 
262816 - சல்லி 

ரா ுெழா6850 -  காற்றமுக்கி 

கர்ட்ஜர -. காற்று இடைவெளி 
கர ரளார்‌ - காற்று வழி 

&17-70108 ௪. காற்றுப்புரை 

&ரா௦0 0014 -  நாதாங்கித தாழ்க்கோல்‌ 
ச்பி6வ11 -.. காரம்‌ 

கபில - கலப்பு உலோகம்‌ 
41100 8166] - கலப்பு எஃகு 

101006 - உயரம்‌ 

சியியாா - படிகாரம்‌ 

கமாபாப்பா -. அலுமினியம்‌ 
&0801001௦ 8001௦ - உயிர்‌ வளி வேண்டா உயிரிசெயல்‌ 
416 - கோணம்‌ 

41216 701515 வ 


&ராயிகா 90206 
க்ரய்ஷுற் றர 
&றறா௦௦பரதர்0ர 
காம்‌ 


1.--வடிவச்‌ சட்டங்கள்‌ 
-. வட்ட இடைவெளி 
வடியாக்‌ குழாய்‌ 

-... ஏறத்தாழ 

பன க௧௭௭ண 


29 11211 64 ஸ்‌ 
162 - 
&9065108 - 
க க51௦5 சோளம்‌ 81%2௦- 
ககப்கா ௩௧௨௦௫7 4 
501114 
களாம்‌ 16 -- 
கர்ா0501101௦ ய 
இம்மா வ 
கற்ஜா எ 
அங்ஜா 0௦றத 
கறார்‌ 811௦ - 
இங்வக _ 
0121 1,௦௧0 க்‌ 
4215 ௮ 
இயக - 


[$$௨0% 1506 : ன 
21116 வி! 2 
[3௨18௨௭௦௦ ௮ 
வி] ன 
£இவ!1 28௨102 -- 
$விய5ர்சா$ - 
$&5௦ 4 
856 (யாம) ன 
[856 000186 ன 
[856 01816 ன 
[32510 _ 
$3111001 ன 
டீவோா ௮ 
கரத 
பார்த கேறக0ரரு! _ 
வாமா” கேக0ரு ௦1 5011- 
இகத றா12 - 
[360 ன 


289 


கட்டடகக்‌ கலை 
பரப்பு 

கல்தார்‌ 

கல்நார்‌ சிமிட்டித்தகடு 
செவ்வைக்கல்‌ கொத்து வேலை 
நிலக்க ல்‌ 

தொகு 

சூழ்வெளி 

அரங்க.ம 

துரப்பணம்‌ 
துரப்பணத்‌ தோண்டல 
தானியங்கி 

துணை 

அச்சுப்பளு 

அச்சு 


இருசு 
19 


பபின்முகப்பு 

தடைச்‌ (ஒழுங்கு) சுவர்‌ 
எடைச்சமன்‌ 
துருத்துமாடம்‌ 

குண்டு தாங்கி 
குறுநதறிகள்‌ 
அடிநிலை 

தூண்‌ அடி 
இழ்ப்படை 
தளப்பலகை 

குழிவுத்‌ தொட்டி 
குளியலறை 

விட்டம்‌, உததுரம்‌ 
தாங்கி 

தாங்குதிறன்‌ 
மண்ணின்‌ தாங்குதிறன்‌ 
தாங்கி அணிததாண 
படுகை 


இப 100% 
30005 
இம 
312 மர்‌ 00115௦ 
ம்பு 
இம்மா வ க்ஹர்வர்‌ 
80% 01101 5011 
13100 
1 
[3௦1120 0001201101 
இலய 
௦0௦0 
1$806 
8060 0௦௦ 
௧01125 
$ரஊ்பற த றர 
[3110 
[310 0216 
டீர்டே்ர்க6௦யரு 
இர்‌ ்ர௦55 
இல்‌ 
ஸ்‌016 11௦ 
$ம010]102 
[ய்‌ பட ௨௦ 
$ய1( 9௦11 
இயம்‌ விர்‌ 


வோம்ள 

கோர 

கோம்‌ ஞூ நவா 
ஹோேக0ரு 

ஸோ பி!கரு 

0௨4 

லே 1ஈ 87ர்ம 0௦0௦6 
கே [100 


290 


அடித்தளப்‌ பாறை 
வளைவுகள்‌ 
பிணைப்பான்‌ 
பராணைப்பு அடுக்கு 
நிலக்கரும்பசை 
'நிலகல நிலக்கரும்பசை 
கரிசல்மண்‌ 

துண்டு, கட்டை 
மரையாி 
மரையாணி இணைப்பு 
பிணைப்பு 
அடிப்பக்கம்‌ 

குறுக்குச்‌ சட்டம்‌ 
பணைக்கட்டுக்கதவு 
கட்டுச்சட்டங்கள்‌ 
கிளைக்குழாய்கள்‌ 
செங்கல்‌ 

சுக்கான்கள்‌ 

செங்கல்‌ சொத்துவேலை 
நொறுங்கு தன்மை 
தூரிகை 

குமிழிக்‌ குழாய்‌ 
நெளிதல்‌ 

மூட்டுக்க ல்‌ 
மேட்டிணைப்பு 
ஹட்டுப்பற்றவைப்பு 


0 


மேல்‌ வாட்ட வளைவு 
விதானம்‌ 

துருத்தி விட்டம்‌ 

கொள்ளளவு 

தந்துகித்‌ தன்மை 

வார்த்தல்‌ 

இடம்படு வார்ப்புக்‌ கற்காரை 
வரரப்பிரும்பு 


(கே5(1௦ 5008 ௮ 
கோர க 
வேம _ 
மேகா ன 


வேய ௦06 டப்‌ 


மோர்‌ . 
ளோார்‌ ௦௦௦௦ ன 
ரெரர்‌ ஜா௦மர்‌ ன 
ணர்‌ மார்க _- 
வோயர்‌ 051௦ _ 
சோர்சாரத _ 
கெக்ற ௮ 
சரோணாரிா௦ர்‌ ௦02௦ ௫ 
ஙோ! ௮ 
(11601 ன்‌ 
சோயா ௮ 
மற ௮ 
பேக ௮ 
கெ ௮ 
இ [1 ௮ 
(02756 3287122216 ௮ 
மேலு ௮ 
(006 ௦ரீ றாக௦1102 ௮ 
௦௦1102 ௦ 1 றைவ! 

200 வாக101 க 
ய ஜி010] ல 
(20165101 வ 
065196 8011 ௮ 
மேரி! ன 
வே! ன்‌ 
0112 வ 
01482 க 11185 ன 
01பொயா - 
0ோம்‌11௦0 10௦0௩2 ௮ 
னோேழுளர்‌ 4 
மோற௦பர ன 


291 


சரிசோடா 
பொந்து 

முகடு, நெற்றிக்கண்‌ 
காப்பறை 
புரைக்கற்காரை 
சிமிட்டி 

சிமிட்டிக்‌ கற்காரை 
சிமிட்டிக்‌ கூழ்‌ 
சிமிட்டிச்‌ சாநது 
சிமிட்டிப்‌ பசை 
தாங்குசாரம்‌ 
சங்கிலி 

தரங்கிட்ட்‌ விளிம்பு 
வாய்க்கால்‌ 
சரிபார்ப்பு 
புகைபோக்கி 

தூள்‌ 

வட்டமான 
களிமண்‌ 
கோலற்றடை 
பெரிய சல்வி 

பூச்சு 
நடைமுூறைக்கோட்பாடு 


வெப்ப விரிவாற்றல்‌ எண்‌ 
பேழை அணை 

பற்றும்‌ பண்பு 
ஒட்டுப்பறறு மண்‌ 
மடக்கக்கூடிய 

பட்டிகை 

குறுக்குவிட்ட தாலக்கட்டு 
தூல 


கூட்டுக்‌ கடைக்கால்‌ 


உறுப்பு 
கூட்டு 


ழும்‌ வி 4 
01ா08860 வா 
200மா 25510௩ உ 
028807 க்‌ 
0௦௦/௦ 
2௦000ரா1௦ ஸ்‌ 
(000௦ ௨ 
0௦00௦6 ரன்ன - 
2௦00106 012 ன 
௦006 ற11௮ வ 
005௭7211௦1 - 
0251540 டத 
2006151003 0ரீ 0௦00௮௦ - 
ோ6௦102்‌1௦0 - 
2081110110. 7௦11ம்‌ _- 
(ர்‌ 1௦16 _ 
0ர்்ம௦ப6 நவா 4 
ங்‌ 
(௦012 ம 
0௦008 - 
மேற்‌ 
மோச 
௦ டஆ:1:11 
011 
0001௦6 
(0௦51௦0 
0௦510௩ 1251548௩௦6. 
௦2816 
01 2௨(04 50௦ ன 
0௦0012 ௩௦்ளிம்‌ 
201756 
கேள்‌ 
(௦ ஈ61மீ0௦ ரட்‌ 
(21801 
சோக 
(25 


292 
சுற்றுச்சுவர்‌ 
அழுத்தக்‌ காற்று 
ஆமுூக்கம்‌ 
காற்தழுத்தி 
குழிந்த 
ஒரு மையமுள்ள 
கற்காரை 
கற்காரை உறுப்பு 
கற்காரைக்‌ கலவை 
கறகாரை அணித்தாண்‌ 
மபேணல்‌ 
பதம்‌ 
கறகாரைப்‌ பதம்‌ 
அமிழ்தல்‌ 
கட்டுமான இணைப்பு 
தொடர்ச்சியான 
தொடர்விட்டம்‌ 
குவிந்த 
ஆரல்‌ 
செம்பு 
தண்டயம்‌ 
உள்ளீடு 
உள்சுவா்‌ 
தக்கை 
ககொரநாக 
அரிப்பு 
அரிமாணத்‌ தடை 
தெனிவள்ள 
நெளி தகடு 
எஇர்‌ எடை 
அடுக்கு 


வலிவட்டு உறை 
விரிசல்‌ 


மாற்றச்சு 


ழூகறு 


0085 8601101 

௦0 

தட 

(ராம ௦1! 

(1பம்‌6 10௦01 

ேம்பத வாஜி 

மோத (017௦௦1௭௭௦6) 

(118 ய11௦௧1! ௦௦௦216 
911611 


வயத 

ஊற 

ஹு 01007 000782 
[ஊற றா௦௦1102 
5112) 

[9௦8௦ 1,௦80 
௦௯ 11 11 
[216015 
மினீயங்ம 
னி601100 
ளியா௩ 211௦1 
1)6:26 
எடு 
[6501101101 

ம 1ஜு 
பாள்‌ 

1)1த தத 

ி1ங 5101 
[9151ஈ1ஜாகர்20 
[ணாக 
டிமாம்கம்‌ 
பியா 

௦௦ 11811௦ 
[906 1811 011 
டவ! வா 


293 


குறுக்கு வெட்டு 
கடப்பாறை 

முகடு 

கலங்கல்‌ எண்ணெய 
பண்படாப்‌ பெட்ரோலியம்‌ 
தொறுங்கு வலிமை 
(கற்காறை) பதன்‌ படுத்துதல்‌ 


உருளை வடிவ கற்காரைச்‌ இப்பி! 


மி 


சேதம்‌ 

ஒதம்‌ 

சரக்கசவ தடுப்பட்டி 
ஒதத்தடுப்பு 
விவரங்கள்‌ 
நிலைப்பாரம்‌, நிலைபளு 
மரசசிதைவு 
குறைபாடுகள்‌ 
வரையறை 
விலக்கம்‌ 
உருமாற்றம்‌ 

பாகை 

செறிவு 

விளக்கம்‌ 
வடிவமைப்பு 
விட்டம்‌ 
தோண்டுதல்‌ 

அளவு 

சிதைவுற்ற 

ஒட டுவண்ணம்‌ 
உலைவு செய்யபபட்ட 
கும்மட்டம்‌ 

கதவு, நிலவு 

வால்‌ இணைப்பு 
ஆணி! நட்டு 


பஇரகங்ப 
9211௧௦ 
பாவாடழர்6 
யா 
[சபா 

ரு 1௦4 

ம யஸ்பிர்ரூ 


கா 011 
[க 

245 00210 
2126 

112/8ர100 
(௧117111199 
உ1௰1ம18101 

ட௩ம்‌ லத ஐ11௦ 
ம்‌ 21876 

ரம்‌ பாபக்‌ 
(011௨ /1211 
7800781101 
1200௧05100 0௦61010127 
94:11 வதி ப 
200500 
131218] 


11202 

1226 5100௦ 
2186 ஊர்‌; 

[ல 117௩6 

1 மொடு (211௦1 
[ட 1465 
ரப 

[1௦௦ ௨827௨௨2௨1௦ 
19 151ப௩2 ௭011 


294 


வடிகால்‌ 

வடிகால்‌ அமைப்பு 
வடிகால குழாய்‌ 
உலாதது 

உருளை 

வறட்சி உளு 
நீடித்த தன்மை 


12 


மண்‌ வேலை 
இறவானம்‌ 
இறவானப்‌ பலகை 
விளிம்பு 

முகப்பு, தோற்றம்‌ 
உப்புக்‌ காகிதம்‌ 
பாலமம்‌ 

மூனைத தாங்கி அ௮ணித்தாண்‌ 
ஒரத்கூடு 
முனை உதைப்பு 
கருவி 

ஆவியாதல்‌ 

விரிவு எண்‌ 
விரிவிணைப்பு 
இறந்த 

வெளி 


ர்‌! 
முகப்பு 
முகணைக்கல 
ஒப்பனை வேலை 
கொழுத்த சுண்ணாம்பு 
நொடித்தல்‌ 
இழைக்கண்ணாடி 
நிரப்பி 
நுண்சல்லி (மணல்‌) 
முடிவு வேலை 


ந 1014 
ரமி மநுமோவார்‌ 
772 மாமர பங 
11176 2515131006 
[111005 

ழம்‌ 

182 51016 
நரக ஜல 

]2ர்‌ கார 

ஜர்‌ ர௦௦ரீ 

112 518 

நதர 11125 
114411 

11௦2 

81௦௦ 50ஷ்‌ 
*$007112 11125 
[0௦ 

நிமல ஐ 
[1ம1ட 8௦௦ 
“௦ 

1௦௩ 0௦0102614௦ 
மெ 
1*0%010த 0௦௦ 
[௦௦1102 

டரா 

170111 "௩௦% 
[௦௩௧14௦ 
ஊனம்‌ மெய்ஸ்டமு 01100 
810) த 244 
[௦௦% றின்‌ 
[்‌ரர்‌௦11௦11 ஐ112 


295 
ஒீச்செங்கல்‌ 
நீரிய த அணைப்பி 
$ீக்காப்பு 
த ததடுப்பு 
பொருத்திகள்‌ 
திலையான 
சலவைக்கல்‌ 
விளிம்பு 
தட்டைக்கமான்‌ 
மட்டக்‌ கூரை 
தட்டைப்‌ பலகை 
கட்டை ஒடுகள்‌ 
மாடி வழி 
தனம்‌ 
தனப்பலகை 
தள ஒடுகள்‌ 
புகை போககிக்‌ சூழாய 
அனற்‌ புகை 
மட்டம்‌ ஒன்றிய கதவு 
துரை 
நுரைக கற்காரை 
குவி! 
மடிப்புக்‌ கதவு 
கால 
வடிவம்‌ 
வடிஷட்டு அமைப்பு 
கடைக்கால 
சட்டகககட்டமைப்பு 
சட்டக்கோப்பு 
பிரஞ்சு மெழுகெண்ணெய்‌ 
ஊராய்வு அணித்தாண்‌ 


வி லர்தர6ம்‌ 1100) உரல்‌ - 
2126 . 
சோரா ௮ 
(18260 145 ன 
(2010ம்‌ ௨ 
மோக _ 
ரோலர்‌ வன்‌ 
ரோக க 
(ரா1189௦ */ 0ம்‌ - 
(7௦010 11௦௦ ௮ 
ரோ௦யய்10த 
மேபீநு 4 
பு ம ன 
பமோர்ர்ருத க 
(7550 1871௦ - 
ஸோனா ல 


வ! - 
வாற - 
121141. 
ர்ஊம்‌ ஈ8்‌1 
காம 666 
11680 510௦ 
11627௫ ௦்ஹ்ர்‌ 00௩01௦1௦ - 
11 111ஐ05 

1112 2116 

11100 60 1007 
௦10 (851 

11௦11௦ 61௦0௦% 
௦1௭ 711/6 
[1௦௦14 

11௦11207௨1 1ம்‌ 
[1 பகர்‌௰ம்‌ 112 


296 


(ர 
ஈயப்பூச்சு இரும்புத்‌ தகடுகள்‌ 
மோட்டார்‌ கொட்டடி 
உதடுரம்‌ 
கண்ணாடி ஒடுகள்‌ 
சரிவு 
வரைபடம்‌ 
கருங்கல்‌ 
சரளை மண்‌ 
பின்னிய உத்திரக்‌ கடைக்கால்‌ 
$ழ்த்தளம்‌ 
புரை அடைத்தல்‌ 
ஒடை 
கழிகால்‌ வளைவு 
காரை அடிப்பு 
வலு வுததட்டு 
நீர்த்தாரை 


நர 
கூடம்‌, முற்றம்‌ 
குத்தி 
கைப்பிடி 
கைப்பிடிச்சட்டம்‌ 
கடினம்‌ 
குறுக்கிடைக்கல்‌ 
மிகு எடைக்கற்காரை 
ல்கள்‌ 
மேலைக்‌ கைமரம்‌ 
மூலைக்‌ கூரை 
கதவுபபிடி 
வெற்றுக்‌ கட்டடக்கல்‌ 
வெற்றிட ஒடு 
கொக்க 
இடை உதைப்பு 


நீத்த சுண்ணாம்பு 


[-0 ஊஊ 

றவை ௦௨12 

[101006 

11111௧11௦1 

[௩2120 5வரம்காரு 
110511107௦ 

[ர்‌ 1111௮ 

111413] ௦௦1௩255101 

[011/1 0084 

[பிர்‌ 

[1 201101 

[150௦011௦1 ௦௦0௦௨1216 

[ாடிய126 

15ய/க11பத 0௦107212 

யர்‌ போவ 

1றர்ர511ர7 

றர க0௦5 

102௨ம்‌ வாம்‌ 

1501312044 10௦11102 


4205 
4௦2216 1௦127 
ர்‌ 

4௦181 
200௦1 
பயர்‌ 0106 


கவர 

ரோ ஹ016 

ரஜ 10௦57 11155 
ப 1.4 


297 
]-- வடிவ உதரம்‌ 
நீர கசிய 


நீர்புகா 
சாய்வு 


இந்திய தர நிர்ணய 
திறுவனம்‌ 


செயலற்ற நிரப்பி! 
தொடக்க அமுககம்‌ 
துவக்க செலவு 

ஆய்வு 

கண்காணிப்பு அறை 
காப்பீடு 

காப்புக்‌ காரை 
இடையீட்டு வடிகால்கள்‌ 
செறிவு 

கமான்‌ அடி 

கவிழ்த்த கமான்‌ 
தனிப்பட்ட கடைக்கால்‌ 


ஸ்‌ 


பக்க வடங்கள்‌ 
மட்டிணைப்பு 
இணைப்பு 

சீர்‌ உத்திரம்‌ 
சந்திப்பு 
சந்திப்புக்‌ குழாய்‌ 


ட 


ஒக்கல்‌ 

பி்‌ணைக்கல்‌ 
நடுககுத்துக்கால்‌ தூலக்கட்டு 
சமையவறைத தொட்டிகள்‌ 


1 வாப11121௦0 
1,8ர0102 
[,கம 4௦1௦ 

1, வலம்‌ 50/11 
1211106 
[ஷா 

1 ,8$/001 

1 “இஃ 
1,620 
1,681822 
௫8 6 1௦0௦7 


சை 


60226 200 508௦௦ மேரா 


ப€ஜெஃப்‌ மோர்‌ மகா 6ம்‌ ௫00- 


160260, 018060 ௨0 
ரர வா௦07 1௦௦ 

160260 4௦௦7 

1,0௫6] 

டள 

1411 

105௦ 

11; ருமர்ம 

1106 ஐ1851௦ 

[106 910௦ 

[பாம்ப த 

(11966ம்‌ 501] 

[1ாம்ள 

(0௨0 

1_08010த நகரா 

டப்0 

டப திர்மப1ச! நஷ 

18011௩௦ 100௦ 


11 ர 220௦ ளா 
நர்கர்ரர்க௩ வா 


298 


8 


அடுக்கப்பட்ட 

இறக்குதுறை 

தாங்கு இணைப்பு 

செம்ம 

சட்டகப்‌ பின்னல்‌ 

அடுக்கு 

இட்டபபடம்‌ 

1.” விட்டம்‌ 

காரீயம்‌ 

ஒழுகல்‌ 

இறவாரம்‌ 

குறுக்குத்‌ தப்பை 
பிணைப்புக்கட்டுகதவு 

குறுக்குத்‌ தப்பைச்சட்டக்‌ கதவு 

குறுக்குத்‌ தப்பைப்‌ பிணைப்புக்கட்டு 

சட்டக்கதவு 

குறுக்குத்‌ தப்பைக்‌ கதவு 

மட்டம்‌ 

நெம்பு கோல்‌ 

தூக்கி 

சுண்ணாம்பு 

சுண்ணாம்புச்‌ சாந்து 

சுண்ணாம்புப்‌ பூச்சு 

சுண்ணாம்புக்கல்‌ 

உ.ட்பூச்சு 

ஆனிவிதை எண்ணெய்‌ 

தடையம்‌ 

ஞ்‌. 

பாரந்காங்கி 

ட்டு 

நீவைட்டு உதஇரம்‌ 

பொறி அடித்தளம்‌ 

மகம வலுவூட்டி வலுவூககி 


பேணல்‌, பராமரிப்பு 


ரிஹார்016 
431016 

[485011 

1/185017 

4265 000101௦ 
14358 1௦008110॥ 
24 10 ச11௦ற 
ரோ 

௦1 

41110 51661 

04 

1401810162 600ர்மோர்‌ 
14௦112 

405810 

408216 11௦௦7 
ல! 

14௦110 

நரமம்‌ ஈு௦ர்கா 


[1211 

112௦1 
114௭௮ 1௦5 
1ஜ11ம்‌ 5011 
110186 

1408112 

741௦7401 
11௦712 7௦177 


பள்‌ 
டும்‌ வறம்‌ 


0 ௩௦௧9 ரகர 0886 
றே ௬614 514110856௦ 


௦018௫ [2௦ஙிவாம்‌ 
ஊோள்ர்‌ 


| 


௮ 


ஆள்‌ துளை 
பளிங்குக்கல்‌ 
கொத்தன்‌ 
கொததுவேலை 
பொருண்மைக கற்காரை 
திண்‌ கடைக்கால்‌ 
பாய்க்‌ கடைக்கால்‌ 
உறுப்பு 

வலை 
மெல்லெஃகு 
கலவை 

ஈர அடக்கம்‌ 
சாந்து 

குட்டிமம்‌ 
குட்டிமத்தளம்‌ 
வார்ப்பு 

இயக்கம்‌ 
மண்சாநது 


[1 
ஆணி! 
தொதுமி 
மச்சுத்தூாண 
பழிபொருள்‌ 
இரைச்சல 
துனிப்படி 
காடி 
காடி இணை ப்பு 


ட 


குத்தளவு 
எண்ணெய்‌ வண்ணப்பூச்சு 
இறந்த தூண்‌ தாங்கு படிக்கட்டு 
இறந்த தஇணற்றுப்படிக்கட்டு 


சாதாரண போர்ட்லாநது சிமிட்டி 


ப்பம்‌ 
சொளிழ 


நிகல 
30100 
நிவா 

மி உம்ப 
ஊ௦(160ம்‌ 4௦௦ 
$?3௮1௦1160 11068௨௦௦௦7 
றவ! 

நிஉர்ப்க 
வாக வி! 
நிவ! ளர்க 11ம்௩2௦ 
நிகர 

நிகர ௭7௦11 
கரா 
கர 
ண்‌ 
ளா 
12015 

1 கரர்ளா 

116 

ிப6 ர்லேரம்கர1௦0 
11 

மான 

11) 1110௦ 
016 

106 [120025 
126 /மாள 
மார்‌ 

101 

13 

காட 
13542 
189161 


300 


வழி 
ஏறு படிவு 


ட 


அடைதல்‌ 
ஆமைப்பட்டு 
வண்ணம்‌ 
வண்ணப்பூச்சு 
பலகைக கதவு 
மட்டப்பரப்பு பலகை கதவு 
மிமன்பலகை 
தட்டோடு 
கைப்பிடிச்சுவர்‌ 
மடிப்புக்கல்‌ 
பாகங்கள்‌ 

ஒட்டு வேலை 
படிவம்‌ 

தளம்‌ பாவுதல்‌ 
கயக௯௬படிய 
தூண்‌ 

நிறமிகள்‌ 
அள்ளைத்தாண்‌ 
ஆணித்துண்‌ 
ஆணித்தாண்‌ கடைக்கால்‌ 
கடையாணி 
இடுக்கி 

ஊரு தல்‌ 
குழாய்‌ 

குழாயப்‌ பொருத்திகள்‌ 
குழாயச சந்இப்பு 
குழி 

சுழல அச்சு 
கிடைப்படம்‌ 
பட்டைகள்‌ 
சாநது 

சாந்து பூசுதல்‌ 


129427 0ரீ வாட 
18541௦ 

12௦ 

18716 1,௦௧௦ 1 85 
[கராய 

ஸ்‌ 

11 ர்வ! 

1பத 

13/00 

211 ப்பட 
௦1144 

யன்றி 
[1801106 

120851 

[160251 0010220௦ 
20851 00101௦12 0116 
௦50 கம101 
125501௦ 
$ிர25$ப16 ஐ.௦பர1 த 
111௦ 0௦24 
ராரா 
௦101. 
0006ம்‌ 
02௦112 ௨25 
[1016011015 
௦0 

[00112 

ியிஞ 

பியாப௦6 

மாம 

பிரா10 


மிஸ்டு 


301 


பாரிசச்‌ சாந்து 
நெகிழி 

தகடு 

தட்டுபளுச்‌ சோதனை 
தங்குதனம்‌ 


- சப்பட்டை 


சப்பட்டைச சுவா 


. அடைப்பான்‌ 


ஒட்டுபபலகை 
காற்றழுதத 

மெருகு 
மெருகேற்றுதல 
நடைமுறை 
முன்வாரதத 
முன்வார்த்த கற்காரை 
முன்வார்த்த கற்காரை அணித்தா ண்‌ 
பத்திரப்படுத்துதல்‌ 
அழுத்தம்‌ 

அழுத்த புரை அடைத்தல்‌ 
அடிப்பூசசு 

முூதலமம்‌ 
நெறிமுறைகள்‌ 

வழி முறை 

பிதுங்கு இறவாணம்‌ 
அதைப்புக்கள்‌ 

முட்டு 

முட்டுக்கட்டுதல 

க.ப்‌.பி 

நுரைக்கல 

இறைப்பி 
தூலகச்சட்டம்‌ 

மக்கு 


மெவ்று 

பலா1115/ 

பெரு 

மெ 1௦% 115 
1௦% 1106 
ம0115 


௩80181101 

$&0124100 8116101102 

கன 

871 ந0பர 0௧11௦1 

[8192ம்‌ ஐரம6 

[2 பத 0௦10 

[32112 5110729 

டப்ப 

வரபா த 

881௦௦௫ 731௦ 

[880௦௦ 1001௦ 
118501! 

[208160 )010* 

[₹6001010 0.09741015 

[201 1,280 

[20000 

[01170060 சேோோ ரர 

00107௦1௦ 

[211000 ளொர(6 

[2ம்‌ ணொளாம்‌ 0௨5 

$02ப்றம்புத வவ 

1102௦ 

[$199 

131016 148500 


302 


0 


தரம்‌ 

அளவு 

கற்குழி 

பக்கக்கால்‌ தாலக்கட்டு 
சுட்ட சுண்ணாம்பு 
மூலைக்கற்கள்‌ 


113 
கஇரவீச்சு 
க௲ிரவீசசுத்‌ தடுப்பான்‌ 
கைமரம்‌ 
தெப்பக்கடைக்கால்‌ 
மழைநீர்‌ தரைகள்‌ 
சாய்வு இணைப்பு 
சாய்வு மூட்டு 
திமிசு 
அடித்து நிரவுதல்‌ 
ஒருங்கிலாக்‌ குண்டுக்கல்‌ 
ஒருங்கிலாக்‌ குண்டுக்கல்‌ 
கொத்துவேலை 
மேல்‌ படிவ இணைப்பு 
பரிந்துரைகள்‌ 
௪ஈயசசெந்தூரம்‌ 
தப்பை 


வலுவூட்டப்பட்ட சிமிட்டிக்‌ கற்காரை 
வலுஷூக்கிகள்‌ 

வலுவூக்கிக்கம்பிகள்‌ 

தடுப்புச்சுவர்‌ 

முகடு 

உயர்வு 


குண்டுக்கல்‌ கொத்து வேலை 


அலீ கொய்த கேறக0ு 


ஒர்‌ (21% 
5௨00 

ஒம்‌ 20 
ஒப 51006 
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அர112 
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ரஜ 
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201101 
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ஒத 
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51,௨185 
518௨௦ 
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ஒ111 
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்‌ 


பாதுகாப்‌. பான தாங்கு இறன 
காப்பு 

மணல்‌ 

௫ ப்புக்காகிதம்‌ 
மணால கல 
மரத்தூண்‌ 
சுரண்டும்‌ கருவி! 
வளித்தல்‌ 
நயஞ்செய்தல்‌ 
இருகாணி 

மித.ப்‌.புக- ௧௪டு 
அடிக்கும்‌ கலவைகள்‌ 
வெட்டுமுகம்‌ 
வண்டல்‌ 

திவு 

சுய பாரம்‌ 
அரைவட்டக்‌ கமான்‌ 
அளுகு தொட்டி 
கெட்டிப்படுதல 
நிலைபடிவு 

கழிவு நீர 

சாக்கடை 
மென்களிமண்‌ கல 
வடிவம்‌ 

தகடு 

பலகை அணித்து£ணா 
தப்‌.பி 

ட்டுக்‌ கொடுத்தல்‌ 
து. கள்‌ மணல்‌ 
நிலைப்படி 
வண்டற்களிமண்‌ 
வண்டல்‌ மணல்‌ 
தொட்டி 

பலகை 


௮1246 
11ம1த 1௦௦ 
10௦ 
511086 
5௦11 0106 
5௦1௨ 
0102௦0 1௦10ம்‌ 
50110 
5௦14ம்‌ 
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503010 2 ௦1 1010 
வு 
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518௨011103 
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பலகைக்கல்‌ 

நழுவும்‌ கதவு 

சரிவு 

கசி 

கழிவுநீர்க்‌ குழாய்‌ 
பற்றாசு 

பற்றவைதத இணைப்பு 
தஇண்ணம்‌ 
கரைப்பான்‌ 
இடைவெளி! 
இணைப்பு இடைவெளி 
துறைததா ரம்‌ 

கமான்‌ இடைவெளி 
தெளிப்பான்‌ 
நிலைப்பு 

படிக்கட்டு 

எஃகு 

படி 

படிமேல் பரி 
படியிட்ட கடைக்கால்‌ 
விரைப்பு 
விறைப்டூட்டுத தூலக்கட்டு 
அங்க வடிகள்‌ 
படுகை 

வலிமை 
நீட்டுடைக்கல்‌ 
கட்டுமான வடிவம்‌ 
குறுக்குத்‌ தாங்கு 
துணை அடித்தளம்‌ 
துணைத்தளம்‌ 
அடிகட்டுமானம்‌ 
மேற்கட்டுமானம்‌ 
மேற்பரப்பு 

உப்புதல்‌ 

ஊசலாட்டக கதவு 
அமைப்பு 


டர அ 
வேரி 


18015 

126 நீவா 

12௦ நய்1த௦ 
121510 

[5100 சீற்‌ 
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னாக! பரம்பர 
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(7௦00186ம்‌ 100௦1௪ 
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அட்டவணை 

1] வடிவ விட்டம்‌ 
1 வழுவக்கல 
இழு விசை 
இழுப்பு அங்கம்‌ 
மேல்‌ தளம்‌ 
1மண்ணேோரடு 
கேோரதனை 
சோதனைக்குழி 
ஒலைககூரை 
வெப்பம்‌ கடத்தும்‌ இறன்‌ 
இண்மை 
உதைப்பு 

நாண்‌ 

ஒடு ௪ 
ஒடு பரவுதல 
மரததடுப்பு 
மிதிப்பு 

பள்ளம்‌ 
முக்காவி 
தூலக்கட்டு 
நான்கு இசை 


1 


௪சமனற்ற 

படையற்ற குண்டுக்கல்‌ 

முழு வேக்காடற்ற செங்கற்கள்‌ 
பர்தாளச்சாக்கடை 

நிலத்தடி முட்டு 

( ழ்‌ அகன்ற ஆணித்தூண்‌ 
உலைவு செய்யப்படாத 
சமமற்ற பிடிமானம்‌ 

2 ரண்‌ லஸ்‌ 

பயன்பாடு 
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பள்ளநீர்த்‌ தாரைகள்‌ 
கூடல்‌ வாய்ச்‌ சட்டம்‌ 
கணவாய்‌ ஒடு 
மெருகெண்ணெய 
மென்‌ பலகைப்‌ பூச்சு 
காலதா்‌ 

தாழ்வாரம்‌ 

செங்குத்து ஓதத்‌ தடுப்பு 
செங்குத்து இணைப்பு 


*% 


சுவா 

பரப்புச்‌ சட்டம்‌ 
கழுவும்‌ தொட்டி 
இடைத தகடு 

கழிவு 

கழிப்பிடம்‌ 

நீர்க்காப்பு 

நீர்‌ ஊடுருவாரமை 
தட்பவெப்ப காப்புத்‌ தகடு 
ஆப்பு 

பறற வைபபு 
கஇணற்றுக்‌ கடைக்கால்‌ 
வெள்ளையடித்தல்‌ 
கம்பிததூரிகை 

மர ஆணித்தூண்‌ 
தேனிரும்பு 
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20-23 5 ௪. 7 கர்கள்‌ 
2 மியா! -.. சீ வடிவ தாலகசசட்டம்‌ 
21110 - துத்தநாகம்‌ 


ஸூ. 





